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Zagospodarowanie terenu ul. K. Paryskiej - budowa magazynu

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Magazyn
1.1/45223500-1 |Fundamenty
1|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1]0122-01
44,0 m?3 44,000
RAZEM 44,000
2|KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 naod- |m?3
d.1.1|0215-04 ktad w gruncie kat. Ill
(8,0*5,5)*1,0 m3 44,000
RAZEM 44,000
3|KNR 2-01 Podktad z piasku w gotowym suchym wykopie m3
d.1.1]0610-01
analogia
(7,0*2+5,0*2+8,3*2)*0,4*0,1 m?3 1,624
RAZEM 1,624
4/KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.1.1{1101-01
1,624 m?3 1,624
RAZEM 1,624
5|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - warstwa poslizgowa m?2
d.1.1]0615-01 Krotnos¢ = 2
(7,0+5,0+8,3)*2*0,4 m?2 16,240
RAZEM 16,240
6| KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktada- |m3
d.1.1/0202-01 nie betonu
<tawy > (4,52+6,67)*2*0,4*0,3 m3 2,686
< éciagi > 8,3*0,3*0,3*2 m3 1,494
RAZEM 4,180
7|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.1/0259-02 ne o $r. 12-14 mm
4,18*30/1000 t 0,125
RAZEM 0,125
8/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/202 0136-01
(4,52+6,67)*2*0,24*1,08 m3 5,801
RAZEM 5,801
9/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1|0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(4,52+6,67)*2%(0,3+1,08) m?2 30,884
RAZEM 30,884
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zim- |m?2
d.1.1|0602-02 no z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
30,884 m?2 30,884
RAZEM 30,884
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ 5 m i ubi-  |m?3
d.1.1]0105-02 ciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 1l
0105-09
44,0-(1,624*2+4,18+5,801) m3 30,771
RAZEM 30,771
12|KNR 2-01 Podktad z piasku w gotowym suchym wykopie - podktad pod posadzki m3
d.1.1]0610-01
analogia
(4,02*6,17)*0,1 m3 2,480
RAZEM 2,480
13|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pd posadzki m3
d.1.1{1101-01
2,48 m?3 2,480
RAZEM 2,480
14| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1.1|0606-01 me podposadzkowe
4,02*6,17 m?2 24,803
RAZEM 24,803
15|KNR-W 2-02 |Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych twardych gr. 10 cm po- |m?2
d.1.1/0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
24,803 m?2 24,803
RAZEM 24,803
16| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1.1|0606-01 me podposadzkowe
24,803 m?2 24,803
RAZEM 24,803
17|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 70 mm; zbrojone | m?2
d.1.1]1116-01 + siatkg stalowg
KNR-W 2-02
1116-03
1116-07
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24,803 m?2 24,803
RAZEM 24,803
18| KNR-W 2-18 |Rura ochronna dla podigczenia wodociagu w ewnatrz budynku o $r. zewnetrznej |m
d.1.1]0109-01/02 z.|63 mm
s2.3.9. 9907
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
19|KNR-W 2-18 |Rura ochronna w ewnatrz budynku o $r. zewnetrznej 63 mm dla wcigniecia kabla |m
d.1.1|0109-01/02 z. | elektrycznego
s2.3.9. 9907
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
1.2/45262522-6 |Sciany nadziemia
20|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - izolacja pod $cianami nadziemia m?2
d.1.2/0615-01 Krotnos¢ = 2
(4,52+6,67)*2*0,25 m?2 5,595
RAZEM 5,595
21|NNRNKB (z.VIl) Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonowych o gr. |m?2
d.1.2/202 0181-04 |25 cm
(4,52+6,67)*2*(2,75+3,18)/2-(0,9*2,0*2+0,8*2,0+1,65*0,65+2,45*0,65) m?2 58,492
RAZEM 58,492
22|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m?2
d.1.2/0120-02
4,02*2,965-0,9*2,0 m?2 10,119
RAZEM 10,119
23|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.2|0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych grubos$ci do 1 cegly z cegiet pojedyn- szt
d.1.2/0126-02 czych, bloczkéw i pustakéw
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 4-01 Obsadzenie os$cieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z ce-|m?2
d.1.2/0320-02 giet
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane szer 23,8 cm dt. 1,3 m - nadproze drzwiowe szt
d.1.2/0147-01
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane szer 23,8 cm dt. 2,0 m - nadproze okienne szt
d.1.2/0147-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe w deskowaniu o stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m?3
d.1.2/0242-01 do8
analogia
(5,52+6,67)*2*0,25*0,25 m?3 1,524
RAZEM 1,524
29|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 30 cm - reczne ukfadanie betonu - m?2
d.1.2/0218-02 wejscie do drzwi na podest
0218-06
1,22,35 m?2 2,820
RAZEM 2,820
1.3/45261000-4 |Dach
30|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.3/0406-01 drew.
7,0*2*0,14*0,14 m3 0,274
drew.
RAZEM 0,274
31|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m?3
d.1.3|0408-04 tarcicy nasyconej
17*5,2*0,13*0,07 m3 0,804
RAZEM 0,804
32|KNR-W 2-02 |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasy- |m?2
d.1.3|0410-03 conej
7,0*5,2 m?2 36,400
RAZEM 36,400
33|KNNR-W 3 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien m
d.1.3/0511-01
7,0 m 7,000
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RAZEM 7,000
34|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m?2
d.1.3|202 0541-01 |pas nadrynnowy
7,0*0,25 m?2 1,750
RAZEM 1,750
35|NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm - m?2
d.1.3/202 0541-01 |wiatrownice
(7,0+5,2*2)*0,25 m? 4,350
RAZEM 4,350
36|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,60 m m?2
d.1.3/0103-01
7,0*5,2 m?2 36,400
RAZEM 36,400
37|KNR AT-09 |Blachodachéwka z blachy powlekanej w kolorze grafitowym - dachy o nachyleniu |m?2
d.1.3/0802-01 potaci do 60% i pow. do 50 m2
36,4 m?2 36,400
RAZEM 36,400
38| NNRNKB (z.IV) Rynny dachowe z blachy z blachy powlekanej RAI 7016 pétokragte 0 r. 12 |m
d.1.3/202 0530-03 |cm
analogia
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
39|NNRNKB (z.IV) Rury spustowe z blachy powlekanej RAL 7016 okragte o $r. 10 cm m
d.1.3/202 0531-02
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
40| KNR-W 2-02 |Montaz rzygaczy kolanowych z blachy powlekanej o $r. 100 mm szt
d.1.3/0531-03
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - podbitka m?2
d.1.3/1036-02
7,0*0,3+5,2*2*0,2 m?2 4,180
RAZEM 4,180
42|KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa m
d.1.3/1036-07
7,0+5,2*2 m 17,400
RAZEM 17,400
43|KNR-W 2-02 | Dwukrotne napuszczenie podbitki preparatem olejowym m?2
d.1.3/1036-09
analogia
4,18 m?2 4,180
RAZEM 4,180
1.4/45421000-4 |Stolarka - RAL 7016
44|/KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - an- |m?
d.1.4/1018-03 tywlamaniowe z nawiewnikami
1,65%0,65 m?2 1,073
RAZEM 1,073
45/KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - |m?2
d.1.4/1018-04 antywtamaniowe z nawiewnikami
2,45%0,65 m?2 1,593
RAZEM 1,593
46| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne: m?2
d.1.4|1040-01 - zewnetrzne 3 szt.
- wewnetrzne 1 szt.
0,9*2,0*2+0,8*2,0*2 m?2 6,800
RAZEM 6,800
47 KNR 2-02 Podokienniki PCV grubosci 4 cm i szeroko$ci do 20 cm m
d.1.4/2103-01
analogia
1,7+2,5 m 4,200
RAZEM 4,200
1.5/45443000-4 |Elewacja - RAL 7035
48| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1.5/2612-09 wej
(6,67+5,52)*2-(0,9*2+0,8*2) m 20,980
RAZEM 20,980
49/NNRNKB Parapety z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m?2
d.1.5/202 0541-02
(2,45+1,65)*0,25 m?2 1,025
RAZEM 1,025
50|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.1.5/2612-01 wych gr. 15 cm do $cian
(6,67+4,52)*2*(3,0+3,3)/2-(0,9*2,0*2+0,8*2,0+2,45*0,65+1,65*0,65) m2 62,632
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RAZEM 62,632
51|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?2
d.1.5/2612-02 wych do osciezy
< drzwi > ((0,9+2,0*2)*2+(0,8+2,0*2))*0,15 m2 2,190
< okna > (2,45+0,65*2+1,65+0,65*2)*0,15 m2 1,005
RAZEM 3,195
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- |szt.
d.1.5/2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
62,632*8 szt. 501,056
RAZEM 501,056
53|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1.5/2612-06 Scianach
62,632 m?2 62,632
RAZEM 62,632
54|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1.5/2612-07 osciezach
3,915 m?2 3,915
RAZEM 3,915
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.5/2612-08 tych katownikiem metalowym
< narozniki budynku > 2,75*2+3,75*2 m 13,000
< oscieza > (0,9+0,8+2,0*2)*2+2,45+0,65*2+1,65+0,65*2 m 18,100
RAZEM 31,100
56 Montaz ptyty granitowej o wym 130x65 cm wtopionej w ocieplenie sciany dodatko- |m?2
d.1.5|kalk. wiasna |wa obsadzonej na kotwach do muru
1,3*0,65 m?2 0,845
RAZEM 0,845
57|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana |m?
d.1.5/0931-01 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej masy tyn-
karskiej
62,632+3,915 m?2 66,547
RAZEM 66,547
58|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana | m?
d.1.5/0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie po-
ziome
62,632 m?2 62,632
RAZEM 62,632
2 Nawierzchnie utwardzone
2.1/45223300-9 |Nawierzchnie z kostki brukowej - P
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.2.1|0101-01 kat. I-IV gtebokosci 21 cm
0101-02
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
60|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.1/0114-03 15cm
0114-04
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
61|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2.1/0401-02 -1v
17,20 m 17,200
RAZEM 17,200
62|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.1/0402-03
17,2*(0,2*0,2) m?3 0,688
RAZEM 0,688
63|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.1|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
64|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej Behaton o grubosci 8 cm, |m?2
d.2.1|23102-01 na podsypce piaskowej o grubosci 5 cm - kostka brukowa przekazana przez In-
westora
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
3 Instalacje elektryczne
3.1 Instalacja odgromowa , Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
65|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu stro- |m
d.3.1|0604-07 mym pokrytym blachg
80 m 80,000
RAZEM 80,000
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66|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych uniwersal- |szt.
d.3.1|0618-01 nych krzyzowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach srednicy do 100 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych szt.
d.3.1/0620-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
68/ KNNR 5 Gtéwna szyna wyréwnawcza szt.
d.3.1/0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1/1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.1/1304-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
71/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.1/1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.1/1304-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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