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Przedmiar robét

Przebudowa drogi wewng¢trznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekgcino
Etap 2 - odcinek od hm 1430,10 do hm 2+87,14 dtugosci 157,04 m

Strona 2/7

Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | KNNR 1 Wytyczenie nawierzchni utwardzonych
0112/02
1047/10000 ha 0,105
razem ha 0,105
2 KNR  |Rozbiérka nawierzchni betonowej/z ptyt betonowych z pobudowa z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez
AT-03 |Wykonawcg spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
0105/02 m2 707
3 | KNNR 6 |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej z podbudowa z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce
0803/03 |spelniajace wymagania przepiséw o gospodarce odpadami, z oczyszczeniem, spaletowaniem kostek nieuszkodzonych m2 61
4 | KNNR 6 Rozbidrka nawierzchni z ptytek betonowych chodnikowych z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce
0805/07 |speiniajace wymagania przepisow o gospodarce odpadami, z oczyszczeniem, spaletowaniem ptytek nieuszkodzonych m2 17
5 | KNNR 6 |Rozbidrka kraweznikéw z tawa z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania
0806/02 |przepiséw o gospodarce odpadami m 328
6 | KNNR 6 |Rozbidrka obrzezy z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o
0806/08 |gospodarce odpadami, z oczyszczeniem, spaletowaniem obrzezy nieuszkodzonych m 45
7 KNR  |Rozbidrka ogrodzenia przy placu zabaw do ponownego wbudowania
2-25
0307/04 m 22
ROBOTY ZIEMNE
8 | KNNR 1 'Wykonanie wykopéw z wbudowaniem w nasyp z transportem w obregbie budowy
0201/07
z tabeli rob6t ziemnych dla dz. nr 16/14, 16/89 19,01 m3 19,01
razem | m3 19,01
9 | KNNR 1 |Wykonanie wykopéw z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o
0201/07 | gospodarce odpadami
z tabeli rob6t ziemnych dla dz. nr 16/14, 16/89 367,908-19,01 m3 348,898
wpusty  2*(0,6+0,25)"2*1,85 m3 2,673
przykanaliki (0,25+0,16+0,25)*6,6*1,3+(0,25+0,16+0,25)*4*1,8 m3 10,415
razem m3 361,986
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
10 | KNNR 6 |Wbudowanie kraweznikéw betonowych 15x30cm ulicznych stojacych na podsypce cementowo-piaskowej z
0403/03 |wykonaniem fawy betonowej C12/15 z oporem o F=0,065m2 m 281
11 | KNNR 6 |Wbudowanie kraw¢znikéw betonowych 15x22cm najazdowych obnizonych na podsypce cementowo-piaskowej z
0403/03 |wykonaniem tawy betonowej C12/15 z oporem o F=0,0675m2 m 65
12 | KNNR 6 |Wbudowanie obrzezy betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem fawy betonowej C12/15 z
0404/05 |oporem o F=0,043m2 m 55
WYKONANIE PODBUDOWY
13 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i urzadzenia odwadniajace
0103/03
jezdnia nowa 923 m2 923
zjazdy 56 m2 56
chodnik 18 m2 18
chodnik wzmocniony 9 m2 9
utwardzone pobocze 41 m2 41
poszerzenie pod ogranicznikami nawierzchni  346*0,3 m2 103,8
wpusty  2%(0,6+0,25)"2 m2 1,445
przykanaliki  (0,25+0,16+0,25)*(6,6+4) m2 6,996
razem | m2 1159,241
14 | KNR |Wbudowanie warstwy odcinajacej z geowtdkniny
AT-04
0101/01
jezdnia nowa 923 m2 923
zjazdy 56 m2 56
chodnik wzmocniony 9 m2 9
poszerzenie pod ogranicznikami nawierzchni  346*0,3 m2 103,8
razem | —m2 1091,8
15 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, grubo$¢ po
0113/02 |zaggszczeniu 20cm
jezdnia nowa 923 m2 923
poszerzenie pod ogranicznikami nawierzchni  346*0,3*50% m2 51,9
razem | m2 974,9
16 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, grubo$¢ po
0113/01 |zaggszczeniu 15cm
zjazdy 56 m2 56
chodnik wzmocniony 9 m2 9
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
poszerzenie pod ogranicznikami nawierzchni  27%0,3*50% m2 4,05
razem | m2 69,05
17 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 C90/3, grubos¢ po
0113/02 |zaggszczeniu 20cm
jezdnia nowa 923 m2 923
zjazdy 56 m2 56
chodnik wzmocniony 9 m2 9
razem | m2 988
18 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy podsypkowej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, grubos$¢ po zaggszczeniu 15cm
0104/01
chodnik 18 m2 18
utwardzone pobocze 41 m2 41
razem | m2 59
WYKONANIE NAWIERZCHNI
19 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 6cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/02 |grubosci Scm
chodnik 18 m2 18
razem | m2 18
20 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 8cm czerwonej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
0502/03 |grubosci Sem
zjazdy 56 m2 56
chodnik wzmocniony 9 m2 9
razem| m2 65
21 KNR  |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy ttuczniowej przy zuzyciu emulsji
AT-03 0,8kg/m2
0202/01
jezdnia nowa 923 m2 923
razem | m2 923
22 | KNR |Wbudowanie warstwy wiazacej z AC16W, grubos¢ po zaggszczeniu Scm
K-42
0104/05
jezdnia nowa 923 m2 923
razem | m2 923
23 | KNR |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu
AT-03 |emulsji 0,5kg/m2
0202/02
jezdnia nowa 923 m2 923
razem | m2 923
24 | KNR |Wbudowanie warstwy Scieralnej z AC11S, grubo$¢ po zaggszczeniu 4cm
K-42
0104/17
jezdnia nowa 923 m2 923
razem | m2 923
WYKONANIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
25 | KNNR 4 |Wykonanie podloza pod przykanaliki, wpusty z pospétki
1411/01
wpusty  2%(0,6+0,25)"2*0,25 m3 0,361
przykanaliki  (0,25+0,16+0,25)*(6,6+4)*0,1 m3 0,7
razem | m3 1,061
26 | KNR-W |Montaz wpustéw odwadniajacych o $rednicy 500mm z osadnikiem
2-18
0524/02 szt 2
27 | KNR |Wykonanie otworéw w $cianach studni kanalizacji deszczowej
4-01
0208/02 szt 2
28 | KNNR 4 |Montaz szczelnego przejscia w $cianach studni kanalizacji deszczowej dla przykanalikéw o $rednicy 160mm
1427/01 szt 2
29 | KNNR 4 |Montaz przykanalikéw PVC-U SN8 o $rednicy 160mm
1308/02
21,45+4 m 25,45
razem m 25,45
30 | KNNR 4 |Zasypanie wykopow pospétka z zageszczeniem
1411/01
wpusty  2%(0,6+0,25)"2*1,0 m3 1,445
przykanaliki  (0,25+0,16+0,25)*6,6*(1,2-0,6)+(0,25+0,16+0,25)*4*(1,7-0,6) m3 5,518
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm Tlos¢
razem m3 6,963
31 | KNNR 4 |Przeprowadzenie préby wodnej szczelnosci przykanalikéw
1610/02 odcinek 2
ROBOTY DODATKOWE
32 | KNR |Rozbiérka ptyty pokrywowej istniejacej studni D1 z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace
4-05t1 |wymagania przepiséw o gospodarce odpadami
0410/06 szt 1
33 | KNR |Rozbidrka $cian istniejacej studni D1 z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania
4-04  |przepiséw o gospodarce odpadami
0303/04
7,5%0,2%0,4 m3 0,6
razem m3 0,6
34 | KNNR 4 |Osadzenie stopni ztazowych w istniejacej studni D1
1429/04 szt 4
35 | KNNR 4 Montaz pokrywy nastudziennej zelbetowej na istniejacej studni D1
0227/03 szt 1
36 | KNNR 4 |Montaz wlazu kanalowego okragtego zeliwnego z wypetnieniem betonowym na pokrywie nastudziennej studni D1
0227/05 szt 1
37 | KNR |Regulacja skrzynek wodociagowych
2-31
1406/04 szt 8
38 | KNR |Budowa ogrodzenia przy placu zabaw wcze$niej zdemontowanego
2-25
0307/02 m 22
39 | KNR |Wykonanie narzutu kamiennego przy ogrodzeniu placu zabaw
2-31
0205/02 m2 4
40 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01 m2 299
41 KNR  |Wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem
2-21
0401/04 m2 299
42 | KNR |Wbudowanie nawierzchni z ptyt azurowych typu Meba 60x40 grubosci 8cm na warstwie separacyjnej z geowldkniny,
2-25  |wypetnienie otworéw ttuczniem
0407/03
utwardzone pobocze 41 m2 41
razem | m2 41
43 | KNR-K |Wykonanie konstrukcji wsporczych - stupkéw w gruncie pod znaki pionowe
2-31
0101/01 szt 2
44 | KNR-K |Montaz nowych tablic znakéw pionowych na stupkach w gruncie zgodnie z zestawieniem
2-31
0102/06 szt 2




Rodos 7.0.17 [LL103940] Strona 5/7
Zestawienie robocizny

Przebudowa drogi wewng¢trznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekgcino

Etap 2 - odcinek od hm 1+30,10 do hm 2+87,14 dlugosci 157,04 m

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Robotnicy r-g | 1 154,894
Razem| 1 154,894
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Zestawienie materialéw
Przebudowa drogi wewng¢trznej na odcinku 0,3 km na dz. nr 16/14, 16/89, obr. nr 0074 Strzekgcino
Etap 2 - odcinek od hm 1+30,10 do hm 2+87,14 dlugosci 157,04 m
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Azofoska Mg 0,015
2 |Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,014
3 |Beton asfaltowy AC11S Mg 91,515
4 Beton asfaltowy AC16W Mg| 117,683
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,26
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 25,942
7 |Brukowiec z kamienia narzutowego Mg 1,12
8 |Cement portlandzki zwyktly 35 bez dodatkéw Mg 2,452
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,396
10 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 0,12
11 |Drut stalowy migkki 0,5mm kg 1,89
12 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno Mg 1,2
13 |Geowld6knina separacyjna m2 | 1176,338
14 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,938
15 Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 18,36
16 | Kostka brukowa betonowa 8cm czerwona m2 66,3
17 |Krawezniki betonowe drogowe 15x22x100cm najazdowe m 66,3
18 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm uliczne m 286,62
19 |Mieszanka kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 Mg | 448,379
20 |Mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3 Mg | 418912
21 |Nadstawki betonowa $ciekowe 500mm diugosci 0,6m szt 2
22 |Nasiona traw kg 5,98
23 Obrzeza betonowe 30x8x100cm m 56,1
24 |Osadniki betonowe 500mm dtugosci 0,5m szt 2
25 |Piasek m3 7,126
26 |Piasek uszlachetniony m3 6,735
27 |Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 2
28 |Pierscienie podtrzymujace wpust szt 2
29 |Plyty azurowe typu Meba 60x40x8 m2 41
30 |Pokrywa nadstudzienna zelbetowa szt 1
31 |Pospétka m3 17,621
32 |Rury stalowe ocynkowane gwintowane 50mm m 3
33 |Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe 160mm z uszczelka klasy SN8 m 25,959
34 |Stupki do znakéw drogowych 60,3mm m 6
35 |Stupki drewniane 7cm m3 0,021
36 |Stopnie wztazowe Zeliwne szt 4
37 |Szpilki do geowldkniny szt 65,508
38 | Sruby stalowe ocynkowane M10 kg 0,5
39 |Tablice znakéw pionowych szt 2
40 Thuczen Mg 1,697
41 |Tuleja koinierzowa z PE100, SDR 11 (bez luznego kotnierza) fi 160mm szt 2
42 |Uszczelki gumowe ptaskie 160mm szt 2
43 |Wtaz kanatowy Zeliwny szt 1
44 |Woda m3 56,42
45 |'Wpust $ciekowy zeliwny uliczny szt 2
46 |Zaprawa cementowa M7 m3 0,04
Razem

Materialy pomocnicze

Ogétem
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Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowl6kniny przyczepny m-g 4,804
2 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 4,804
3 | Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 11,049
4 Koparka jednonaczyniowa kotowa podsigbierna 0,9-1,2m3 m-g| 24,745
5 |Miot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu gasienicowym 110kW (150KM) m-g 21,21
6 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m z uktadem automatycznego sterowania m-g| 15,045
7 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 12,202
8 |Samochdd dostawczy m-g 0,482
9 |Samochéd samowyladowczy 10-15t m-g| 25,194
10 |Samochdd skrzyniowy St m-g 9,831
11 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 18,46
12 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min m-g 5,429
13 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 4,637
14 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciagnika kotowego 37kW (S0KM) m-g| 23,998
15 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 6,179
16 |Walec statyczny samojezdny m-g| 96,148
17 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| 15,045
18 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 15,045
19 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g, 0,785
20 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 8
21 |Wibrator powierzchniowy m-g 10,79

Razem| 333,882




