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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

Nazwa zadania:

Obiekt:

Stadium:

Warszawa, styczen 2024 r.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej
(droga gminna nr 410823W) w m. Blonie

sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia

Projekt zagospodarowania terenu

Oswiadczenie Projektantow i Projektantéw Sprawdzajacych

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r.

poz. 682, 553, 967) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany - projekt

zagospodarowania terenu, jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Marcin Sljwinski
ojekiowania
bez ograniczen

Projektant bre elektrycznej: w specjalnosci instalacyfn ie sieci, instalacji i

Mgr inz. Marcin Sliwinski Nr ewid
upr. SWK/POOE/0102/12

urzadzen elekiryc elektroenergetycznych
POOE/0102/12

(podpis)

Zgodnie z art. 20, ust. 3, pkt 2 Ustawy Prawo Budowlane projekty obiektéw budowlanych o

prostej konstrukcji nie wymagajq zapewnienia sprawdzenia pod wzgledem zgodnosci z

przepisami przez osobe posiadajgcq uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeti w

odpowiedniej specjalnosci.

SIAKUSTWO POWIATL
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGQ
Z siedziba
W Ozarowie Mazowieckim
Str. 5
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

| $WIETOKRZYSKA Kielce dnia / lipca 2012 .
OKREGOWA

NN Z B A

—t  INZYNIEROW

=% | || || BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

syen. akt SK-0054-0004(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.,
Nr 5, poz. 42z péin. zm ) i art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust.
4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tekst jednolity:
Dz.U. 2 2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm ) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust, 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Marcinowi Leszkowi Sliwinski

magistrowi inzynierowi elekirotechniki

urodzonemu dnia 20 pazdziernika 1975 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/POOE/0102/12

do projektowania bez ograniczen -

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

o UARUSTWU PUWIALG

WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Str. 7



Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

- sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w
tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego
ogrzewania rozjazdow.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Kijelcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy S dﬁ'@kajqcego
o

mgr inz. Andrzej Pawelec

Otrzymuja:

Orzekajacego

v, Stefan Szatkowski

1. Pan Marcin Leszek Sliwinski

ul. Staffa 8/11
25-410 Kielce
2.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Czlonek Sky% Orzekajacego

3.0kr¢gowa Rada SOIIB =
4.a/a mgf )/nf Edmund Plema,zek

s t WU POWIAYL
s &S LAWSKIEGO ZACHODNIE
z siedzibg
“arowie Mazowieckim 22

Z4
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

® POLSKA

Sl 1oz B A
._ fr INIYNIEROW
=1 | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E3G-4NF-U6K *

Pan MARCIN LESZEK SLIWINSKI o numerze ewidéncyjnym MAZ/IE/0019/08
adres zamieszkania ul. STAFFA 8 m. 11, 25-410 KIELCE

Jjest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art, 78! K.c,

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym pedpisem elektronicznym.

§ 2. Ofwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z ofwiadczeniem woll zloZonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

STAROSTWO POW1A)
WARSZAWSKIEGO ZACHODIIJJIEGQ
Z siedzibg
Str. 9
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa sieci (instalacji) elektroenergetycznych w ul. Polnej
(droga gminna nr 410823W) w m. Blonie: napowietrznej sieci zasilajacej nN oraz sieci

oswietleniowej.

2. Podstawa formalnoprawna
[1]. Zlecenie Inwestora,
[2]. Odrebny projekt drogowy,
[3]. Warunki usuniecia kolizji,

[4]. Normy i przepisy przedmiotowe w tym:
- Norma PN-EN 5100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowanie i budowa

- Norma N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa,

[5]. Aktualne mapy do celow projektowych

[6]. Katalogi producentow.

- LSN przewody AFL-6 50 i 70 mm2 w ukt. tréjkatnym TOM V PTPiREE 2010r

- LSN przewody AFL-6 35 i 50 mm2 w ukt. tréjkainym TOM I PTPiREE 2010r

- LSN przewody AFL-6 50 i 70 mm2 w uk}. ptaski TOM I PTPiREE 2008r

- Lnn z przewodami golymi AL 25 - 95 mm?2, ukt. ptaski Tom II PTPiREE 1998r

- Lnn z przewodami golymi AL 25 - 95 mm?2, ukt. Prostokatny i Tom II PTPiREE 1998r

- Lnni z przewodami samono$nymi o przekrojach 25-120mm2 na zerdziach wirowanych i ZN

Lnni-ENSTO 1999r.

[7]. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji j.

- UCHWALA NR VIII/57/15 RADY MIEJSKIE] W BLONIU z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Blonie, dla
obszaru ktorego granice wyznacza o$ ul. Staszica, pélnocna granica administracyjna miasta
Blonie, os ul. Lesznowskiej i péinocna linia rozgraniczajaca ul. Powstaricow — czes$é B.

SEARUSTWO POWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO

Z siedziba



Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

- UCHWALA Nr V1/28/07 RADY MIEJSKIE] W BLONIU z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Blonie.

3. Zakres opracowania

Przebudowa sieci i instalacji elektroenergetycznych obejmuje:
- Przebudowe linii napowietrznej nN

- Przebudowe linii napowietrznej o$wietleniowej (wraz z budowa nowych stupéw
oswietleniowych)

- Zabezpieczenie linii kablowych SN i nN rurami ochronnymi
4. Stan istniejacy

Istniejace linia napowietrzna 4xAL50 +AL25 (0$w.) na stupach typu ZN zasilana ze stagji
transformatorowej SN/nN nr 01-0995 Blonie ul. Lesznowska koliduje z przebudowa
projektowanej drogi (wg odrebnego projektu) i wymaga miejscowej przebudowy.

Istniejacy odcinek ul. Polnej od ul Lesznowolskiej do dziatki nr 27 jest oSwietlony oprawami

sodowymi na stupach linii nn, od dziatki nr 27 do dziatki 24/2 jest nieoswietlony i od dziatki 24/2

do konca jest oswietlony oprawami sodowymi na stupach linii nn.

5. Stan projektowany — przebudowa linii napowietrznej nN

5-1. Przebudowa linii napowietrznej nN

Inwestycja bedzie przebiega¢ w trybie specustawy drogowej, czes¢ dzialek zostanie
przejeta pod inwestycje na mocy decyzji ZRID. Zakres przebudowy instalacji elektrycznych

pozostaje w istniejacych granicach pasa drogowego

Zgodnie z wydanymi warunkami usunigcia kolizji nr RM/RSz/14824/7708/2021 na

kolidujacych odcinkach zaprojektowano zmiane trasy przebiegu linii.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych stupéw kolidujacych z projektowanym ukladem
drogowym oraz ustawienie nowych stupéw wirowanych typu E. Na projektowane stup nalezy
przewiesi¢ istniejace przewody AL4x50+AL25. W przesle kolidujacym z istniejacg linig
napowietrzng SN hmq napowietrzng nN nalezy skablowa¢ kablem typy YAKXS 4x120mm2 +
W&Mﬂﬁ%el przy wprowadzaniu na slupy nalezy zabezpieczy¢ rura ochronng

wntts a
RHDPE-‘@‘%MMMI oko$¢ 3m nad ziemia. Na projektowanym slupie nad linig nalezy
w {karowic
zamontowac¢ isiniejacy wysiegnik z oprawa oswietleniowa. Istniejace linie kablowe SN i nN na
-+..650 ZACHODNIEG
: siedzibg

vie Mazowleoki™ Str. 12



Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

odcinkach kolidujacych z projektowana droga oraz zjazdami zostana zabezpieczone przepustami

dwudzielnymi ®160 dla kabli SN oraz ©110 dla kabli nN

5-2. Dobor stupow

Stup K-10,5/115
linia 4xAL50+AL25
Dobrano stup K-10,5/15 o sile uzytkowej 1500 daN
Pu=1187 daN - naciag przewodéw
P: = 5x0,39x45+40=128 daN - obcigzenie wiatrem
Pn>Pow= v (P2 + P2)
Puw =V11872 + 1282 = 1421 daN
1500 daN > 1421 daN
Przyjeto stup kraficowy K z zerdzi wirowanej o sile uzytkowej 1500 daN
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu U3b

Stup P-10,5/4,3
linia 4xAL50+AL25
Dobrano stup P3-10,5/4,3 o sile uzytkowej 430 daN
Pu — dopuszczalne obcigzenie stupa
Pp — obcigzenie wiatrem przewodow
Po — obcigzenie wiatrem od lampy oswietlenia ulicznego
Pr — 20 % wartosci sktadowej prostopadtej naciggu przewoddw przytaczowych do kierunku
linii nn
Pp — obcigzenie wiatrem przewodéw
Wi — jednostkowe obciazenie wiatrem
a — diugosc¢ przesla obliczona jako $rednia arytmetyczna dwdch sasiednich przeset
Pu2Pp+Po+ Pr
Wp =1,26+0,55=1,81
a=45
Pp = Wp-a = (4x0,388+0,275)x45=82 daN
Po =22 daN
P:=0daN
Pu > 82+22+0=104 daN
430 daN 2 101 daN
Dobrano fundament dla gruntu stabego typu Uo
AN gl

Z siedziby
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

5-3. Sposdb wykonania prac

Linie napowietrzne wykonywa¢ zgodnie z PN-E-05100-1 (linie z przewodami roboczymi
gotymi) oraz katalogami typizacyjnymi opracowanymi przez PTPiREE.

Wszystkie stupy kablowe wyposazy¢ w ograniczniki przepieé. Do doboru wszystkich

stupéw i fundamentéw przyjac grunt staby, strefe wiatrowa WI oraz strefe obcigzenia sadza SI.

Na kazdym projektowanym shupie nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcza oraz tablice

identyfikacyjng zawierajaca nr linii i nr shupa

5-4. Ochrona przeciwporazeniowa

W sieci nn-0,4kV zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim — samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie TN-C, zgodnie z norma N SEP-E-001 . Stupy kablowe oraz szyny
PEN(PE) projektowanych zlacz nalezy uziemi¢, przez wykonanie uzioméw tasmowo-pretowych,
ulozonych w ziemi wzdluz linii niskiego napiecia. Wymagana rezystancja pojedynczego

uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10Q.
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

5-5. Zestawienia

ZESTAWIENIE MATERIALOW WEASNOSCI PGE DYSRTYBUCJA

Lp | Nazwa/typ M. Ilos¢ Uwagi
1. | Stup typu P-10,5/4,3 wraz z osprzetem 1 kpl
2. | Stup typu K-10,5/15 wraz z osprzetem 2 kpl
3. | Fundament stupa typu U3b 2 kpl
4. | Fundament stupa typu Uo 1 kpl
5. Wysiegnik 1 ramienny demontaz i 3 kpl
ponowny montaz
6. Oprawa oswietleniowa demontaz i 3 kpl
ponowny montaz
7. | Przewdd 1xAL50 przewieszenie 508 mb
8. | Przewdd 1xAL25 przewieszenie 127 mb
9. Dostawa i montaz ogranicznikéw 8 szt
przepie¢ ASA500/10 BO
10. | Linia kablowa YAKXS 4x120 72 mb
11. | Linia kablowa YAKXS 4x35 72 mb
12. | Rura oslonowa RHDPE-UV110 12 mb
13. | Rura ochronna A110PS 113 mb
14. | Rura ochronna A160PS 20 mb
15. | Rura ochronna DVK 110 26 mb
16. | Uziemienie stupa 3 kpl
ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEN WEASNOSCI PGE
DYSTRYBUCJA
Lp | Nazwa/typ M. Ilos¢ Uwagi
1. | Demontaz stupéw z zerdzi ZN wraz z 5 Kpl
osprzetem
2. | Demontaz przewodow 4xAL50+AL25 47 mb

5-6. Uwagi konicowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ wilascicielowi urzadzen tj PGE Dystrybucja RE

Pruszkow.

STARUSTWO FOWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z siedziba
w Ozarowie Mazowieckim
Str. 15



Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

5-7. Karty katalogowe

SLUP PRZELOTOWY 7 str.
EL ;'3;.5 24L& 8- POZNAN P-DV255 355 43 Lan I | 38

* — | Y

M t*u

H ut

T g —
U

180% < 175°

-‘l\;ﬂ
7/
1

P.10,5/2,5

hy

L il

hy - wysokodé zawieszenia przewoddw fazowych.

I. Dobér fundamentéw dla gruntu sredniego i slabego str. 37

2. Konstrukeje ustojow str. 99 + 110
3, Uzbrojenie slupa przelotowego str.38

4. Zakres stosowania shupdw przelotowych podano w tablicy nr 6 str.16

3. Monta2 opraw o$wietlenia ulicznego str.137 + 139
6. Uziom i polgezenie uzicmicnia na shupie str.122 + 124
1. Prf?ﬂ%ﬂ'mwﬁ N;:ﬁl'gy(gquq str.131§ 132
ARSZAWSKIEGO ZACHOD

P — Zsiedan .
S ‘/\ POLSKIE TOWARZYSTWO

PTPIREE PRZESYLU ! ROZDZIALYU ENERGI ELEKTRYCZNE)

-
Str. 16



Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

SLUP PRZELOTOWY s
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

UZBROJENIE  SLUPA e
EL - oz o P-T1/2,5; 3,5; 43 Lan ] 3a
357 (332)
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p
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UWAGH 1. Wymiary w nawiasach () dla izolatoréw N - 95,
- 2. Znakowanie preewodo neutralnego na sir, 126
E 3. W nawiasach [] podano material dla obostrzenia 1%
%_ 4. Uchwyt Srubowo - kablakowy stosowaé do przewodéw o przekroju 95 mm?,
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

SEUPF KRANCOWY ’*'
EL o PONAN K- 163 10 12 155 17,5 Innl| ss ;
M ra
T i |
o T
L (]::Fm-
“ e
L | t
l | PN
| —o0 |
y |
? : 7

K-12/15 :

o v i
— — s A— - —
hr

Y v

i e

hy - wysokod¢ zawieszenia przewodéw fazewych

1. Dobdr fundamentow diu pruntu sredniego ¢ slabego sir. 56
2. Eonstrukeje ustojdw sir. ?9 : 110
3. Uzbrojenie shupa Rrancowego sir 37
4 Zakres stosowania slupéw kraficowyeh podano w tab. nr 7 st 17+ 20
5. Maontaz opraw oswictlenia wlicznepo str. 137+ 139
: . . T . . &
6. Uziom i potgczenie uziemicma na stupie str. 122 1}}:
7. Prayklad wykonania prey laczy str 1311132
) _
ﬁ\/ TO SIE TOVARZYSIWO
ETPIREE PRZLSYLU 1 ROZDZIALY ENERGI FiLEKTRYCZNE!
-
STAROSTWO POWIATY
WVARSZAWSKIRGO ZACHODNIEG
Z siedzibg

W ( )i'am f . .
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

E L ] ¢ POZRAM
—— e ——————

UWAGL:

1. Wymiary w nawiasach { } dla izolatordéw §- 11572
2, Znakowanie przewodu neutralnege na str, 126
3, Uchwyt srubowa kablakowy stosowad do przewoddw o preckeaju 95 mm’

HZBROJENIE  STUPA
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej w ul. Polnej w m. Blonie

] PRZVKEAD  MONTAZU ) |
Bl el NSROZNAN OGRANICZNIKOW PRYEPIEC Lan 1| s
= L2
&
. DEw
36 lub 5,6
36 lub 56/
i~
4,6
3 uziemienie z
bednarka oc. 20x4 mm
1ub 5,6
1 f/f' ﬂ_luh 5,'_6;

Str. 25

UWAGI: | Dobérna str. 30 i 120
2. Dobor na ser. 30§ 121
3. Zestawi¢ ok. 0,8 mb / obwod. Kofcéwki przewedu Cu pocynowaé i zakonczy¢ poe.5
4. Zestawic dla linki Al z poz. 2.
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Najmniejsze dopuszezalne wymiary uziomow

zpodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Przemyslu z 08.10.1990r.

Dziennik Ustaw nr 81 poz. 473.

1. Plagkownik ocynkowany @29 20 x4 mm.

2. Plaskownik nieocynkowany GZ3 16 x 5 mm luh ocynkowany 12 x 4 mm i
20 x 3 mm.
Prgt nicocynkowany & 7 mum lab ocynkowany ¢ 5 mm.

3. Pret stalowy nieocynkowany ¢ 7 mm lub ocynkowany ¢ 5 mm, ule
minimalna $rednica prita wkreconepo za pomocy pograzacza obrotowego
min, § mm a za pumocy wibratora 18 mm,

Tabela rezystancji uziemicn
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Zalecana dhugoge poszezegdlnych promient da 40 m.
Najmniejsze dopuszezaine wWymiary uziomow

zgodnie z Rozporzgdzeniem Minjstra Przemyshtu z 08.10.1990r.
Dziennik Ustaw nr §] poz. 473,

1. Plaskownik ocynkowany
2. Plaskownik nieocynkowany 21
120 % 3 mm.

Pret nieocynkowany 6 7 mm lub ocynkowany ¢ § mm,

Tabela doboru uziemien i dlugofei bednarki |m] dla vzyskania
zadanej rezystancji (10 2 ; 30 93]

20 x 4 mm.
16 = 5 mum lub ocynkowany 12 x 4mm
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6. Stan projektowany — oswietlenie drogowe

6-1. Budowa oswietlenia drogowego

Projektuje si¢ wykonanie instalacji oswietlenia drogi na odcinku od km 0+364 (okolice
dziatki nr 27 do km 0+480 (okolice dziatki 24/2). Projektowana instalacja zostanie wykonana jako

kablowa z oprawami typu LED na stupach stalowych.

Lokalizacja projektowanych stupéw oswietleniowych oraz miejsce przylaczenia do sieci

zostato pokazane na planie sytuacyjnym.

6-2. Parametry sieci elektrycznej
* napigcie sieci elektrycznej 400 V, 50 Hz;
» zasilanie latarni kablem YAKXS 4x25 mm?;
* ochrona od porazen - ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez

zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania

Po wykonaniu ukladu zasilania nalezy wykonaé¢ pomiary uziemienia, rezystancji izolacji oraz

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

6-3. Bilans mocy

Obwoéd - nowe oprawy - Pi=75W

6-4. Obliczenia obwodu oswietleniowego
Prad obliczeniowy oprawy wynosi:
PR
* J3.U, -cosg
Stosownie do wymagan Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.”
punkt 433.2 ,Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami” - charakterystyka

urzadzenia zabezpieczajacego kable i przewody od przecigzenia powinna spelnia¢ dwa

nastepujgce warunki:
a) ,sI, =1,
=+ ARUSTWO POWIATY
oraz VAKSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z SiOdzibq
b) £, <1451, W Ozarowie Mazowieckim
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gdzie:

It - prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym;

Iz - obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodu;

I - prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego;

I. — prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego (réwny wartosci pradu powodujacego
dzialanie wylacznika w okreSlonym czasie lub powodujacego zadzialanie wkiadki

bezpiecznikowej).

Skutecznosé¢ zadzialania zabezpieczen okresla warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:
Zg-1,5U,

w ktorym:

Zs - impedancja petli zwarcia,

I, - prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wylaczajacego I,=k-1,

U, - napiecie znamionowe sieci.

6-5. Dobor klasy oswietleniowej
Dobér klasy o$wietleniowej wykonano na podstawie normy ,PN/EN 13201-2:2016
Oswietlenie drég. Wymagania o$wietleniowe” oraz ,PN/EN 13201-3:2016 Oswietlenie drog.

Obliczenia parametréw oswietleniowych”.

Jezdnia:
e Ustalona klasa oswietleniowa: M5

¢ minimalna luminancja nawierzchni jezdni Lm >0.5 cd/m?; Uo>0,35.
Chodnik:
¢ Ustalona klasa oswietleniowa: P4
¢ gdrednie natezenie oswietlenia Em >51x;

¢ minimalne natezenie o$wietlenia Emin >0,6 1x;

6-6. Elementy projektowane o$wietlenia ulicznego

Sie¢ o$wietlenia ulicznego wykonana zostanie jako kablowa. Zasilanie i sterowanie
projektowanego obwodu oéwietlenia odbywac si¢ bedzie z istniejagcego obwodu napowietrznego
w ul. Polnej. Projektuje si¢ utozenie linii kablowej YAKXS 4x25mm2 od ostatniego stupa przy
dziatce 24/2 do okolic dzialki nr 27. Razem z kablem o$wietleniowym w wykopie nalezy utozy¢

rowhiez bednarke,geynowana FeZn 4x25. Bednarke nalezy zakopa¢ na dnie rowu kablowego co
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najmniej 10cm ponizej glebokosci ulozenia kabla. Odcinki bednarki laczy¢ ze soba porzez
polaczenia galwaniczne (np. spawanie) a miejsce polaczenia zabezpieczy¢ $rodkiem
antykorozyjnym. Tasme bednarki taczy¢ ze stupami poprzez skrecanie $rubg fundamentows lub

przez spawanie do podstawy stupa.

Projektowane stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane, posadowione na fundamentach
betonowych o wysokosci 8m wyposazone w oprawy o$wietleniowe LED o mocy 33W. Oprawy
oswietleniowe wyposazone w moduly umozliwiajace redukcje strumienia $wietlnego o 30% w
godzinach 23:00-05:00. Stupy zostana wyposazone w zlacza bezpiecznikowe typu TB
umozliwiajace laczenie kabli o przekrojach zyt do 35mm?2. Fundamenty stupéw nalezy tak
ustawic, aby po zakopaniu $ruby mocujace stup byly schowane pod ziemig. Stupy o$wietleniowe
powinny by¢ oznakowane trwalymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta, data

realizacji inwestycji, wlascicielem tj Gmina Blonie oraz numerem.

Nalezy zastosowa¢ oprawy dla ktérych wykonano obliczenia lub réwnowazne, w
przypadku zastosowania opraw réwnowaznych ich parametry katalogowe nie moga odbiegac o

wigcej niz 5% od parametréw katalogowych opraw, dla ktérych wykonano obliczenia.

Zasilanie urzadzen w slupie nalezy wykonaé przewodem typu YLY 3x1,5mm2.
W przypadku wystapienia trudnosci ze zmieszczeniem wszystkich przewodéw w stupie nalezy

zmieni¢ ich przekréj na 3 x Imm?2.

Linie kablowa w obszarze skrzyzowan kabli oswietleniowych z jezdniami, podjazdami
oraz istniejagcymi sieciami podziemnymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

gladkosciennymi fi 110.

6-7. Parametry techniczne opraw oswietleniowych

1. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium. Zeberka
chlodzace wbudowane w gérng czes¢ pokrywy.

2. Uklad optyczny ksztaltujacy bryle swietlna oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze
szkla akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajnosci, odpornego na wysoka temperature
oraz napromieniowanie UV

3. Uklad optyczny osloniety szyba hartowang o grubosci minimum 4mm. odporng na
wstrzasy termiczne i uderzenia — IK09

4. Oprawa odporna na wnikanie czynnikéw zewnetrznych min. IP66

5. Uchwyt montazowy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium umozliwiajacy
zamontowanie oprawy na wysiggniku lub bezposrednio na wierzchotku stupa o $rednicy

46-76mm. Uchwyt umozliwia regulowane nachylenia oprawy pod katem od 0° do 20° w
SIAROSTWO POWIATU
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
z siedzibg
Str. 31 w Oarowie Mazowieckim
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

STAROSTWO PUWIAT it
‘WARSZAWSKIEGO ZACHOD ]
z siedziba
w Otasowie Mezowicckin

przypadku montazu na wysiegniku, i od 0° do 15° w przypadku montazu na szczycie
stupa.

Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny umozliwiajacy recyrkulacje powietrza

Wrylacznik sekcyjny z podwéjna izolacja, ktdry przerywa doptyw zasilania elektrycznego
po otwarciu obudowy.

Obudowa oprawy malowana proszkiem poliestrowym stabilizowanego promieniami UV,
odpornym na dziatanie czynnikéw zewnetrznych

Oprawa wyposazona w szybkozlaczke o IP67 umozliwiajaca podlaczenie oprawy bez
koniecznosci jej otwierania

Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci elektrycznej

Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napiecia, zgodnie z norma EN
6154711.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.
Trwalos¢ strumienia 100 000h (L90B10)

Temperatura barwowa diod 4000K

Oprawa posiadajaca zabezpieczenie 10kV

Wspétczynnik mocy - cos >0,95

Waga oprawy max. 7,6 kg

Wspétczynnik migotania swiatta ponizej 8%

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

Oprawa posiadajaca Certyfikat CE, ENEC+

Oprawa wyposazona w gniazdo ZHAGA

|
|
29_
115

I Min.@46
=~ " Max.976
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Przykladowy widok stupow i wysiegnikow

STALOWA KOLUMNA OSWIETLENIOWA

RO(ND CONICAIETEEL LIGHTING COLUMI
WITH SINGLE TUBULAR BRACKET

Material / Description

Stal ocynkowana (zgodnie z norma EN 150 1461)

Galvanized stee! (according to norm EN 15O 1461)

Wykoiiczenie / Finishing

Malowanie proszkowe lub hydrodynamiczne na dowolny kolorz palety RAL lub AKZO
Powder coat as well as hydrodynamic painting on every coler from RAL or AKZO paleste

Tabela z geometrig sfupa / Pole dmensions

ﬂ( Jﬂﬂj&ﬁﬁ@,
H w [l 2] w H h FIR
= i el fram} el fred L] o) (] fram}
144 100 | 1000
i
158 43
1200
172 412 120
1.5 4] 400 | 110 | 500 ! M24 )
186 300 43
1500
200 150
!
214 43 1700
Standardowa wysokoiC wysiegnika 1 m

Seandard height of the bracket | m

Tabela z wynikami obcigzef / Maximum loading

A
E@\N\PZN\M | T

Lilsheta | 1, Hiswela | Astelz | {Hiskel
<20 00-450 | 430-800 | 800-900
angm | mapm | mapm | mapm.

] ] =] L] L] ] N |

017 | 012 | 008 - 488 | Hé

028 | 621 | 015 | 007 | 6896 | 138

037 | 028 | 021 | O | 042 | 163

15
043 | 033 | 025 | 013 | 1188 | 185

049 | 037 | 028 | 015 | 1461 | 208

048 | 037 | 028 | 015 | 766 | 233

“ Maks_ waga jednej oprawy
* Max. weight of one luminary

VAT L
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6-8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako element ochrony przeciwporazeniowej przewidziano szybkie wylaczenie zasilania
przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych, z jednoczesnym zastosowaniem polaczen

wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych)

Zasilanie obiektow zrealizowane jest w ukladzie sieci TN-C. Dla zapewnienia samoczynnego
wylaczenia zasilania wymagane jest speinienie warunku:
Zg-1,<U,

gdzie:
Z; - impedandja petli zwarciowej, obejmujacej zrodlo zasilania, przewod fazowy

do miejsca zwarcia i przewod ochronny od miejsca zwarcia do Zrédta zasilania,
I. - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajace

w wymaganym czasie (bezpiecznika). Dla zastosowanego urzadzenia jest to

prad przetezeniowy.
Dla obwoddw rozdzielczych przyjeto czas wylaczenia 5s.

Do wykonania uziemienia szaf oraz zlaczy zastosowac tasme stalowa ocynkowana Fe/Zn
25x4mm oraz uziomy typu Galmar &17,2mm/6m (np. TP 1x6).
6-9. Wymagania dla prac

LINIE KABLOWE ZIEMNE

Wszystkie prace przy realizacji wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004

Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Elementy stalowe i ich pofaczenia w czesci podziemnej stupa nalezy dodatkowo

zabezpieczy¢ przed korozja.

OZNACZENIE TRASY

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna na catej dtugosci i szerokosci by¢ oznaczona folig
z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskim — dla kabli elektroenergetycznych o

napieciu znamionowym do 1 kV.

UKLADANIE KABLI

ng@@éﬁ%@h mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla
pﬁmiﬁh%sm €O najmniej:
Str. 34
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- 50 cm - dla kabli oswietlenia ulicznego do 1 kV, utozonych pod chodnikami;
- 70 cm - dla pozostalych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.
Kable nalezy zakonczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

W miejscach zblizen i skrzyzowan kabli do urzadzen podziemnych (w tym innych kabli) oraz
drég kolowych - sposéb ulozenia musi spelnia¢é wymagania norm w zakresie odleglodci,

skrzyzowan oraz zblizen z innymi sieciami uzbrojenia terenu.

6-10. Odbiory

Przed przystapieniem do robdt wykonawca zobowigzany jest do ustalenia z

Zamawiajgcym harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbioréw.

Po wykonaniu prac wykonawca zobowiazany jest opracowaé dokumentacje

powykonawcza oraz inwentaryzacje geodezyjna.

Po wybudowaniu linii kablowych nalezy wykona¢ nastgpujace badania:
sprawdzenie linii kablowej;
sprawdzenie ciaglosci zyt i zgodnosci faz;
pomiar rezystancji izolacji;
proba napieciowa izolagji;
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
pomiar natezenia o$wietlenia;

pomiar mocy w stacjach zasilajacych;

® N O LN

pomiar wspolczynnika tg ¢.

Po wykonaniu instalacji i dokonaniu pomiaréw Wykonawca uzgodni z zamawiajagcym

koniecznos¢ montaz kompensatoréw mocy bierne;j.

Linie - owietlenie nalezy uznac za nadajace si¢ do eksploatadji, jezeli wyniki w/w badari

przeprowadzonych wg wymagan obowiazujacych norm sa dodatnie.

6-11. Uwagi koncowe
Prace instalacyjne nalezy przeprowadzi¢ pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z
instrukcja przygotowana przez Wykonawce, “Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci

MY/ 7§

dystrybucyjnej”, “Warunkami wykonywania i odbioru robét budowlan@mmm%%‘qmb

WARSZAWSK[EG() ZA
cz. V - instalacje elektryczne” oraz z PBUE. zsicdz.'quHODNmGo
i ie Mazowieckim
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W czasie eksploatacji urzadzen i instalacji nalezy przestrzega¢ odpowiednich
przepisow wydanych w tym zakresie.

Wszystkie prace w zakresie opracowania moga by¢ wykonywane wylacznie w
stanie beznapieciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod wzgledem
BHP.

Wszystkie stosowane urzadzenia, przewody oraz kable powinny posiadaé
certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikat

zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

6-12. Zestawienie materialow

Lp. Nazwa/typ JM. Ilos¢ Uwagi
BUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO
1. Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany 3 kpl
h=8m
2. Wysiegnik pojedyniczy di Im 3 kpl
3. Fundament prefabrykowany 3 kpl
4. Oprawa oswietleniowa LED 33W 3 kpl
5. Kabel YAKXS 4x25 143 mb
6. Plaskownik FeZn 4x25 143 mb
7. ZIacze bezpiecznikowe typu TB1 3 kpl
8. Przewodd YLY 3x1,5 30 mb
9. Rura ostonowa DVK110 32 mb
10. Rura ostonowa SRSG 110 8 mb
11. Rura ostonowa SV 50 3 mb

S1ARUSTWO POWIA, .
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIE 5
z siedzibg
w Otsrowie Mazoswicchkinn
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7. Rysunek nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu. Skala 1:500

STAROUSTWO PUWIATY
WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
Z siedzibg
w Otarowie Mazowieckim
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