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Arkusz danych produktu

Disano Illuminazione S.p.A - 3477 Mini Giovi N1 - ciclabile

105° 105
I‘ 90 90
illuminazione s -
60 400 60
Numer artykutu 3477 16 LED 4K CLD oho
CELL
45 45
P 33.0wW 8ge
Doprawa 4340 Im 1000
n 100.00 % 30 15 0 15 30
cd/kim n = 100%
C0-C180 == C90-C270
Skutecznos¢ 131.5 Im/W
swietlna Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 85.80 m? 220m

Jezdnia 1 (M5), 195.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00 m

| |
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

SIS

fisano
Producent Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
Prampa 4340 Im
Numer artykutu 3477 16 LED 4K CLD
CELL Poprawa 4340 Im
Nazwa artykutu 3477 Mini Giovi N1 - n 100.00 %
ciclabile

Wyposazenie 1x led_3477_33_4k
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Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

3477 Mini Giovi N1 - ciclabile (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.400 m
(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 33.0 W

Moc / trasa

858.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 862 cd/klm
> 80°: 546 cd/klm
290° 12.1 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.80

DIALux
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Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.29 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 3.56 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.63 >0.35

Ui 0.59 >0.40

TI 15 % <15%

Re 0.57 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Ulica 1 Dp 0.020 W/Ix*m? -
3477 Mini Giovi N1 - De 0.5 kWh/m? rok 132.0 kWh/rok

ciclabile (z jednej strony na
dole)
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Ulica 1
Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P4) Em 5.29 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Ermin 3.56 Ix 21.00 Ix v
5.9 544 42 ‘ 42/ [46] 51 55 59 2.20m
76172 68 = 3.8} 6872 76
5.00m
T 39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
55 —54 —5-4 —4F 44 363 —3-7 —4-4 —4-7 —54 —54 —55
6.6 6.3 6.2 5.2 43 3.7 143 5.2 6.2 6.3 6.6 220m
[7.8) 73 7.0 5.7 .46 3.8 4.1 46 5.7 7.0 7.3 |7.8
5.00m
T 39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
6.833 549 542 536 466 406 369 356 406 466 536 542 549
6.100 657 630 617 520 435 388 375 435 520 617 630 657
5367 783 729 700 567 456 407 383 456 567 700 729 783
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.29 Ix 3.56 Ix 7.83 Ix 0.67 0.45
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.51 cd/m? > (.50 cd/m? Vv
Uo 0.63 >0.35 Vv
U 0.59 >0.40 Vv
TI 15 % <15% Vv
Re 0.57 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.51 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.63 > 035 J
Ui 0.59 >0.40 Vv
TI 15% <15% Vv
Obserwator 2 Lm 0.57 cd/m? >0.50 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.64 > 035 M
U 0.72 >0.40 Vv
TI 13% <15% Vv
220m
1092 = 92 10 5.00 m
8.5 8.5
N 77 (70 62/55 4.7 70 7.7
! 39.00m
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Ulica 1

Jezdnia 1 (M5)

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

DIALux

220 m
88 85 7T -6t T 4t -39 At T -6t 7T -85 88
9.9 93 8.2 63 47 4.0 .38 4.0 47 6.3 8.2 9.3 9.9
[10) 9.4 82 6.1 45 .38 .36 38 45 6.1 .82 94 ﬁg %00
1{10) 9.0 76 56 41 35 .33 35 41 56 76 9.0 (10} :
— .95 .80 6.6 4.8 36 .31 130 341 36 4.8 6.6 .80 95
a7 6.4 54 41 33 29 2.8) 29 33 41 54 .64 77
T 39.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
4583 877 846 772 608 471 409 391 409 471 608 772 846 877
3750 993 926 821 626 471 403 376 403 47 626 821 926 993
2917 1038 943 822 606 450 381 358 381 450 606 822 943 1038
2.083 1032 897 762 555 410 350 331 350 410 555 762 897 1032
1250 945 797 657 477 365 314 300 314 365 477 657 797 945
0.417 768 642 540 406  3.31 292 280 292 331 406 540 642 768
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 6.16 Ix 2.80 Ix 10.4 Ix 0.45 0.27
220m
] , [0.45] 0.35)
—10.35 0.40 - - :
0} - . 0.40
B 050 I 5.00 m
0.60
— 0.71
0.81
040
T 39.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
220m
632 +u.o4 1036 +U.JT +u.07 +U.30 +U.4u +U.4‘| +U.44 +v.4u +u.44 +u.07 +u..)4
,037 038 040 042 042 044 044 048 048 054 051 043 039
,0.40 ,0.42 ,0.46 ,0.49 ,0.50 ,0.51 4051 ,0.54 ,0.56 ,0.59 ,0.56 ,0.47 041 Eogm
10.43 ~0:44 048 054 059 063 ,0:62 -0.61 -0.62 063 -0:58 049 [0:43
—| 044 ,0.48 ,0.55 ,0.63 ,0.69 L0.72 L0.72 ,0.70 ,0.67 ,0.64 ,0.58 ,0.47 ,0.43
+0-42 +0.48 +0.58 +0.69 +0.79 0.83 Jr0.82 Jr0.77 Jr0.70 +0.62 +0.54 +0.42 +0..?:9
V 39.00 m
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4583 032 034 036 037 0.37 0.38 0.40 0.41 0.42 0.46 0.44 0.37 0.34

3.750 037 038 040 042 0.42 0.44 0.44 0.48 0.48 0.54 0.51 0.43 0.39

2917 040 042 046 049 0.50 0.51 0.51 0.54 0.56 0.59 0.56 0.47 0.41

2.083 043 044 048 054 0.59 0.63 0.62 0.61 0.62 0.63 0.58 0.49 0.43

1.250 044 048 055 0.63 0.69 0.72 0.72 0.70 0.67 0.64 0.58 0.47 0.43

0.417 042 048 058 0.69 0.79 0.83 0.82 0.77 0.70 0.62 0.54 0.42 0.39

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax gn 92
Obserwator 1: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.51 cd/m? 0.32 cd/m? 0.83 cd/m? 0.63 0.39
jezdni
220m
— 056] (0.44)
————10.44 0.50 — - .
7 0 i ) 58 0.50
B 0.63 - i} . 5.00 m
) 0.75
N ‘ 0.88
1.0
050
! 39.00 m !
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
220m
040 JFu.“m Jrv.“o5 JrL).“!T +u.“oo +U.47 +U.5U +\1.54 +G.54 +\1.57 JFu.55 JFu.“oT Jru.“m
4047 ,0.48 ,0.50 40.52 ,0.53 4055 ,0.56 ,0.60 ,0.60 ,0.67 ,0.64 ,0.54 40.49
,0.51 ,0.52 ,0.57 ,0.61 ,0.63 ,0.64 ,0.64 ,0.68 ,0.70 ,0.74 ,0.70 ,0.59 ,0.52 & oo
1053 -0.55 060 068 074 079 078 10.76 ~0.78 079 1073 062 (054
—| 055 ,0.60 ,0.69 ,0.79 ,0.86 ,0.91 ,0.90 ,0.88 ,0.84 ,0.80 4072 ,0.59 ,0.53
4052 ,0.60 4073 ,0.87 ,0.98 (1.0 (1.0 ,0.96 ,0.87 ,0.78 ,0.67 ,0.53 ,0.48
! 39.00m !

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4.583 040 042 045 047 0.46 0.47 0.50 0.52 0.52 0.57 0.55 0.47 0.42

3.750 047 048 050 0.52 0.53 0.55 0.56 0.60 0.60 0.67 0.64 0.54 0.49

2917 051 052 057 061 0.63 0.64 0.64 0.68 0.70 0.74 0.70 0.59 0.52
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

2.083 053 055 060 0.68 0.74 0.79 0.78 0.76 0.78 0.79 0.73 0.62 0.54

1.250 055 0.60 069 0.79 0.86 0.91 0.90 0.88 0.84 0.80 0.72 0.59 0.53

0.417 052 060 073 087 0.98 1.04 1.02 0.96 0.87 0.78 0.67 0.53 0.48

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax el 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.64 cd/m?*  0.40 cd/m? 1.04 cd/m?  0.63 0.39
220m
03— 0.44 58l - - [0.49] ;039# =
} 0.54 0.58
b 0.63 068 0.63 < 5.00 m
0.78
0.49)- 044/
0.39 na3 0.39
! 39.00 m !

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

220m
1{1?)707 038 —040 042 042 043 043 +UA45 SO —048 046 +u.39ﬁ@
N ,0.42 ,0.44 ,0.48 ,0.51 ,0.50 ,0.50 ,0.50 ,0.53 ,0.53 ,0.57 ,0.54 ,0.45 ,0.41
7L0.46 JF0.49 JF0.53 +0.59 +'.').62 +0.63 +0.60 +0.60 +0.62 +0.64 JF0.59 JF0.50 JF0.44 5.00m
Jr0.51 +0.56 +0.63 +0.69 +0.72 074 4073 40.70 4068 4068 4061 1052 046
40.50 ,0.56 ,0.66 ,0.76 ,0.83 @ ,0.82 4077 4073 ,0.69 ,0.62 ,0.50 ,0.46
,0.38 ,0.45 ,0.56 ,0.69 ,0.80 ,0.85 ,0.83 ,0.78 ,0.71 4063 ,0.54 ,0.42 ,0.38
! 39.00 m !

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4583 036 038 040 042 0.42 0.43 0.43 0.45 0.44 0.49 0.46 0.39 0.36

3.750 042 044 048 051 0.50 0.50 0.50 0.53 0.53 0.57 0.54 0.45 0.41

2917 046 049 053 0.59 0.62 0.63 0.60 0.60 0.62 0.64 0.59 0.50 0.44

2.083 051 056 063 0.69 0.72 0.74 0.73 0.70 0.68 0.68 0.61 0.52 0.46

1.250 050 056 066 0.76 0.83 0.86 0.82 0.77 0.73 0.69 0.62 0.50 0.46

0.417 038 045 056 0.69 0.80 0.85 0.83 0.78 0.71 0.63 0.54 0.42 0.38

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.57 cd/m? 0.36 cd/m? 0.86 cd/m? 0.64 0.42
jezdni
220m
— 048 0.55 - 061 — 048
T -0.61 — i
— 7 i 067 NE 1055
e - 0.79 085 0.79 . 5.00 m
0.98
10.61- 1055
0.48 10 0.487
1f 39.00m V
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Izoluksy)
220m
045 +\1.47 +0.5\1 +U.SA +UA54 +uﬁi‘v +\L50 +UA57 +\.L:’)S S061 +\1.57 —048 045
—| 4052 ,0.56 ,0.60 ,064 ,0.62 ,0.62 ,0.63 ,0.66 ,0.66 ,0.71 ,067 ,0.56 ,0.52
+0.58 JF0.61 JF0.66 +0.73 +0.77 +0.79 +0.75 +0.75 +0.78 +0.79 +0.74 JF0.63 JF0.56 5.00m
(064070079 086 090 093 — 091 1088085085 ~— 076 065 058
,063 070 08 095 10 iK) 1.0 ,097 091 ,086 077 062 057
,048 056 070 086 099 1.1 10 4,097 08 078 067 052 048
! 39.00 m !

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500

4583 045 047 050 0.52 0.52 0.54 0.53 0.57 0.55 0.61 0.57 0.49 0.45

3.750 052 056 060 0.64 0.62 0.62 0.63 0.66 0.66 0.71 0.67 0.56 0.52

2917 058 061 066 073 0.77 0.79 0.75 0.75 0.78 0.79 0.74 0.63 0.56

2.083 0.64 070 079 0.86 0.90 0.93 0.91 0.88 0.85 0.85 0.76 0.65 0.58
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Ulica 1
Jezdnia 1 (M5)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500
1250 063 070 0.82 0095 1.04 1.07 1.03 0.97 0.91 0.86 0.77 0.62 0.57

0.417 048 056 070 0.86 0.99 1.06 1.04 0.97 0.89 0.78 0.67 0.52 0.48

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/ ] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax g

g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.71 cd/m?  0.45 cd/m? 1.07 cd/m?>  0.64

0.42




