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TOM IX
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest ,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4212W STOCZEK —
STARE LIPKI”,GM. STOCZEK, POW. WEGROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE.”

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe ktadki, zlokalizowanej w ciggu projektowanej drogi
powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki, na terenach
rolniczo-lesnych. Ktadke zaprojektowano w celu zachowania ciggu pieszo-rowerowego nad

przeszkoda — rzekg Ugoszcz.

2. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

e Mapa do celéw projektowych

e Badania geotechniczne, dokumentacja geologiczno-inzynierska, wykonane przez mgr
Ewa Skarzynska upr. geol. VII1-1925

e Wiasne uzupetniajgce pomiary inwentaryzacyjne.

e Warunki techniczne na budowe obiektu udzielone przez Wody Polskie oddziat Sokotow
Podlaski

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo Wodne” (Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z
pozniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. ,0 gospodarce nieruchomosciami” (Dz. U. 1997 Nr 115
poz. 741 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881
Z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430
Z pOzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 Nr 63
poz. 735 z pézniejszymi zmianami)

e Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawie warunkow,

jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdinie szkodliwych dla srodowiska wodnego” (Dz.U. 2014 poz. 1800)

e PN-EN 1991-2 Obcigzenia

e PN-EN 1994-2:2010 Obiekty obiektowe. Konstrukcje betonowe Projektowanie

e PN-EN 206-1 Beton zwykly.

e Instrukcja do okreslania nosnosci uzytkowej drogowych obiektéw obiektowych. Zatgcznik
do Zarzadzenia Nr 17 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
01.06.2004 r.

e Decyzja Srodowiskowa

e Decyzja wodnoprawna

e Decyzja lokalizacyjna

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania
do krajobrazu

Ktadke zaprojektowano jako obiekt inzynierski w terenie nie zabudowanym w formie ramy o
konstrukciji przesta zespolonej posadowionego na tawach fundamentowych w komorach z
Scianki stalowej tracone;.

Projektowany do wykonania ciag pieszo-rowerowy wykonany bedzie od strony dolnej wody
rozbudowywanego mostu zgodnie z odrebnym opracowaniem. Zadaniem projektowanej
ktadki bedzie zapewnienie ciggtosci sciezki pieszo-rowerowej zlokalizowanej przy drodze

powiatowej 4212W Stoczek — Kotodzigz na odcinku Stoczek - Stare Lipki.

Parametry techniczne istniejgcego obiektu

¢ Swiatto poziome— 9,25 m ( rowne Swiattu kiadki ),
e catkowita dtugosc¢ ustroju — 10,45 m

e dtugosc catkowita ze skrzydetkami — 15,50 m,

e szerokos¢ catkowita — 3,34m,

¢ Swiatto pionowe — ok. 2,60 m.

Ktadke zaprojektowano jako jednoprzestowg belke o schemacie ramownicy. Belki stalowe
oraz ptyta zespalajgca zostanie utwierdzona w korpusach podpér. Ustawienie podpor i
rozpietosci przesta ktadki sg takie same jak projektowanego mostu co zapewni swobodny
przeptyw wody. Odlegtos¢ od wewnetrznej krawedzi ktadki do krawedzi gzymsu chodnika
projektowanego mostu wynosi 0,50m. Wysokosciowo dét konstrukcji kfadki jest wyzej w
stosunku do spodu dzwigara projektowanego mostu o okoto 0,22 m

Kladka bedzie zaprojektowana na obcigzenie uzytkowe ttumem pieszych - 4,00 kN/m2
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wg PN-EN 1991-2 Obiekty mostowe.
e Kiladka bedzie posiadac jednostronny spadek poprzeczny, w kierunku zewnetrznym od

jezdni drogowej, wynoszacy 2,0 %.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy i parametry geometryczne

Zakresy robot Jednostka | Wielkosc¢
BRANZA MOSTOWA:

Powierzchnia obiektu mostowego m2 55,00
Dtugosé obiektu m 15,50
Szeroko$¢ obiektu m 3,34
Powierzchnia umocnienia dna rzeki i skarp m2 330,00
a a). ktadka

e Swiatto poziome— 9,25 m ( réwne Swiattu ktadki ),
e catkowita dtugosc¢ ustroju — 10,45 m

e dlugos¢ catkowita ze skrzydetkami — 15,50 m,

e szerokosc¢ catkowita — 3,34m,

¢ Swiatto pionowe — ok. 2,60 m.

b). cigg pieszo-rowerowy

e szerokos¢ uzytkowa 3,0m

5. Charakterystyka kladki

5.1 Ustroj niosgcy

Ustréj niosacy przesta ktadki, stanowig stalowe dwuteowe belki HEB 450 mm, w ilosci 2 szt.
w przekroju poprzecznym, zespolone zelbetowg ptytg pomostu o grubosci 18-22cm
zabezpieczong antykorozyjnie . Ptyta zespalajgca bedzie wykonana z betonu kl. C 30/37,
zbrojona stalg zbrojeniowg kl. A-11IN.

Belki stalowe koncami sg oparte i utwierdzone w korpusach podpoér . Osiowy rozstaw belek
wynosi 160 cm. Belki w kierunku poprzecznym usztywniono stalowymi poprzecznicami z
ceownika [ 240 mm. Do gornej potki dzwigaréw bedg przyspawane sworznie stalowe w celu
potgczenia ptyty zelbetowej z dzwigarami. Powierzchnig belek stalowych, z wyjgtkiem goérne;j
powierzchni potek gérnych, stykajgcych sie z zelbetowg ptytg pomostu, nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez metalizacje natryskowg oraz doszczelnieniem powtokami malarskimi
epoksydowo — poliuretanowych. tgczna grubo$¢ suchej powtoki 250um. Konstrukcje stalowg

ktadki nalezy wykonac¢ ze stali - S235 JR.
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5.2 Podpory ktadki

Podpory ktadki zaprojektowano jako zelbetowe petnoscienne, posadowione w komorach z
Scianki stalowej szczelnej traconej. Po wykonaniu wykopu i wybraniu gruntu nienosnego
projektuje sie wykonanie korka betonowego o gr. 0,90cm w komorze z betonu C8/10.

tawa fundamentowa ma dtugosc¢ 4,20 m, szeroko$¢ 2,40 m i grubo$¢ 0,70 m.

Na tawie fundamentowej oparty jest korpus podpory gr. 60cm oraz skrzydta gr. 30cm
Podpory wykonane bedg z betonu kl. C 30/37, zbrojone stalg zbrojeniowg kl. A-IlIN.
Powierzchnie betonu, stykajgce sie z gruntem, nalezy zaizolowa¢ roztworami asfaltowymi na
zimno w uktadzie — R + 2P.Widoczne powierzchnie betonowe ( nie stykajace sie z gruntem )

nalezy zabezpieczy¢ powtokami ochronnymi w postaci hydrofobizacii.

5.3 Piyty przejsciowe

Nie projektuje sie wykonanie ptyt przejsciowych

6. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
Zaprojektowany obiekt nie posiada barier architektonicznych. Zaprojektowane parametry

geometryczne obiektu umozliwiajg warunki niezbedne do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.

7. Charakterystyka rzeki i stan istniejacy

Rzeka Ugoszcz jest lewo stronnym doptywem rzeki Bug o dtugo$ci okoto 39 km. Zrodta rzeki
Ugoszcz znajdujg sie w okolicach wsi Rostki, w powiecie sokotowskim, ujscie w okolicach
miejscowosci Brzuza. Projektowany most i kladka zlokalizowana jest w km okoto 16 + 000
rzeki Ugoszcz. Dlugos¢ rzeki na terenie zlewni do przekroju mostowego wynosi okoto | =
16,00 km. Projektowany do budowy ktadka znajduje sie na terenie dziatania Inspektoratu
WZMiUW Sokotéw Podlaski. Obliczenia hydrologiczne oraz szczegétowa analiza bedg

stanowic¢ zatgcznik do Pozwolenia Wodnoprawnego i nie sg czescig powyzszego opisu.

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

8.1.Roboty rozbiérkowe

Nie przewiduje sie robét rozbiérkowych.

8.2. Barieroporecze mostowe i bariery

Ktadka wyposazona bedzie w obustronng porecz stalowg szczeblinkowg o wysokosci 1,2 m.
Porecz bedzie mocowana w ptycie pomostu przy pomocy kotew wklejanych lub rozwigzania
6
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réwnowaznego. Zabezpieczenie antykorozyjne poreczy przez ocynkowanie ogniowe grubos$é

85um oraz zestawem powiok malarskich grubosci tgcznej 150um.

8.3. Nawierzchnia

Nawierzchnia na ptycie zespalajgcej ktadki oraz na gdérnych powierzchniach skrzydetek
podpdr skrajnych wykonana bedzie z zywic syntetycznych ( epoksydowo-poliuretanowych )

o grubos$ci warstwy 5 mm

8.4. Ltozyska

Nie przewiduje sie wykonania tozysk

8.5. Umocnienie stozkéw skarp nasypow, koryta rzeki oraz schody skarpowe

Projektuje sie wykonanie uregulowania skarp i dna rzeki. Na dtugosci 4,0m przed obiektem
od G.W. oraz za obiektem na dlugosci 4,0m od D.W. oraz pod samg kfadkg i mostem
(wedtug odrebnego opracowania) projektuje sie wykonanie powyzszych prac.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyregulowa¢ dno i skarpy do stanu projektowanego a
nastepnie wykona¢ umocnienia dna z narzutu kamiennego gr. 30cm .Umocnieni skarp
nalezy wykona¢ z ptyt azurowych gr. 10cm na geowtdkninie.

U podstawy umocnienia skarpy rzeki oraz stozkoéw projektuje sie palisade z kotkéw
drewnianych. Przy skrzydtach od strony goérnej i dolnej wody nalezy uformowaé stozki
ktérych powierzchnie bedg zabezpieczone ptytami azurowymi gr. 10cm a u ich podstawy
nalezy zabi¢ palisade z kotkéw drewnianych. Wzdtuz krawedzi stozkéw oraz skarp pod
ktadkg i mostem projektuje sie wykonanie pétki. Szczegotowy zakres umocnien stozkéw, dna
rzeki, skarp rzeki oraz skarp przylegtych do obiektu mostowego przedstawiony zostat w

czesci rysunkowe).

8.6. Kanat technologiczny

Nie projektuje sie kanatu technologicznego w miejscu projektowanej ktadki.



