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. . Znica migdzy powiel _ 1r _ Ki X
dowigzad OO0 e egitigfitem CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01 ! ﬁ?gus?g mli Rétnica miadzy powerzchriani ‘ Ko
do terenu ; F0.00em 00,00 dowigzaé
qdcinkowo J—_— o e
& o 3% 3% - 56 do terenu
EN-In DO DS 1= ] B
N - ]
o E | 5
Pacn istn. konstrukcja jezdni — —
) = S S A2 Wszelkie uszkodzenia elementéw brukrskich
— ‘ e’ne ; 2. a'\' jak obrzeza, _scieki,_ porniki, krawei_niki,
Podtoze przygotowane poszerzenie poszerzenie Podtoze przygotowane ¢ B kostka piyty i plytki kzgstanah nellpraw'?.n e
zgodnig|z ST. D 02.03.01 _ szerokos¢ szerokosé  290dniezST. D QR.03.01 r—rp b nowe. Nio. dopubzera sig  napraw
zmienna zmienna z wypustkami zaprawami klejami i |innymi tego typu |
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bezfazowa - 8 cm wg ST D.05.03.23 zjazdu

Podsypka cem-piaskowa 1:4
- 3cm wg ST D.05.03.23
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02
Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spowiem
hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa
(z dowozu) - 10 cnz)_ST D.04.05.01

pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zageszczeniu KESM 0/31,5 mm
ST D.05.01.02

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.0
tawa betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.0

Rpznica miedzy powierzchniami
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Podtoze przygotowane

zgodnie z ST. D 02.03.01 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 KR1-2 - 4 cm wg ST D.05.03.05

Warstwa wigzgca z bBetonu asfaltowego

AC16W 50/70 KR1-2 - 4 cm wg ST D.05.03.05

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

C90/3, CBR 60% - 20,cm_ST D.04.04.02]

Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spowiem

hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa

(z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01

Podtoze przygotowane
zgodnie z ST. D 02.03.01

Przekrdj przez zjazd z przepustem
zjazdy ze skosami 1:1 (skos na petnej szerokosci ciggu)
Ipubliczne i indywidualne wg. planu sytuacyjnego z tukami

‘ Zjazdy publiczny
500 75

Zjazdy w terenie zabudowanym

Opornik betonowy 12x25x100 cm wg ST D.08.01.01

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Warstwa $cieralna z kostki betonowej kolor AC11S 50/70 KR1-2 - 4 cm wg ST D.05.03.05
bezfazowa - 8 cm wg ST D.05.03.23 Warstwa wigZaca z betonu asfaltowego

tawa betonowa z betonu C12/15 wg ST D.08.01.01

pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zaggszczeniu mieszanka

- 3.cm wg ST D.05.03.23 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5 mm ~ _C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST D.04.04.02
C90/3, CBR 60% - 20 cm_ST 04.04.02 Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spowiem

Podsypka cem-piaskowa 1:4 j AC16W 50/70 KR1-2 - 6 cm wg ST D.05.03.05

pobocze gruntowe gr. 15 cm
po zaggszczeniu mieszanka

A Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej spowiem hydraulicznym cementem CEMI 32,5N C3/4 Mpa .
§¢550ygéoli?;nego i naturlanego hydraulicznym Cemeg{em CEMI 32,5N C3/4 Mpa (z dowozu) - 10 cm _ST D.04.05.01 §¢550ygéoli?;nego i naturtanego
d -10 T D.04.05.01
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PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU

PROJ. PRZEPUST @ 400 MM

£AWA POD PRZEPUSTEM

Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,50 mm gr. 20 cm plus

podsypka piaskowa 5 cm

Podtioze gruntowe

Wykonaé wg. SSt D.06.02.01

Przekroj
poprzeczny

‘Warunki realizacji robot:

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektows. Jakd
dokumentacje projektowa nalezy rozumie¢ wszystkie wszelkie dotaczong
opracowania dokumenty pisma decyzje postanowienia i inne dotaczone prze
[nwestora do przetargu. Odstepstwo od rozwigzan przedstawionych W
dokumentacji projektowej wymaga zgody inspektora nadzoru za zgodg
projektanta. Wszystkie dokumenty sg sobie rownowazne, w przypadky
rozbieznosci zapisOw pomiedzy dokumentami ale réwniez wewnatrz dokumenty
o wyborze konkretnego rozwigzania decyduje projektant. Wykonawca wycenig
roboty na podstawie catej dokumentacji projektowe;.

Wszelkie uszkodzenia elementéow brukrskich jak obrzeza, scieki, oporniki
krawezniki, kostka ptyty i plytki zostang naprawione poprzez wymiang
uszkodzonych elementow na nowe. Nie dopuszcza si¢ napraw zaprawam
klejami 1 innymi tego typu $rodkami.

Lawy betonowe nalezy pielegnowa¢ woda i piaskiem. Jezlei tawa wyschnie 4
beton nie zwigze tawg nalezy rozebrac¢ i wybudowac ponownie.

Wykonawca przeprowadzi wlasnym kosztem i staraniem badania potwierdzajacd
prawidlowe parametry poszczegdlnych wybudowanych warstw i podtoza,w tym
badania VSS w ilosci zgodnie z dokuemtnacja projetowa w tym STWIORB.

W przypadku braku osiggnigcia zakadanych parametrow, Wykonawca rozbierze
wybuduje na nowo warstwe i ponownie podda ja pod ocen¢ Inspektora
przedstawiajac mu wyniki stosowanych badan i sprawdzen potwierdzone przeZ
sosowne jednostki.

Inwestor :

Zarzad Powiatu Wegrowskiego
Ul. Przemystowa 5,
07-100 Wegréw
Jednostka projektowa:
PRW Przemystaw Wozniak

Deskuréw 40,
07-201 Wyszkéw

Stadium Nazwa obiektu budowlanego:
Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4212W Stoczek - Kotodziaz
Kod CPV: i - i i
00,0071 odcinku Stoczek - Stare Lipki
Nr tomu: Obiekt budowlany:
VII droga powiatowa 4212W
Branza: Tytut rysunku:

DROGOWA | pRZEKROJE NORMALNE/SZCZEGOLY
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