PRZEDMEAR ROBOT

»Rozbudowa drogi powiatowej
nr 4212W Stoczek - Stare Lipki most na rzece Ugoszcz”.

L.p.| NrSST Wyszczegdlnienie i wyliczenie ilo$ci robot Jedn. Ilosé
1 2 3 4 5
ROBOTY DROGOWE
X | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I WYKONCZENIOWE X X
Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. X X
1 [D.01.01.01. |a). odtworzenie w terenie osi gtéwnych mostu L = 0,030km. km 0,015
b). inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1,000
2 Zdjgcie warstwy humusu F=100m2 o grubosci do 15cm m2 100,000
3 | D06.01.01. Pla,ntowame i Humusowanie gr. S5cm z obsianiem trawg przelglego terenu w w2 100,00
okot mostu . P =100 m2
X | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE X X
4 [D-05.03.05b|Warstwa wiazaca gr. 4,5cm z AC 16w 50/70 most . P=11,65%6=70m2 m2 70,00
5 |D-05.03.05a [Nawierzchnia $cieralna gr. 4,0cm z AC 11S 50/70 most . P=11,65*6=70m2 m2 70,00
ROBOTY MOSTOWE
X | M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE X X
Zabicie $cianki z $cianki stalowej szczelnej zabezpieczajacej fundamenty wraz z
6 |M.11.04.01 [odwodnieniem wykopu nz czas prowadzenia robdt oraz obcigciem do wysokosci | m2 112,00
taw. Scianka dt 6,0m P=9,3*2%6=112,00m2
Wykopy w gruncie kat. I - IIl na odw6z wraz z zabezpieczeniem i
7 |M.11.01.01 [odwodnieniem na czas budowy podpor - Wykop pod przyczotki oraz Scianke m3 255,00
przy podporach V = (17*%7,5%2)=255m3
Zasypanie przestrzeni za przyczotkami do wysokos$ci plyty przejsciowej o
8 |M.11.01.04 |[zageszczeniu min. Is=1,0. - grunt z dokopu m3 158,00
V=10,5*%7,5%2=158 m3
Zasypanie z formowanie stozkow i skarp przy skrzydtach oraz pod przestrzenig
9 |M.11.01.04 [podmostowa o zageszczeniu min. [s=0,97. - grunt z dokopu. Stozki V=40,0 m3| m3 60,00
, skarpy pod ktadka i stozkami V=60,0 m3
Zasypanie przestrzeni nad plyta przejsciowa o zageszczeniu min. Is=1,0.
10 (M.11.01.04 3 40,00
- grunt z dokopu V= 2,5%7,5¥2=40 m3 m :
X [M.12.00.00. ZBROJENIE X
Stal zbrojeniowa. X X
a). Pancerz korpuséw podpor
Q= 1963 ke kg 1 963,00
b). Skrzydet
Q=1655kg kg 1 655,00
¢). Wspornik pod ptyte przejsciowa
Q=935 ke kg 935,00
11 | M.12.01.03. |d). Ptyt przej$ciowych
Q=1993 kg kg 1 993,00
e). Poprzecznic
Q=1022 kg kg 1 022,00
f). Plyty zespalajacej
Q=4274kg kg | 4274,00
g). Kap chodnikowych
Q=1002 kg kg 1 002,00
X [M.13.00.00. BETON X X
x [M.13.01.00.|Beton konstrukcyjny. X X
Beton klasy C25/30 ,C30/37 w deskowaniu. X X
a) Beton pancerza przyczotka w obrysie $cianki stalowej C30/37
m3 15,00
V=22m3
b). Beton w podporach skrajnych skrzydta C30/37 m3 22.00
V=10m3
¢). Beton w podporach skrajnych wspornik ptyty przejsciowej C25/30 m3 6.00

V =6,0m3




12 | M.13.01.01. d). Beton w podporach skrajnycBtpdyty przejsciowe C25/30
m3 26,00
V =26,0m3
e). Beton Plyta zespalajaca C30/37
V =23m3 m3 23,00
f). Beton poprzecznice C30/37 m3 14,00
V=11m3
g). Beton kap chodnikowych C30/37 m3 11,00
V=11m3
x [ M.13.02.00.|Beton klasy ponizej C 20/25 bez deskowania X X
13 |M13.02.01. Beton klasy C8/10 tawa pod kraweznik m3 1,50
V=1,5m3
14 [M.13.03.04 [Dostawa i montaz deski gzymsowej polimerobetonowej L=2*16=32m m 32,00
Hydrofobizacja kolorowa powierzchni betonowych podpory, ptyta ustroju
15 1M.13.07.03 F=(2,0%7,5%2)+(3,5*4)+(9,5%9,25)+(1,1*3,5%4)=150m2 m2 150,00
X [M.14.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE X X
Konstrukcja stalowa ustroju niosacego. X X
16 | M.14.01.01. (a), Konstrukcja stalowa wraz z sworzniami , tymczasowym podparciem na czas
. t 13,460
betonowania ptyty Q =13,46t
17 M.14.03.01 [Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalowej gr. 240 mikronow m2 141.000
M.14.03.02. |P=Dzwigary + Poprzecznice = 141m2 ’
X | M.15.00.00. IZOLACJE 1 NAWIERZCHNIE X X
x | M.15.01.00.|Izolacje cienkie. X X
1zolacja powierzchni betonowych taw, podpor, skrzydet od str. zasypki od str.
18 [M.15.01.01. [stozkow, stykajacych si¢ z gruntem roztworami asfaltowymi na zimno - R + 2P.| m2 170,00
P= 170,0m2
Izolacja z pap termozgrzewalnych o grubosci min. 5 mm modyfikowanych SBS.
19/ IM.15.02.08. P=(11,04*8,0)+74m2 = 162,5m2 m2 162,50
X [M.15.03.00.|Nawierzchnie X X
Nawierzchnia z zywic kap chodnikowych epoksydowo-poliuretanowych ma
20 |M.15.03.04. |plycie zespalajacej oraz gzymsie skrzydel, warstwa o grubosci 5 mm. m2 42,00
P=(16%1,3*2)=42m2
X [M.16.00.00. ODWODNIENIE X X
21 Saczki odwadniajace izolacje 5*¥2=10szt. szt. 10,00
22 | M-16.01.03 Dreny odwadniajace izolacje L= 40m m 40,00
23 Drenaz za $ciang przyczotka + skrzydta od strony zasypki P=2*15=30m2 m2 30,00
X [M.18.01.00. URZADZENIE DYLATACYJNE X X
24 |M.18.01.02. [Wykonanie uciaglenia nawierzchni bitumicznej L=6x2 = 12m m 12,00
X [M.19.01.00. ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE X X
25 ffzwi;zn(l)liggmlenny 20x18 z kotwa na podlewce niskoskurczowe;j m 32.00
M.19.01.01. =222
26 Kraweznik kamienny zanikajacy 20x30 na tawie betonowej L=4x4,0=16m m 16,00
27 | M.19.01.04. |Barieroporgcz H2/W3/B na moscie H=1,1m . L=2%16,0=32m m 32,00
X | M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE X X
Umocnienie powierzchni
28 | M.20.01.05 |Umocnienie powierzchni stozkow plytami azurowymi gr. 10cm na podsypce
. . m2 18,00
piaskowo cementowej gr. S5cm F= 9+9=18m2
29 | M.20.01.06 |Sciek skaprowy trapezowy L=6*2=12m m 12,00
30 [ M.20.01.08 [Schody skarpowe prefabrykowane z porgcza. 3,3*%2=7,0m m 7,00




Wiercenie otworéw w konstrukGacbnzeetowych o $rednicy do 25 mm i

31 [M.20.02.01. [glebokos$ci do 30 cm z osadzeniem stalowych bolcow zespalajacych (bez szt 280,00
materiatu)na zaprawach kotwigcych. Wspornik plyt przejSciowych 280 szt.
Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych o $rednicy do 16 mm i
glebokosci do 30 cm z osadzeniem stalowych bolcow zespalajacych (bez

32 | M-20.02.01. materiatu )na zaprawach kotwiacych. Skrzydetka = 210szt + pancerz sat. 500,00
przyezotkow =290szt.
Whbudowanie rur ostonowych fi 110 w kap¢ chodnikowa oraz na dtugosci

33 [M.20.03.02. skrzydel na przeprowadzenie urzadzen obcych . L = 3,0x 16,0 =48,0 m m 48,00
Reglacja koryta rzeki X X
Wykopy w korycie rzeki w gruncie kat. I - IV, z wykonaniem profilowaniem
dna rzeki i pochylenia skarp w celu wykonania umocnienia , z odwozem na m3 48,00
odleglos¢ do 1 km. V= 0,4*120m2=48m3

34 [M.20.03.01 Ulozenie geowldkniny separujacej na dnie rzeki. P =120m2 m2 120,00
Wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki gr. 30cm V=0,3*120=36m3 m3 36,00
Wykonanie podstawy umocnienia skarp oraz na koncach umocnienia dna rzeki m 42.00
z kotkow drewnianych $r. 9-11cm L=1,5m,-1,8m L=21+21=42m ’
Wykonanie umocnienia na skarpach rzeki i potce plytami azurowymi gr. 10cm o 150.00
na podsypce piaskowo cementowej gr. Scm F=110m2 ’

35 Tymczasowa kladka dla pieszych na czas remontu obiektu mostowego Kkpl 1,00
Wyburzenie obiektow budowlanych i inzynierskich:
a). Rozebranie balustardy na moscie L=31m m 31,00
b). Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. srednio 25¢m na moscie i ) 93.00
na dtugosci skrzydet P=93m2 ’
¢).Rozebranie istniejacej podbudowy na dojazdach do mostu . P=80 m2 gr.
, . m2 80,00
$rednia 50cm
d). Rozbiorka betonu ochronnego izolacji .P= 80 m2 m2 80,00

36 [ M.20.04.01. |e.) Rozbidrka izolacji . P = 80 m2 m2 80,00
f). Rozebranie plyty zelbetowej wraz z wspornikami . m3 5200
V=0,66*7,5%10,50=52,0m3 ’
g). Skucie do projektowanego poziomu skrzydelek wraz z wspornikami

. . m3 12,00

chodnikowymi V=12m3
h). Skucie powierzchni czota przyczotka srednio 5-10cm m3 4.00
V=(7,5x2,5x0,1)x2=4,0 m3 ’
i). Rozebranie stozkoéw przyczotkow V=20m3 m3 20,00
j). Rozebranie umocnienia skarp prefabrykaty betonowe P=40m2 m2 40,00
k). Rozebranie betonowych schodow L=10m m 10,00




