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1 DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa do opracowania projektu sa:

e Podktady architektoniczne

e Uzgodnienia z Inwestorem

e  Wytyczne branzowe

e Obowigzujace normy na dzieh opracowania dokumentacji w tym wieloarkuszowa
norma PN — IEC 60364 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

e Ustaw z dnia 07.07.1994r.. PRAWO BUDOWLANE wraz z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji instalacji
zasilania budynku kuchni nr 16 w energi¢ elektryczna, w zakresie remontu pomieszczenia
rozdzielni gtéwnej wraz z wymiang rozdzielni gléwnej, rozdzielni obiektowych 1 niezbednych
instalacji elektrycznych.

Terenem budowy bedzie budynek kuchni nr 16 w Szpitalu im. Jozefa Babinskiego. Nalezy
zwréci szczegbdlng uwage na istniejace instalacje w obiekcie tak, aby przy prowadzeniu prac
wykonawczych nie uszkodzi¢ zadnej z nich. Obiekt jest zaktadem czynnym obstugujacym caty
szpital pod katem przygotowania positkow. Utrzymanie ciaglej nieprzerwalnej pracy jest
wymogiem koniecznym dla funkcjonowania szpitala. Jakiekolwiek wylaczenia, przetaczenia
oraz pozbawianie pradu nalezy ograniczy¢ do minimum i jest mozliwe tylko w porozumieniu
w Kierownikiem Kuchni. Planowane przetaczenia wykonywane moga by¢ tylko w nocy, kiedy
kuchnia nie przygotowuje i wydaje i positkow. Kuchnia pracuje siedem dni w tygodniu,
nieprzerwalnie catly rok.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

e Wymiane¢ gtownego wytacznika w istniejagcym zlaczu kablowym
e Zasilanie budynku z ztacza kablowego

e Wykonanie remontu pomieszczenia rozdzielni gtownej

e  Wymiane¢ drzwi do pomieszczenia

e Wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia

e Wykonanie robdt budowlanych, posadzki, tynkowania, malowan
e Wymiang rozdzielni gtéwnej oraz tablic obiektowych

e Wykonanie uziomu

e Wykonanie wewnetrznych tras kablowych

e Wykonanie nowych wewnetrznych linii zasilajacych
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e Wykonanie o§wietlenia awaryjnego oraz podstawowego w pomieszczeniu rozdzielni
e Wykonanie o§wietlenia ewakuacyjnego na poziomie -1
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2 OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1 BILANS MOCY

Moc zainstalowana:
Pn=324,57 kW

Wspolczynnik jednoczesnosci:
kj=0,6

Moc obliczeniowa:
Po = Pn=kj =324,57 « 0,6 = 194,74 kW

Prad obliczeniowy:
= P, _ 194,74 _ 3124
0 V3 * Un*cos(p \/§*400*0,9

2.2 DOBOR GLOWNEJ LINII ZASILAJACEJ

Dane wyjsciowe:
Moc obliczeniowa P, = 194,74 KW
Prad obliczeniowy Ip, = 312,00 A

Zasilanie rozdzielni glownej RG nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego ztacza kablowego ZK. Do
zabezpieczenia linii zasilajacej nalezy zastosowa¢ mocy DPX 3P 400A.

Prad znamionowy wytacznika In = 400 A
Wspotczynnik zadziatania ko = 1,6

Minimalna dtugotrwata obcigzalnosé I :

1,6%400
I, > => [, > =
z= Z= 145

k2 *In
1,45

=> [, >44138A

Dhugotrwata obcigzalnos$¢ pradowa na podstawie normy PN-HD 60364-5-52:2011, tablica 52-
C11, sposob utozenia F dla kabla typu N2XH-O 1x185mm? jest rowna Isa = 553A. Projektuje
si¢ kabel 4 x N2XH-O 1x185mm?. Kable zasilajace jedno zylowe stykajace sie, uktadane na
drabinie kablowej. Wspolczynnik korygujacy utozenie kp = 0,82

kp*lgg>1, => 0,82 «553 = 453,46 => 453,46 > 441,38 A

WARUNEK ZOSTAL SPELNIONY

Jako gtéwna linie zasilajaca dobrano kabel 4 x N2XH-0O 1x185mm2 + LGYzo 1x120mm?
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2.3 OBLICZENIA SPADKOW NAPIECIA

AU w relacji ZK — rozdzielnia glowna RG

Dane wyjsciowe:
Dhugo$¢ linii zasilajacej =16 m

e 1 16
Rezystancja linii zasilajacej R = Vs = 350185 0,002 Q

Reaktancja linii zasilajacej X = X’« | = 0,08 » 0,016 = 0,001 Q

cos, =0,9 = sin, = |1 —cos3 =+/1-10,81=0,43

AUy, = 22253 4 (Reos,, + Xsin,) = 22223, (0,0018 + 0,00043) = 0,30%
AUdop% =5% => AU% < AUdop% WARUNEK SPELNIONY

3 OPIS TECHNICZNY
3.1 ZASILANIE BUDYNKU I PRACE BUDOWLANE

Obecnie budynek zasilany jest ze zlacza kablowego w ktorym znajduje si¢ glowny
wylacznik pradu 250A. pomieszczenie rozdzielni gldwnej znajduje si¢ na poziomie -1.
Pomieszczenie nie spelnia wymogéw wydzielenie pomieszczenia energetycznego EI120.
Istniejagca rozdzielnia gtowna jest mocno wyeksploatowana , metalowa wyposazona w
podstawy bezpiecznikowe BiIWTS, widoczne sa ogniska korozji. Zasilanie obiektu wykonane
jest przez tymczasowe zlacze posrednie znajdujace si¢ w pomieszczeniu rozdzielni, przewody
zasilajace luzno prowadzone bez uchwytéw po $cianach. Istniejace trasy kablowe z uwagi na
rok wykonania mocno po korodowane, rozdzielnie oddziatowe w wykonaniu metalowym bez
atrap, przewody na wierzchu.

Pomieszczenie nieremontowane, $ciany z luszczacym si¢ tynkiem czeSciowo
odpadajacym, drzwi drewniane nieszczelne, podtoga betonowa potamana, brak wentylacji.

W celu przystosowania pomieszczenia rozdzielni glownej do wymogoéw jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia ruchu elektrycznego nalezy wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie w
klasie EI120. Przed przystapieniem do prac elektrycznych majacych na celu wymiang
rozdzielni gldéwnej nalezy wykona¢ remont pomieszczenia. Projektuje si¢ odnowienie catosci
pomieszczenia wraz z wykonaniem drogi ewakuacyjnej na parter budynku. W ramach remontu
pomieszczenia nalezy skué stare tynki, uzupethic¢ ubytki, potozy¢ nowa posadzke wymienic¢
drzwi wejsciowe do pomieszczenia, wykona¢ wentylacje¢ pomieszczenia oraz pomalowac
wszystkie $ciany. Z uwagi na specyfike pracy budynku kuchni oraz brak mozliwosci
pozbawienie go pradu prace remontowe pomieszczenia nalezy prowadzi¢ w koordynacji z
pracami elektrycznymi. Poszczegdlne §ciany muszg by¢ remontowane sukcesywnie w czasie
demontazu poszczegolnych elementéw uzbrojenia pomieszczenia. Posadzka zostanie
wykonana etapowo na poczatku dostepne fragmenty podtogi nastgpnie po zakonczeniu prac
elektrycznych 1 demontazu istniejagcych rozdzielni nalezy dokonczy¢ ukladanie posadzki.
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Wentylacj¢ grawitacyjna nalezy wykona¢ z pomieszczenia nad poziom terenu, budynek jest
obiektem wiekowym o bardzo grubych murach, wykonujac wentylacje nalezy zwrocié
szczegolna uwage na prowadzenie przewodoéw wentylacyjnych w $cianach budynku.

Nowo projektowane zasilanie budynku kablem 4 x N2XH-O 1x185mm? +1x LGYzo
120mm? nalezy wyprowadzi¢ z istniejacego zlacza kablowego ZK zlokalizowanego na elewacji
budynku. Dla zabezpieczenia wewnetrznej linii zasilajacej nalezy wymieni¢ istniejacy
wylacznik mocy SUSOL TS250N na wytacznik mocy DPX 3P 400A z cewka wybijakowa.
Gltowne zasilanie projektuje si¢ w uktadzie sieciowym TNS z rozdzielonym przewodem PEN
na PE + N w zlaczu kablowym. Pojedyncze kable zasilajace nalezy utozy¢ na drabince kablowe;j
wewnatrz obiektu zgodnie z trasg przedstawiong na rysunku nr E1. Przy uktadaniu kabla oraz
jego wprowadzeniu do budynku nalezy zachowaé dopuszczalne promienie gigcia zgodnie z
wytycznymi producenta. Kabel ochronny LGY 120mm? nalezy podtaczyé¢ do glownej szyny
ochronnej w rozdzielni giéwnej RG. Instalacje elektryczng wewnetrzng projektuje si¢ w
uktadzie TNS wykorzystujac dla obwodow 1-fazowych przewody 3-zylowe oraz dla obwodow
3-fazowych przewody 5-cio zytowe.

3.2 INSTALACJA UZIEMIENIA OCHRONNEGO

W nowo projektowanym budynku dla zapewnienia odpowiedniego uziemienia
ochronnego projektuje si¢ uziom pionowy w oparciu 0 szpilki uziomowe. Podczas
wykonywania uziomu pionowego nalezy wykona¢ kontrolny pomiar rezystancji uziemienia.
Warto$¢ rezystancji poprawnie wykonanego uziomu nie moze by¢ wyzsza niz R <10 Q. Z
uziomu nalezy wyprowadzi¢ ptaskownik min. Fe/Zn 50x4mm do wngtrza budynku. Bednarke
nalezy utozy¢ na dedykowanych uchwytach po $cianie az do pomieszczenia rozdzielni gtowne;j.
Plaskownik ten nalezy traktowaé jako gtdéwng szyne uziemiajaca do ktoérej nalezy przylaczyc
glowng szyn¢ ochronng rozdzielni gldéwnej RG, trasy koryt kablowych, metalowe obudowy
szaf itp.

3.3 ROZDZIELNIA GLOWNA RG

W celu umozliwienie montazu nowej RG nalezy wykona¢ tymczasowe przeniesienie
rozdzielni wentylacji 1 kuchni. Istniejgce tablice znajdujace si¢ na $cianie po lewej stronie w
pomieszczeniu elektrycznym nalezy zdemontowaé pozostawiajac cigglos¢ ich pracy nastgpnie
przenies¢ uwalniajac miejsce dla nowo montowanej rozdziani. Nowa RG nalezy tymczasowo
zasili¢ z istniejgcej] RG do czasu zakonczenia wykonania cato$ci instalacji. Przewiduje si¢ prace
nowej RG na zasilaniu tymczasowym dla zapewnienia ciggto$ci pracy instalacji, po wykonaniu
1 zakonczeniu montazu poszczegolnych tablic obiektowych nalezy sukcesywnie przetaczac ich
zasilanie do nowe] RG nastgpnie po wykonaniu ostatniej tablicy i uniezaleznieniu starych
obwodéw od istniejacej rozdzielni gtownej nalezy docelowo zasili¢ nowa RG likwidujac
tymczasowa instalacje. Po odtaczeniu wszystkich istniejgcych obwodow od starej rozdzielni
gléwnej nalezy rozpocza¢ procedurg jej demontazu i utylizacji. Po zakonczeniu tego dziatania
dokonczy¢ remont pomieszczenie ukladajac posadke ktora znajdowala si¢ pod obudowa
rozdzielni. Do rozdziatu energii elektrycznej wewnatrz obiektu projektuje si¢ rozdzielnice
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elektryczng 230/400V w wykonaniu wolnostojagcym wyposazong w pole zasilajace, przedziat
szynowy, pole odptywowe oraz przedzial kablowy. W rozdzielnicy nalezy zastosowac:

e Glowny wytacznik mocy

e Ochronnik przeciwprzepigeciowy T1+T2

e Analizator parametrow sieciowych umieszczony na elewacji szafy
e Zabezpieczenia przecigzeniowo — zwarciowe

e Osobne szyny zerowe N oraz ochronne PE

Wszystkie elementy nalezy montowac¢ zgodnie z widokiem rozdzielnicy rys nr E14.
Rozdzielni¢ wykona¢ w ukladzie sieciowym TNS. Potaczenia wewnetrzne wykonaé
przewodami miedzianymi, gietkimi LGY 750V. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z
schematem przedstawionym na rysunku nr E14. Po zakonczeniu prac wszystkie obwody nalezy
czytelnie oznakowa¢ a na wewngtrznej czesci drzwiczek tablicy umiesci¢ schemat. Na
drzwiach frontowych nalezy umiesci¢ analizator parametrow sieciowych oraz 0Oznaczenia
ostrzegawcze urzadzen elektrycznych. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ rezerwe 30% dla
przysziej rozbudowy.

3.4 TABLICE OBIEKTOWE

Tablice obiektowe projektuje si¢ na napigcie znamionowe 230/400V w wykonaniu
podtynkowym. W rozdzielnicy nalezy zastosowacé:

e Glowny rozlacznik izolacyjny

e Ochronnik przeciwprzepieciowy T1+T2

e Wskaznik kontroli napigcia

e Zabezpieczenia przecigzeniowo — zwarciowe
e Zabezpieczenia réznicowo pragdowe

e Osobne szyny zerowe N oraz ochronne PE

Wszystkie elementy nalezy montowaé na szynie TH35. Rozdzielni¢ wykonaé w
ukladzie sieciowym TNS. Polaczenia wewnetrzne wykona¢ przewodami miedzianymi,
gietkimi LGY 750V. Rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zatagczonymi schematami. Po
zakonczeniu prac wszystkie obwody nalezy czytelnie oznakowa¢ a na wewngetrzne] czesci
drzwiczek tablicy umiesci¢ schemat. W rozdzielni nalezy przewidzie¢ rezerwe 30% dla
przysziej rozbudowy.

3.5 GLOWNY WYLACZNIK PRADU

Istniejacy glowny wylacznik pradu zlokalizowany na elewacji budynku pozostaje bez
zmian. Nalezy wymieni¢ istniejace zabezpieczenie w ztagczu ZK obwodu sterowniczego cewki
wybijakowe] wylacznika mocy z S301 B6 na roztacznik bezpiecznikowy R301 z wkladka D01
6A. Obwad sterowniczy gtownego wylacznika pradu nalezy podtaczy¢ do cewki wybijakowe;j
nowego wylacznika mocy DPX 3P 400A.
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4 INSTALACJE WEWNETRZNE

4.1 PROWADZENIE WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH

Catly rozdzial mocy wewnatrz obiektu projektuje si¢ kablami bezhalogenowymi N2XH-
J 5-cio zylowymi L1, L2, L3, N, PE. Kable nalezy uktada¢ na korytach kablowych
przedstawionych na poszczegdlnych rysunkach. Dla przejs¢ poszczegdlnych linii zasilajacych
pomigdzy poziomami, nalezy wykona¢ przebicia w stropie w miejscach wskazanych na
rysunkach E1 do E3. Przy przej$ciach przez stropy oraz na zakretach nalezy zachowaé
maksymalne dopuszczalne promienie gigcia kabli. Nalezy unika¢ krzyzowan instalacji oraz
duzych zataman przewodow. Metalowe trasy elektryczne nalezy uziemi¢ przytaczajac je do
glownej szyny uziemiajacej

4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

W pomieszczeniu rozdzielni gldéwnej nalezy wykona¢ nowa instalacje o$wietleniowa
przewodem YDY 3x1,5mm?2 Sterowanie o$wietleniem nalezy wykonaé w oparciu o
standardowy lacznik o$wietleniowy podtynkowy montowany na wysoko$ci w przedziale
110cm — 140cm. Na poziomie -1 w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej projektuje sig
o$wietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Nalezy zastosowaé oprawy z autotestem oraz baterig
umozliwiajagca pracg¢ oprawy min. lh od zaniku zasilania podstawowego. Dla celow
bezpiecznej ewakuacji projektuje si¢ oprawy ewakuacyjne na jasno z piktogramem
kierunkowym.

4.3 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony p przed przepigciami taczeniowymi oraz indukowanymi projektuje si¢ w
rozdzielni gldéwnej RG ogranicznik przepigc¢ klasy T1 + T2. Ochronnik nalezy przytaczy¢ do
glownej szyny uziemiajacej. W poszczegdlnych tablicach obiektowych projektuje sie
ochronniki przepigciowe klasy T1+T2.

44 ETAPOWE WYKONANIE ROBOT

Ze wzgledu na wykonywang modernizacj¢ na czynnym obiekcie wszystkie prace nalezy
wykona¢ etapowo zapewniajac ciaglo$¢ dostawy energii dla wszystkich obwodow
odbiorczych, kazdorazowe wylaczenie napigcia musi by¢ poprzedzone zgloszeniem i
uzyskaniem zgody od Kierownika Kuchni. Kuchnia prowadzi przygotowanie i wydawanie
positkow dla calego szpitala nieprzerwalnie przez siedem dni w tygodniu. Przed przystapieniem
do prac nalezy wykona¢ harmonogram prowadzonych prac w uzgodnieniu z Kierownictwem
Kuchni. Z uwagi na kontakt z zywnosciag w pomieszczeniach do tego przystosowanych moze
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wystepowa¢ utrudniony dostgp do poszczegdlnych pomieszczen, planujac prace z
odpowiednim wyprzedzeniem nalezy uzyskiwa¢ zgody oraz warunki jakie trzeba spetni¢ zeby
uzyskac dostep do pomieszczen.

Wykonanie tras kablowych oraz przebi¢
Wykonanie tymczasowych instalacji dla umozliwienia remontu pomieszczenia
Ulozenie nowych wewnetrznych linii zasilajacych
Osadzenie nowych rozdzielnic obiektowych
Wykonanie uziomu oraz bednarki do pomieszczenia rozdzielni gldwnej
Wymiana drzwi wej$ciowych do pomieszczenia rozdzielni gtowne;j
Wykonanie remontu pomieszczenia elektrycznego
Wykonanie wentylacji pomieszczenia rozdzielni gtéwnej
Wykonanie instalacji o§wietleniowej w pomieszczeniu rozdzielni gtowne;j
. Tymczasowe przeniesienie istniejacej rozdzielni RKOTLA oraz wentylacji,
umozliwiajgc tym samym montaz rozdzielni gtownej
11. Montaz rozdzielni gtéwne;j
12. Wykonanie tymczasowych potaczen umozliwiajacych prace instalacji
13. Podtaczenie nowych wewnetrznych linii zasilajacych
14. Wykonanie tymczasowego zasilania rozdzielni gtownej z istniejacej rozdzielni RG
15. Demontaz istniejacej rozdzielni RKOTLA oraz wentylacji 1 podtagczenie odptywow do
nowej rozdzielni gtdéwne;j
16. Wykonanie polaczen migdzy poszczegdlnymi rozdzielnicami obiektowymi
17. Demontaz zabezpieczen w istniejacych rozdzielnicach obiektowych, montaz listw
zaciskowych typu ZUG
18. Utozenie gldwnego zasilania obiektu
19. Wymiana gltownego wyltacznika mocy w zlaczu ZK, zabezpieczenia obwodu
sterowniczego cewki wybijakowej
20. Demontaz tymczasowego zasilania z istniejacej rozdzielni RG
21. Podanie napigci na szyny nowej rozdzielni gtéwnej
22. Demontaz istniejacej rozdzielni glownej RG

©COoNOGAR~LNRE

=
o

5 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrong przeciwporazeniowg podstawowa stanowi izolacja przewodow i kabli,
osprzetu elektrycznego. Dla ochrony przed dotykiem posrednim stosuje si¢ ochrone dodatkowa
poprzez samoczynne wylaczenie =zasilania w ukladzie TN-S realizowane poprzez
zabezpieczenia przeciagzeniowo — zwarciowe. Przyjeto nastepujace czasy wylaczeniowe:

e Obwody rozdzielcze oraz odbiorcze o I > 32A - 55
e Obwody odbiorcze o In < 32A w pomieszczeniach suchych -0,4s
e Obwody odbiorcze w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnatrz -0,2s

W przypadku braku mozliwo$ci zapewnienia samoczynnego wylaczenia zasilania w
danym obwodzie, nalezy zastosowa¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze ochronne
ograniczajace dhugotrwale utrzymujace si¢ napiecie dotykowe na poziomie dopuszczalnym
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dlugotrwale. Ochron¢ dodatkowg nalezy uzupeli¢ ochrong uzupelniajaca w oparciu o
wylacznik réznicowo — pradowy o pradzie réznicowym 30mA. Nalezy stosowa¢ RCD grupowo
dla kilku obwodéw lub indywidualnie zgodnie z schematem rozdzielni elektryczne;.

6 UWAGI KONCOWE

7

Niniejszy projekt zawierajacy zarOwno cze$¢ opisowg jak i rysunkowag nalezy
rozpatrywac jako catos¢, ktore stanowig wzajemne uzupehienie.

Przed przystapieniem do wykonania robot wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
si¢ z dokumentacjg branzowg

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ w $cistej koordynacji z pozostatym branzami
Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz z zachowaniem przepisow BHP
Wykonawca winien stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w
budownictwie

Wszystkie prace powinny wykonywaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
SEP oraz by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP

Po zakonczeniu robot budowlanych elektrycznych oraz przed przekazaniem instalacji

do odbioru wykonawca winien wykona¢ pomiary ochronne oraz przekaza¢ protokot
pomiarowy Inwestorowi wraz z dokumentacja powykonawczg. Pomiary powinny zostaé
wykonane przez min. 2 osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP. Pomiary nalezy
wykona¢ urzagdzeniem pomiarowym do tego celu przeznaczonym, posiadajagcym na dzien
wykonania pomiaréw aktualng legalizacj¢. Dostarczenie Inwestorowi protokotéw
pomiaréw ochronnych jest warunkiem koniecznym uzyskania odbioru robét elektrycznych.
Nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary:

e Pomiar szybkiego wylaczenia zasilania w uktadzie TNS
e Pomiar wylgcznika roznicowo — pradowego

e Pomiar opornosci izolacji przewodow i kabli

e Pomiar opornosci uziemienia gtdéwnej szyny uziemiajace;j

INFORMACJE W ZAKRESIE BHP ORAZ OCHRONY
ZDROWIA

Prace prowadzone na budowie winny by¢ nadzorowane przez osoby posiadajace
stosowne uprawnienia wykonawcze do prowadzenia robot elektrycznych

Prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane przez elektromonterow
posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia SEP

Zabrania si¢ wykonywania prac *° POD NAPIECIEM *©’
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e Prowadzac roboty instalacyjne, montazowe nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby
odpowiednio zabezpieczyC¢ te elementy sieci, ktore mozna wilaczy¢ pod napigcie —
zabezpieczone i oznakowane zgodnie z przepisami i sztuka techniczng — widoczna
przerwa 1 brak mozliwosci zataczenia przez zastosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych

e Prace prowadzone w warunkach szczego6lnego zagrozenia dla zdrowia 1 zycia a do
takich zalicza si¢ wykonywanie pomiarow elektrycznych, winny by¢ wykonywane min.
przez 2 osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia SEP oraz kwalifikacje zawodowe

e Narzedzia pracy i sprz¢t ochronny nalezy przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych
w warunkach zapewniajacych utrzymanie ich w petnej sprawnosci

e Sprzet ochronny musi posiada¢ aktualne badania i certyfikaty

e Przed przystapieniem do robdt szczeg6lnie niebezpiecznych kierujacy pracownikami
posiadajacy odpowiednie szkolenia z zakresu BHP zobowigzany jest przeprowadzié¢
instruktaz stanowiskowych przedstawiajacy zasady postgpowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

W trakcie wykonywania robot moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
min.:

e Upadek z wysokosci podczas wykonywania prac montazowych

e Upadek przy wykonywaniu wykopow w terenie zewnetrznym

e Uszkodzenie ciata przy pracach ziemnych poprzez obsuwanie si¢ ziemi, prace
ciezkiego sprzetu zmechanizowanego

e Porazenie pradem elektrycznym podczas wykonywania prac przy uzyciu elektro
narzedzi

-14 -



