
B.JędzrzejowskiAutor:

A B C D E F G H I J

Q1
FR
FR300
4P
100A

Q2
DX³
4P
25A

Q1
S300 TX
3P
10A
6000 A (TX³)

Q3
DX³
4P
25A

Q2
S300 TX
3P
10A
6000 A (TX³)

Q4
TX³
2P
16A

Q3
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q5
TX³
2P
16A

Q4
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q6
TX³
2P
16A

Q5
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q7
TX³
2P
16A

Q6
S300 TX
1P
16A
6000 A (TX³)

Q7
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7

Oznaczenie zacisku

Opis Gniazdo 3-fazowe
pomieszczenie
przygotowalni

jarzyn

Gniazdo 3-fazowe
pomieszczenie 

kuchni

Gniazda 1-fazowe
pomieszczenie kuchni

Gniazda 1-fazowe
pomieszczenie kuchni

Gniazda 1-fazowe
pomieszczenie kuchni

Gniazda 1-fazowe
pomieszczenie kuchni

Oświetlenie
przygotowalnia
jarzyn, sanitariat,

wentylator

Moc 18,66 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x10 5x2,5 5x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x1,5

Typ kabla YKY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Typ izolacji kabla

Układ sieci Sieć TN

Napięcie znamionowe 400

Moc zainstalowana 31,10 kW

IK1 Maks.

IK3 Maks.

123

123

123

123

123

123

1

1

1

2

2

2

3

3

3

1

1

1

2

2

2222222222

1 / 3

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu: PW/1

E12 A

E
Modernizacja instalacji zasilania budynku kuchni

nr 16 w energię elektryczną 

Istniejąca rozdzielnica TP1 parter 2022-05-16
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Q8
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q9
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q10
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q11
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q12
S300 TX
1P
10A
6000 A (TX³)

Q8
DX³
4P
25A

Q13
S300 TX
3P
25A
6000 A (TX³)

Q9
DX³
4P
25A

Q14
S300 TX
3P
25A
6000 A (TX³)

Q10
TX³
3P+N Prawy
25A

Q15
S300 TX
3P
10A
6000 A (TX³)

Q11
DX³
4P
25A

Q16
S300 TX
3P
10A
6000 A (TX³)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16

Oznaczenie zacisku

Opis Gniazda 1-fazowe
pomieszczenie
przygotowalni 

jarzyn 

Oświetlenie boczne
kuchni lampy
typu WOS

Oświetlenie boczne
kuchni lampy
typu WOS

REZERWA REZERWA Gniazdo 3-fazowe
kuchnia
kuchenka
elektryczna

Gniazdo 3-fazowe
kuchnia
patelnia 

Gniazdo 3-fazowe
pomieszczenie

przygotowalni jarzyn

Gniazdo 3-fazowe
pomieszczenie

przygotowalni jarzyn

Moc 1,00 0,80 0,80 8,00 6,00 2,00 2,00

Długość kabla

Przekrój przewodu 3x2,5 3x1,5 3x1,5 5x4,0 5x4,0 5x2,5 5x2,5

Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY

Typ izolacji kabla
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Q12
DX³
4P
25A

Q17
S300 TX
3P
10A
6000 A (TX³)

PE

N

Oznaczenie urządzenia Q17

Oznaczenie zacisku

Opis Gniazdo 3-fazowe
pomieszczenie

przygotowalni jarzyn

Moc 2,00

Długość kabla

Przekrój przewodu 5x2,5

Typ kabla YDY

Typ izolacji kabla
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