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Gmina Dopiewo

Le$na 1C
62-070 Dopiewo

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Oswietlenie uliczne, Dabrowa, ul. Polna dz. nr 312/8, 312/12
warunki dotyczg przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylgczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Projektowana mufa rozgal¢zna na istniejacej linii kablowej YAKY 4x120 mm? obwéd I1I ze stacji
transformatorowej 10-760

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Od projektowanej mufy rozgal¢znej wykona¢ przyljcze kablowe NAYY-J o przekroju 4x35 mm?2
Projektowane przylacze wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZK1-1P
usytuowanego najblizej miejsca przylaczenia w pasie drogi w rejonie dz. 312/19
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Na istniejacej linii kablowej YAKY 4x120 mm? na wysokosci przylaczanego obiektu zabudowaé mufe
rozgalezng
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytgczanego
Przygotowaé miejsce do zabudowy zlacza kablowo-pomiarowego w pasie drogi
Zasilanie obiektu wykona¢ linig zalicznikowa wyprowadzona z listwy LZ w projektowanym zlaczu
kablowo-pomiarowym.
Wykonanie instalacji odbiorczej w obiekcie przylaczanym zgodnie z obowigzujacymi przepisami

III. MIEJISCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym- pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGQO
Ziacze kablowo- pomiarowe ZK 1-1P
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiada¢ sie bedzie z:
trdjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie giowne 3x16A. Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x10 A usytuowane przy zestawie
licznikowym. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ ograniczniki mocy w wykonaniu
jednobiegunowym
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
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VIII. DANE 1 INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacjg wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw Jjakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatia, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Gtoéwny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien by¢ polaczony z
przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgce] instalacje i uziemiony mozliwie blisko MET. Rezystancja tego
uziemienia nie powinna przekracza¢ 30 Ohm. Realizacja tego wymagania nalezy do odbiorcy.

6. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej Spéiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z 0.0. Dokumentacja projektowa przediozona do
uzgodnienia winna zawiera¢ o$wiadczenie projektanta o jej zgodnosci ze Standardami z wyszczegollnieniem
ewentualnych odstgpstw poczynionych zgodnie z zasadami okre§lonymi w Standardach, jezeli takie wystapity.

7. Klient nieodpfatnie udostgpnia¢ bedzie miejsca zainstalowania licznika energii elektrycznej i pokrywaé bedzie inne
koszty zwigzane z utrzymaniem tych miejsc.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia. ENEA Cpern '; Sp.z 0. o.
Rejon Uystyndis Gralenica

R Inwestycii
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