1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowlany na budowe oswietlenia drogowego w m. Dabrowa ul. Polna dz.
nr 312/8 gmina Dopiewo

Warunki przytaczenia — ENEA Operator nr 9420/2017/0D5/ZR10 z dnia 23.03.2017r.

2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano na podstawie :

- zlecenia Inwestora,

- wizji lokalnej projektanta,

- protokotu z narady koordynacyjnej

- uzgodnien z Inwestorem,

- uzgodnien branzowych,

- warunki przytgczenia,

- obowigzujgcych przepisdw i norm oraz na podstawie opracowan typowych

- urzadzenia oswietleniowe drogi nie powodujg ucigzliwosci dla jego uzytkownikow ani tez przechodnidéw i kierowcow nie
powodujgc ol$nienia- projekt opracowano na podstawie wytycznych normy PN-EN 13201:2005 oswietlenie drég i
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 & 293 ust. 6 ).

3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie na terenie dziatki nr 312/8 obreb Dabrowa ( Dz. U. z 2012r., poz. 462 z
pdzniejszymi zmianami- par 13a) - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy, tego terenu.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Decyzja o warunkach zabudowy

- Rozporzadzenie w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

art.34 ust. 3 pkt. 5 Prawa Budowlanego 2015 rok

4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowaé do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c). Grunt jaki tam wystepuje jest
gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie o gtebokosci do 1,0 m, szerokosci

0,4m. Projektowane stupy posadowione bedg na prefabrykowanym fundamencie.



