Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia
komory optycznej)

Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

Szczelno$é komory optycznej — IP66

Szczelno$é komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc uwzgledniajgce wszystkie straty — 55 W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy.
Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemdédw lampowych. Potwierdzeniem tego wymogu s3 raporty z badan w
akredytowanym laboratorium.

Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 7100Im

Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogdlnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréow oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wyglad, styl i wielko$é oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Hz —

W 318mm
L 607mm
H1 141mm

H2 113mm




e Sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponize;j.
e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byc¢
wieksza nizx 5% w stosunku do podanych:
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