Opis techniczny.

1.Temat projektu
Linia oswietlenia drogowego w m. Dabrowa ul. Polna dz. nr 312/8 gmina Dopiewo

2.Miejsce inwestycji
Dabrowa ul. Polna dz. nr 312/8

3.Inwestor zadania
Urzad Gminy Dopiewo
ul. Lesna 1C

62-070 Dopiewo

4.Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Inwestora

- Ogledziny i pomiary w terenie

- Polska Norma PN-E-05100-1, SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004,
PN-EN 13201

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- Uzgodnienia branzowe

- Zgody wiascicieli gruntéw

- Warunki techniczne przytaczenia ENEA Operator

5.Zasilanie
Nalezy zasili¢ projektowang linie oSwietlenia drogowego z projektowanego ZKP (zakres ENEA Ope-
rator), nastepnie zabudowac szafe o$wietlenia ulicznego SO, stupy i lampy kablem NAYY-J 4x35mm2.

6.0prawy

Projektowane oswietlenie drogowe zrealizowane bedzie za posrednictwem opraw oéwietleniowych
dwukomorowych wykonanych z odlewu aluminium o szczelnosci komér minimum IP66 i kloszem
ptaskim wykonanym ze szkta hartowanego o odpornosci na uderzenia mechaniczne minimum IK08.
Oprawa powinna by¢ wyposazona w Zrédfo swiatta typu LED o temperaturze barwowej 3900-4300K
i minimalnym strumieniu swietlnym 5100Im utrzymywanym w 90% po 100000h o mocy 55W lub
rownowaznych o parametrach nie gorszych niz projektowane oprawy. W zataczniku parametry tech-
niczne i sylwetki zastosowanych opraw. Do zasilenia oprawy zastosowaé przewéd YDY 3x2,5mm?2.
W projektowanych stupach nalezy zastosowac ztacza oswietleniowe typu IZK umozliwiajace bezna-
rzedziowy dostep do instalacji. W celu zabezpieczenia oprawy oswietleniowej zastosowa¢ wkiadke
topikowa D02-4A

7.Stupy - konstrukcje wsporcze

W projekcie zastosowano stupy aluminiowe, anodowane, o wysokosci 7m w kolorze inox, oraz wy-
siggniki aluminiowe pojedyncze, tukowe o wysokosci 1,18m, wysiegu 1,0m i nachyleniu Sstopni.
Rozmieszczenie stupéw przedstawiono na rys. nr EO1.



8.Posadowienie stupéw

Zaprojektowane stupy nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach betonowych typu
B100 dedykowanych do stupéw aluminiowych (w przypadku niekorzystnych warunkéw posadowie-
nia zastosowac fundamenty typu B120).

Fundamenty nalezy zabezpieczy¢ powtoka bitumiczng. Pusta przestrze wewnatrz fundamentu wy-
petni¢ gruntem z wykopu, w celu zapobiegania wyptukiwaniu i opadaniu gruntu wokét fundamentu.
Na nakretki Srub mocujacych nalezy zastosowacd kapturki ostonowe. Wszystkie potaczenia skrecane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

9.Linia kablowa

Projektowane linie kablowe oswietleniowe nalezy wykonac¢ kablem NAYY-J 4x35mm2 i wyprowadzi¢
z projektowanej szafy oswietleniowej SO.

Projektowany kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8m od poziomu gruntu. Kable nalezy utozyé na
warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozone kable nalezy przysypaé 10cm warstwa piasku
oraz warstwa rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Folia powinna mie¢ grubosé co najmniej 0,5mm oraz sze-
rokos¢ taka, aby przykrywata utozone kable. KrawedZ pasa folii powinna siegaé co

najmniej do zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli, badZ wystawaé poza réwnomiernie z obu stron
trasy.

Odlegtos¢ pionowa folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kable powinny by¢ utoione w
wykopie linig falistg z zapasem (wynoszacym okoto 1,3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skom-
pensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dlugosci trasy w trwate oznaczniki roz-
mieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejéciach do prze-
pustow rurowych. Na oznacznikach umiesci¢ nalezy trwate napisy zawierajace co najmniej: symbol
i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, oznaczenie fazy oraz rok
utozenia. Na dnie wykopu uktadaé bednarke ocynkowana Fe/Zn 30/4. Po zakoficzeniu prac teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, wykopy zagesci¢ do uzyskania wskaZnika zageszczenia 0,98.

10.Szafka sterowania oswietleniem
Schemat rysunek E03.

11.0chrona przeciwporazeniowa
W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spetni¢ wymagania zawarte w PN-E-05100-1,
N SEP-E-003, (P)N SEP-E-001, N SEP-E-004.

12.Pomiar energii czynnej
Pomiar energii elektrycznej w ztgczu kablowo-pomiarowym ENEA Operator.
Ptatnikiem za energie jest Urzad Gminy Dopiewo.

13.Uziemienie

Uziemienie stupéw oswietleniowego wykonaé ptaskownikiem ocynkowanym Fe/Zn 30/4mm -
uziom gtebinowy wykonac z pretéw o érednicy i dtugosci oraz w ilosci niezbednej dla uzyskania wy-
maganej rezystancji uziemienia.

Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 30,0 om.

14.0chrona przeciwporazeniowa dodatkowa
Jako Srodek ochrony przeciwporaieniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym zastoso-
wano szybkie samoczynne wytaczanie zasilania.



Wymagania dotyczace czasu samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sie za spetnione dla przy-
padku : la >k x In.

Dla projektowanego ukiadu zasilania zastosowana ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa zacho-
wana.

15.Uwagi koricowe.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejsza doku-
mentacjg.

Na przejsciach prze drogi oraz we wjazdach kabel chronié w rurze ochronnej AROT 110 mm lub
rownowazinej.

Dopuszczenie do wykonywania prac na istniejgcych urzadzeniach NN wykonajg upowaznieni pra-
cownicy ENEA.

Po zakoriczeniu prac uaktualni¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci energetycznej oraz wykonaé
préby i pomiary sprawdzajace prawidtowos¢ ich wykonania.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac ustalen zawartych w opinii z narady koordynacyjnej Starosty
Poznanskiego..
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