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PLAN ORIENTACYJNY




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz.
1333) o$wiadczam, ze ,,Projekt architektoniczno-budowlany budowy S$ciezki rowerowej
wzdluz drogi powiatowej 2539W Ostroteka — f.eg Staroscinski — Szkwa od km 0+000 do
km 1+319 i od km 1+500 do km 1+855 o tacznej dlugosci 1675 m” zostal wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz.
1333) oswiadczam, ze ,,Projekt architektoniczno-budowlany budowy S$ciezki rowerowej
wzdluz drogi powiatowej 2539W Ostroleka — L.eg Staro$cinski — Szkwa od km 0+000 do
km 14319 i od km 1+500 do km 1+855 o tacznej dlugosci 1675 m” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Agnieszka Kowalczyk- Suwara
upr. nt MAZ/0403/POOD/10



CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa sciezki rowerowej o dlugosci 1674 m.

1.2 Projektowana inwestycja realizowana jest na terenie gminy Lelis w powiecie
ostroteckim w wojewddztwie mazowieckim.

1.3 Inwestorem jest Zarzad Powiatu w Ostrotece.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga, wzdtuz ktorej projektuje si¢ Sciezke rowerowa, rozpoczyna si¢ na skrzyzowaniu z
droga powiatowg Leg Staroscinski — Szafarczyska — Nasiadki a konczy ok. 200 m przed
skrzyzowaniem na poczatku miejscowosci Kurpiewskie i przebiega w otoczeniu laséw
panstwowych. Droga ma jezdni¢ asfaltowg o szerokosci 6,0 m z poboczami ziemnymi. Przy
drodze nie ma Sciezki rowerowe;.

3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA INWESTYCJI

3.1. Celi zakres rozbudowy drogi

Celem inwestycji jest zapewnienie bezpiecznego ruchu dla roweréw poprzez budowe Sciezki
rowerowej oddzielonej od jezdni. Poniewaz w pasie drogowym nie ma miejsca na Sciezke
rowerowg inwestor w porozumieniu z Lasami Panstwowymi zamierza wybudowaé $ciezke
rowerowa w pasie przeciwpozarowym biegnacym wzdiuz drogi po jej prawej stronie. W
pasie przeciwpozarowym istnieje zaglebienie o szerokosci ok. 150-200 cm i glebokosci ok. 25
cm.

Zakres budowy $ciezki rowerowej obejmuje:
— zdjecie ziemi roslinnej,
— wykonanie rob6t ziemnych,

3.2. Podstawowe parametry techniczne

szerokos¢ Sciezki — 2,0 m,

minimalny promien tuku poziomego — 30 m (10 m przy wiaczeniach do
drogi powiatowej),

— pochylenie poprzeczne jednostronne — 3%.

— maksymalne pochylenie podtuzne — 6%.

3.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
Warunki gruntowo-wodne sg korzystne:

1) Podltoze gruntowe terenu charakteryzuja proste warunki gruntowo-wodne.
2) Projektowana inwestycj¢ zaliczy¢ mozna do I kategorii geotechnicznej.



34. Konstrukcja jezdni

Konstrukcja jezdni
- warstwa z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego niezwigzanego o grub. 20 cm,

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni nastepuje poprzez pochylenia poprzeczne i podluzne. Woda $cieka w
teren lesny 1 wsigka w grunt przepuszczalny. .

5. SIECI UZBROJENIA TERENU

W pasie projektowanej Sciezki niemal na catej dlugosci wybudowano kabel swiattowodowy a
na koncowym odcinku. Przy nawierzchni $ciezki z kruszywa nie ma potrzeby zmiany
lokalizacji kabla. Natomiast w miejscach wykopéw nalezy sprawdzi¢ gtebokos¢ ulozenia
kabla poprzez r¢czne przekopy poprzeczne. I jesli zajdzie taka potrzeba nalezy obnizy¢
potozenie kabla pod nadzorem osoby uprawnionej.



INFORMACJA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
do projektu budowy Sciezki rowerowej wzdluz drogi powiatowej 2539W Ostroleka
- Leg Staroscinski — Szkwa od km 0+000 do km 1+319 i od km 1+500 do km
1+855 o Iacznej dlugosci 1674 m

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych elementow
Zakres rozbudowy drogi obejmuje wykonanie:
— zdjecie ziemi roslinnej,
— wykonanie rob6t ziemnych,
— budowanie nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiérki lub
przebudowy
Nie przewiduje si¢ rob6t rozbiérkowych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— transport i roztadunek kruszywa,
— wykonanie nawierzchni z kruszywa.

4. Wskazanie dotyczace przewidzianych zagrozen przy realizacji
robot budowlanych

4.1 Zasady ogoélne

Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okre$la si¢ na podstawie rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z rodzajem i zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenie ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i
przepisow BHP.

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
to: strefy pracy dzwigéw, nie roztaczone kable elektryczne, wykopéw wokot fundamentow
przepustow.

4.2 Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen to:
— tablica informacyjna robdt,
— tablica ogloszeniowa dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— informacja dzwigkowa dzwigéw i pojazdéw,
— oznakowanie punktu pierwszej pomocy,
— oznakowanie sprzetu ochrony ppoz.,
— oznakowanie urzadzen do odtaczania energii,
— oznakowanie maszyn (znakami i barwami),
— oznakowanie zasad ruchu na drogach wewng¢trznych,
— instrukcje dotyczace uzywania i skladowania materialéw niebezpiecznych (gazy,
paliwa itp.



4.3 Informacje o instruktazu dotyczacym robét niebezpiecznych

Informacje o instruktazu dotyczgcym robét niebezpiecznych to:

— postgpowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia (dorazna pomoc, zabezpieczenie
miejsca wypadku, powiadomienie wtasciwego organu administracji takich jak policja,
prokuratura, inspekcja nadzoru),

— stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, maski przeciwpytowe, ostony
stuchu, aparaty bezpieczenstwa, okulary ochronne itp.),

— nadzor nad pracami niebezpiecznymi przez inspektora bhp i kierownika robot.

4.4 Przechowywanie i transport materialéw niebezpiecznych

Nalezy:
— stosowac si¢ do instrukcji na pojemnikach 1 opakowaniach (gazy techniczne, paliwa 1
inne),
— oznakowa¢ miejsca sktadowania tych materiatow,
— kontrolowa¢ dostep do magazynéw tych materiatéw,
— zapewni¢ wilasciwe warunki techniczne ich przechowywania (wentylacja, $rodki
ochrony ppoz. i inne).

4.5 Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia

Srodki techniczne i organizacyjne w strefach zagrozenia to:
— aktualne szkolenia w zakresie bhp,
— stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej,
— obowiazek posiadania uprawnien do poszczegdlnych rodzajéw robét i do kierowania
tymi robotami,
— widoczne instrukcje bhp w miejscach zagrozenia.

4.6 Dokumenty rozbiorki
Nie przewiduje si¢ rob6t rozbio.
4.7 Czynnosci zabronione
Czynnosci zabronione to:
— przebywanie 0s6b nieuprawnionych w strefach niebezpiecznych,
— skladanie materialow
— przebywanie pod miejscem sktadowania,
— uzywanie niesprawnych pojazdéw, maszyn i urzadzen,
— praca bez srodkéw ochrony osobistej,

— praca na wysokosci, w tym dzwigéw, przy wietrze ponad 10 m/s,
— praca w niebezpiecznych wykopach.

4.8 Zadania specjalne

Wykonawca rob6t zapewni zaplecze socjalne, ktére powinno obejmowac szatni¢, umywalnie,
sanitariaty, miejsce $niadan oraz suszarni¢ odziezy roboczej.

Zakres robot stwarzajacych szczegdlne ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa:

— wykonywanie robét ziemnych,
— ukladanie nawierzchni.

5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych;



6.

okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje , umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awariiiinnych zagrozen:

roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji
0 pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami  zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, BHP, ochrony intereséw 0s6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w planie BIOZ.



