
G
.P

.D

ob
sz

ar
 o

pr
ac

ow
an

ia

2% 2%
8%8%

0,00 -0,03-0,03
-0,08 -0,08

50 150 150 50
300

PROJEKTOWANA JEZDNIA
PROJ. POBOCZE PROJ. POBOCZE

Skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A

IST. TERENIST. TEREN

KM 0+068,0

60 60

G
.P

.D

ob
sz

ar
 o

pr
ac

ow
an

ia

5 cmwarstwa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

U
tw

ar
dz

en
ie

 p
ob

oc
zy

5 cmwarstwa z kruszywa łamanego 0-31,5mm

U
tw

ar
dz

en
ie

 p
ob

oc
zy

istniejący wodociąg

12
0

12 cmwyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 

istn. nawierzchnia- grunt ulepszony kruszywem W
ar

st
w

a 
je

zd
ni
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Upr. nr: Podpis
mgr inż. Jacek Golba
PDK/0138/PWOK/18

Opracował:

Gmina Czarna
39-215 Czarna, ul. Dworcowa 6

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ (DZ NR 1192/1, 1195, 1217/1, 1218/1) 

/dz. wg ewidencji gruntów nr: 1192/1, 1195, 1217/1, 1218/1 br. 0006- Grabiny/
GRABINY, 39 - 215, CZARNA

NIE PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRABINY.
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