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M.19.01.04 BALUSTRADY NA OBIEKTACH MOSTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
balustrady stalowej na obiekcie dla zadania pn.: ,Remont mostu na potoku Chotowskim w ciggu drogi
gminnej miejscowosci Chotowa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu Robd6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie balustrady na obiekcie mostowym.

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz samo wykonanie
balustrad na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST DM.00.00.00. “Wymagania Ogolne”
Bariera ochronna - urzgdzenie bezpieczehstwa ruchu drogowego stosowane w celu zapobiezenia
wyjechania pojazdu z korony drogi, przejechaniu pojazdu na jezdnie przeznaczong dla przeciwnego
kierunku ruchu lub niedopuszczenie do powstania kolizji pojazdu z obiektem lub przeszkodami statymi
znajdujgcymi sie w poblizu jezdni.
Balustrada - urzgdzenie bezpieczenstwa ruchu pieszego stosowane w celu zapobiezenia wypadnieciu
0s6b lub pojazddéw z obiektu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogélne wymagania dotyczace
Robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogoine".

2. MATERIALY

2.2. Balustrady mostowe

Przewidziane na obiekcie stalowe balustrady, o typie okreslonym w Dokumentaciji Projektowej:
- balustrade nalezy wykonac z ksztattownikéw i ptaskownikow ze stali St3S
- do spawania uzy¢ elektrod ER-146 wg pkt. 2.2 PN-88/M-69433.

2.3. Materiaty do zabezpieczenia antykorozyjnego.

System powtokowy malarski o trwatosci powyzej 15 lat. W skiad systemu wchodzi:
- powtoka gruntowa,
- powtoka miedzywarstwowa,
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- powtoka nawierzchniowa

System powlokowy musi posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng IBDiIM. System powtokowy
malarski musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

System powiokowy powinien by¢ zgodny z “Zaleceniami do wykonywania i odbioru
antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych” IBDiM
Warszawa 1999.

3. SPRZET

Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem
oraz przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Organizacji
i Harmonogram Rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg montowane bariery
i balustrady.

5.3. Balustrady mostowe typu przewidzianego w dokumentacji

Stalowe balustrady mostowe przewidzianego w dokumentacji typu nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem uwzgledniajgc nastepujgce zatozenia:
* Balustrada powinna by¢ wykonana w wytworni, w elementach o dtugosci dostosowanej
do mozliwosci przewozowych.
* Zabezpieczenie antykorozyjne:
Roboty zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym nalezy wykona¢ zgodnie z ST
14.02.01.

*

W balustrady nalezy wykonac dylatacje w przewidzianych projektem miejscach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg prostoliniowosc¢ i prawidlowos¢ zamocowania bariery i balustrady oraz
prawidtowos¢ ochrony antykorozyjnej balustrady.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
- metr (m) wykonanej balustrady,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorom czesciowym podlegaja:

- dostarczone na budowe elementy stalowe balustrady i bariery,

- elementy zamocowania ( przed ich zabetonowaniem),

- warsztatowe wykonanie balustrady,

- balustrad i barier po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu potgczen elementéw,
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- ochrona antykorozyjna.
Odbiér koncowy zakonczony winien byé spisaniem protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa za 1 metr (m) balustrady, wedlug dokonanego
obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej;
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- warsztatowe wykonanie balustrady,
- montaz,
- antykorozyjne zabezpieczenie,
- zdylatowanie balustrady,
- odpady,
- uporzgdkowanie miejsca Robot,
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogélnego stosowania. Gatunki.
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.

PN-88/M-69433Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali o
podwyzszonej wytrzymatosci.

- "Katalog drogowych barier ochronnych" - opracowanie "Transprojektu" Warszawa ze stycznia
1993r.

- Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg stalowych
konstrukcji za pomocg pokry¢ malarskich - KOR - 3A.

- "Typowe porecze mostowe" - katalog opracowany przez Centralne Biuro Studiéw i Projektéw
Drog i Mostow w roku 1975 ( projekt zatwierdzony jako typowy przez Dyrektora CZDP decyzjg nr
M/13/18/76 z dnia 30.08.1976 r.)

PN-C-81515  Woyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

PN-H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.

PN-H-97070  Ochrona przed korozjg Pokrycia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-1SO 8501-1 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdw.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok.

ISO 8504-2 Obrdébka strumieniowo-$cierna

ISO 2808:1997 Wyroby lakierowe. Okreslenie grubosci powtok

PN-C-81400  Woyroby lakierowe - Pakowanie, przechowywanie, transport.

PN-C-81531  Woyroby lakierowe. — Okreslanie przyczepnosci powlok do poditoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych
obiektow mostowych. IBDiM. Warszawa 1999 r.
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