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M.21.01.05  ROZBIÓRKA ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEGO MOSTU 
 
 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z rozbiórką istniejącego mostu, dla inwestycji pn: „Remont mostu na potoku 
Chotowskim w ciągu drogi gminnej miejscowości Chotowa”. 

 
 

 1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu rozbiórkę nawierzchni istniejącego mostu.  

Rozbiórka obejmuje demontaż nawierzchni pomostu z płyt drogowych i bali drewnianych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Kierownika Projektu. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogólne". 
 
 

2. MATERIAŁY 
 Materiały wbudowane nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 Sprzęt do wykonywania Robót rozbiórkowych winien być dobrany przez Wykonawcę w 
Projekcie Organizacji Robót i zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Prace można prowadzić przy 
użyciu lekkich młotów pneumatycznych lub elektrycznych. Dopuszcza się możliwość zastosowania 
ciężkiego sprzętu udarowego, gdy zezwalają na to warunki. 
 

4. TRANSPORT 
 Transport sprzętu i odwóz materiału z rozbiórki dowolnymi środkami transportowymi. 
Zagospodarowanie i wybór miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki należy do 
Wykonawcy. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
- Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji Projekt Technologii Robót 
rozbiórkowych oraz Projekt Organizacji Robót, uwzględniające wszystkie warunki, w jakich 
prowadzone będą Roboty. 
- Przy prowadzeniu Robót rozbiórkowych należy stosować rusztowania i podesty zabezpieczające 
przed spadaniem gruzu na trasy komunikacyjne lub cieki wodne położone pod rozbieranymi obiektami. 
- Prace rozbiórkowe prowadzić sposobem wyburzenia - lekkimi młotami pneumatycznymi, 
elektrycznymi lub bezeksplozyjnie materiałem pęczniejącym w uprzednio wykonanych otworach wzdłuż 
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przewidywanej linii podziału. Przecinanie prętów zbrojenia należy wykonać przy użyciu palników 
acetylenowo - tlenowych lub tarczy szlifierskiej.  
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Sprawdzeniu podlegają: 
 - zgodność prowadzenia Robót z Projektem Technologii i Organizacji Robót 
rozbiórkowych, 
 - prawidłowość i szczelność wykonanych pomostów zabezpieczających 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 Jednostką obmiaru robót jest ryczałt (rycz) za wykonanie rozbiórki mostu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 Odbiorom podlegają: 
 - przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych: wykonane rusztowania, pomosty robocze i 
podesty zabezpieczające przed opadaniem gruzu 
 - odbiór ostateczny - stwierdzenie wykonania zakresu Robót przewidzianego Dokumentacją 
Projektową. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa za ryczałt (rycz) rozebranego mostu według 

dokonanego obmiaru i odbioru. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- prace przygotowawcze, 
- wykonanie rusztowań i podestów roboczych oraz podestów zabezpieczających przed spadaniem 
gruzu, 
- wykonanie prac rozbiórkowych, 
- załadunek i odwóz gruzu, 
- zagospodarowanie materiału z rozbiórki, 
- oczyszczenie miejsca pracy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa o odpadach. 

 
 


