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Ekspertyza techniczna budowlana: budynek dworca kolejowego ~ Rokietnica, ul. Dworcowa 1

EKSPERTYZA TECHNICINA BUDOWLANA

o -dotyczqca stanu technicznego bylego budynku dworca kolejowego
Rokietnica, ul. Dworcowa 1
dla okreslenia mozliwosci przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania cze¢sci jego parteru

1. Podstawa opracowania i materialy pomocnicze

@ zlecenie inwestora: Gmina Rokietnica % 62-090 Rokietnica, ul. Golgciniska 1
&

@

podstawowe informacje inwestora o budynku
opracowanie - projekt: “Inwentaryzacja budowlana obiektu stacyjnego zlokalizowanego w Rokietnicy przy
ulicy Dworcowej 1 na dzialce nr 326/21” wykonana w sierpniu 2016r przez Autorsky Pracownig
Architektoniczng - Jacek Butat, 60-113 Poznar ul. Skalna 7: rzut piwnic, parteru, pietra, poddasza, dachu,
dwa przekroje poprzeczne, elewacje, plan sytuacyjny i krétki ogélny opis

@ ustalenia z inwestorem i architektem zakresu modernizacji budynku - wstepny szKic przebudowy parteru

@ ogledziny budynku od zewnatrz oraz czesci parteru podlegajacego przebudowie

# dane geotechniczne gruntu uzyskane od inwestora z opracowania pn.: “Opinia geotechniczna okreélajgca
warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego wezta przesiadkowego w m. Rokietnica” ze stycznia
2020r wykonana przez: Firma Geologiczna Felkel & Gu$ sp. z 0.0. « 61-003 Poznan, ul. Chlebowa 4/8

# wymogi prawa budowlanego i warunkéw zabudowy

# wymogi warunkéw technicznych dla budynkéw

4 normy w zakresie projektowania konstrukeji:

» PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
» PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
» PN-82/B-02003 . Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
» PN-80/B-02010:Az1 " Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
» PN-80/B-02011:Azl Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
» PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
» PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
» PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
» PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
@ literatura pomocnicza - m.n.:
I Zl_lrar’lski: Obcigzenia wiatrem budowli i konstrukeji, Arkady - Warszawa 1978
(2) W.Zenczykowski: Budownictwo ogélne: tom [ - IV, Arkady - Warszawa 1967
(3) I Kotwica Konstrukeje drewniane w budownictwie tradycyjnym, Arkady - Warszawa 2009
(4) E.Trocka-Leszczynska Stropy drewniane - remonty i haprawa, C.B.B.W. BISPROL - Warszawa 1987
(5) E.Motak: Fundamenty bezposrednie (wzory, tablice, przyktady), Arkady - Warszawa 1988

2. Zamierzenia budowlane inwestora
Inwestor zamierza przebudowaé posiadang cze$¢ parteru bylego dworca kolejowego zmieniajac funkcje z
obecnie nieuzytkowanych pomieszczen dworcowych na pomieszczenia dla potrzeb osrodka kultury.

3. Rodzaj i zakres opracowania

Opracowanie jest ekspertyza budowlana dotyczaca stanu ogélnego budynku dworca (zwlaszcza pomieszczen
parteru) wykonang dla okreslenia mozliwo$ci przebudowy tego parteru.
«
4. Dane obciazeniowe i statyczne
Dla potrzeb opracowania przyjeto nastepujace obcigzenia wedtug obecnych norm konstrukcyjnych:

» ciezar wlasny materiatéw budowlanych » wedtug normy obcigzen statych
¥ $nieg: 2 strefa wg zmiany Az 1 » 0,90 kN/m’
¥ wiatr: [ strefa wgzmiany Az 1 » 0,30 kN/m?

pomieszczenia mieszkalne: pokoje » 1,50 kKN/m?

pomieszczenia mieszkalne: komunikacja » 2,00 kN/m?

pomieszczenia obstugi dworca » 4,00 KN/m?

pomieszczenia kultury: audytoria » 3,00 kN/m~
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5, Warunki posadowienia budvnku

Teren przy budynku w stosunku do poziomu parteru +0,00 waha sie w granicach 8 do 69 cm od przylegajace;j
ylicy i chodnika. Warunki gruntowo-wodne s3 podane w w.w. opracowaniu “Opinia geotechniczna ...”.

W przylegajacych do budynku otworach geologicznych nr 1 - 2 - 3 wystepuje uktad warstw: nasyp nienosny o
grubodci 0,40 - 1,00 m, pod nim glina piaszczysta twardoplastyczna 1,00 - 1,50 m do gle¢bokosci badan 2,50 m.
Woda gruntowa nie wystepuje.

Na skutek dtugotrwatego obciazenia gruntu budynkiem mozna bedzie przyj 3¢ ewentualng komprymacje gruntu
w wielkoéci do 15 %.

6. Opis istniejacego budynku

Budynek wedtug informacji inwestora zostal wybudowany w drugiej potowie XIX wieku w czasie budowy linii

kolejowej jako budynek stacyjny (dworcowy) trzykondygnacyjny, czyli ma mniej-wiecej 140-150 lat. Przylega

do niego parterowa dobudéwka wybudowana w okresie pozniejszym. Przez ten czas dom byt i jest uzytkowany.
Budynek podlega ochronie konserwatorskiej.

Gtéwna cze$é budynku o trzech poziomach nadziemnych (parter, pigtro, poddasze) ma pomieszczenia o

réznych funkcjach uzytkowych: mieszkalnej na parterze, pigtrze i poddaszu oraz na parterze bytej dworcowej i

obecnie handlowej w dobudéwce. Dom jest podpiwniczony. Piwnica jest o matej wysokos$ci 215 cm.

Dach jest dwuspadkowy o pochyleniu potaci okoto 30° wynikajgcej z inwentaryzacji. Pota¢ dachowa nie ma

prawdopodobnie ocieplenia i jest pokryta papa.

Doktadne jego dane wymiarowe sa podane w projekcie inwentaryzacji i wedtug nich powierzchnia zabudowy

wynosi 514 m? powierzchnia uzytkowa catkowita ma 1044 m? i kubatura obejmuje 3880 m’.

Budynek o zwartej zabudowie jest rozplanowany na rzucie prostokata. Budynek architektonicznie ma ksztait

prostopadto$cianu o dwuspadowym sko$nym dachu. Wysoko$¢ budynku od najnizszego poziomu terenu (ulicy)

do kalenicy wynosi 13,26 m.

Poziom parteru +0,00 jest wyniesiony zmiennie nad teren do okoto 70 cm w najwyzszym miejscu. Wysokosc¢

parteru w $wietle wynosi 410 cm. Wejscie gtéwne do budynku jest z ulicy od frontu na podniesiony poziom

parteru zewnetrznymi masywnymi betonowymi schodami.

Wejécie na pietro i na poddasze jest,uzyskane dwoma wewngtrznymi klatkami schodowymi. Zejscie z parteru

do piwnicy jest z tych samych klatek.

Budynek byt na biezaco konserwowany. Stan techniczny domu okre$lono na Sredni.

7. Stan techniczny budvnku

Dokonano stosownego ogladu zewnetrznego domu i wewnetrznego parteru w cze$ci podlegajacej przebudowie.
Dokonano odstoniecia spodu stropu nad jednym z tych pomieszczeni dla oceny rodzaju sufitu i usytuowania
belek stropowych.

Okregla sie obecny stan techniczny budynku dla zakresu i potrzeb przewidywanej przebudowy czesci parteru.

a) opis konstrukcyjny budynku
Budynek jest wymurowany z cegly peilnej ceramicznej. Ukiad konstrukcyjny domu jest prosty: ma dwa trakty
podtuzne o réznych rozpietosciach. Budynek nie ma izolacji termicznej i nie jest od zewnatrz otynkowany (w
elewacjach wystepuje cegla spoinowana).
Dach jest dwuspadkowy symetryczny. Konstrukcja drewnianej wiezby dachowej jest krokwiowo-ptatwiowa ze
stupami i murtatami.
Strop nad parterem i pod poddaszem (nad pigtrem) jest drewniany belkowy. Sufit ma podsufitke deskow3 i na
niej trzcine z tynkiem - patrz zdiecie: zatacznik nr 1. Dokonano odstoniecia fragmentu stropu nad parterem w
poprzednio uzywanym pomieszczeniu holu kasowego (oznaczenie inwentaryzacyjne pomieszczenia 0.13) dla
ustalenia kierunku rozpiecia belek stropowych: s3 potozone po rozpigtosci traktu (od $ciany $rodkowej do
$ciany zewnetrznej - wynika to z ulozenia desek podsufitki). Tynk sufitowy byl naprawiany w nieodleglym
czasie: dano plastykowa siatke i warstwe dodatkowego tynku. Stropy nad piwnica sa stalowo-ceramiczne typu
Kleina w rozwigzaniu kolebkowym.
Posadowienie budynku jest ptytkie. Z rozliczenia wymiaréw piwnicy i poziomu posadzki parteru wychodzi, ze
spod fundamentéw“’}est na glebokosci okoto 260 cm od terenu w najnizszym miejscu.

b) obecny stan techniczny elementéw budynku

Po wyzej wymienionym zakresie oglagdu budynku stwierdzono nastgpujacy stan techniczny:

4 zewnetrzne $ciany parteru i pietra oraz kolankowa na poddaszu: sj to $ciany wymurowane z cegly
ceramicznej pelnej gruboéci 45-60 cm z jednostronnym od wewnatrz tynkiem. Nie wida¢ na elewacjach
wykruszen, ale sa miejscowe drobne rysy i widoczne spekania na $ciance kolankowej poddasza w
okiennych nadprozach ceglanych. Sa prawdopodobnie wynikiem rozpierania dachu, a takze zestarzenia sig
zaprawy. Stan techniczny $cian jest dobry.
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2 wewnetrzne Sciany parteru i pietra oraz poddasza: sa to $ciany wymurowane z cegly ceramicznej pelnej
z obustronnym tynkiem gruboéci 27-45 cm. Stan techniczny $cian jest w miare dobry.

4 poddasze: jest jednopoziomowe. Wystepuja murowane Sciany kolankowe dla uzyskania mieszkalnych
wysokosci uzytkowych pomieszczen. Konstrukcje drewnianej wigzby dachowej oparte] na $cianach
kolankowych stanowig: krokwie posrednie o przekroju b/h = 13/16 cm, platwie 16/18 cm, kleszcze
obustronne 2 x 8/20 cm, zastrzaly 16/18 cm i stupy 18/18 cm. Wymiary uzyskano z inwentaryzacji. Dach
nie ma zapadnieé¢ (wkleénigc¢ potaci - nadmiernych ugie¢). Wigzba dachowa jako catoéé jest w $rednim
stanie technicznym.

4 elewacja: jest z cegly spoinowanej w miarg dobrym stanie — nalezy przewidzie¢, ze w perspektywie
kilkunastoletniej wymagana bedzie naprawa spoinowania.

Nie stwierdzono odksztatcen i znacznych uszkodzen budynku wskazujacych na ziq prace konstrukgeji lub gruntu.

Og6lny stan techniczny budynku (przy statej biezacej jego konserwacji) pod wzgledem architektonicznym i

konstrukcyjnym jest Sredni.

Techniczne ogélne zuzycie domu szacuje si¢ na obecny czas na okoto 40%. Dom z punktu widzenia konstrukeji

w obecnym stanie nadaje si¢ do dalszego wykorzystania. Jest mozliwa zamierzona przebudowa czeéci parteru.

¢) oddzialywanie na grunt

Przy zamierzanym zakresie przebudowy budynku jaki planuje inwestor nie zmienig sig wyraznie obcigzenia na

grunt: beda to wartosci poréwnywalne z obecnymi - nie zmieniaja si¢ bowiem obcigZenia uzytkowe, bo funkcja

mieszkalna i uzytecznoéci publicznej pozostaje bez zmian: wielkoéci obcigzeni funkcjonalnych sg podobne.

0d dlugotrwatego obciazenia budynkiem grunt ulegt kompensacji w wielkosci parunastu procent co podniosto

jego nosnosc.

8. Podsumowanie i uwagi
Inwestor decyduje sig na remont i przebudowe posiadanej cze$ci pomieszczen parteru budynku dla potrzeb
uzytecznoéci publicznej - rokietnickiego oérodka kulturalno-o$wiatowego. Przewiduje si¢ dostosowanie tych
pomieszczen do wymaganej funkcji uzytkowej.
Przebudowa parteru dla obecnego stanu technicznego budynku jest mozliwa.
Zakres potrzebnych zmian nalezy wykaza¢ w projekcie architektonicznym i konstrukcyjnym.

(1) z ekspertyza nalezy si¢ zapoznac¢ przed projektowaniem przebudowy i przed wykonaniem robot

(2) w projektowanej sali warsztatowej (wedlug inwentaryzacji sa to pomieszczenia nr 0.13 i 0.15)
na stropach odbi¢ fragmentarycznie deski sufitowe do belek celem potwierdzenia kierunkn
rozpiecia stropu

(3) zaleca sie konstrukcyjnie, aby przed przebudowa stropy nad parterem w pomieszczeniach
adaptowanych oczysci¢ do podsufitki zdejmujac tynk z trzcina dla jego odciazenia (zostawia sig
to do decyzji inwestora i architekta)

(4) zamiast skutego tynku zatozy¢ wg wymagan ppoz. plyte ogniochronna

(5) konstrukcje drewniang odkrytego stropu trzeba dokladnie oczyécié¢ i zaimpregnowac przeciw
korozji biologicznej preparatami dopuszczonymi do kontaktu z ludzmi oraz przeciwogniowo

(6) przy zakladaniu nowych nadprozy nad wykuwanymi otworami drzwiowymi zachowa¢ nalezy
dwuetapowo$é¢ wkladania belek stalowych (oddzielnie po kazdej stronie $ciany): nie mozna dla
nadproza jednorazowo przekuwa¢ $ciany na wylot

(7) przy usuwaniu Sciany poprzecznej podeprzec nalezy przy niej powierzchniowo stropy dla ich
zabezpieczenia przed zapadnieciem i uszkodzeniem podsufitki

(8) wykonanie nowych Scianek dziatlowych na parterze: nalezy da¢ lekkie z plyty GK na stelazu
stalowym ocynkowanym z wypelnieniem welna mineralng

(9) przebudowa wymaga zabezpieczenia przylegajacych elementéw konstrukecji w miejscu prac,
starannosci i dokladnosci wykonania robaét !!!

"4

Opracowak: o

mgr inz. Krzysztof Petrykowski

Poznan, listopad 2023r
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Starosta Poznanski Poznan, dnia 26.10.2023r.

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznan
Nr AB.0644.346.2023.XVIiI

2a dowodem doreczenia
Przy odpowiedzi uprasza sig
o powotanie nr sprawy.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt. 4a i art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023r., poz. 682 t.j. ze zm.) oraz na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. tj. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
03.10.2023r. zZlozonego przez Gmine Rokietnica, z siedziba 62-090 Rokietnica, ul. Golecifska 1
reprezentowang przez Pana Wojciecha Bfaszaka
w sprawie: uzgodnienia projektu dotyczacego realizacji inwestycji na terenach zamknigtych — w zakresie
elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od strony drég, ulic, placéw i innych miejsc publicznych
w zwigzku z zamiarem realizacji remontu i przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr ewid. 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid.
Rokietnica

uzgadniam

projektowane rozwigzania w zataczonym projekcie realizacji remontu i przebudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czgéci dziatki nr ewid. 326/33,

obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

Uzasadnienie

W dniu 03.10.2023r. na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 4 lit. a) Prawa budowlanego Gmina Rokietnica,
z siedziba 62-090 Rokietnica, ul. Golecifiska 1 reprezentowana przez Pana Wojciecha Bfaszaka wystapita
do Starosty Poznanskiego jako organu wtasciwego w sprawie uzgodnienia projektu dotyczacego realizacji
inwestycji na terenach zamknigtych — w zakresie elewacji obiektéw budowlanych projektowanych od
strony drég, ulic, placéw i innych miejsc publicznych w zwiazku z zamiarem realizacji remontu i
przebudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie
czesci dziatki nr ewid. 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica.

Po przeprowadzeniu analizy przedtozonego projektu organ uzgodnit zaprojektowane rozwigzania.

Pouczenie: na niniejsze postanowienie nie stuzy zazalenie.

Z-ca Dyrelttora W daiaiu
Adminisiracji Architektonig

(pieczec imienna i podpis osoby upowaznionej do wydania postanowienia)

Otrzymuyia:
e (}3 P. Wojciech Baszak

7 60-359 Poznah, ul. Zbgszynska 21/2

2. S.P:-A.B.afa.

Sprawe prowadzi: /
inspektor Anna Nawrocka - Pejas

tel. (061) 8 410 -516, pokdj 008
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Wojciech Biaszak Architekt
Ul. Zbaszynska 21/2
60-359 Poznan

Dot. uzgodnienia projekiu

W odpowiedzi na pismo z dnia 15 listopada 2023 roku, PKP S.A. Oddziat Gospodarowania
Nieruchomoséciami w Poznaniu pozytywnie opiniuje Parstwa projekt pn. ,Remont i przebudowa wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy na terenie czgsci dziatki
nr 326/33 obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania Remont budynku dworca
kolejowego w Rokietnicy” z zastrzezeniem montazu centrali wentylacyjnej posiadajacej instalacje
kanalizacyjna odprowadzajacg powstajgce skropliny. Instalacja powinna by¢ poprowadzona
w gruncie i przytaczona do miejskiej sieci.

W przypadku przyjecia koncepcji polegajacej na ingerencji w elewacje budynku, wszelkie
prace w tym zakresie powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem obliczen konstrukcyjnych przez
uprawnionego do tego Inspektora Nadzoru.

Ponadto w przypadku ingerencji w okna piwniczne, wnosimy o wskazanie formy wykonania
i sposobu odwodnienia naswietli okien, w sytuaciji gdy bedg one zachowane.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg prac remontowych budynku dworca w Rokietnicy,
Inwestor jest zobowigzany do wykonania zgodnie ze sztukg budowlana, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i w sposbéb nie zagrazajacy zyciu lub zdrowiu ludzi, bezpieczenstwu mienia badz
¢rodowiska, a takze wiasnym staraniem i na wiasny koszt bez mozliwosci ubiegania si¢ od PKP SA.
| zwrotu poniesionych naktadéw finansowych w tym zakresie.

Natomiast w przypadku wystgpienia ewentualnych szkod na skutek realizacji prac

remontowych, Inwestor jest zobowigzany do ich usunigcia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
/
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ZAKRES ROBOT

Remont i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku dworca kolejowego w Rokietnicy
na terenie czesci dziatki nr 326/33, obrgb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica w ramach zadania "Remont budynku
dworca kolejowego w Rokietnicy"

[STNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na wnioskowane] dzialce znajduje sie budynek dworca, ktorego cze$¢ pomieszczen parteru jest
przedmiotem zakresu robot.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

zagospodarowanie placu budowy

roboty ziemne

roboty budowlano-montazowe

roboty wykonczeniowe

maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

OhwWN =~

2. IN§TRUKTA2 I?RACOWNIK()W PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
o zasady postepowania w przypadku Wystgpienia zagrozenia

¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby

¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:
® ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia $ciekow lub ich utylizagji,

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

zapewnienia oéwietlenia naturalnego i sztucznego,

zapewnienia wtasciwej wentylacji,

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j,

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rebét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy.

Szeroko$é drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych.




progi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiaéciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkow i taczek oraz pochyinie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia

ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.

przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
kazu.

;arzejécia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie

mnigjszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej

ctrony balustrada.

palustrada skiada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci

1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypehi¢ w sposéb zabezpieczajacy

pracownikéw przed upadkiem.

strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotow, powinna byé ogrodzona

palustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami

ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sig na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu

i by¢ nachylone pod kgtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest

zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronity pracownikow przed porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3.0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1KY,

5.0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajacym 110 KV,

30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosc do
wiw  napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny byé usytuowane w odlegtoéci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy
bezpieczeristwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenistwa powinny by¢
przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

— przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czeéci elektrycznych i

mechanicznych,

—  przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

— przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w wiw instalacjach, nalezy sprawdzac
ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzadzen.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego
nie moze byé mniejsza niz:

e 1201 - przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi fub zakaznymi albo

powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,




e 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
e 30! - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b”.
Niezaleznie od iloéci wody okreslonej w pkt. ,a", ,b”, ,¢" nalezy zapewni¢, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr
kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajacej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice,
place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie uciazliwych nalezy zapewnic:
® positki wydawane ze wzgleddw profilaktycznych,
e napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:

® zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni
w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

® przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.
Pracownik moze przyrzadzaé sobie positki we wtasnym zakresie z produktéw otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i
socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.
Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na
ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.
W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.
W pomieszczeniach higieniczno ~ sanitarnych moga byé stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli sg one
trwale przytwierdzone do podioza. "

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:
—  jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadac co najmniej 1,10 m* powierzchni na kazdego z pracownikow
jednoczesnie spozywajgcych positek,
- pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczer higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sig nizsza
wysoko$¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do

sktadania materiatéw i wyrobéw.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosce
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sig lub spadniecia skladowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny byé¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

» 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

» 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien by¢ regularnie

sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo¢ | rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.
W pomieszczeniach zamknietych —nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajaca z potrzeb

bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

Nie moze ona powodowaé przeciagdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

2. Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych:
® upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia
wykopuy,
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e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie kiina naturalnego odiamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j).

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e celektroenergetyczne,
e gazowe,

e telekomunikacyjne,

e cieptownicze,

e wodociagowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy
wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0
m od krawedzi wykopu.

Wykopy o écianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli
pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykop6w powinno by¢ okreslone w dokumentaciji projektowej wowczas, gdy:

® roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma byé obcigzony w pasie rownym gtebokoéci wykopu,
e grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

® wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

® glebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do
wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobow jest zabronione:

® w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

@ w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch érodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana,.

I
3. Roboty budowlano — montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika plytg prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania rob6t montazowych
przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi
przemieszczanego elementu, powigkszonym z kazdej strony 0 6,0 m).




Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych mogg byé
wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen technicznych.

Przebywanie osob na gérnych ptaszczyznach $cian, belek, stupéw, ram lub kratownic oraz na dwéch nizszych
kondygnacjach, znajdujgcych sig¢ bezposrednio pod kondygnacja, na ktérej prowadzone sg roboty montazowe,
jest zabronione.

Prowadzenie montazu z elementdw wielkowymiarowych jest zabronione:

® przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

® przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg wymaganego
przepisami odrebnego os$wietlenia.

Odlegtos¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeéciami konstrukgji

montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m.

Zabronione jest w szczegdlnosci:

® przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomigdzy obiektami budowlanymi a podwoziem zurawia lub
wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

® skladowanie materiatéw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomigdzy torowiskiem
zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty réwnomierne

oswietlenie, bez ostrych cieni i olsnien osdb.

Elementy prefabrykowane mozna zwolnic z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu

wbudowania.

W czasie zaktadania stezen montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementéw

prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny

rozstawne.

W czasie montazu, w szczegolnosci stupéw, belek i wiazardéw, nalezy stosowaé podkiadki pod liny zawiesi,

zapobiegajgce przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatéw lub wyrobéw

jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu podtogi

lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

& krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

© pozostawione otwory w $cianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieé zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50
m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej
osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczeristwa
szelek bezpieczenistwa powinna by¢é zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia
samohamujacego.

Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,50 m.

Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych, ograniczajacych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw
bezpieczenstwa lub pasow bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢é wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia
ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktdrych wymagane jest
zastosowanie érodkaw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4_Roboty wykonhczeniowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:
® upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak

stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robot -zwigzanych z
montazem |lub demontazem rusztowania),
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® uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy
budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow
roboczych oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN”, ,.BOSTA — 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
,ROCO —17.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien posiadaé
wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpleczajacych
przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowarn nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgczy ochronnej na wysokoséci 1,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejsé dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa” (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowar moze by¢ przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny byé wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnié ich stabilnosé.

W pomieszczeniach, w ktérych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wylgczyé
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktore nie bedzie mogio spowodowaé zagrozenia pradem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak:

e gogle lub przytbice ochronne,
® helmy ochronne,
® rekawice wzmochione skorg,

® obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5._Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:
® pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

® potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),

® porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne
przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych
systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkwqcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien
udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstugi tych maszyn lub
urzadzen.

Operatorzy [ub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy woézkéw i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktdre nie posiadajg kabin, powinny by¢:
® zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,
® ostoniete w okresie zimowym.
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2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinje bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,

® szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane $3 W oparciu o programy poszczegodlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogélne (-instruktaz ogoiny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakiadzie pracy oraz
zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg
na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdinego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé¢ potwierdzony przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie diuzszym niz 6 —
miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresje bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja szczegélne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinnj posiadaé wymagane kwalifikacje.

PowyZzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o
mocy do 1 KW. )

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczeristwa i higieny pracy dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
® obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
® postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

® udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okreslac¢ €zynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE i
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer; dia zycia lub
zdrowia pracownikow,

® przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewtasciwa ogélna g‘rganizacja pracy
nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadar,
niewtasciwe polecenia przetozonych,
brak nadzoru,
brak instrukeji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich:
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
* niewlasciwe usytuowanie urzadzeri na stanowiskach pracy,

(OO | oo I [~

~

A1




e nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e  brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

® przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:
> niewilasciwy stan czynnika materialnego:
wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce zrddtem zagrozenia,
niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

VVVVVYY

» niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
—zastosowanie materiatdw zastepczych,
—niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

» wady materiatlowe czynnika materialnego:
»  ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

» niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
—nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
—niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
—niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e dbac o sprawnosé srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

® organizowadé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos$é
$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

® oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku pracy
® wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych,
® wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e wykazu prac wymagajgcych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

® zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,

pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usunigcia tego

zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywiduainej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenistwa uzytkownikéw tych érodkéw powinny
zapewniaé wystarcZajgca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoéci, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sig tymi srodkami.
Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pdzn.zm.)
e art.21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 108 poz.1126 z p6zn.zm.)
® ystawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)




rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robédt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow
do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow budowlanych, w ktérych przewiduje
sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojéw
(Dz.U.Nr 80 poz. 278)

rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Informacje sporzadzit :
mgr inz. arch. Wojciech Blaszak

Wojciech Jarostaw Blaszak
mgr inZ. arch, uprawn. budowlane
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Poznan, dnia#/Zstycznia 2024 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE}
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POSTANOWIENIE

Dziatajac na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 22022 r., poz. 2057 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.), w zwigzku
z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225 — zwanego dalej: rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
1 grudnia 2023 roku (data wptywu do KW PSP w Poznaniu — 21 grudnia 2023 r.) zloZonego przez
Osrodek Pomocy Spotecznej, ul. Pocztowa 8, 62-090 Rokietnica, w sprawie uzgadniania
rozwigzan zamiennych wraz z,Ekspertyzg techniczna rzeczoznawcy ds. budowlanych
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego oraz w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla budynku starego
dworca kolejowego wzwiazku z planowanym remontem, przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy na terenie cze$ci dziatki nr 326/33,
obrgb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica” (dalej: Ekspertyza techniczna), opracowang
w grudniu 2023 roku przez rzeczoznawcow: budowlanego mgr. inz. Przemystawa Pytla oraz
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inZz. poz Ryszarda Rakowera, z okreslonymi
w punkcie 6.3 nastgpujacymi wskazaniami:

1. zachowaniem stropu stanowigcego element oddzielenia przeciwpozarowego wykonanego
z materialu palnego — drewna,

2. zachowaniem braku wysunigcia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej
0,3 m poza pico $ciany zewnetrznej badz zastosowania pasa o szeroko$ci co najmniej 2 m
wykonanego z materiatu niepalnego i klasie odpornosci ogniowej El 60 (wystepujace okna),

3. zachowaniem zaweZonej szeroko$ci skrzydia czynnego drzwi z klatki schodowej D3
z czgsci mieszkalnej (bedacej odrebng strefg pozarowa), wynoszacej — 0,80 m,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie 7
Ekspertyzy technicznej, tj.:

I wyposazenie wszystkich pomieszczen nowoprojektowanej strefy pozarowej (za wyjatkiem
pomieszczen higieniczno-sanitarnych) w autonomiczne czujki dymu,

Il.  zwigkszenie o 100% ilosci gasnic w stosunku do wymagan normatywnych,

ll. wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwigkszonym natezeniu 2 Ix,

IV. zastosowanie drzwi stanowigcych zamknigcie w $cianach oddzielenia pozarowego
0 zwigkszonej klasie odpornosci ogniowej EI60,

V. zabezpieczenie stropu stanowigcego element oddzielenia pozarowego systemowym
rozwigzaniem od spodu o kiasie odpornosci ogniowej EI60,

VI. zapewnienia przeprowadzania badan stanu oraz poprawnoéci dziatania instalacji
elektrycznej co 2 lata,

postanawiam

wyrazi¢ zgode na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb
niz podany w § 232 ust. 1, § 235 ust. 2 oraz § 240 ust, 1 rozporzadzenia WT budynkow, tj. w sposéb

wskazany powyzej.
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UZASADNIENIE

Pan Rafal Michalski — Dyrektor Osrodka Pomocy Spotecznej w Rokietnicy, skierowat
wniosek do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarmnej
o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia WT budynkéw przedstawionych
w Ekspertyzie technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umoZliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyZszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

— w postanowieniu wyrazono zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, w sposOb inny niz okreSlono w przepisach techniczno-budowlanych,
wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,
pozostate, ewentualne nieprawidlowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja .
realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozZarowej,

- postanowienie nalezy rozpatrywac lgcznie z Ekspertyzg techniczna,

— dokladne miejsce wystepowania oraz szczegblowy zakres nieprawidiowosci wskazany jest
w Ekspertyzie technicznej,
wielkoéci parametréw w zakresie udzielanego odstgpstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z treScig Ekspertyzy technicznej,

—~ nie rozpatrywano szczegbtdw technicznych zalozen projektowych zastosowanych
urzadzen przeciwpozarowych,

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektoéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektéw technicznych
uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosownych
pozwolen,

~ po wykonaniu wszystkich zaleceri zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszege postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Gldwnego Panstwowej
Strazy Pozarnej za posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznan, w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

Qtrzymuia:
1. Osrodek Pomocy Spoleczne]
ul. Pocztowaﬁ
62-090 Rokiénica
2. aa.

Do wiadomosci:
1. KM PSP w Poznaniu;

Zalacznik:
1.

Eksperlyza techniczna rzeczoznawcy ds. budowlanych i rzeczoznawcy ds.'zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie
bezpleczeristwa pozarowego oraz w sprawle uzgodnienia rozwigzan zamiennych dia budynku starego dworca Kolejowego
w zwigzku z planowanym remontem, przebudows, wraz ze zmiang sposobu uZylkowania, zlokalizowanego w Rokietnicy
na terenie czedci dziatki nr 326/33, obreb Rokietnica, jedn. ewid. (adresat—- 1 egz., KM PSP w Poznaniu ~ 1 egz., aa — 1 egz.).
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RZECZOZNAWCY DS. BUDOWLANYCH
I RZECZOZNAWCY DS. ZABEZPIECZEN
PRZECIWPOZAROWYCH
W ZAKRESIE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
ORAZ W SPRAWIE UZGODNIENIE ROZWIAZAI\'I
ZAMIENNYCH
DLA
Budynku Starego dworca kolejowego w zwigzku z
planowanym remont i przebudowa wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania, zlokalizowanego
w Rokietnicy na terenie czesci dziatki nr 326/33, obreb
Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica

Ekspertyza techniczna opracowania w trybie § 2 uslt. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690; z p6zZniejszymi

Zmianami)

~

Poznan, grudzien 2023 r. f




1.0. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy bezpieczeristwa pozarowego jest okreslenie
warunkéw zastepczych i zamiennych ochrony przeciwpozarowej dla budynku starego
dworca kolejowego, w zwigzku z jego planowanym remont i przebudowg wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku, na potrzeby i funkcje lokalnego centrum kultury.
Przedmiotowy budynek miesci sie w Rokietnicy na terenie cze$ci dziatki nr 326/33,
obreb Rokietnica, jedn. ewid. Rokietnica, z uwagi na fakt, Zze istniejacy budynek nie
spetnia wymagan przepiséw techniczno — budowlanych proponuje sie rozwigzania
zamienne, ktére zapewnig nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Ekspertyza obejmuje swoim zakresem analize biezacego stanu ochrony
przeciwpozarowej w obiekcie oraz stanu docelowego, osiagnigtego po wykonaniu
zaproponowanych w niniejszym dokumencie rozwigzan techniczno —
budowlanych i przeciwpozarowych. Celem gtéwnym ekspertyzy jest przedstawienie
kompleksowych rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego
obiektu budowlanego, uwzgledniajac wymagania obligatoryjne oraz dodatkowe,
wynikajace z braku mozliwosci technicznych dostosowania istniejacego obiektu do
aktualnych wymagan techniczno — budowlanych oraz zapewnienie niepogorszenie
warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku

w stosunku do wymagan w zakresie lokalizacji drogi pozarowej.

2.0. Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2022 r.

poz. 2057, z 2023 r. poz. 1088, 1560)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553,
967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ i ich usytuowanie (tj.: Dz. U. z
2022 r. poz. 1225),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 822),




5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
Nr 124 z 2009 r., poz. 1030).

6. Polska Norma PN-EN 1838:2013-11. Zastosowania o$wietlenia. Os$wietlenie

awaryjne.

3.0. Ogolna charakterystyka budynku oraz warunki
budowlano - instalacyjne

Analizowany budynek jest podpiwniczony i posiada trzy kondygnacje nadziemne w tym
poddasze uzytkowe. Projektuje sie remont i przebudowe czesci pomieszczen parteru
budynku dworca kolejowego ze zmiang sposobu ich uzytkowania na funkcje lokalnego
centrum kultury.

W pozostatej czesci budynku wystepuja czesci mieszkalne, handlowo-ustugowe oraz
magazynowe pozostajgce bez zmian i nie sg objete zakresem niniejszego opracowania,
gdyz stanowig odrebng wiasnoéé oraz odrebnego zarzadce. Zakres przebudowy
wyznacza zakres zmiany sposobu uzytkowania czesci budynku.

Projektowana funkcja lokalnego centrum kultury bedzie funkcjonowata niezaleznie od
istniejacych funkcji budynku. W skiad pomieszczen czesci projektowanej wchodza: sala
duza — multimedialna, wielofunkcyjna; sala warsztatowa — tzw. ,mokra” przeznaczona
na zajecia i warsztaty plastyczne; biuro, pomieszczenie socjalne, hol, zaplecza
sanitarne, pomieszczenie porzadkowe oraz komunikacja.

Parametry podstawowe

Powierzchnia zabudowy 455,3 m?

powierzchnia uzytkowa
1019,3 m? (caty budynek)
140,8 m? (zakres inwestycji - wydzielona strefa)

wysokoS$¢ budynku. 12,59 m

llos¢ kondygnacji

nadziemnych 3

podziemnych 1

kubatura 4397 m?® (caty budynek)




760,14 m® (zakres inwestycji - wydzielona strefa).
Konstrukcja budynku

§ciany zewnetrzne, grubos$é, rodzaj materialu,
gr. 37-59 cm, cegta petna;

sciany wewnetrzne, grubos¢, rodzaj materiatu,
gr. 15-45 cm, cegta petna

schody wewnetrzne, rodzaj materiatu,

drewno (poza zakresem opracowania)

stropy, grubosé, rodzaj materiatu,

30-40 cm, drewno

konstrukcja dachu, grubos$é, rodzaj materiatu,
21-23 cm, drewno

rodzaj przekrycie dachu, grubosé¢, rodzaj materialu,

gr. - ; papa

Instalacie uzytkowe:

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje uzytkowe:
+ elektryczng oswietleniows i gniazd witykowych,
* wodociggowo — kanalizacyjna,

e wentylacyjng — grawitacyjna,

3.1. Stan techniczny budynku (zwigqzany z ochrong
przeciwpozarowa)
Ocene stanu technicznego przedmiotowego budynku i jego gtéwnych elementéw

konstrukcyjnych przeprowadzono na podstawie wizji lokalnej oraz analizy
przedtozonych protokotéw przegladu instalacji oraz sprawnoéci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu budowlanego. W budynku nie stwierdzono widocznych spekan
zewnetrznych gtéwnych elementéw nosnych.

Ogdlnie budynek znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazuje
przeciwwskazan co do mozliwosci zastosowania dodatkowych rozwigzan techniczno -

budowlanych w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.




4.0. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych budynku
w konteks$cie stanu zagrozenia zycia ludzi

Ocena spetnienia warunkéw techniczno — budowlanych w konteks$cie stanu zagrozenia
zycia ludzi dotyczy gtéwnie oceny wystepujgcych w budynku warunkéw technicznych
mozliwosci ewakuacji ludzi.

Budynek w aktualnym stanie budowlanym nie zapewnia wiasciwych warunkéw
ewakuaciji, Obiekt w obrebie drég ewakuacyjnych oswietlanych wylgcznie $wiattem
sztucznym, nie zostat wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego, zataczajaca sie
samoczynnie

w przypadku zaniku napiecia w budynku.

Ocena speinienia w analizowanym budynku warunkéw techniczno — budowlanych

zostanie doktadnie przedstawiona w dalszej tresci ekspertyzy w pkt. 5.0.

5.0. Charakterystyka pozarowa budynku
5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Powyzsze parametry zostaty przedstawione w pkt. 3.0. ekspertyzy.

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Przedmiotowy budynek, zostat zlokalizowany na dziatce nr 326/33, odleglosci od
sgsiednich budynkéw zaliczanych do ZL wynoszg min 13,9 m.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji

W budynku wystepujg materialy palne w postaci tradycyjnego wystroju wnetrz
| wyposazenia pomieszczen ustugowych oraz mieszkalnych.

5.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia
oghiowego hie wyznacza sie.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Przedmiotowg cze$¢ budynku, ktéra wydzielona zostanie jako odrebna strefa pozarowa
( z pewnymi ograniczeniami technicznymi) zakwalifikowana bedzie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IlI.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem
W analizowanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.




5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Przedmiotowa cze$¢ budynku przeznaczona po jego przebudowie oraz zmianie

sposobu uzytkowania na lokalny dom kultury, zostanie wydzielona od pozostatej czesci
budynku jako odrebna strefa pozarowa, jednak z uwagi na wystepujace w budynku
uwarunkowania techniczno budowlane z pewnymi ograniczeniami dotyczgcymi przede
wszystkim:

1. Stropu nad przedmiotowg czescig wykonanego z materiatu palnego drewna ktory
posiada szacunkowg wartos¢ REI| 30,

2. Braku zapewnienia zakonczenia $cian oddzielenia pozarowego, wydzielajgco
przedmiotowg cze$¢ budynku w postaci wysuniecia 0,3 m poza lico $ciany
zewnetrznej, badz zastosowania pasa o0 szer. 2 m wykonanego z materiatu
niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60 (wystepujgce okna).

Nie mniej jednak podjete zostang wszelkie dziatania majace na celu zachowanie
akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa pozarowedo, ktore pozwolg na bezpieczne
przebywanie ludzi w przedmiotowym obiekcie. Planuje sie miedzy innymi:

s Zastosowanie drzwi stanowigcych zamkniecie w $cianach oddzielania
pozarowego o zwiekszonej klasie odpornosci ogniowej El 60.

e Zabezpieczenie stropu stanowigcego element oddzielania pozarowego
systemowym rozwigzaniem od spodu o zwiekszonsj klasie odpornosci ogniowej

El60

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budynku

Zgodnie z § 212 rozporzadzenia /3/ dla 1-kondygnacyjnej czesci budynku

zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana jest klasa D odpornosci
pozarowej budynku.
Ocena odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy D:

Speinienie wymagai klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku
Klasa —
o - i Sciana
odpornosci gléwna ] o .
pozarowej | konstrukcja konstrukcja Strop zewne'trzna sciana przekrycie
: dachu (pas miedzy- | wewnetrzna dachu
budynku nos$na i
D kondygnacyiny)

R 30 - REI 30 El 30 - -

Speilnienie TAK - TAK TAK - -




W $wietle powyzszych wymagari stwierdza sie, ze analizowany obiekt, w zakresie

opracowania spetnia wymagania w zakresie klasy D odpornosci pozarowej zgodnie z

przepisami techniczno — budowlanymi.

Pozostata cze$¢ budynku bedgca poza zakresem inwestycji, nie zostata objeta

przedmiotem analizy w niniejszej Ekspertyzie technicznej.

5.9. Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji budynku okreslone sg poprzez:

o ilos¢, szeroko$¢ i wysoko$é wyjsé ewakuacyjnych z pomieszczen i budynku oraz
kierunku otwierania drzwi,

o dilugo$é i szerokos¢ przej$é ewakuacyjnych,

» diugos¢, szeroko$é i wysokosé poziomych i pionowych drég stanowigcych dojscia
ewakuacyjne,

* wymagang odporno$¢ ogniowg obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

* rodzaj zastosowanych materiatéw stanowigcych wystréj wnetrz korytarzy i klatek
schodowych,

¢ zabezpieczenie drég ewakuacyjnych przed zadymieniem,

* wyposazenie dr6g ewakuacyjnych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.
Analiza warunkéw ewakuacji przedstawiona w niniejsze] ekspertyzie, zgodnie
z § 236.1 rozporzadzenia /3/, obejmuje pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi,
poniewaz z takich pomieszczenn powinna byé zapewniona mozliwosé ewakuacji

asab.

Dojscia ewakuacyjne sa drogami ewakuacyjnymi prowadzacymi od drzwi wyjsciowych
z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji lub na zewnatrz budynku. W analizowanym budynku dlugosé dojscia
ewakuacyjnego z najniekorzystniej usytuowanego pomieszczenia w budynku, przy
wystepujacym jednym dojsciu nie jest przekroczona, nie przekracza wymaganych 30 m
(w tym 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

Nie wszystkie jednak drogi ewakuacyjne spetniaja parametry techniczne wymagane dla
drég ewakuacyjnych. Ocena drég ewakuacyjnych przedstawia sie nastepujgco:




1. Szerokosci i wysokos¢é poziomych drég ewakuacyjnych:
a) szeroko$¢ drég ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku wynosi min 140 cm,
wysoko$¢ drog ewakuacyjnych spetnia wymagania § 242.3 rozporzadzenia /3/.

2. Dlugosci dojsé ewakuacyjnych:
a) dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z najniekorzystniej usytuowanego
pomieszczenia do drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku wynosi 6,55 m,
b) Dlugosé¢ przejs¢ ewakuacyjnych w poszczegolnych pomieszczeniach
budynku spetnia wymagania z § 237.5 rozporzadzenia, nie przebiega przez
wiecej niz 3 pomieszczenia /3/.

3. Drzwi stanowigce wyjsScie ewakuacyjne z budynku:

o 3 3
5 & 2 % 3 %
Ozr:ja’?w?nie E, .é E g .5? g -
wyjéciowych » ¥ 9 g < o wagl
z budynku 2 g €5 § =
= 5 R 28 |
D1 2 Na zewnatrz | 0,90+0,45/020 | 2,0/2,0 | Wyjscie od strony peronu
D2 2 Do s$rodka 090+0,45/090 | 2,0/2,0 Wejscie gléwne
Wyjscie z klatki schodowej
D3 2 Na zewnatrz | 0,80 + 0,40/ 0,80 2,0/20 czesci ZL IV

Kolor zielony — spetnia wymagania § 239.1, § 239.4 rozporzadzenia /3/
Kolor czerwony — nie spetnia wymagan § 239.1. § 239.4 rozporzadzenia /3/

5.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych w budynku

Wystepujace w analizowanym budynku instalacje uzytkowe: elektryczne, grzewcze,
wentylacyjne, wodociggowo ~— kanalizacyjne, teletechniczne nie wymagaja
zabezpieczen przeciwpozarowych. PrzejScia instalacyjne przez elementy oddzielania
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla
przegrody

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego



Drogi ewakuacyjne w przedmiotowe] czesci budynku zostang wyposazone w instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym natezeniu 2 Ix
Przeciwpozarowy wylacznik

Przedmiotowa cze$¢ budynku po wydzieleniu jako odrebna strefa pozarowa bedzie
posiada¢ kubature wynoszacg 760,14 m®. Nie zachodzi konieczno$é zastosowania
przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Hydranty wewnetrzne

W obiekcie z uwagi na powierzchnie strefy pozarowej ponizej 200 m2, nie ma
koniecznos$¢ instalacji hydrantéw wewnetrznych

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Przedmiotowa cze$¢ budynku jako rozwigzanie ponadstandardowe zostanie
wyposazona w gasnice, w zwigkszonej o 100% ilosci w stosunku do wymagan
§ 28.3. rozporzgdzenia /4/ (tzn. jedna gasnica zawierajaca 2 kg lub 3 dm® $rodka
gasniczego na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z wymaganiami § 3, § 5.1. rozporzadzenia /5/, dla budynku uzytecznosci
publicznej, jakim jest analizowany obiekt wymagane jest zapewnienie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s, z co najmniej jednego hydrantu
o $rednicy 80 mm lub 100 m> zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.
Hydrant nadziemny DN 80 zlokalizowano w odlegto$ci ok. 9 m od analizowanego
budynku.

5.14. Drogi pozarowe

Do analizowanego budynku, zgodnie z § 12.1. rozporzadzenia /5/ nie jest wymagane

doprowadzenie drogi pozarowej.

6.0. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku
niezgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi

i przeciwpozarowymi

1. Niezgodno$é Nr 1: Strop stanowigcy element oddzielania pozarowego wykonany
jest z materiatu painego, co stanowi niezgodno$¢ z § 232 ust.1 rozporzadzenia /3/.
2. Niezgodnos¢ Nr 2: Brak zapewnienia zakoriczenia $cian oddzielania pozarowego w

postaci wysunigcia 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej, bgdz zastosowania pasa o
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szer. 2 m wykonanego z materialu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60
(wystepujace okna). co stanowi niezgodno$¢ z § 235 ust. 2 rozporzadzenia /3/.

3. Niezgodno$é nr 3 Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlanych $wiatlem
sztucznym w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego co stanowi
niezgodno$¢ z § 181 ust.3 rozporzadzenia /3/.

4. Niezgodno$é nr 4 Drzwi z klatki schodowej D1 z czeSci mieszkalnej (bedaca
odrebng strefa pozarowa, poza zakresem opracowania) posiadajg szeroko$é
skrzydta 0,8 m co stanowi niezgodno$¢ z § 240 ust.1 rozporzadzenia /3/.

6.2. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepiséw techniczno
- budowlanych, ktére zostang doprowadzone do stanu
zgodnego z przepisami

Obiekt po jego przebudowie w obregbie wyodrebnionej strefy pozarowej zostanie
wyposazony w instalacje awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonym

natezeniu 2 Ix.

6.3. Wskazanie niezgodnoséci w zakresie przepiséw techniczno
- budowlanych i przeciwpozarowymi, ktére nie zostana
doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

Niezgodno§¢ Nr 1: Pozostawienie stropu stanowigcego element oddzielania
pozarowego wykonanego z materiatu palnego - drewna

Niezgodno&é Nr 2: Pozostawienie bez zakonczenia $cian oddzielania pozarowego w
postaci wysuniecia 0,3 m poza lico $ciany zewnetrznej, badz zastosowania pasa o szer.
2 m wykonanego z materialu niepalnego o klasie odpornosci ogniowej El 60
(wystepujace okna).

Niezgodno§é Nr 3 Pozostawienie drzwi z klatki schodowej D3 z czesci mieszkalnej
(bedacy odrebng strefa pozarows, poza zakresem opracowania) posiadajg szeroko$é

skrzydta czynnego 0.8 m.
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7.0. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepcze
i zamienne inne niz okreslaja to przepisy techniczno ~
budowlane zapewhniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia)

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczenistwa pozarowego przedmiotowej czesci

budynku w kontekécie jego planowanej przebudowy oraz zmiany sposobu wykazata

niezgodnosci z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych. Wynikajg one
gtéwnie

z rozwigzan konstrukcyjnych obiektu oraz lokalnych uwarunkowar.

Wiasciciele podjeli dziatania zmierzajgce do wyposazenia budynku w awaryjne

osSwietlenie ewakuacyjne.

Uktad przestrzenno - urbanistyczny budynku nie pozwala na speinienie wymagan

techniczno — budowlanych w zakresie niektérych nieprawidtowosci przedstawionych

w niniejszej ekspertyzie.

Wobec powyzszego proponuije sie, jako rozwigzanie ponadstandardowe, nie wymagane

przepisami:
1. Wyposazenie wszystkich pomieszczern nowo projektowanej strefy pozarowej (za
wyjatkiem higieniczno — sanitarnych) w autonomiczne czujki dymu,
Zwiekszenie o 100% ilosci gas$nic w stosunku do wymagan normatywnych.
Wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych w instalacje oswietlenia awaryjnego
0 zwiekszonym natezeniu 2 Ix.

4. Zastosowanie drzwi stanowigcych zamknigcie w $cianach oddzielania pozarowego
o zwiekszonej klasie odpornos$ci ogniowej El 60.

5. Zabezpieczenie stropu stanowigcego element oddzielania pozarowego
systemowym rozwigzaniem od spodu o klasie odpornosci ogniowej El 60

6. Zapewnienia przeprowadzania badan stanu oraz poprawnosci dziatania instalacji

elektrycznej co 2 lata

8.0. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych
i zamiennych na poziom bezpieczeristwa pozarowego
obiektu

Niniejsza ekspertyza techniczna ma na celu okresSlenie rozwigzan zastepczych w

stosunku do wymaganych przepisami warunkéw techniczno — budowlanych dla
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budynku starego dworca kolejowego, w zwigzku z jego planowanym remont i

przebudowg wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku, na potrzeby i funkcje

lokalnego centrum kultury, ktérych spetnienie nie jest mozliwe.

Gtownym wymogiem z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie spetnionym przez

rozpatrywany budynek, jest brak mozliwosci peinego wydzielenia przedmiotowej czesci

budynku, jako odrebnej strefy pozarowej

Stad autorzy ekspertyzy proponuja rozwigzanie zastepcze w postaci:

zastosowanie drzwi stanowigcych zamkniecie w $cianach oddzielania pozarowego o
zwiekszonej klasie odpornosci ogniowej El 60 oraz zabezpieczenie stropu
wykonanego z materialu palnego t. drewno o zwigkszonej klasie odpornosci
ogniowej ElI 60, pozwoli na ograniczenie mozliwosci rozprzestrzeniania sie
potencjalnego zrodita pozaru oraz pozwoli na bezpieczng ewakuacje ludzi z
przedmiotowego budynku

wyposazenia wszystkich pomieszczen analizowanege budynku w autonomiczne
czujki dymu, ktére pozwolg wczeSnie wykry¢ pozar i zaalarmowaé osoby
przebywajace

w obiekcie, a tym samym utatwi ugaszenie pozaru przez personel, a w przypadku
koniecznosci ewakuacji o0séb pozwoli na szybkie zorganizowanie skuteczne;
ewakuacji osob,

wyposazenia w zwigkszong ilos¢ gasnic ponad ilo$¢ normatywng utatwi personelowi
ugaszenie powstatego pozaru lub ograniczenie jego rozprzestrzeniania sie do czasu
przybycia strazy pozarnej,

dodatkowego rozwigzania majgcego na celu zwigkszenie bezpieczenstwa
ewakuujgcych sie os6b jest wyposazenie drég ewakuacyjnych w oprawy oéwietlenia
awaryjnego o zwigkszonym natezeniu do 2 Ix. Urzadzenia te zapewnig mozliwosé
os$wietlenia drogi ewakuacyjnej nawet w momencie wytaczenia zasilania w budynku,
a co za tym idzie zapobiegng zjawisku paniki wywotanemu przez nagte wytgczenie
Swiatia,

zapewnienie badan stanu oraz poprawnosci dziatania instalacji elektrycznej co 2
lata, pozwoli na utrzymanie instalacji w nalezytym stanie oraz umozliwi wychwycenie

ewentualnych nieprawidtowosci co przetozy sie bezpoSrednio na zwigkszenie
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poziomu bezpieczeristwa pozarowego oraz wyeliminuje potencjalne zagrozenie w

przedmiotowym budynku

9.0. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej
Zastosowanie zaproponowanych rozwigzar zastepczych i zamiennych ochrony

przeciwpozarowej w analizowanym budynku pozwoli zapewnié wymagany poziom
bezpieczeristwa pozarowego pomimo wystepujacych w nim niezgodnosci z przepisami
techniczno — budowlanymi.

Zdaniem autoréw niniejszej ekspertyzy, zaproponowany zakres rozwigzan zastepczych
i zamiennych zagwarantuje osobom przebywajacym w budynku odpowiedni poziom
bezpieczeristwa pozarowego, pomimo braku speinienia warunkéw wskazanych w
przepisach techniczno — budowlanych. Zaproponowane w budynku rozwiazania,
zapewniaja mozliwo$é bezpiecznej ewakuacii juz od momentu wyjécia z pomieszczenia
po ustyszeniu sygnalizatora akustycznego czujki, az do wyj$cia na zewnatrz budynku.
Reasumujac nalezy stwierdzi¢, iz po wykonaniu zaproponowanych zabezpieczen
techniczno — budowlanych, budynek spetni warunki bezpiecznej ewakuacii.

Istnieje wigc uzasadnienie do wystgpienia do Komendanta Wojew6dzkiego Panstwowej
Strazy Pozamej w Poznaniu, o akceptacie przedstawionych wyzej rozwiazan

zastepczych i zamiennych ochrony przeciwpozarowe;.
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