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| Projekt zagospodarowania dziatki.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa placu zabaw dla dzieci oraz
miejsca rekreacji sifowni zewnetrznej w miejscowosci Sowiny ( dziatki nr
ewidencyjny 306/4).

2. Stanistniejacy.

Przedmiotowy teren to istniejgcy maty plac zabaw zlokalizowany w
miejscowosci Sowiny. Obszar porosniety jest trawg, znajdujg sie tu drzewa,
krzewy, $ciezki, oraz inne urzadzenia zabawowe. Teren jest cze$ciowo
ogrodzony.

3. Projektowane zagospodarowanie.

Projektuje sie _r,@fbudowe placu zabaw i wyposazenie w nowe urzgdzenia do
zabaw, wypoczynku i rekreacji. Plac zabaw ma stuzyé dzieciom, mtodziezy i
dorostym.

4. Zestawienie powierzchni.

= Powierzchnia nieruchomosci gruntowej — 1 078,0 m?— 100 %

= Powierzchnia projektowanego placu zabaw —560,0 m?2—-51,9 %

5. Inne dane o dziatce.

Dziatka jest wtasnoscig inwestora.

Il Projekt architektoniczno - budowlany.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektuje sie budowe placu zabaw dla dzieci. Planuje sie wyposazy¢ go w urzgdzenia
rozwijajace aktywnosc fizyczng i ruchowg dzieci w kazdym wieku oraz budowe sitowni

zewnetrznej dla dorostych.
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2. Rozwiazania architektoniczno — budowlane.
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e \Wyposazenie placu zabaw:

1. SPREZYNOWIEC POCZWORNY NP. ,STRZALKA”

\N“,//

Wymiary: 117 x 117 cm + 20 cm

Strefa bezpieczenstwa: 317 x 317 cm + 20 cm
Wysoko$¢ catkowita: 64 cm + 20 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 50 cm

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Elementy ztgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.

2. ZESTAW ZABAWOWY DUZY.
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Wymiary: 280 x 764 cm + 70 cm

Strefa bezpieczenstwa: 600 x 1164 cm + 70 cm
Wysokos¢ catkowita: 381 cm + 70 cm
Wysokos¢ podestu: 35, 120, 180 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 180 cm
Przedziat wiekowy: 3 - 12

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o gruboéci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubo$ci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoécia na
czynniki Srodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na $cieranie.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno impregnowane
cisnieniowo, dodatkowo pokryte warstwg impregnatu z woskiem.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych ogniowo.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi
w formie. Estetyczne wykoriczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokoéci
16 c¢cm i Srednicy 15,5 ¢cm wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksiezyc,
urozmaicajace zabawe.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy zfgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

3. WSPINACZKA

Wymiary: 245 x 280 cm + 20 cm

Strefa bezpieczeristwa: 545 x 580 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 160 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 150 cm

Przedziat wiekowy: 3 —12
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MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub
naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscig na czynniki
srodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na Scieranie.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno impregnowane ci$nieniowo,
dodatkowo pokryte warstwg impregnatu z woskiem.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych
ogniowo.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o $rednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Solidne i estetyczne kulowe potaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium
Zakonczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium

Szczeble drabinek i wezty liny linowych z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

4. HUSTAWKA POTROJNA

Wymiary 217 x 602 cm+ 20 ¢cm

Strefa bezpieczenstwa 750 x 559 cm+ 20 cm
Wysokos¢ catkowita 245 cm+ 20 cm
Wysokos$¢ swobodnego upadku 133 cm
Przedziat wiekowy  3-12



MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci 8
mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AlSI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Opatentowany system tacznikéw i klamer wykonanych z mocnych stopéw aluminiowych.
Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

Bezpieczne zaslepki rur wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Atestowane nierdzewne taricuchy 6 mm.

Podwdjnie utozyskowane zawiesia ze stali nierdzewnej gwarantujg cichg prace. Poza
wahaniem w osi poziomej realizuje réwniez ruch obrotowy wokét osi pionowej zapobiegajgc
skrecaniu tancucha. Zawiesie w catosci wykonane sg ze stali nierdzewne;.

Siedzisko o konstrukcji aluminiowej, pokryte miekkg guma EPDM, zawieszone na taricuchach
fi.6 mm ze stali nierdzewnej.

Elastyczne siedzisko w postaci zbrojonego pasa pokrytego miekkg gumg, zawieszone na
taricuchach fi.6 mm ze stali nierdzewne;.

5. SPREZYNOWIEC DUZY

Wymiary: 236 x 272 cm+ 20 cm

Strefa bezpieczenstwa: 536 x 573 cm+ 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 40 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 40 cm
Przedziat wiekowy: 3-12



MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o gruboéci 8 mm.

Elementy zfgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

6. HUSTAWKA WAZKA.

Wymiary hustawki:

Dtugosé: 2,7 m

Szeroko$é: 0,5 m

Wysokosé: 1,0 m

Przestrzer minimalna: 5,0 x 2,5 m
Grupa wiekowa: od 0 do 14 lat
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 1,0 m




Wytyczne dotyczgce materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.
Gtownym elementem konstrukcyjnym jest rura ze stali nierdzewnej o érednicy 89, 1
mm. Uchwyty hustawki wykonane s3 z rury ze stali nierdzewnej o $rednicy 21,3
mm. Konstrukcja wsporcza wykonana jest z rury kwadratowej ze stali nierdzewnej o
wymiarach 70 x 70 mm. Stal nierdzewna jest w gatunku OH18N9. Fundamenty
wykonane sg jako stopy betonowe posadowione na gtebokosci 0,6 m. taczniki
wykonane sg ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Na koricach urzadzenia
zamocowane sg odboje amortyzujace ewentualne natychmiastowe opadanie
hustawki.

7. PIRKARZYKI

Wysokos¢: 84 cm + 20 cm
Szeroko$é: 83 cm + 20 cm
Dtugosé: 139 cm + 20 cm
Waga: 470 kg + 20 kg

Urzgdzenie przeznaczone do zabawy na wolnym powietrzu.

- Konstrukcja wykonana z betonu klasy B30, a blat z betonu z kruszywem ozdobnym.

- Powierzchnia boiska szlifowana na gtadko

- Prety sterujgce pitkarzykami wykonane ze stali chromoniklowej odpornej na dziatanie
warunkéw atmosferycznych zakoriczone gumowymi uchwytami.

- Postacie pitkarzy wykonane z twardego tworzywa sztucznego w dwdch kolorach.

- Obrzeze boiska wykonane z listwy aluminiowej zabezpieczajgcej przed uderzeniami i
odbiciem.

- Urzadzenie nie wymaga fundamentowania.
- Stof Pitkarzyki zgodny z zaleceniami zawartymi w PN-EN 13198:2005.

8. PING — PONG

Wysoko$é: 76 cm + 20 cm
Wymiary blatu: 152 x 274 cm + 20 cm
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Betonowy stét do gry w tenisa stotfowego, do postawienia na utwardzonym gruncie.

Blat stotu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i
lakierowany.

- Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm.

- Wszystkie elementy stalowe w konstrukcji ocynkowane metoda ogniowa.

- Krawedzie blatu zabezpiecza listwa aluminiowa, zapobiegajgca obiciom.

- Stét do ping-ponga posiadajgcy certyfikat na zgodnos¢ z normami PN-EN 1510.

9. KARUZELA.

Wymiary urzadzenia:

Dtugosé: 1,8 m

Szerokos$é: 1,8 m

Wysokos¢: 2,1 m

Przestrzert minimalna: okrag o promieniu 3,0m
Grupa wiekowa: od 3 do 14 lat

Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,5 m

10



O iAR0OST
w R/

IATOWE
i

o

Opis urzadzenia. ()
Urzadzenie obrotowe Konusix taczy w sobie mozliwo$¢ wspinaczki oraz zabawy jak na
standardowej karuzeli.

Wytyczne dotyczgce materiatéw i technologii wykonania urzadzenia.

Gtéwnym elementem konstrukcyjnym jest stup stalowy o $rednicy 168,3 mm
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Fundament wykonany
jest jako stopa zelbetowa posadowiona na gtebokosci 1 m. Sie¢ wykonana jest z liny
polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie.
Srednica liny wynosi 16 mm. Okrag z rury zamontowany u dotu urzadzenia wykonany
jest ze stali nierdzewnej. Elementy tgczace liny ze sobg wykonane sg z tworzywa
sztucznego i aluminium. Elementy taczace liny z stupem wykonane sg ze staliwa i stali
nierdzewnej. Staliwo zabezpieczone jest przed korozjg poprzez malowanie farbami
chlorokauczukowymi.

10. tAWKA Z OPARCIEM — 4 SZTUKI

Wymiary: 160 x 50 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 86 cm

MATERIAL:

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub
naturalnego drewna wisniowego cechujaca sie maksymalng odpornoscig na czynniki
$rodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na $cieranie.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 -
fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

Elementy ztgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;j

11



11. REGULAMIN.

Wymiary urzadzenia (df. x szer. x wys.) 58 x 5 x 200 cm + 20 cm

MATERIAL:

Ptyty écianek z kolorowego tworzywa HPL o gruboéci 13 mm (czarna ptyta HPL o grubosci
8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang
blache stalows.

& @
i (ﬁ%{i{:’, C}D
. ®
¢
i 2l
12. STOJAK NA ROWERY - 2 sztuki
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Wymiary: 210 x 58 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 61 cm
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

MATERIAL:
Elementy stalowe cynkowane ogniowo.

12
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KOSZ NA SMIECI — 2 sztuki,

Wymiary: 43 x43 cm + 20 cm
Wysokos¢ catkowita: 80 cm
Pojemnosé: 60 L+ 20 L
MATERIAL:

Ptyty Scianek z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubosci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgo¢ i UV.

Solidna konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania.
Zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - piaskowanie; 3 -
fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa

SILtOWNIA ZEWNETRZNA

Przeznaczenie: urzadzenie przeznaczone dla mtodziezy i dorostych oraz uzytkownikéw
powyzej 140 cm wzrostu.

Funkcja urzadzenia: Na pylonie umieszczona jest instrukcja uzytkowania wyrobu.
Maksymalny ciezar: 150 kg

Materiat: urzadzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie
malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie. Sruby ostoniete zaslepkami.
Kolorystyka urzadzen dowolna z palety RAL.

13
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Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o érednicy 90 mm, grdbos’c Sciamki
3,6 mm. Pozostate rury o érednicy 76,1 mm, 42,4 mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

UWAGA: DOPUSZCZA SIE, DOWOLNE ROZMIESZCZENIE URZADZEN — Z ZACHOWANIEM
ZAPROJEKTOWANEJ KONFIGURACII — POD WARUNKIEM ZACHOWANIA WYTYCZNYCH
PRODUCENTA ORAZ ODPOWIEDNICH STREF BEZPIECZENSTWA.

Przyktadowe kotwienie elementéw w gruncie — zastosowaé kotwienie producenta!

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm

100
100

IEII
200
201 | 200

600

254
600

.. &

montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukcja drewniana urzadzenia

2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa

3 — nawierzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 11761
4 — gdrna czescfundamentu

5 — fundament (beton B20}

6 — powierzchnia zabawy

7 — grunt rodzimy 7. ¢

e Nawierzchnia:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 c¢m, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

- Zielen niska zagospodarowana — trawnik — istniejacy,

o Zieleh:

Istniejgce drzewa nalezy odpowiednio przycig¢, uformowaé, aby nie stanowity
zagrozenia dla uzytkownikéw, a byty elementem ozdobnym jak i dajacym cien.
Istniejacy trawnik nalezy odpowiednio pielegnowac ( kosié, uzyzniaé) aby byt
atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

e Kolorystyka:

18



Urzadzenia powinny by¢ utrzymane w kolorystce eko — naturalnej — przewazgj‘qcy
kolor to zielony.
Ostateczny dobdr koloréw poszczegélnych elementéw zostanie ustalony przez

projektanta na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.

14.  Wymagania.

Do wyposazenia placu zabaw nalezy uzyé urzadzenia posiadajgcych niezbedne
certyfikaty jakoéci. Musza spetnia¢ wymagania bezpieczeristwa zawarte w Polskich
Normach méwigcych o tego typu urzadzeniach, posiada¢ atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzadzer nalezy postepowaé doktadnie wg wytycznych

dotyczgcych ich montowania i uzytkowania.

Urzadzenia powinny odznaczac sie wysoka odpornoscia na oddziatywaniem czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu. Elementy tgczace
wzajemnie poszczegdlne elementy urzadzeri oraz faricuchy hustawek powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej, wystajace koncéwki elementéw ztgcznych
zabezpieczone plastikowymi zaslepkami. Urzadzenia kotwione w podtozu przy pomocy

fundamentu betonowego.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzer placu zabaw maja
charakter tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na wielkg
roznorodno$¢ typdw, urzagdzen, wykoriczenia poszczegdlnych elementdw, dekoracii
elementdw, styléw, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie ostatecznego

wygladu placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym wskazaniem.

Wszystkie sprawy nie ujete w niniejszym opracowaniu beda rozwigzywane w ramach
nadzoru autorskiego na budowie.

Projektant zastrzega sobie prawa autorskie.

Wszelkie zmiany w niniejszym opracowaniu mogg by¢ dokonywane wyt

uzgodnieniu z Projektantem.

1n drchitektonicznej
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[ . OKREGOWA KOMISIA KWALITIKACYINA
LizA56/WP-QIATOKK/2007 Poznan, dnia 10 grudnia 2007 r.

sygnalura aki: WOIA-OKK/ 22 2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 24 1 2007

Ma podstawie art, 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7lipca 1994 1. -
Prawo butlowlane (tekst jetinolity: D2. U. z 2003 r. Nr 207; poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Ny 6, poz.
41, Ne 92, paz. 881, Nr 93, poz. 838 | Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 oraz
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22002 r. Nr 23, poz. 221 | Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. N 124, paz. 14527 Nr 190, poz. 1864,
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dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, puz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 1. Nr 130, poz, 1188, z 2004 1. Nr 162, po. 1692 oraz z 2006 r. Nr 64, poyz. 565 i Nr 78, poz. 682)
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/24/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0641.

Cztonek czynny od: 11-02-2008 r.

i L. . .. s, FoR 4 Specjalnosck Kznej
Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-07-2021, r;m%%@/gm bez ogrdhiczen

dec. WP - QIA/OKK/UpB/24/2007

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0641-2188-5894-4Y5Y-F453

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zasdwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Architek
' Nehro

Leszno, 15. 02. 2022 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisana oswiadczam, iz sporzgdzitam projekt:

BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI
ORAZ TERENU REKREACYJNEGO
W SOWINACH

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

INWESTOR

Burmistrz Bojanowa
Gmina Bojanowo
Rynek 12
63 - 940 Bojanowo

ADRES INWESTYCIl

miejscowosé: Sowiny
gmina: Bojanowo
dziatka nr ewidencyjny: 306/4

mgrinZ. arch. Magda

uprawnienij
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a Bolanowgka

mgr inz. arch. Magdalena Bolanowska



