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poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT. 1 - stal; 2 - pza§R8’\’”7\(f§‘@ngm3ng:‘gm
fosforowanie zelazowe; 4- podktad cynkowy; 5 - farba proszkowa poliestrowa — Qm‘fg,%ﬁéOﬁ,gm%ctwa
Elementy ztaczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewh@jhrony %{f"ﬁo“”‘"g‘ga

Przyktadowe kotwienie elementédw w gruncie — zastosowa¢ kotwienie producenta!

kotwa L - 80cm kotwa L - 70cm
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montaz bezposrednio w gruncie
1 - konstrukicia drewniana urzadzenis

2 - metalowa, ocynkowana kotew montazowa =
2 - nawigrzchnia w strefie upadku; zgodnaz PN-EN 11761

4 — girna czeséfundamenty
5 —fundament (beton 520}

6 — powierzchniazasawy =
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7 — grunt rodzimy g, “

e Nawierzchnia:
- nawierzchnia z piasku zaggszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

- zielen niska zagospodarowana — trawnik — istniejacy,
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e Zielen: w s itektonicznej
do ez ograniczen
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Istniejace drzewa naleizy odpowiednio przyciaé, uformowaéd, aby/nie sfa jHoB/24/2007

zagrozenia dla uzytkownikdéw, a byty elementem ozdobnym jak i dajacym cieri.
Istniejacy trawnik nalezy odpowiednio pielegnowa¢ ( kosi¢, uzyznia) aby byt

atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

e Kolorystyka:

Urzadzenia powinny by¢ kolorowe. Barwy nasycone.



