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e  Wyposazenie placu zabaw:

1. SPREZYNOWIEC POCZWORNY NP. »STRZALKA”

Wymiary: 117 x 117 cm + 20 ¢cm

Strefa bezpieczenistwa: 317 x 317 cm + 20 cm
Wysokoé¢ catkowita: 64 cm + 20 cm
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 50 cm

MATERIAt:

Ptyty Scianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubo$ci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoé i UV.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Elementy zfgczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewne;.

2. ZESTAW ZABAWOWY DUZY.




Wymiary: 280 x 764 cm + 70 cm

Strefa bezpieczenstwa: 600 x 1164 cm + 70 cm
Wysokos¢ catkowita: 381 cm + 70 cm
Wysokos¢ podestu: 35, 120, 180 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 180 cm
Przedziat wiekowy: 3 - 12

MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm,
najwyzszej jakosci, catkowicie odporny na wilgoc¢ i UV.

Ptyty $cianek z kolorowego tworzywa HPL o gruboéci 13 mm (czarna ptyta HPL o
grubo$ci 8 mm), najwyzszej jakosci, catkowicie odpornego na wilgoc i UV.
Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym
lub naturalnego drewna wisniowego cechujgca sie maksymalng odpornoscia na
czynniki $rodowiskowe i wysokej klasy odpornoscig na $cieranie.

Okna wykonane z bezpiecznego poliweglanu o grubosci 8 mm.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na
warunki atmosferyczne.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x90 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo
klejami poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno impregnowane
ciénieniowo, dodatkowo pokryte warstwg impregnatu z woskiem.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew
cynkowanych ogniowo.

Gra OXO wykonana z polietylenu ksztattowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi
w formie. Estetyczne wykonczenie pozbawione ostrych krawedzi. Tuleje o wysokosci
16 c¢cm i $rednicy 15,5 cm wzbogacone o dodatkowe symbole, storice i ksigzyc,
urozmaicajace zabawe.

Bulaj w ksztatcie potowy kuli o $rednicy 400 mm. Materiat: Termo formowany
poliweglan o grubosci 5 mm, odporny na wandalizm.

Perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo Farbami
poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT

Slizgi ze stali nierdzewnej AISI304. Blacha o grubosci 2 mm ksztattowana w technice
CNC. Ptyty boczne z polietylenu HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej jakosci, catkowicie
odpornego na wilgo¢ i UV.

Elementy zfgczne takie jak Sruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda

wtryskowa.
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3. WSPINACZKA

WM "
Wymiary: 245 x 280 cm + 20 cm %W

Strefa bezpieczerstwa: 545 x 580 cm + 20 ¢cm

Wysokos$é catkowita: 160 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 150 cm uprawni
w specjalnogci architpKtonicznej

Przedziat wiekowy: 3 —12 do projektowania béz ograniczen
dec. WP - OIA/OKK/IJpB/24/2007
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MATERIAL:

Ptyty $cianek z kolorowego tréjwarstwowego polietylenu. HDPE o grubosci 15 mm, najwyzszej
jakosci, catkowicie odporny na wilgo¢ i UV.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm w kolorze antracytowym lub
naturalnego drewna wisniowego cechujaca sie maksymalng odpornoscia na czynniki
srodowiskowe i wysokej klasy odpornoécia na écieranie.

Solidna konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 catkowicie odporna na warunki
atmosferyczne.

Drewno drzew iglastych o przekroju 90x30 mm, bezrdzeniowe, klejone warstwowo klejami
poliuretanowymi catkowicie odpornymi na wode. Drewno impregnowane ciénieniowo,
dodatkowo pokryte warstwg impregnatu z woskiem.

Stupy drewniane mocowane do gruntu za posrednictwem stalowych kotew cynkowanych
ogniowo.

Kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych.
Liny polipropylenowe typu pp-multisplit o érednicy 16 mm z rdzeniem stalowym.

Solidne i estetyczne kulowe potfaczenia lin wykonane z poliamidu formowanego metoda
wtryskowa.

Zakoriczenia lin zaci$niete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopow aluminium
Zakoniczenia lin zacisniete w tulejach wykonanych z wytrzymatych stopéw aluminium

Szczeble drabinek i wezty liny linowych z poliamidu formowanego metodg wtryskowa.
Elementy ztaczne takie jak $ruby, nakretki, podktadki wykonane ze stali nierdzewnej.
Wandaloodporne zaslepki $rub wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa.

4. HUSTAWKA POTROJNA

Wymiary 217 x 602 cm+ 20 cm

Strefa bezpieczeristwa 750 x 559 cm+ 20 cm
Wysoko$¢ catkowita 245 cm+ 20 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 133 ¢cm
Przedziat wiekowy  3-12






