Zatacznik nr 1

ZESTAWIENIE ELEMENTOW OSWIETLENIOWYCH DO EKSPOZYCJI - OPIS PARAMETROW

TECHNICZNYCH SPRZETU

NAZWA INWESTYCJI :

MOTEK projekt multimedialnej ekspozycji zabytkowego budynku
Kantoru w Zyrardowie

ADRES INWESTYCJI :

Budynek Kantor,ul.Bolestawa Limanowskiego 44, 96-300 Zyrardéw

INWESTOR : Miasto Zyrardéw Plac Jana Pawta Il nr 1 96-300 Zyrardéw
SPORZADZIL. : ASC STUDIO Anna Skotozynska-Cieciera al. Stanéw Zjednoczonych
51/507, 04-028 Warszawa
L.P. | NAZWA ilosé | j.m.
. A
STREFA WEJSCIA - POMIESZCZENIE 4
1. | Szynoprzewod 1m czamy 1 szt.
2. | Zasilanie - kabel zasilajgcy do szynoprzewodu 1 szt.
3. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 1 szt.
RECEPCJA - POMIESZCZENIE 5
4. | Szynoprzewdd 4m czarny zwieszany 1 szt.
5. | Zasilanie - kabel zasilajgcy do szynoprzewodu 1 szt.
6. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 1 szt.
KORYTARZ - POMIESZCZENIE 6
7. | Szynoprzewdd 4m czarny szt.
8. | Zasilanie - kabel zasilajgcy do szynoprzewodu 1 szt
9. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 1 szt.
SALA 1 - HISTORYCZNA
11. | Szynoprzewodd 3m biaty 1 szt.
Szynoprzewod 5m biaty 4 szt.
12. | Zasilanie - kabel zasilajacy do szynoprzewodu 5 szt,
13. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 5 szt
SALA 2 - DOSWIADCZALNA
11. | Szynoprzewéd 3m bialy 2 szt.
Szynoprzewod 6m biaty 2 szt.
t acznik katowy 4 szt.
12. | Zasilanie - kabel zasilajacy do szynoprzewodu 1 szt.
13. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 1 szt.
SALA 3 - WIEOFUNKCY.JNA
14. | Szynoprzew6d 4m bialy 2 szt.
15. | Zasilanie - kabel zasilajgcy do szynoprzewodu 2 szt.
16. | Zaslepka - koricowa toru szynoprzewodu 2 szt.
OPRAWY OSWIETLENIOWE
38. | Reflektor R1 (czarny)
Parametr Minimalne wymagania:
Pobér mocy <12W
Tolerancja mocy Zrédia $wiatta Tolerancja mocy Zrédta $wiatla +/- 5%
F Diody LED na aluminiowe] ce PCB. Nie dopuszcza si
Typ Zrodia $wiatla uktadyéw COB. 1 piyt P ¢
Strumieri $wietiny oprawy >720lm
Skutecznosé Swietlna oprawy >60 Im/W R RREETeRT 11 szt
Trwalos¢ diéd LED okre$lona parametrem - a
Trvalodc urytiowm 50000h , L90/B50 dla 100 000h
rﬁgggfvy;d'::‘kﬁmd"“c’ Wspblczynnik zawodnosci poiprzewodnikéw 0,1% dla 50000h
Wymagane jest dostarczenie opraw ze sterowaniem
- bezprzewodowym, z wykorzystaniem sygnatu Bluetooth low
Syl atsnananis ene?gy jako s;vgnam I\cﬁt;ymuniﬁacyjnego ;gmiedzy w oprawami
i urzadzeniem mobilnym.




Zakres i rodzaj Sciemniania oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 0,1% - 100% strumienia
nominainego bez efektu migotania — flicker free

WskaZnik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 3000K
Tolerancja chromatycznosci SDCM <2

Uktad optyczny

Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo
wymiennych soczewek ksztaltujacych rozsyl $wiatla.
Wymagany jest kat rozsylu $wiatta 50°. Oprawa przy
odlegto$ci 2m powinna zapewni¢: natezenie o$wietlenia >
260Ix w plamie $wiatla o $rednicy 1,87m.

System chiodzenia

Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest
uktad statycznego odprowadzania ciepta z oprawy bez
jakichkolwiek urzadzen zewnetrznych wspomagajacych
chtodzenie.

Obudowa oprawy

Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu
aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor czarny.
Obudowa zasilacza oraz elementy ukiadu optycznego
wykonane z polimeru. Elementy ksztaltujace wigzke Swiatta
muszg by¢ wykonane z polimeru optycznego. Nacelowanie
oprawy regulowane w zakresie 0-270° w pionie, oraz 0-360°
W poziomie.

System montazu

Adaptor do szyn tréjobwodowych.

Wymiary oprawy max. 180x150x80mm
Waga oprawy <0,55kg
Certyfikacja Certyfikat ENEC
40. | Reflektor R2 (bialy)

Parametr Minimalne wymagania:
Pobér mocy s12W
Tolerancja mocy Zrodia $wiatla Tolerancja mocy Zrodia $wiatla +/- 5%

2 Diody LED na aluminiowej ptytce PCB. Nie dopuszcza sig
Typ Zrodia Swiatta ukladéw COB.
Strumien Swietiny oprawy >720Im
Skutecznos¢ swietina oprawy >60 Im/W

Trwato$¢ diod LED okreslona parametrem - L90/ B10 dia

Trwaladt uzytkowa 50000h , L90/B50 dia 100 000h
Diapclcaybeiic sunosiapacl Wspstczynnik zawodnosci péiprzewodnikéw 0,1% dla 50000h

poéiprzewodnikow

System sterowania

Wymagane jest dostarczenie opraw ze sterowaniem
bezprzewodowym, z wykorzystaniem sygnatu Bluetooth low

energy jako sygnatu komunikacyjnego pomigdzy w oprawami i

urzgdzeniem mobilnym.

Zakres i rodzaj $ciemniania oprawy

Sciemnianie oprawy w zakresie 0,1% - 100% strumienia
nominalnego bez efektu migotania — flicker free

Wskaznik oddawania barw CRI >92
Temperatura barwowa 3000K 43 554
Tolerancja chromatycznoéci SDCM <2 ’
Wymagany jest uktad optyczny z systemem beznarzedziowo
wymiennych soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatta.
Ukifad optyczny Wymagany jest kat rozsylu $wiatta 50°. Oprawa przy
odiegtosci 2m powinna zapewnit: natezenie o$wietlenia >
260Ix w plamie $wiatla o $rednicy 1,87m.
Dla wszystkich opraw ekspozycyjnych LED wymagany jest
. uktad statycznego odprowadzania ciepta z oprawy bez
SyseaEhiusizenia jakichkolwiek urzadzeri zewnetrznych wspomagajacych
chiodzenie.
Korpus oprawy wykonany w formie ci$nieniowego odlewu
aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor bialy
(RAL9002). Obudowa zasilacza oraz elementy uktadu
Obudowa oprawy optycznego wykonane z polimeru. Elementy ksztattujgce
wigzke $wiatta muszg by¢ wykonane z polimeru optycznego.
Nacelowanie oprawy reguiowane w zakresie 0-270° w pionie,
oraz 0-360° w poziomie.
System montazu Adaptor do szyn tréjobwodowych.
Wymiary oprawy max. 180x150x80mm
Waga oprawy <0,55kg
Certyfikacja Certyfikat ENEC
I SYSTEM STEROWANIA
Panel przyciskéw: ON/OFF, §éciemnianie, zmiana barwy TW, 4 sceny/grupy/oprawy 2 szt.
8 szt.

Uruchomienie / programowanie




ALA A = 9

65. | Montaz szynoprzewodow 1 kpl.
66. | Instalacja urzadzen systemu o$wietlenia 1 szt.
67. | Uruchomienie systemu o$wietlenia, 1 szt.
68. | Wykonanie dockumentacji powykonawczej 1 szt.
69. | Szkolenie z zakresu obslugi systemu 1 szt.




