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1.

1.1

Wstep.

Przedmiot i zakres opracowania.

Teren jest potozony miedzy ulicami : Moniuszki , Obroncéw Pokoju i Przemystowg i oznaczony
w MPZP jako 40UO i jest urzadzony jako teren przedszkola z dwukondygnacyjnym budynkiem
przeznaczonym do wyburzenia (jako nie odpowiadajgc obowigzujacym standardom). Dziatka
bezposrednio graniczy od potudniowego wschodu z zabudowg mieszkaniowa, niska. Tereny za
pasami drogowymi ulic otaczajgcych dziatke od p6tnocnego wschodu , potudniowego wschodu
i od pétnocnego zachodu — takze sg przeznaczone na zabudowe mieszkaniowa , niska.

Na terenie rosng pojedyncze drzewa oraz krzewy i zywoploty.

W zakresie opracowania mieszcza sie : projekt wykonawczy zieleni, uwagi wykonaw-

cze dotyczace prac ogrodniczych i zalecenia pielegnacyjne w latach nastepnych, specyfikacja
techniczna zieleni.

1.2.

1.3.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.3.

Podstawa opracowania.

Formalnymi podstawami opracowania sa:

- Projekt zagospodarowania terenu autorstwa Pracowni Projektowej ,Inwestprojekt
Swietokrzyski” Kielce, ul. Targowa 18.

- Inwentaryzacja drzewostanu istniejgcego wraz z gospodarkg wykonana przez
mgr inz. arch. krajobrazu Agate Czarneckg w kwietniu 2021 r.

Zrodia.

Zdjecia i opisy roslin pochodzg z http://www.zszp.pl, http://www.pinus.net.pl/

Projekt zieleni.
Podstawowe uwarunkowania projektu.
Uwarunkowania wynikaj ace z infrastruktury.

Swobodne projektowanie terenu ograniczone jest przez projektowang zabudowe terenu

i jego uzbrojenie.

Uwarunkowania dla poszczegolnych nasadzen obejmujg normatywne odlegtosci sadzenia
roslin od scian budynkéw, ogrodzen, od stupow sieci oswietleniowej, itp., od wewnetrznych
ciggow komunikacyjnych, linii przewodow gazowych, kanatéw sieci cieptowniczej, linii in-
stalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, linii przewodéw elektrycznych, telefonicznych
podziemnych i napowietrznych

Uwarunkowania przyrodnicze.

Dobér gatunkowy roslin determinujg warunki przyrodnicze terenu ( klimatyczne, glebowe,
wodne, zanieczyszczenie powietrza) typowe dla miast.

Charakterystyka kompozyciji.

Kompozycja istniejgcej zieleni determinuje projektowanie nasadzen do naturalnych form
roslinnosci w swobodnych uktadach dopasowanych do opracowanego projektu zagospo-
darowania terenu.

Charakterystyka doboru gatunkowego.

W doborze gatunkéw i odmian roslin uwzglednione zostaty:
- wytrzymatos¢ na susze i mrozoodpornosc,



walory estetyczne zapewniajace catoroczny efekt ozdobny zieleni dzieki wprowadze-

niu roslin zimozielonych, efektownemu pokrojowi.
stosunkowo mate wymagania glebowe,

odpornos¢ na zanieczyszczenie powietrza i inne ucigzliwosci warunkow miejskich,
stosunkowo niskie naktady na pielegnacje,
dostepnos$¢ proponowanych gatunkéw roslin w handlu szkoétkarskim i ogrodniczym.

3. Projektowana ziele A.

3.1. Zestawienie gatunkowe iilo $ciowe ro $lin projektowanych.
Obwdéd pmia
na wys.100 |llosé
Nr Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstawa |cm (cm) szt.
Drzewa
Gtog dwuszyjkowy
1 posredni "Paul's Scar- | Crataegus media "Paul's Scar- co 350- 2
let" let" 400 14
5 ) min. 200 5
Swierk serbski Picea omonika cm 100-120/C12
Klon czerwony "Scan-
3 lon" Acer rubrum "Scanlon" 350 cm 14 4
4 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 'Umbr- 4
"Umbraculifera" aculifera’ co 350 14
5 Surmia bigoniowa co 400- 5
"Nana" Catalpa bignonioides 'Nana' 500 80-100
6 Grab pospolity "Frans | Carpinus betulus "Frans Fonta- 3
Fontaine" ine" co 250 cm 12
Suma 23
Wys,(cm) llos¢
Krzewy Rozstawa |/Pojemnik Szt.
1 Tawuta japonska 20
"Goldflame" Spirea japonica "Goldflame" 50x50 40-60/C3
2 Pieciornik krzewiasty 15
"Annette" Potentilla frutcosa "Annette" 80x80 30-40/C2
3 Forsycja posrednia 3
Minigold "Flojor" Forsythia x Intermedia Minigold co 150 30-40/C5
4 Lilak pospolity"Michel | Syringa vulgaris"Michel Buch- 4
Buchner" ner" co0 120 80-90/C5
5 Jasminowiec wonny Philadelphus coronaris €0 150 40-60/C2 3
6 Krzewuszka cudowna 10
"Brystol Ruby" Weigela "Brystol Ruby" co 80 30-40/C2
7 Pecherznica kalinolist- | Physocarpus opulifolius "Lady 7
na "Lady in Red" in Red" 2 nam2 60-80/C2
Suma 62

3.2. Zestawienie projektowanych ro  $lin w uj eciu cato $ciowym.

LP RODZAJ ROSLINY ILOSC SZTUK
1| drzewa 23
2 | krzewy 62




3.3. Bilans powierzchni zieleni.

3.4.

LP | RODZAJ POWIERZCHNIA
ZAGOSPODAROWANIA (m?)

1. | Trawniki 1326,3

2. | Rabaty 152,7

Zalecenia wykonawcze:

3.4.1. Zasady ogollne.

3.4.2.

Wyaqlad i stan zdrowotny roslin.

Materiat roslinny musi spetnia¢ odpowiednie normy i parametry okreslone w tabelach.

W odniesieniu do roslin drzewiastych stosowanych w terenach zieleni obowigzujg
obecnie normy dotyczace nastepujacych materiatdw szkétkarskich:
ozdobnych drzew i krzewéw lisciastych — PN-87/R-67023

W odniesieniu do roslin ozdobnych (w tym bylin) stosowanych w terenach zieleni
obowigzujg obecnie normy dotyczace nastepujgcych materiatdw szkotkarskich:
cebule, bulwy, kfgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych — PN-92/R-67030
sadzonki roslin ozdobnych — PN-R-67031:1996

Wszystkie rosliny powinny by¢ zdrowe, wolne od szkodnikéw i chordb, zgodne w wygla-
dzie z odmiang, w dobrej kondycji, z prawidlowo rozwinietym systemem korzeniowym, od-
powiednim dla wielkos$ci i gatunku.

Podczas zakupu nalezy wybierac rosliny rosngce w kontenerach przynajmniej przez jeden,
pelny sezon wegetacyjny.

Wielko$¢ sadzonek drzew — obwod pnia min. 14 cm nawys. 1 m;

Rosliny powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:

e prosty przewodnik (w przypadku drzew) i rbwnomiernie roztozone pedy boczne,
» dobrze wyksztatcony pak szczytowy i przyrosty z ostatniego roku,

» dobrze zabliznione rany po cieciach,

* rOwnomiernie roztozony system korzeniowy,

* przerosnieta bryta korzeniowa.

Transport i przechowywanie roslin.

Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki transportu - zabezpieczenie systemu korze-
niowego i pedoéw przed uszkodzeniami. Podczas transportu i w okresie poprzedzajgcym
sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed przesuszeniem, przemarznieciem, prze-
grzaniem, uszkodzeniami mechanicznymi i wodg stagnujacag w obrebie systemu korzenio-
wego.

Nalezy zadbac o odpowiednie podlewanie roslin w tym okresie.

Czas pomiedzy przywiezieniem, a sadzeniem roslin powinien by¢ skrocony do minimum.
W przypadku koniecznosci sktadowania roslin konieczne jest ich ustawienie w cieniu i kil-
kukrotne zraszanie w ciggu upalnych dni.

Prace przygotowawcze.

Prace przygotowawcze w terenie obejmuja;

- uprzatniecie korzeni, $mieci, kamieni, itp.

- odchwaszczenie, modelowanie terenu,

- przekopanie gleby glebogryzarkg do giebokosci minimum 20 cm,
- usuniecie zbednej roslinnosci i starej darni,

- rozplantowanie warstwy urodzajnej ziemi.



3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

W miejscach projektowanego trawnika dla zapewnienia jego wtasciwego wzrostu

i rozwoju roslin niezbedne jest wzbogacenie poditoza ziemig ogrodniczg w warstwie 5 cm
pod trawnik.

W przeliczeniu na catg powierzchnie nowo zaktadanego trawnika na gruncie potrzeba: +/-
66 m3 urodzajnej ziemi ogrodniczej.

Sadzenie ro slin.

W przypadku roslin pojemnikowanych sadzenie dopuszczalne jest przez caty sezon

(od wiosny do jesieni) z wyjatkiem dni mroznych i upalnych.

Tuz przed sadzeniem pojemniki z roslinami warto zanurzy¢ w wodzie na ok. 10 minut, aby
podioze dobrze nasigkio.

Nalezy pamietac, aby korzenie roslin nie zostaly przesuszone przez ich wystawianie na
dziatanie stonca, wiatru, mrozu.

Rosliny sadzi sie na takg samag wysokos$¢, na jakiej rosty w szkétce, pionowo, a korzenie
sadzonej rosliny nie moga by¢ pozawijane na boki lub do gory.
Ztamane i uszkodzone korzenie nalezy ucigc.

Dotek wykopany pod rosline powinien by¢ ok. 30% wiekszy (gtebszy i szerszy) niz bryta
korzeniowa.

Rosliny projektowane nalezy sadzi¢ w doty zaprawione ziemig ogrodnicza.

Wykopang ziemie mozna rozplantowac w terenie.

Pod jedno drzewa zakfada sie0,1 m3, pod jeden krzew potrzeba ok. 0, 07 m3 podioza.

Zestawienie ziemi ogrodniczej potrzebnej do zaprawienia dotkow:
drzewa 23 szt. x 0,1 m3= 2,3 m3

krzewy 62 szt. x 0,07 m3= +/-45m3

Co razem daje: 6,8 m3 ziemi ogrodniczej.

Swiezo posadzona roslina powinna byé obficie podlana, tak, aby woda wyparta powietrze
Z przestworéw miedzy-glebowych i aby bryta korzeniowa ,zlata sie” z podtozem.

Zaktadanie trawnikoéw.

Projektowane trawniki bedg mialy charakter murawy parkowe;j.

Termin zaktadania najlepiej zaplanowaé wiosng od 15 kwietnia do 15 maja lub péznym la-
tem — przelom sierpnia i wrzesnia. Urodzajng ziemie pod trawnik nalezy rozplantowac, wy-
rownac i zagesci¢ watem.

Poleca sie mieszanke traw gazonowych ,PARK” produkciji PLANTA, przeznaczonych na
tereny rekreacyjne i parkowe o duzym zacienieniu. Nie wymaga czestego koszenia

i podlewania. Mieszanka skiada sie z niskich traw tworzacych zwarty trawnik o intensyw-
nym kolorze od wiosny do poznej jesieni. Wydajnos¢ mieszanki wynosi 2 kg/80 mz.

Na projektowany obszar potrzeba ok. 33 kg mieszanki.

Siew nalezy wykonac krzyzowo, a nastepnie nasiona zagrabi¢ i uwatowac.
Dla wykietkowania trawy i jej dobrego wzrostu konieczne jest systematyczne podlewanie,
nawet kilka razy dziennie w okresach upalnych dni.

Kosmetyka.
Wszystkie obrzeza rabat na styku z trawnikiem lub Zwirem projektowane sg z niewielkim

zagtebieniem (rowkiem) ok. 8 cm, wysypanym kora.
Poziom rabaty w stosunku do poziomu trawnika powinien by¢ nizszy 1-2 cm.



3.4.7.

3.5.

3.5.1.

Takie zagospodarowanie brzegu rabaty zapobiega przerastaniu trawy na rabate i wyptuki-
waniu kory z rabaty na trawnik podczas wiekszych opaddéw, utatwia takze koszenie.
Poziom rabaty powinien by¢ 1 cm nizej od poziomu skoszonego trawnika.

Dla ograniczenia wyrastania chwastow zaleca sie roztozenie na rabaty na gruncie pod wy-
Sciotke z kory i warstwy geowtokniny.

Geowldknina w kolorze czarnym np. TYPAR SF 27 jest przepuszczalna dla wody i powie-
trza. Powinna by¢ uktadana na zakfad ok. 20 cm, na co przewiduje sie dodatkowe 10 %
materiatu.

Geowldknina powinna by¢ przymocowana do podioza za pomocg specjalnych szpil.

Na projektowany obszar rabat na gruncie potrzeba: ok. 170 m? geowitokniny.

Obszar pomiedzy roslinami nalezy wyscieli¢ 5 cm warstwg kory drzew iglastych. Wyscibtka
ma na celu ograniczenie przerastania chwastéw, diuzsze utrzymywanie wilgoci w glebie,
zapewnienie estetycznego wygladu.

Na rabaty (153 m?) razem potrzeba + 7,7 m3 kory.

Zalecenia piel egnacyjne powykonawcze:

Pielegnacja powykonawcza dotyczy okresu umownego ustalonego z wykonawca od czasu

odbioru zieleni.

Zabiegi pielegnacyjne dotyczgce nowo posadzonych roslin obejmuja:

- systematyczne podlewanie,

- zapobieganie zachwaszczeniu przez regularne usuwanie chwastow i uzupetnianie
warstwy wysciokki,

- zwalczanie chorob i szkodnikéw srodkami chemicznymi natychmiast po zaobser-
wowaniu objawéw,

- ciecie ksztattujace pokroj w kierunku zageszczenia roslin,

- przywigzywanie pedéw pnaczy w miare wzrostu roslin,

- wymiane uschnietych i uszkodzonych roslin,

- pierwsze koszenie trawnika.

Dopuszcza sie straty nasadzen do 5% ilosci wysadzonych roslin, bez okreslania przyczy-

ny, pod warunkiem ich wymiany.

Zalecenia piel egnacyjne w latach nast epnych:
Pielegnacja ro slin.

Pielegnowanie krzewow, pnaczy i bylin obejmuje wykonanie zabiegéw agrotechnicznych
polegajacych na:

- pielegnowaniu gleby wokét roslin,

- recznym odchwaszczeniu,

- uzupetnieniu warstwy wysciotki.

Podlewanie:

Wskazane jest regularne podlewanie zwlaszcza w czasie diugotrwatych suszy,

tylko w porze wieczornej lub bardzo wczesnie rano, aby unikng¢ silnie operujgcego stonca.
Duzo korzystniejsze jest rzadsze, ale dtugotrwate nawadnianie niz czeste i krétkotrwate,
ktore tylko zwilza wierzchnig warstwe gleby.

Nawadnianie, ktére nawilza glebe ptytko, do giebokosci 1-2 cm jest nieskuteczne. Prowa-
dzi do rozwoju korzeni tylko w tej strefie i do zamierania gtebiej potozonych, poza tym
wiekszo$¢ wody ulega wyparowaniu. Po optymalnym podlaniu ziemia powinna by¢ wilgot-
na do gtebokosci 10 do 15 cm.



3.5.2.

Nawozenie:

Nawozenie nalezy stosowac, co roku po posadzeniu roslin.

Najwygodniejszym rozwigzaniem jest zastosowanie nawozow o przediuzonym dziataniu,
wolno uwalniajacych sktadniki, co zmniejsza ryzyko przenawozenia oraz wyptukiwania
przez opady cennych soli mineralnych.

Dla drzew i roslin krzewiastych zalecany jest nawdéz SCOTTS OSMOCOTE FLORA. Wyste-
puje on w wersjach o dziataniu trzy-, szescio-, oSmiomiesiecznym. Proponowany jest nawoz
0 dziataniu szesciomiesiecznym stosowany raz do roku na wiosne (kwiecien — maj).

Dawki Osmocote pod pojedyncza rosline uzaleznione sg od jej wielkosci:
- dla malych krzewéw 2,5 g,
- dla wiekszych krzewow 6,0 g lub 9,0 g.

- dladrzew 12,0 g lub 18,0 g.

Wybierajgc nawozy o dziataniu natychmiastowym zasilanie przeprowadza sie przynajmniej
trzy razy w sezonie: kwiecien, maj, czerwiec. Po ostatnim terminie nawozenie nie jest
wskazane, rosliny moga nie zdazy¢ przygotowac sie do zimy. Polecany jest naw6z
FLOROVIT, do stosowania Scisle wedtug dawek podanych na opakowaniu.

Ciecie:
Konieczne jest wykonanie ciecia sanitarnego krzewow i drzew, podczas ktérego wycina
sie wszystkie galezie suche i uszkodzone przez mréz. To ciecie nalezy wykona¢ wiosna,

po rozpoczeciu wegetacji.
Pielegnacja trawnikow.

Nawozenie trawnika:

Zasilanie trawnika, podobnie jak w przypadku pozostatych roslin, warto wykonac¢

Z zastosowaniem nawozOw o spowolnionym dziataniu.

Dla trawy polecany jest nawoz SCOTTS STANDARD stosowany dwukrotnie: na wiosne
(kwiecien) i do potowy lipca lub nawdz SCOTTS ALL ROUND do jednokrotnego stosowa-
nia w kwietniu/maju.

W przypadku wyboru nawozu o dziataniu doraznym proponuje sie AZOFOSKE. Zasilanie
wowczas trzeba przeprowadzi¢ trzy razy w sezonie: na poczatku kwietnia, pod koniec ma-
ja i w potowie lipca. Nie wolno stosowac nawozenia zbyt p6zno (koniec lipca — sierpien),
gdyz ostabia to trawnik na okres zimy.

Nawozenie nalezy przeprowadzac¢ ostroznie, za duze dawki w jednym miejscu moga do-
prowadzi¢ do wypalenia trawy.

Nawozenie nalezy przeprowadzac co roku.

Koszenie trawnika:

Czestotliwos¢ koszenia trawnika zalezy od sity wzrostu trawy. Wiosnhg i wczesna jesienig
trawnik wymaga czestszego koszenia (co 7-10 dni) a podczas bezdeszczowych i upalnych
dni zabiegi wykonujemy rzadziej (co 2 tygodnie).

Wysokos¢ koszenia nie powinna przekraczac potowy wysokosci roslin. Zbyt niskie kosze-
nie odstania szyjke korzenia, a tym samym naraza rosliny na uszkodzenia, moze powodo-
wac zamieranie korzeni i zwiekszac podatnosc na choroby. Optymalna wysokosc¢ trawnika
w ogrodzie to 4-5 cm. Przez caty rok powinnismy utrzymywac jednakowg wysokosc¢ ko-
szenia.

Nie powinno sie kosi¢ mokrego trawnika, a podczas upatow lepiej kosi¢ rano lub wieczo-
rem. Przerosniety trawnik wymaga podniesienia wysokosci koszenia. Ostatnie koszenie
wykonuje sie przed nadejsciem mrozéw na wysokosci okoto 3 cm.




Trawnik dywanowy po skoszeniu nie wymaga zgrabienia $cietej trawy pod warunkiem sys-
tematycznego koszenia. Przy koszeniu rzadszym konieczne jest zgrabianie pokosu, aby
nie przyczynit sie do gnicia i z6tkniecia trawy.

Nie mniej jednak ze wzgleddw estetycznych lepiej jest uzywac kosiarki z koszem
zbierajgcym pokos.

Podlewanie:

Podlewanie jest szczegdlnie wazne w pierwszym okresie po zatozeniu.

Bezwarunkowo wymagane jest podlewanie 2 lub 3 razy dziennie do czasu petnego uko-
rzenienia sie darni. Nastepnie podlewanie przeprowadzamy 1 raz dziennie.

Dalsze ograniczenie mozliwe jest tylko przy odpowiednich warunkach pogodowych (opa-
dy, temperatura do 16°C).

Po podlaniu ziemia powinna by¢ wilgotna do gltebokosci 10 do 15 cm.

Odchwaszczanie:

W przypadku silnego zachwaszczenia nalezy wykonac¢ oprysk herbicydami usuwajacymi
rosliny dwuliscienne (m.in. mniszka lekarskiego, babke szerokolistng). Pierwsze od-
chwaszczanie mozna wykonaé dopiero po rozkrzewieniu sie traw.

Po 6 miesigcach od zatozenia trawnika z siewu mozna bezpiecznie zastosowac herbicydy
selektywne.

Chwasty najbardziej wrazliwe sg na dziatanie herbicydéw w okresie ich intensywnego
wzrostu. Dlatego najlepiej na 3 - 5 dni przed planowanym zabiegiem nawiez¢ rosliny i pod-
la¢. Zeby wykorzystac jak najwigksza powierzchnie lici chwastow, nalezy je opryskiwacé 2
- 3 dni po koszeniu.

Po zabiegu nie powinno sie kosi¢ darni przez 3 - 5 dni, zeby umozliwi¢ przemieszczanie
srodkéw chemicznych z lisci w giab rosliny.

Opryskiwanie darni nalezy przeprowadzi¢ w czasie cieptej pogody. Gleba powinna by¢
wilgotna. Stosowanie herbicydéw w czasie upatow i suszy moze spowodowac uszkodze-
nie trawnika.

Zabieg powinnismy wykonywa¢ w dni bezwietrzne. Jezeli chcemy skutecznie wytepi¢ wie-
loletnie zachwaszczenie, zabiegi nalezy powtérzy¢ 2 - 3 krotnie w odstepach 4 - 6 tygo-
dniowych.

Do oprysku polecane sg: STARANE 250 EC do stosowania od kwietnia do potowy wrze-
$hia lub BOFIX 260 EC — do stosowania wiosna lub pdzng jesienia.

Regeneracja trawnika.

Na wieloletnich trawnikach moze wystgpic tzw. "filcowanie sie", spowodowane przez nad-
mierne nagromadzenie martwych resztek roslinnych. Utrudnia to pobieranie wody i skiad-
nikbw pokarmowych przez korzenie traw, ktore nie wrastajg w gtab gleby, a rozwijaja sie
na powierzchni. W konsekwenciji trawa jest bardzo wrazliwa na upaly, deptanie i choroby.
Wyczesywanie suchych resztek z trawy wraz z ptytkim nacinaniem powierzchni darni (wer-
tykulacja) jest bardzo wskazane. Zabiegi wertykulacji przeprowadza sie wiosng po pierw-
szym koszeniu. Do tego celu mozna uzywac¢ metalowych grabi o gesto rozmieszczonych
zebach. W sprzedazy sg takze, przypominajgce grabie, wertykulatory reczne o zebach ze
sprezystej blachy.

Z wiekiem trawnika nastepuje zbijanie podtoza. Woda trudno wsigka, korzenie nie znajdujg
dostatecznej ilosci powietrza, co w rezultacie powoduje trawy "wypadanie". Ratunkiem dla
trawnika jest jego napowietrzenie (aeracja). Zabieg ten przeprowadza sie wczesng wiosna,
po obeschnieciu ziemi. Stuzy intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwigeksza elastycz-
nosc¢ trawnika, pobudza trawy do wzrostu, sprzyja powstawaniu nowych roztogéw, popra-
wia wykorzystanie nawozow, co w efekcie prowadzi do otrzymania gestego, wyrbwnanego
i elastycznego trawnika.

Na duzych powierzchniach stuzg do tego celu specjalne maszyny - aeratory.

Na mniejszych mozna naktuwa¢ glebe widtami amerykanskimi na gtebokosci 10-15 cm lub
uzywac specjalnych aeratoréw w formie kolczastych naktadek na obuwie. Aeracje powinno
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sie przeprowadzic¢ raz na dwa - trzy lata, a w miejscach szczegodlnie narazonych na depta-
nie nawet, co roku.

Po wymienionych zabiegach warto przeprowadzi¢ piaskowanie. Zabieg ten poprawia
strukture gruntu, co sprzyja lepszej przesiakliwosci i powoduje powstawanie nowych ko-
rzeni i roztogéw.

Zwalczanie choréb i szkodnikoéw.

Istnieje mozliwos¢ porazenia drzew i krzewow przez szkodniki i choroby pochodzenia wi-
rusowego, bakteryjnego lub grzybowego.

Nie ma potrzeby stosowania srodkéw o dziataniu profilaktycznym w odniesieniu do mozli-
wosci wystgpienia choréb.

Koniecznos$¢ ingerenciji wystepuje natomiast w momencie pojawienia sie choroby, co za-
Zwyczaj jest fatwo zauwazalne w zwigzku ze zmiang w naturalnym wygladzie roslin. Nale-
zy wowczas skonsultowac sie z ogrodnikiem, a nastepnie zastosowac¢ do zalecen specjali-
sty.

Uwagi ko ncowe

Niniejszy projekt jest integralng czescig pelnobranzowego projektu architektoniczno-
budowlanego.

Wszystkie wymiary podane zostaly w systemie metrycznym.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw niezbedny do
wiasciwego funkcjonowania projektowanego terenu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego
standardu.

Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania beda przediozone projektan-
towi i inwestorowi do ostatecznej akceptacji.

Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji, nalezy zgtosi¢ je
projektantowi, ktdry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac pol-
skim normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Uzyte w projekcie nazwy handlowe materiatdw i produktéw majg charakter pogladowy
i stuzg jedynie do precyzyjnego okreslenia wtasciwosci technicznych i fizycznych pro-
ponowanych rozwigzan, co nie pozostaje w sprzecznosci z Ustawg o zamoéwieniach
publicznych.



