ZKZL Sp. z o.0. Poznan ul. Matejki 57

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien

ADRES INWESTYCJI : Rolna64B m 2

INWESTOR . Zarzad Komunalnych Zasoboéw Lokalowych Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznan, ul. Matejki 57

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......ccccceeeeiiiiiiiiieienenns % R+S
ZYSK [Z] e % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % X(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
Wymiana okien drewnianych
1|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drenianych m
0354-11
2%1,35+1,85 m 4,550
RAZEM 4,550
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2%1,20*1,90+1,75*1,90 m?2 7,885
RAZEM 7,885
3|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m2
1023-10 sadzenia o pow. do 2.5 m2
2%1,20*1,90 m?2 4,560
RAZEM 4,560
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrébka ob- |m?2
1023-11 sadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1,75*1,90 m?2 3,325
RAZEM 3,325
5|/KNR 4-01 Montaz nawiewnika higrosterowalnego szt.
0920-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych , dtugosci ponad 1 m szt
0129-02
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na |m
0708-01 osciezach szerokosci do 15 cm
3*(2*1,90)+2*1,20+1,75 m 15,550
RAZEM 15,550
8|KNR K-04 Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na stropach na|m?2
0305-04 podtozu z tynku
poz.7*0,15 m?2 2,332
RAZEM 2,332
9/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian m2
1204-02
poz.8 m2 2,332
RAZEM 2,332
10/KNR 4-01 Wywiezienie udpadéw samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 15 km m3
0108-09 0108-
10
(poz.3+p0z.4)*0,20 m3 1,577
RAZEM 1,577

20BMIAR

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

Wymiana okien drewnianych

1

1*

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokiennikoéw drenianych
obmiar =4,550 m

~R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP)
0,68 r-g/m

3,0940

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po-
wierzchni ponad 2 m2
obmiar = 7,885 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
0,52 r-g/m2

m?2

4,1002

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

3

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-10

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o
pow. do 2.5 m2

obmiar =4,560 m2

—-R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
3,19 r-g/m2

M --

kotwy stalowe

4,95 szt./m2

Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

0,28 dm3/m?2

silikon

0,05 dm3/m?2

gips szpachlowy

0,0021 t/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrznych
3,78 kg/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okno PCV dwuskrzydlowe, trdjszybowe, uchylno-
rozwieralne, okucia obwiedniowe w kolorze bia-
tym

1 m2/m?2

S -

Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t
0,04 m-g/m?2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m?2

m2

szt.
dm3

dm3

kg

%

m2

m-g

14,5464

22,5720
1,2768
0,2280
0,0096

17,2368
1,5000

4,5600

0,1824

0,2736

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-11

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera-
nych dwudzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o
pow. ponad 2.5 m2

obmiar = 3,325 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
2,86 r-g/m?2

M --

kotwy stalowe

4.4 szt./m2

Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

0,25 dm3/m?2

silikon

0,05 dm3/m?2

gips szpachlowy

0,00184 t/m?

mineralna szpachléwka do tynkéw zewngtrznych
3,31 kg/m?

materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)

okno PCV trgjskrzydlowe, trojszybowe, uchylno-
rozwieralne, okucia obwiedniowe w kolorze bia-
ym

1 m2/m?2

S -

Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t
0,04 m-g/m?2

Samochod dostaw.do 0.9t (1)
0,06 m-g/m?2

m2

szt.
dm3

dm3

kg

%

m2

m-g

9,5095

14,6300
0,8312
0,1662
0,0061

11,0058
1,5000

3,3250

0,1330

0,1995

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

5

1*

2*

3*

KNR 4-01
0920-02
analogia

Montaz nawiewnika higrosterowalnego
obmiar = 3,000 szt.

~R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP)
1,01 r-g/szt.

M --

Nawiewnik higrosterowany Aereco EMM + okap
standardowy, (szer. x wys. x gleb.): 402x27x45
mm biaty

1 szt/szt.

materialy pomocnicze

8 %(od M)

szt.

szt

%

3,0300

3,0000

8,0000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

1*

2*

3*

4%

5*

6*

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikoéw
wewnetrznych , dlugosci ponad 1 m
obmiar = 3,000 szt

~R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP)
2,12 r-g/szt

M --
Zaprawa cementowo-wapienna M 7
0,013 m3/szt

klej montazowy

1 szt/szt

materialy pomocnicze

1,5 %(od M2+M3)

podokienniki prefabrykowane biaty z ptyty widro-

wej o wymiarach 1.30x0.20
1 szt./szt

S -
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,11 m-g/szt

szt

m3

szt

%

szt.

6,3600

0,0390
3,0000
1,5000

3,0000

0,3300

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

7

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

8*

KNR 4-01
0708-01

Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kat.

111 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach

szeroko$ci do 15 cm
obmiar =15,550 m

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
0,62 r-g/m

M --
Cement portl,zwykty b.dod. CEM I 32,5-work
0,0008 t/m

Wapno hydratyzowane workowane
0,001 t/m

Piasek uszlachetniony

0,004 m3/m

Woda przemystowa z rurociagu
0,001 m3/m

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S-

Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,01 m-g/m

Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 dm3
0,01 m-g/m

m3

m3

%

m-g

9,6410

0,0124
0,0156
0,0622
0,0156

1,5000

0,1555

0,1555

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




Lp. Podstawa

Opis

jm

Naklady

Koszt
jedn.

8|KNR K-04
0305-04

1*

2*

3*

4%

5*

6*

7*

Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm,
wykonywane recznie na stropach na podtozu z
tynku

obmiar =2,332 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
0,268 r-g/m?2

M --
Gladz szpachlowa Cekol GS-200, opak. 5 kg (do-
stawca: CED)

3,32 kg/m?

Emulsja gruntujagca ATLAS UNI-GRUNT

0,15 kg/m?

Woda przemystowa z rurociagu

0,022 m3/m?2

materialy pomocnicze

1,5 %(od M)

~S -
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr. 0,5 t
0,028 m-g/m?2

Samochod dostawczy do 0,9t (1)

0,08 m-g/m2

m2

kg

kg
m3

%

0,6250

7,7422

0,3498
0,0513

1,5000

0,0653

0,1866

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

9|KNR 4-01
1204-02

1*

2*

3*

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynkéw wewngtrznych $cian
obmiar =2,332 m2

~R--
Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WP)
0,119 r-g/m?

M --

Farba emulsyjna polioctan.naw.wewn.-biata
0,286 dm3/m?

materialy pomocnicze

2 %(od M)

m?2

dm3

%

0,2775

0,6670

2,0000

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

10/KNR 4-01
0108-09
0108-10

1*

2*

3*

Wywiezienie udpadéw samochodami skrzyniowy-
mi na odlegtos¢ 15 km
obmiar = 1,577 m3

—-R--
Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WP)
1,39 r-g/m3

M --
utylizacja odpadéw
1 m3/m3

~S -
samochdd skrzyniowy do 5 t
0,72+14%0,02=1 m-g/m3

m3

m3

m-g

2,1920

1,5770

1,5770

Razem z narzutami:

Razem koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.




CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

717

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638 Uzytkownik: ZKZL Sp. z o.0.



