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W ramach zamodwienia: ,Jaworznicki Obszar Gospodarczy — rozwdj strategiczny strefy przemystowej
miasta Jaworzna - infrastruktura wod-kan i gospodarka wodami deszczowymi”, planuje sie
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45000000-7 - Roboty budowlane.
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych
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45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggédw komunikacyjnych i linii
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45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggdw do odprowadzania
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45233200-1 Roboty w zakresie rdznych nawierzchni.
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71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zadania jest ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il
przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”, w ramach zamdwienia: ,Jaworznicki Obszar Gospodarczy —
rozwdj strategiczny strefy przemystowej miasta Jaworzna — infrastruktura wod-kan i gospodarka
wodami deszczowymi”. Zadanie obejmuje swoim zakresem:
a) wykonanie dodatkowego zasilania zbiornikéw retencyjnych,
b) zakup wozu asenizacyjnego, jednoosiowego do czyszczenia zbiornikéw,
c) wymiana zastawki w komorze rozdziatu (pieciokatna) — kierujgcej $cieki na cigg sitopiaskownika,
d) studnia S1 (istniejgca na ciggu przed sitopiaskownikiem),
e) wymiana rury PVC w istniejgcym sitopiaskowniku,
f) modernizacja sitopiaskownika,
g) przebudowa sieci miedzyobiektowych,
h) zabudowa kompaktora skratek przy kracie schodkowej,
i) wykonanie wiaty nad kompaktorem skratek,
i) wykonanie nowego piaskownika,
k) dostawa i montaz ptuczki piasku,
I) wykonanie wiaty nad kontenerami piasku i skratek,
m) wykonanie modernizacji instalacji wewnetrznej pompowni,
n) uzbrojenie pompowni rezerwowej,
o) uzbrojenie istniejgcego transformatora,
p) utozenie okablowania zasilajgcego i sterujacego, wykonanie szaf zasilajgcych i sterowniczych,
wpiecie urzadzen do istniejgcego oprogramowania scada,
g) rozbudowa sieci wodociggowe;j,

r) zagospodarowanie i zabezpieczenie skarp, poprzez utozenie siatki zabezpieczajgcej,

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek oceny w/w robdt pod wzgledem wymagan formalno-prawnych
i dokonanie kwalifikacji w zakresie robot:
— dla ktérych nalezy wykona¢ dokumentacje projektowg iuzyskaé pozwolenie na
budowe/przebudowe lub zgtoszenie zamiaru budowy/przebudowy,

— ktére zostang wykonane w ramach remontu.



a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzgdzona w sposdéb umozliwiajgcy uzyskanie zgtoszenia na
budowe/przebudowe, lub decyzji o pozwoleniu na budowe/przebudowe gdzie bedzie to konieczne.
Wszystkie uzgodnienia projektu budowlanego spoczywajg na Wykonawcy, w szczegdlnosci bedg to
protokoty z narad koordynacyjnych UM w Jaworznie, uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci,
uzgodnienia z zarzgdcami sieci, drdg, decyzje o uwarunkowaniach srodowiskowych, opinie dotyczace
eksploatacji gérniczej na przedmiotowy teren itp.

Dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, musi zosta¢ wykonany w stopniu doktadnosci
niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekt musi spetniaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r.
(Dz. U. 2022 poz. 1679) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Obowigzek wykonania, uzgodnienia i uzyskania zatwierdzenia w tutejszym Miejskim Zarzadzie Drog
i Mostow projektu organizacji ruchu na czas budowy, cigzy na Wykonawcy i jest warunkiem
koniecznym do rozpoczecia robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem i zatwierdzeniem POR, uzyskaniem koniecznych decyzji
i uzgodnien, w tym pozwolenia na budowe, Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej i nie bedzie
Zadat za nie osobnej zaptaty.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana w czterech egzemplarzach, jest to wystarczajgce do
uzyskania przez Wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe/przebudowe (tam gdzie bedzie to
wymagane), lub zawiadomienia zarzadcéw sieci (dla robdt wykonywanych na podstawie art. 29
prawa budowlanego).

Wykonawca powinien sporzadzi¢ opinie geotechniczng terenu i jej wyniki uwzgledni¢ przy
projektowaniu projektujgc wtasciwe zabezpieczenia i uzywajac dopuszczalnych w takich warunkach
materiatow.

Dokumentacja projektowa musi zostaé uzgodniona z Wodociggami Jaworzno.

1.2.Roboty budowlane

Roboty budowlane beda realizowane na podstawie opracowanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej wykonanej zgodnie z zapisami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,
wytycznymi projektowymi Wodociggdw Jaworzno Sp. zo.0., obowigzujgcymi normami budowlanymi

i przepisami prawa oraz niniejszym PFU.

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.
2.1.Zakres robot budowlanych.

2.1.1. Wykonanie dodatkowego zasilania zbiornikdw retencyjnych.
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Nalezy wykonac rurocigg o dtugosci ok. 50 m pomiedzy komorg K2 w drodze asfaltowej a skrajng
komorg zbiornika retencyjnego — przebieg niniejszego kanatu przedstawiono pod nr 1 na planie
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU. Rurocigg wykonac z rury PVC-U fi 500 z betonowymi
studniami na zmianie kierunku rury (3 szt). Studnia betonowa z kinetg. Rurocigg nalezy wykona¢ z
minimalnym spadkiem, aby zachowa¢ mozliwie maksymalng wysokos¢ wpiecia do zbiornika. Wpiecie
rury w istniejgcej betonowej studni wykona¢ 10 cm nad spocznikiem studni (w zatgczeniu karta
istniejgcej komory K2 — zat. Nr 5 do niniejszego PFU). Rure nalezy poprowadzi¢ w dziatce drogowej nr
284/1 oraz 285/3 obr. 165 (nalezgcej do Gminy Miasta Jaworzna we wtadaniu MZDiM), a nastepnie w

dziatce nr 372 obr. 165 (stanowigcy wiasnos¢ Wodociggdw Jaworzno) bezposrednio przy ogrodzeniu.

Po wykonanych pracach ziemnych teren zielony na dziatce 372 nalezy wyréwnaé i odtworzy¢ do
stanu pierwotnego, droge asfaltowa nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez

zarzadce drogi.

Nalezy wykonad przejscie rurociggu przez betonowg $ciane zbiornika retencyjnego. Zbiornik jest
wykonany z prefabrykowanych elementéow betonowych z betonu klasy C35/45. Uzytkownik obiektu
zapewnia oprdznienie zbiornika retencyjnego na czas wiercenia. Prace nalezy wykona¢ w pogodzie

bezdeszczowej. Przejscie rury PVC przez $ciane nalezy uszczelnic¢ taricuchem.

2.1.2. Zakup wozu asenizacyjnego, jednoosiowego do czyszczenia zbiornikéw.

W celu utatwienia czyszczenia zbiornikdéw retencyjnych nalezy zakupi¢ wdz asenizacyjny, wykonany
jako samonosny zbiornik zamontowany na jednoosiowym zestawie kotowym, ktéry bedzie podpinany

do ciggnika Uzytkownika.

— pojemnosé zbiornika 4300 |,

—  zbiornik stalowy cynkowany ogniowo,
— wewnetrzne pierscienie wzmacniajace,
— bezpiecznik nadmiarowy,

— watek WOM,

—  zbiornik przelewowy,

— kompresor zamontowany na dyszlu wozu,
— manowakumetr,

— zawor bezpieczenistwa,

—  zawér ptywakowy,

— reczny hamulec awaryjny,

— ttumik, odzyskiwacz oleju,



— instalacja elektryczno — oswietleniowa LED,

— dno tylne zamkniete,

— wtaz tylny @600,

— zaSlepione krééce boczne,

— zaslepiony kréciec spustowy 27,

— btotniki ocynkowane,

— regulowana mechanicznie stopa podporowa,

— zaczep wymienny @350 mm,

—  zfacze 47,

— zasuwa hydrauliczna 4”,

— wazssawny 4” (3110 mm) z koszem, L=6 m — 1 szt,

— wazssawny 4” (110 mm) L=6m —1 szt,

— dwurzedowy pneumatyczny uktad hamulcowy z regulatorem sity hamowania,
— ilos¢ kot -2,

— woz asenizacyjny bedzie podtgczony do ciggnika Uzytkownika o mocy - 40 KM,
— czas napetniania - 2,5 min,

— $wiadectwo homologac;ji i deklaracji WE,

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw Uzytkownika z obstugi i bhp pojazdu.

2.1.3. Wymiana zastawki w komorze rozdziatu (pieciokatna) — kierujgcej sScieki na ciag

sitopiaskownika.

Nalezy wymieni¢ istniejgcy zastawke nascienng o wymiarach:

— szerokos¢ zewnetrzna ramy zastawki — 100 cm,

— wysokos¢ zawieradta — 80 cm,

— catkowita wysokos¢ zastawki 260 cm (wraz z kierownicy),

Zastawke nalezy wykonac tak, aby kierownica wystawata ponad $ciane komory, a jej obstuga byta

mozliwa z poziomu powierzchni terenu.

Wymagania dla zastawek nasciennych:

wysokosc¢ catkowity zastawek dostosowaé do poziomu obstugi,

— obustronnie szczelne do wysokosci zawieradta wg EN 12266-2, klasa szczelnosci C, tabela A.5
(max nieszczelnos$é 0,03 X DN [mm3/s]),

— szczelnos$é bez klindw dociskowych,

— materiat: rama, zawieradto, sruba — co najmniej stal 1.4301,
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— ptyta zawieradta jednorodna ze wzmocnieniami z profili zamknietych

— zastawka z uszczelnieniem na 3 krawedziach: EPDM,

— uszczelnienia boczne mocowane na zawieradle,

— przykrecana boczna uszczelka profilowa wymienialna bez koniecznosci zatrzymywania przeptywu
w kanale,

— $ruba napedowa niewznoszona co najmniej ze stali 1.4301 z gwintem trapezowym + nakretka co
najmniej braz,

— konstrukcja zastawki musi uniemozliwia¢ zapiekanie sie zawieradta.

Komora rozdziatu oznaczona jest jako nr 2 na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU.

2.1.4. Studnia S1 (istniejgca na ciggu przed sitopiaskownikiem).

Nalezy wymieni¢ istniejgce przykrycie studni (oznaczonej jest jako nr 3 na planie sytuacyjnym
stanowigcym zatacznik nr 2 do PFU) na nowg ptyte pokrywowa z otworem o min. wymiarach
600x600 mm. Otwér przykryé wtazem ze stali k/o, ryflowanej, z uchwytami umozliwiajgcymi

podniesienie wiazu.
Wymiary istniejgcej pokrywy:

— $rednica 195 cm,

— grubo$é¢ 20 cm.

Pokrywa jest posadowiona na murowanej studni o srednicy wewnetrznej 135 cm. Przed studnig S1
znajduje sie stara, murowana komora z zastawkg - nalezy jg przykry¢ betonowag pokrywa

zdeponowang na terenie przepompowni.

2.1.5. Wymiana rury PVC w istniejgcym sitopiaskowniku.

W kanale istniejgcego sitopiaskownika (oznaczonego jako nr 6 na planie sytuacyjnym stanowigcym
zatacznik nr 2 do PFU) nalezy wymieni¢ rure doprowadzajaca (nr 4 na planie sytuacyjnym) oraz
odprowadzajaca scieki (nr 5 na planie sytuacyjnym). Istniejgcg rure z PVC 500mm nalezy wymienic na

rure ze stali k/o 1.4301 bez szwu o $rednicy 508 x 6,3 mm. Dtugosci istniejacych rur:

— dolotowa 4,50 m,

— wylotowa 9,50 m.

Na odcinku dolotowym nalezy réwniez wymienic istniejgcg stope wsporczg ze stali czarnej na stal k/o

1.4301. Na odcinku wylotowym rura wsparta jest na trzech stopach betonowych, w zwigzku z tym



nalezy przewidzie¢ element amortyzujacy. Rura w miejscu stop dodatkowo opasana jest stalowa

tasma. Nowg nalezy zabezpieczyé w identyczny sposdb.

Rury z sitopiaskownikiem pofaczone sg kotnierzami combi, w zwigzku z tym nalezy przewidzieé
zamontowanie nowych potaczen kotnierzowych. Wyjscie rury z koryta sitopiaskownika nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniem tancuchowym a za korytem pofaczy¢é z rurg PVC przewidziang do
zabudowy w pkt. 2.1.7. Natomiast rura prowadzaca $cieki do urzadzenia jest przedtuzeniem rury PVC

wkopanej w ziemie, dlatego nalezy wykona¢ potaczenie kotnierzowe PVC/ stal k/o.

2.1.6. Modernizacja sitopiaskownika.

Nalezy wykona¢ modernizacje istniejgcego sitopiaskownika, tj. urzadzenie NOGGERATH NSI500-6
COMBI, nr maszyny 530 355 rok produkcji 2004 polegajacg na wymianie:

a) spirali wynoszacej piasek — sztl. - df. 10520 mm, stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie,
predkosé obrotowa 5,80br/min,

b) spirali zgarniajacej piasek — dt.7920 mm, stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie,

c) spiralisita—df. 7462 mm stal czarna zabezpieczona antykorozyjnie,

d) szczotki sita wraz z kompletem uchwytéw mocujgcych,

e) watu napedowego dla motoreduktora FAF77 dla spirali wynoszacej piasek,

f) watu napedowego dla motoreduktora FAF67 dla spirali zgarniajgcej piasek,

g) szyn Sciernych dla spirali wynoszgcej piasek, stal nierdzewna 1.4301,

h) szyn $ciernych dla spirali zgarniajgcej piasek, stal nierdzewna 1.4301,

i) szyn Sciernych dla spirali sita, stal nierdzewna 1.4301,

j)  kosza sita dla NSI T500, stal nierdzewna 1.4301, otwory 6mm,

k) reduktoréw wraz z silnikiem:

— na spirali wynoszacej piasek 1 szt, motoreduktor o wale réwnolegtym, Moc 0,37 kW, 400 V, 50
Hz, IP55

— na spirali zbierajgcej piasek (pozioma) 1 szt na IP68, motoreduktor o wale réwnolegtym, moc 0,37
kW, 400V, 50 Hz, IP68,

— na przenos$niku piasku pomiedzy sitopiaskownikiem a kontenerem mocy, motoreduktor o wale

rownolegtym Moc 5,5 kW, 400V, 50 Hz, IP55.
Zdemontowane reduktory nalezy zwrdcié do Uzytkownika.

W sitopiaskowniku w komorze piasku nalezy wykona¢ analogiczny jak w nowym piaskowniku system

napowietrzania, ktéry bedzie zasilany dmuchawg zabudowang w kontenerze kompaktora skratek.



Z uwagi na konieczno$¢ zachowania petnej kompatybilnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania

innych niz oryginalne czesci serwisowe producenta urzadzenia.

2.1.7. Sieci miedzyobiektowe.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ nowy uktad kanatéw umozliwiajacy odprowadzenie sciekéw
z istniejgcego sitopiaskownika oraz nowego piaskownika do dwdéch pompowni (pompowni gtdéwnej
oznaczonej nr 11 oraz pompowni rezerwowej oznaczonej nr 12 na planie sytuacyjnym stanowigcym

zatgcznik nr 2 do PFU).

Niniejszy uktad rurociggédw musi umozliwi¢ odprowadzenie sciekéw z istniejgcego sitopiaskownika
zarowno do pompowni gtdwnej jak i pompowni rezerwowej. Przekierowanie sciekdw ma nastepowac
poprzez nowy, zelbetowg komore zbiorczg. Istniejacy, otwarty kanat betonowy oraz istniejaca

studnie zbiorczg nalezy wyburzy¢ a w ich miejsce zabudowa¢ kanat PCV DN40O.

Scieki z nowoprojektowanego piaskownika musze mie¢ mozliwo$¢ odprowadzenia do czerpni
pompowni gtéwnej jak réwniez do komory zbiorczej. Przekierowanie sciekéw ma nastepowad
poprzez studnie betonowa (studnia oznaczona na planie sytuacyjnym jako S3). Kanat miedzy studnig
S3 a pompownig gtéwng nalezy wykonac¢ z rur PCV DN400 i wyposazy¢ w zasuwe nozowg do
zabudowy w ziemi, ktérej obstuga bedzie mozliwa z powierzchni gruntu. Wysokos¢ catkowita

kierownicy dostosowana do poziomu obstugi.

Komora zbiorcza ma byé komorg otwartg a jej wymiary muszg zapewnia¢ mozliwos¢ wtaczenia
wszystkich rurociggdéw zgodnie z uktadem przedstawionym na planie sytuacyjnym. Sciany komory
nalezy wynies¢ do poziomu gornej krawedzi Scian koryt piaskownikéw. Komore nalezy przykryé
blachg ze stali nierdzewnej (sktadajacag sie z co najmniej dwdch czesci) zapewniajgcg bezpieczng
obstuge zastawek. Komore nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Zamawiajacy dopuszcza
wykonanie komory zelbetowej na miejscu lub dostarczenie jej jako prefabrykat. W komorze zbiorczej
nalezy zamontowac zastawki nascienne umozliwiajgce przekierowywanie $ciekdw albo do pompowni
gtéwnej albo do pompowni rezerwowe] jak réwniez zatrzymanie doptywu Sciekéw do komory.

Zastawki nascienne nalezy wyposazy¢ w kierownice.

Do komory nalezy wigczy¢ istniejgcy rurocigg PE280mm, ktdérym nastepuje zrzut Sciekow ze

zbiornikdw retencyjnych. Rurociag nalezy wyposazy¢ w zasuwe.

Z komory KZ nalezy wykona¢ dwa odptywy sciekéw z rur PCV DN40O: jeden do czerpni przepompowni

gtéwnej, drugi do przepompowni rezerwowe;j.



Czerpnia przepompowni sktada sie z dwdch $cian (rzut pompowni gtéwnej stanowigcy zatgcznik nr 6
oraz przekrdj pompowni gtéwnej stanowigcy zatacznik nr 7). Zewnetrzna $ciana o grubosci 75 cm,
wewnetrzna (ktéra jest jednoczesnie $ciang czerpni) - 25 cm. Pomiedzy $cianami wystepuje wolna
przestrzen, ktéra wynosi 1 m. Jedyne wejscie do pustki znajduje sie w budynku przepompowni
przykryte stalowg pokrywg o srednicy 1 m (brak zabudowanej drabiny, schoddw itp.). Odlegtos¢ od
posadzki do dna pustki wynosi 9 m, gtdwne przytgcze do przepompowni znajduje sie 4,6 m mierzac
od posadzki przepompowni, gdzie zlokalizowany jest wtaz. Na dnie pustki wystepuje woda gruntowa,
ktorg nalezy odpompowad. Jakiekolwiek wejscie do przestrzeni moze by¢ wykonane przy zachowaniu
standardéw bhp dla prac szczegdlnie niebezpiecznych w komorach zamknietych tj. zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw. Nalezy przedtozyé Uzytkownikowi

do akceptacji projekt organizacji i technologii robét w tym zakresie.

Wszystkie rury doprowadzajgce Scieki do czerpni pompowni muszg przechodzi¢ przez obydwie Sciany

i by¢ zabezpieczone taricuchami uszczelniajgcymi.

Nowobudowany piaskownik nalezy wyposazy¢ w odwodnienie koryta w sytuacji jego przelania.
Odwodnienie potgczyé z istniejgcym odwodnieniem sitopiaskownika za pomocg wspdlnej studni
DN1000mm, a nastepnie odciek skierowac bezposrednio do czerpni przepompowni (po trasie

istniejgcego rurociggu DN200m) lub wtaczy¢ do nowego uktadu kanalizacji.

Wykonawca na kazdym etapie przebudowy odpowiada za zapewnienie ciggtej pracy sitowni

zapewniajgcej odprowadzenie catkowitej ilosci naptywajacych sciekdw do obiektu.

Wykonawca przewidzi ewentualng przebudowe hydrantu przeciwpozarowego zlokalizowanego

w okolicy nowego piaskownika i wliczy ewentualny koszt w cene ryczattowa.

2.1.8. Zabudowa kompaktora skratek przy kracie schodkowej

W celu redukcji objetosci skratek odseparowanych na istniejgcej kracie schodkowej nalezy zastgpic
istniejgcy przenosnik spiralny nowym spiralnym kompaktorem skratek (oznaczonego jako nr 7 na
planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU). Zdemontowany przenosnik nalezy

zdeponowac w magazynie uzytkownika na oczyszczalni Sciekow.
Kompaktor ma posiada¢ nastepujace parametry techniczne:

- wydajnosé¢ na wlocie min. 4m3/h
- zmniejszenie objetosci skratek 0 70%

- typ spirali bezwatowa, wzmocniona
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- dtugos¢ korpusu

- kat instalacji

- Srednica nominalna

- $rednica spirali

- grubos¢ wstegi spirali

- skok spirali

- typ koryta

- $rednica koryta

- typ wylotu

- strefa drenazu

- strefa prasowania

- ptukanie

- naped

- materiaty

-inne

niezaleznie od warunkéw pogodowych.

~4300mm

max 25°

min. 300mm

min. 280mm

min. 25mm

w strefie wlotu 1/1

w strefie prasowania 2/3

U-ksztattne z pokrywami przykrecanymi wyposazonymi
w uszczelki

min. 325mm

osiowy z klapg dociskowa

perforowana strefa z otworami max. 8mm

perforowana strefa z otworami max. 3mm

strefa drenazu max 0,5 /s przy 5bar, elektrozawér

strefa kompaktacji max 0,5 |/s przy 5bar, elektrozawér
pchajacy, max 3kW, IP55

korpus, podpory, rama, kosz: AISI304L (kgpiel w kwasie +
pasywacja)

spirala: stal Mikrostopowa specjalnie obrabiana

system mycia strefy zageszczania i drenazowej z zaworami
elektromagnetycznymi;  pokrywa  inspekcyjna  strefie
zageszczania z mikrowytgcznikiem bezpieczenstwa;
przykrecane pokrywy (uszczelki); regulowane wsporniki;

wytacznik przecigzeniowy;

Kompaktor nalezy wyposazy¢ w system grzewczy zabezpieczajacy jego poprawne dziatanie

W miejscu posadowienia kontenera na skratki nalezy zaprojektowac i wykona¢ wiate, ktora bedzie
zabezpieczad kontener ze skratkami przed ich ponownym namoknieciem. Jej lokalizacja wskazana jest
pod nr 15 na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU. Wiata powinna by¢ na tyle duza,
aby pod jej dachem byta mozliwo$é postawienia kontenera 1m3 bezposrednio pod wylotem
z kompaktora oraz dwa kolejne zdeponowane obok jako zapas (czyli 3 szt.). Nalezy pamietac
o koniecznosci manewru kontenerem przez pracownika obiektu pod wiatg (tj. wymiana kontenerdéw).

Pod wiatg nalezy wydzieli¢c przestrzenn dla umiejscowienia dwdch dmuchaw — dla piaskownika
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i sitopiaskownika. Przestrzen powinna by¢ ograniczona trwatymi przegrodami w wykonaniu jak dla

dachu. Zaréwno pod wiatg jak i w pomieszczeniu powinno znajdowac sie oswietlenie.

Wiate zaprojektowaé i wykona¢ w konstrukcji stalowej. Pokrycie dachowe nalezy wykonaé¢ wg
nastepujacych wymagan:

- blacha trapezowa powlekana aluminiowo-cynkowa,

-grubos¢ blachy alu-cynk 0,7mm,

-wysokos$é profilu 48mm.

Blache trapezowaq nalezy stosowaé zgodnie z: instrukcjami i zaleceniami montazowymi producenta,
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie wody z pokrycia dachu wiaty, rynny oraz rury spustowe nalezy
wiaczy¢ do kanalizacji deszczowej na terenie obiektu oraz nalezy przewidzie¢ mocowanie systemu
odwodnienia do konstrukcji dachu,

Nalezy uwzgledni¢ obcigzenie konstrukcji na podstawie normy PN-EN 1993-1-3 Eurokod 3
Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-3: Reguty ogdlne Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z
ksztattownikow i blach profilowanych na zimno.

Kolorystyke konstrukcji nalezy dopasowac do kolorystyki zastosowanej przez Wodociggi Jaworzno.

2.1.9. Wykonanie nowego piaskownika

Na ciggu istniejacej kraty schodkowej nalezy nabudowac urzadzenie do mechanicznego oczyszczania
$ciekdw tj. piaskownik poziomy o przeptywie 125 I/s. Lokalizacja nowego obiektu wskazana jest pod

nr 8 na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

Scieki z kraty schodkowej ptyna kanatem a nastepnie rurg PVC 400mm. Piaskownik ma by¢
posadowiony w nowo wykonanym korycie betonowym o wymiarach zapewniajgcych wejscie do
niego obstugi Uzytkownika w celu wykonywania prac porzgdkowych, przegladéw itp. Nalezy uchwycié
i przekierowaé caty strumien S$ciekdw z rurociggu przez piaskownik, nastepnie poprowadzié

rurociggiem zgodnie z punktem 2.1.7. Sieci miedzyobiektowe.

Nowe betonowe koryto ma by¢ wykonane bezposrednio przy istniejgcym, z lekkim przesunieciem
w poziomie w celu zabudowy i dopasowania urzadzern do transportu piasku. Nalezy przewidziec

wykonanie odwodnienia koryta zgodnie z pkt. 2.1.7. Sieci miedzyobiektowe.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢, a nastepnie wykonac¢ niezbedne pomosty, drabiny

obstugowe dla piaskownika oraz przenosnika.
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Piaskownik wykonany ze stali gat. AISI 304L trawionej i pasywowanej. Spirale przenosnikow
wykonane ze stali mikrostopowej gat. St52 o zwiekszonej odpornosci na zuzycie, tj. pokryte

epoksydem 200 mikronéw. Wlot do piaskownika DN 400 PN10, wylot DN500 PN10.

Poziomy przenosnik zgarniajacy piasek zabudowany w piaskowniku ma by¢ slimakowy bezwatowy,
Srednica spirali 280 mm, grubosé wstegi przenosnika 20 mm a listew slizgowych min 8 mm.

Motoreduktor z watem réwnolegtym, moc silnika 0,37 kW; 400 V; 50 Hz; IP68.

Przenos$nik wynoszacy piasek typu $limakowy watowy, srednica spirali min. 195 mm, grubos¢ wstegi
przenosnika 15 mm, zabudowany pod katem 30° S$rednica rury zewnetrznej max 220 mm.

Wyposazony w motoreduktor o wale réwnolegtym, mocy 0,37 kW; 400 V; 50 Hz; IP55.

Piaskownik ma by¢ wyposazony w system napowietrzania o wydajnosci 166 Nm3/h. Dmuchawe o
mocy min 1,3 kW zabudowaé¢ w nowoprojektowanym pomieszczeniu pod wiatg kompaktora skratek
przy kracie schodkowej. Druga dmuchawa o mocy min 1,3 kW ma obstugiwaé identyczny system
napowietrzania w modernizowanym sitopiaskowniku. Przewody powietrza nalezy doprowadzi¢ do

urzadzen i dobrac optymalne ich parametry.

Piaskownik ma posiadac nastepujgce parametry techniczne:

- wydajnosé min. 125 dm3/s

- dtugos¢ min. 10 700 mm

- szerokos¢ min. 1 675 mm

- wysokos¢ min. 4 000 mm

- skutecznos¢ separacji 95% ziaren o wielkosci 0,20-0,25mm

Nalezy wykonaé dodatkowy przenosnik piasku, ktérym bedzie podawany piasek z piaskownika do
komory zasypowej istniejgcego przenosnika, ktéry jest zabudowany pomiedzy sitopiaskownikiem
a kontenerem na odpady. Dla nowego przenos$nika piasku nalezy przyja¢ wydajno$é¢ 0,5 m3/h. Spirala
ma by¢ wykonana ze stali mikrostopowej St52 zabezpieczona epoksydem 200 mikronéw. Spirala
pojedyncza, bezwatowa, srednicy min 185 mm, grubo$¢ wstegi 20 mm, skok spirali 1/1. Spirala
zabudowana w korycie ksztattu U, koryto wykonane ze stali nierdzewnej AISI304L trawionej
i pasywowane]j o srednicy dopasowanej do spirali tj. min 225mm, listwy Slizgowe 8 mm. Pokrywy
przenosnika o grubosci 2 mm przykrecane Srubami z nakretkg motylkowga klasy A4 w celu tatwego ich
demontazu. Przenosnik ma by¢ wyposazony w rynne zrzutowg, ktéra bedzie kierowata piasek do
komory zasypowej istniejgcego przenosnika. Przenosnik powinien by¢é wsparty na podporach
stalowych ze stali 1.4301. Motoreduktor o wale réwnolegtym zabudowany na przeno$niku od strony
wlotu o mocy min. 1,1 kW; 400V; 50 Hz; IP55; ClassF; predkos$¢ obrotowa 15 obr./min.
13



Komora zsypowa istniejgcego przenosnika transportujgcego piasek do kontenera ma wymiary 72cm
x30cm. Nalezy j3 przebudowaé tak, aby byt mozliwy zrzut piasku z obu przenosnikéw,
tj. z sitopiaskownika i podajnika od nowego piaskownika. Komora w wykonaniu ze stali nierdzewnej
AISI304L. Dodatkowo istniejgcy piaskownik nalezy skrdci¢ (zaréwno spirale jak i obudowe),tak aby

zrzut piasku nastepowat do ptuczki piasku.

Nowe urzadzenia majg by¢ urzadzeniami kompatybilnymi z istniejgcym sitopiaskownikiem, tak aby

Uzytkownik mégt utrzymac jednolity magazyn czesci eksploatacyjnych.
2.1.10. Ptuczka piasku

Ptuczke piasku posadowi¢ na betonowej ptycie, ktérg nalezy wykonaé na szczycie skarpy, pod
zrzutem z istniejgcego przenosnika (nr 9 na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU),
ktory nalezy skréci¢ zgodnie z opisem w pkt 2.1.9. Wylot z ptuczki powinien nastepowac do

istniejgcego kontenera typu KP7.

Do ptuczki piasku nalezy doprowadzi¢ podtaczenie sieci wodociggowej, zasilanie elektryczne oraz

zrzut do kanalizacji wewnatrzobiektowe;.
Parametry ptuczki:

e wydajnos¢ liczona jako max. ilo$¢ wyptukanego piasku: ok. 0,3 m3/h,
e zawartosé rozpuszczalnej organiki w wyptukanym piasku: < 3%

e zawartos¢ suchej masy w odwodnionym piasku: nie mniej niz 85%.

Urzadzenie ma gwarantowac spetnienie warunku zawartosci czesci organicznych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia ziemi (Dz. U. 2016 poz.1395) a mianowicie: straty przy prazeniu (LOI) £ 3%,

rozpuszczony wegiel organiczny (RWO) < 800mg/kg s.m.

Ptuczka to zbiornik stozkowy ze specjalnie uksztattowang strefg wlotowg przyspieszajaca
sedymentacje piasku. Zbiornik wyposazony w system intensywnego wyptukiwania materii
organicznej z piasku. Proces odbywa sie na ztozu wzruszonym i wspomagany jest przez
wieloramienne mieszadto obrotowe zamontowane na srodku zbiornika. Zbiornik w wykonaniu ze

stali AISI 304L, trawionej i pasywowanej. Zbiornik wyposazony jest w:

—  kréciec doptywowy i odptywowy
— tatwo otwieralne pokrywy gorne i otwory inspekcyjne,

— regulowana konstrukcja wsporcza zapewniajgcg regulacje wysokosci +/-25mm
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— mocowanie napedu mieszadta

— dodatkowy kréciec zasypowy

Przenosnik wynoszacy piasek stopniowo usuwa wyptukany piasek z urzgdzenia, podczas jego pracy
nastepuje jednocze$nie odwadnianie wyptukanego piasku. Obszar wlotowy przenosnika spiralnego
stanowi integralng czes¢ zbiornika myjgcego. Spirala przenos$nika ma by¢ wykonana ze stali specjalnej
— mikrostopowe AISI 1024, grubosc¢ spirali 20 mm. Spirala zabudowana w zamknietym korycie ze stali
nierdzewnej 1.4301, pofaczona z napedem przenosnika segmentem sprzegajgcym. Naped o mocy 1,1

kW, obroty 8.0 min?, IP 65.

Mieszadto wieloramienne zainstalowane jest wewnatrz zbiornika. Specjalnie skonstruowane
i uksztattowane ramiona wzruszajg i doktadnie mieszajg sedymentujacy piasek, umozliwiajac jego
niezwykle skuteczne wyptukanie z materii organicznej. Mieszadto wykonane ze stali Hardox oraz stali
nierdzewnej 1.4301. Najwyzisze ramie mieszadta wyposazone jest w tatwo wymienny zgarniacz
gumowy, aby zwiekszy¢ wydajno$é usuwania powierzchniowej materii organicznej. Dla przenoszenia
obcigzen osiowych i promieniowych, wat mieszadta w konsoli silnika jest prowadzony w tozyskach

rolkowych. Naped mieszadta o mocy 1,1 kW, obroty 4 min’, IP65.

Ptuczka wyposazona w kontrole jakosci wyptukania piasku - system cyfrowego pomiaru opornosci
mieszadta wytwarzanego przez ptukany piasek — sygnat z mieszadta uruchamia przenosnik wynoszgcy

piasek; system gwarantuje pomiar stopnia wyptukania piasku.

System ptuczacy wyposazony w zawor elektromagnetyczny, mechaniczny przeptywomierz, sitko

zabezpieczajgce i zawory: reczny i elektromagnetyczny.

Ptuczke nalezy wyposazyé w system grzewczy zabezpieczajacy jej poprawne dziatanie niezaleznie od

warunkéw pogodowych (zima), poniewaz bedzie zabudowana na zewnatrz, pod wiata.

2.1.11. Wykonanie wiaty nad kontenerami piasku i skratek

Nalezy wykona¢ wiate nad kontenerami z odpadami (skratki i piasek) oraz nad ptuczky piasku. Jej
lokalizacja wskazana jest pod numerem 10 na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU.
Wiata ma zabezpieczy¢ odpady przed ich ponownym namakaniem podczas opadéw deszczu. W
przypadku kiedy wymiary wiaty uniemozliwig odbiér kontenera kp7 autem typu bramowiec, nalezy

przewidzie¢ przedtuzenie istniejacych szyn, na ktérych spoczywa kontener.
Wymagania do konstrukcji wiaty takie same jak w pkt. 2.1.8.
2.1.12. Wykonanie modernizacji instalacji wewnetrznej pompowni
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W ramach inwestycji nalezy zdementowac i wykonaé nowg instalacje wewnetrzng pompowni (nr 11

na planie sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU) zgodnie z ponizszym opisem.

Istniejacy uktad ttoczny przedstawiony jest na schemacie, ktéry stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszego
PFU. Instalacja sktada sie z trzech pomp Sulzer: pompy P1 i P2 AFP1501 45 kW, pompa P3 AFP2001
75 kW. Pompy P1 i P2 ttoczg scieki do jednego wspdlnego rurociggu ttocznego. Pompa P3 pracuje na
w oddzielnym, niezaleznym uktadzie. Za kazdg pompg po stronie ttocznej znajduje sie zawdr zwrotny
oraz zasuwa nozowa z napedem elektrycznym. Rurociggi tfoczne wyposazone sg w przeptywomierze

(2szt). Srednice istniejgcych rurociggédw podane s3 na schemacie.

Istniejgcy instalacje wewnetrzng nalezy zdemontowacd w catosci, a wszystkie zdemontowane pompy

wraz ze stopami sprzegajagcymi nalezy ztozy¢ w magazynie Uzytkownika na terenie oczyszczalni Dagb.

Nalezy wykona¢ nowy uktad ttoczny w pompowni wewnetrznej zgodnie ze schematem stanowigcym

zatgcznik do niniejszego PFU.

Nalezy zamontowac¢ trzy nowe pompy z wirnikiem otwartym srubowo — odsrodkowym wraz z
kolanami ssawnymi umozliwiajgcymi montaz pompy w pozycji pionowej. Pompy nalezy zabudowa¢d
na istniejgcych stanowiskach. Za kolanami sprzegajacymi kazdej z pomp po stronie tlocznej nalezy
zamontowac¢ kompensatory stuzgce do kompensacji liniowej i kgtowej oraz do absorbcji drgan i
hatasu rurociggu. Rurociagi ttoczne kazdej z pomp nalezy wyposazy¢é w zawory zwrotne kulowe jak
rowniez w zasuwy nozowe z napedami elektrycznymi. Rozktad zasuw na liniach ttocznych umozliwia

pompowanie $ciekdéw w nastepujacych uktadach:

— pompy P1, P2, do dwdch rurociggdw ttocznych rownoczesnie,
— pompy Sciekowe P1 i P2 do jednego rurociggu ttocznego a pompa P3 do drugiego rurociggu

ttocznego.

Aby umozliwi¢ takg prace pompowni nalezy za pompa P2 przewidzie¢ potaczenie z kazdym rurocia-

giem tfocznym, a odgatezienia wyposazy¢ w zasuwy nozowe z napedem elektrycznym.

Nowe rurociagi tfoczne nalezy wykonac ze stali nierdzewnej AISI304 — srednice i uktad przedstawiono

na schemacie. Kazdy rurociag ttoczny nalezy wyposazy¢ w przeptywomierz.

Nowy ukfad musi by¢ wykonany z nowych, nieuzywanych materiatdw i urzadzen z zachowaniem
obecnych przelotédw i srednic. Jedynym urzadzeniem, ktére nalezy zdemontowac a nastepnie po-

nownie zamontowac jest przeptywomierz znajdujacy sie obecnie na rurociggu ttoczgcym pompy P3.

Nalezy dopasowad istniejgce betonowe fundamenty do nowych pomp. Pompy w wykonaniu

o zwiekszonej odpornosci na Scieranie. Pompy z zewnetrzng regulacjg luzu wirnika.
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Wymagania techniczne dla pomp P1, P2:

e Wydajnosé: 115 I/s,

e  Woysokos¢ podnoszenia: 27 m,

e Nominalna moc silnika: 54 kW,

e Prad znamionowy: 98,2 A

e Sprawnos¢: 78%,

e Obroty: 1477min !

e Rodzaj zabezpieczenia: IP68 (EN60529),

e Zabezpieczenie termiczne silnika: termistor + bimetal,
e Krdcie¢ ssawny: DN200 owiercony wg. PN 10,
e Krdciec ttoczny: DN150 owiercony wg PN 16,
e Wolny przelot kulowy 115 mm,

e Masa: 820 kg,

e Pompa przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Wymagania materiatowe dla pomp P1, P2:

e Obudowa: zeliwo szare GG 25,

e  Wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej,

e Stozek ssawny: zeliwo chromem utwardzone,

e  O-ringi: Nitryl,

e Uszczelnienie watu: podwdjne uszczelnienie pierscieniem Slizgowym po stronie produktowej
SIC/SIC,

e Pompa wyposazona w silnik, 15 m kabla wraz z sondg wilgotnosci do kontroli szczelnosci,

e Kolano ssawne 200/250 o masie 240 kg.

Wymagania techniczne dla pompy P3:

e Wydajnos$¢: 160 I/s,

e  Wysokos¢é podnoszenia: 38,5 m,

e Nominalna moc silnika: 90 kW,

e Prad znamionowy: 163,1 A

e Sprawnosé: 79%,

e Obroty: 1492min !

e Rodzaj zabezpieczenia: IP68 (EN60529),

e Zabezpieczenie termiczne silnika: termistor
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e Krdciec ssawny: DN250

e Kréciec ttoczny: DN200

e  Wolny przelot kulowy 140 mm
e Masa: 1461 kg

e Pompa przystosowana do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci.

Wymagania materiatowe

e Obudowa: zeliwo szare GG 25,

e  Wirnik: utwardzony stop stali kwasoodpornej,

e Stozek ssawny: zeliwo chromem utwardzone,

e  O-ringi: Nitryl,

e Uszczelnienie watu: podwdjne uszczelnienie pierscieniem Slizgowym po stronie produktowej
SIC/SIC,

e Pompa wyposazona w silnik, 15 m kabla wraz z sondg wilgotnosci do kontroli szczelnosci,

e Kolano ssawne 250/300 o masie 289 kg.

2.1.13. Uzbrojenie pompowni rezerwowej.

Lokalizacja pompowni rezerwowe] wskazana jest pod nr 12 na planie sytuacyjnym stanowigcym
zatacznik nr 2 do PFU. Uzytkownik jest w posiadaniu pompy SULZER typ: AFP1501 M450/4 — 51, nr
fabryczny 1611681, w ktdérej nalezy wymieni¢ komplet uszczelnien, tozyska oraz wirnik. Nastepnie
pompe zabudowaé w pompowni rezerwowej. W pompowni rezerwowe] jest zamontowana stopa
sprzegajaca oraz podfaczone zasilanie. W przepompowni nalezy wykona¢ otwdér DN400mm
doprowadzajacy Scieki z nowej betonowej komory, a istniejacy zaslepi¢. Zamawiajacy dopuszcza
wykorzystanie istniejgcego otworu, jezeli nowag komore betonowg uda sie osadzi¢ w taki sposdb, by

otwory byty zbiezne.
2.1.14. Uzbrojenie istniejacego transformatora.

W celu podniesienia bezpieczenstwa pracy przepompowni Sitownia, nalezy zazbroi¢ i uruchomic
istniejagcy transformator TR1 znajdujacy sie w komorze trafo 1 (nr 13 na planie sytuacyjnym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do PFU) , poprzez zainstalowanie kabli fazowych (3 fazy) po stronie
pierwotnej transformatora (YHAKXS, 12/120kV, 1x120 RMC, 1x50 mm2) o dtugosci 10 m kazdy.
Nalezy wykona¢ podfaczenie do odtgcznika OR5 stanowigcego infrastrukture Tauron Dystrybucja.

Przed przystgpieniem do prac nalezy skontaktowaé sie z Tauron dystrybucja w celu dokonania
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uzgodnien dotyczacych wpiecia. Nalezy wykonaé¢ wymagane przez Operatora sieci dokumenty i

pomiary transformatora dopuszczajgce go do pracy.

2.1.15. Utozenie okablowania zasilajgcego i sterujgcego, wykonanie szaf zasilajgcych

i sterowniczych, wpiecie urzadzen do istniejgcego oprogramowania scada.
Prace elektryczne i AKPIiA

Wszystkie nowe urzadzenia nalezy zasili¢ elektrycznie. Nalezy wykonac szafy sterownicze przy
kazdym z nowych urzadzen w terenie, nalezy je wykonac zgodnie z wytycznymi projektowymi

Wodociggdw Jaworzno, normami jakoSciowymi i bezpieczenstwa.

Nowe pompy oraz napedy elektryczne (wszystkie 5 szt) majg mie¢ mozliwos¢ sterowania zaréwno
w pomieszczeniu przepompowni (kazda pompa, kazda zasuwa swojg skrzynke sterowniczg) jak
i W pomieszczeniu operatora (jedna szafa sterownicza dla wszystkich urzadzen). Wszystkie urzadzenia
nalezy wpig¢ do istniejgcego oprogramowania scada, ktéry nalezy rozbudowa¢ o nowe urzadzenia.
Wszystkie sygnaty zgodnie z wytycznymi projektowymi Wodociggéw Jaworzno majg by¢ przesytane
do zaktadowej scady (Open Eye) u dyspozytora Wodociggéw Jaworzno. Rozbudowa scady
o dodatkowe parametry i obiekty w tym zakup dodatkowej licencji na dotgczany obiekt i zwiekszenie

ilosci zmiennych jest po stronie Wykonawcy.

Nowe szafy zasilajgco-sterownicze pompowni gtéwnej nalezy umiescic w miejsce starych tj.
W pomieszczeniu rozdzielni za transformatorem, natomiast w pomieszczeniu pomp nalezy
zamontowac skrzynki sterowania lokalnego z przetacznikiem automat reczny i funkcja start-stop.
Szafe sterujgcy z panelem dotykowym nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu obstugi — nalezy jg réwniez
wyposazy¢ w wizualizacje sygnatéw alarmowych z pozostatych urzadzen zabudowanych na obiekcie,

ktorych sterowanie ma sie odbywaé wytacznie lokalnie.

Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

Wszystkie urzgdzenia nalezy uziemic i zapewniac zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniows.

2.1.16. Instalacje oswietleniowe

Nalezy przewidzie¢ i wykonaé oswietlenie wszystkich nowych urzadzen w miejscach obstugi
i sterowania (za wyjatkiem pompowni gtdwnej). Oswietlenie terenu nalezy uzupetni¢ o lampy
zewnetrzne w rejonie nowego piaskownika. Nowe lampy zewnetrzne majg nawigzywaé do

istniejgcych.

2.1.17. Rozbudowa sieci wodociggowej.
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Projektujgc nowe obiekty nalezy rozbudowac istniejgcy sie¢ wodociggowa o niezbedne podtgczenia
wody do urzadzeh oraz o hydranty umozliwiajgce podpiecia wezy w celu utrzymania czystosci
urzadzen/obiektu oraz dodatkowo jedno podtaczenie za budynkiem przepompowni a drugie przy
zbiornikach retencyjnych, zgodnie z planem sytuacyjnym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszego

PFU. Istniejgca siec wodociggowa wykonana jest z rur PE w Srednicach 32,90 110.

Zlokalizowany w poblizu projektowanego piaskownika istniejgcy hydrant nalezy przenie$¢ w nowg

lokalizacje pomiedzy starym a projektowanym piaskownikiem.

2.1.18. Odtworzenia.

Nalezy wykonaé odtworzenia wszystkich naruszonych terenéw do stanu pierwotnego, a w przypadku
skarpy miedzy pompownig gtéwng a pompownia rezerwowaq nalezy zabezpieczy¢ skarpe poprzez

utozenie siatki zabezpieczajgcej oraz dostarczy¢ materiat roslinny w ilosci:
- irga ptozgca — 80 sztuk,
- krzew Tawuta van Houtte'a — 20 szt.

Uzytkownik wykona nasadzenia sitami wiasnymi.

2.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Przepompownia Sitownia zlokalizowana jest na dziatce nr 372 Obreb 165 w Jaworznie przy ulicy
Dobrej Energii, w terenie zielonym i zalesionym.

W ramach niniejszego zamdwienia nalezy wykonac:

e Prace na terenie przepompowni ,Sitownia” nalezagcym do Uzytkownika tj. Wodociggdéw
Jaworzno sp. z o0.0.

e Odcinek dodatkowego zasilania zbiornikdéw retencyjnych zgodnie z pkt. 2.1.1. — prace w
dziatkach drogowych nalezgcych do Gminy Miasta Jaworzna w uzytkowaniu przez Miejski
Zarzad Drog i Mostéw w Jaworznie.

W rejonie planowanej inwestycji znajdujg sie urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej tj:

— siec elektroenergetyczna,

sie¢ telekomunikacyjna,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna.

2.3.0gdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
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Przepompownia obecnie zasilana jest przez $cieki doptywajgce z osiedla Statego, tubowiec, Dgbrowa
Narodowa a jej modernizacja podyktowana jest powstaniem Jaworznickiego Okregu Przemystowego

Wykonanie modernizacji przepompowni Sitownia pozwoli na zwiekszenie przepustowosci obiektu.

2.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Doptywajace $cieki miejskie to mieszanina $ciekéw bytowych oraz opadowych. Scieki s3 pompowane
dwoma rurociggami ttocznymi DN400 na odlegtos¢ 3 km w kierunku oczyszczalni sciekdw Dab. W
chwili wystgpienia fali woéd opadowych obiekt, a w szczegdlnosci istniejgcy sitopiaskownik bywajg
podtopione, ale réwniez plac manewrowy przed przepompownia. Dlatego w trakcie modernizacji
zostanie wybudowany bypass, ktéry umozliwi szybsze napetnienie zbiornikdw retencyjnych. Obecnie

$redni przeptyw przez przepompownie to 1900 m3/d, ktéry w trakcie doby przedstawia sie

nastepujaco:
Czas Przyrost m3/h
23/02/14 06:00:00 - 23/02/14 07:00:00 50
23/02/14 07:00:00 - 23/02/14 08:00:00 38
23/02/14 08:00:00 - 23/02/14 09:00:00 99
23/02/14 09:00:00 - 23/02/14 10:00:00 94
23/02/14 10:00:00 - 23/02/14 11:00:00 134
23/02/14 11:00:00 - 23/02/14 12:00:00 128
23/02/14 12:00:00 - 23/02/14 13:00:00 126
23/02/14 13:00:00 - 23/02/14 14:00:00 90
23/02/14 14:00:00 - 23/02/14 15:00:00 152
23/02/14 15:00:00 - 23/02/14 16:00:00 111
23/02/14 16:00:00 - 23/02/14 17:00:00 78
23/02/14 17:00:00 - 23/02/14 18:00:00 73
23/02/14 18:00:00 - 23/02/14 19:00:00 75
23/02/14 19:00:00 - 23/02/14 20:00:00 97
23/02/14 20:00:00 - 23/02/14 21:00:00 94
23/02/14 21:00:00 - 23/02/14 22:00:00 89
23/02/14 22:00:00 - 23/02/14 23:00:00 92
23/02/14 23:00:00 - 23/02/15 00:00:00 108
23/02/15 00:00:00 - 23/02/15 01:00:00 59
23/02/15 01:00:00 - 23/02/15 02:00:00 49
23/02/15 02:00:00 - 23/02/15 03:00:00 40
23/02/15 03:00:00 - 23/02/15 04:00:00 37
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23/02/15 04:00:00 - 23/02/15 05:00:00 33

23/02/15 05:00:00 - 23/02/15 06:00:00 17

suma 1963

W chwili naptywu wéd opadowych pompownia pracuje z wydajnoscig 900 m3/h plus wypetniony

zbiornik retencyjny tj. 1000 m3 ktdry jest oprdzniany po ustgpieniu fali naptywowe].

W czasie prac modernizacyjnych nalezy mie¢ na uwadze gwattowny naptyw $ciekédw podczas opaddéw
deszczu oraz mozliwe podtopienie terenu przepompowni. Prace na ciggach technologicznych nalezy
wykonywac etapowo. W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ nowy piaskownik oraz nowe wpiecie do
czerpni przepompowni, po uruchomieniu tego ciggu mozna przystgpi¢ do prac zwigzanych
z modernizacjg istniejgcego sitopiaskownika oraz przebudowy uktadu kanatéw na przepompowni

istniejgcego wlotu do czerpni.

Uzytkownik zapewnia uzyskanie decyzji o wycince drzew oraz ich usuniecie przed przystgpieniem do

prac budowlanych

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

3.1. Wymagania ogdlne.

a) Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu i wykonywaniu sieci powinny by¢ oparte
tylko i wylgcznie na materiatach posiadajgcych atesty i aprobaty techniczne i zgodne
z obowigzujgcymi w Wodociggach Jaworzno sp. z o. o. ,,Wytycznymi do projektowania sieci
wodociggowej ikanalizacyjnej przytaczy oraz urzadzen technicznych na terenie miasta
Jaworzno”.

b) Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy zarzadcy drogi, wiascicieli nieruchomosci oraz
wtascicieli sieci. Projekt sieci nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej
do celéw projektowych w skali 1:500.

c) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane. Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe,
jak rowniez udokumentowang przynaleznos$¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

d) Wykonawca zapewni ochrone ubezpieczeniowg i przyjmie ryzyko zwigzane z nieprawidtowym
dziataniem w zakresie:

e organizacji robét budowlanych,
e zabezpieczenia intereséw osob trzecich,

e ochrony srodowiska,
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e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robdt przed dostepem oséb trzecich,

e zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

e) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
oraz poleceniami Zamawiajacego.

f)  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

g) Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze normach i
wytycznych. Usuniecie materiatéw niezgodnych z wymaganiami, na polecenie Zamawiajgcego,
bedzie wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2 Wymagania szczegétowe.

3.2.1. Dokumentacja projektowa (zatozenia projektowe) .

Dokumentacje projektowg nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi projektowymi stanowigcymi
zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU, a znajdujagcymi sie na stronie internetowej

https://wodociagi.jaworzno.pl/, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi normami budowlanymi i

przepisami prawnymi oraz ponizszymi zatozeniami projektowymi.
Szczegdtowy zakres sieci kanalizacyjnej przeznaczonej do przebudowy zostat przedstawiony na planie
sytuacyjnym stanowigcym zatgcznik nr 2 oraz schemacie instalacji ttocznej pompowni gtédwnej

stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
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4. OPIS WYMAGAN. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
WWIiOR — 00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania iodbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.:
»Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w

Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do robdt objetych
kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét
objetych pozostatymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robét.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt nalezy rozumieé i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi

opracowaniami:

WWIOR-00 Wymagania ogdlne

WWIOR-01 Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
WWIOR-02 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

WWIOR-03 Roboty montazowe sieci wodociggowej

WWIiIOR-04  Roboty konstrukcyjne

WWIOR-05 Roboty instalacyjne i technologiczne

WWIiOR-06 Roboty elektryczne

WWIiIOR-07 Roboty drogowe i odtworzeniowe

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Przedmiot zamoéwienia: ,,,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il

nn

przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie””.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Warunkéw
Wykonania i Odbioru Robét. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem S$ciekdw oraz oprdznianiem iodpowietrzaniem
poszczegdblnych odcinkéw.

BHP - bezpieczenistwo i higiena pracy

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosé uzytkowa.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe lub uzyskanie
zgtoszenia na budowe/przebudowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdédw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr
108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
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Infrastruktura techniczna. Zespét maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje
o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdélno-geograficznych oraz elementach ewidencji
gruntéw i budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.
Materiaty. Wszelkie wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Techniczng
Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2012, poz. 462).

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,

ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
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Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki
obiektéw budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe lub
uzyskania zgtoszenia na budowe/przebudowe , ktérego zakres i forma jest zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

PZJ - program zapewnienia jakosci.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocy stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Sie¢. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana
jest woda lub odprowadzane s3 scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-
kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzed, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wdd powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe, urzadzenia regulujgce
cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w

butelkach lub pojemnikach.
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Zadanie budowlane. Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do pofaczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koricami dwdch

elementdéw wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja.

1.5.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Na czas realizacji robot Wykonawca wykona plan BIOZ. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie

przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

1.5.2. Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed rozpoczeciem robét

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w wyjasnianiu skarg i wnioskow mieszkancéw
i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcoéw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng lub video udostepnionego terenu, sporzadzong
przed rozpoczeciem robdét i w trakcie prowadzonych prac, sposéb zabezpieczenia wykopdw,
istniejacej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegétowe
ustalenia dla danego terenu. Dokumentacje istniejgcego terenu w wers;ji elektronicznej Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu w wersji elektronicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wihascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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1.5.3. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robdt i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru oraz
Konserwatora Zabytkow.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone ddébr materialnych. Teren, na ktérym
zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

1.5.4. Odprowadzenie woéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do ciekdw powierzchniowych nalezy
zastosowac urzadzenia wytrgcajgce zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen
przed rozpoczeciem pompowania i uzyskac stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

Obowigzkiem wykonawcy jest uzyskanie zgody wymaganymi decyzjami administracyjnymi witascicieli,

lub gestoréw ciekdw wodnych, na zrzut wéd z pompowania.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wytgcznie te wyroby budowlane (materiaty
i urzadzenia), ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawg o wyrobach
budowlanych z 16.04.2004 roku — Dz.U. nr 92, poz. 881) i ktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe
umozliwiajgce prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie obiektéw budowlanych spetniajgcych
podstawowe wymagania. Zaprojektowana infrastruktura musi by¢ zgodna z Wytycznymi do
projektowania sieci wodociggowej i kanalizacyjnej przytaczy oraz urzadzen technicznych na terenie

miasta Jaworzno.

3.  SPRZET
3.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach

Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonaweca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno-

Uzytkowym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng podczas catego trwania
zamoéwienia i po jego wykonaniu, wraz z naniesieniem wybudowanych urzadzen na powiatowe
zasoby geodezyjne.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ do Zamawiajgcego szkice i geodezje powykonawczg podpisang
przez uprawnionego geodete.

Szkic z inwentaryzacji powykonawczej sieci kanalizacyjnej powinien zawierac:

1. Przebieg wykonanego przyfacza lub sieci.

2. Domiary studni do punktéw statych.

3. Srednica oraz materiat wykonanego przytacza lub sieci.

4. Rzedne posadowienia przytgcza lub sieci, rzedne studni (gora i dét) , rzedng wpiecia do istniejgcej
sieci kanalizacyjnej.

5. tgczna dtugosé pomierzonego przytacza lub sieci z podziatem na srednice.

6. Adres inwestycji (ulica, nr. dziatki, nr obrebu).

7. lJezeli podczas budowy zostata wytgczona z eksploatacji stara sie¢ kanalizacyjna nalezy wskazac

miejsce odciecia tej sieci.
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Ponadto nalezy dofaczyé wykaz wspoétrzednych w uktadzie ,2000” oraz wystaé plik .txt na adres

justyna.labuzek@wodociagi.jaworzno.pl lub malgorzata.skinderowicz@wodociagi.jaworzno.pl lub

przekazac plik np. na ptycie.

Po zakonczeniu robdt nalezy niezwtocznie przekaza¢ mapy z inwentaryzacji powykonawczej do

Wodociggéw Jaworzno sp. z 0.0.

5.3. Organizacja przed rozpoczeciem Robét
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce,
opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace oraz gestoréw sieci do

ktorych zblizen i kolizji bedzie dochodzito.

5.4. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Zabezpieczenie i przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w szczegdélnosci
w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzadzen
w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych
robot Wykonawca niezwtocznie i na swoéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane

z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie.

6.  KONTROLA JAKOSCI
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.
Jednostki miar. Jednostki miar bedg okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Technicznej.

7.  OBMIAR ROBOT

Kontrakt ma charakter ryczattowy.
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8.  ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Jakikolwiek odbidr czesciowy nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia i nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét do czasu odbioru
koncowego.
Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzen majg rowniez zastosowanie odpowiednie zapisy umowy.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
Odbiorom zgodnie z warunkami umowy podlegaja:
1. Etap | Umowy —roboty projektowe w tym w szczegdlnosci:
- pozyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach lub decyzji umarzajgcej postepowanie,
- pozyskanie map do celow projektowych,
- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,
- pozyskanie prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub potwierdzenie nie wniesienia sprzeciwu do

zgtoszenia robét budowlanych.

2. Etap Il Umowy — roboty budowlane w tym w szczegdlnosci:
- roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu,

- etapy robdt wskazane w harmonogramie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Kontrakt ma charakter ryczattowy, Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci za kolejne wycenione
i kompletnie wykonane etapy robét wskazane w harmonogramach. W cenach ryczattowych etapdéw
robot, o ktérych mowa powyzej Wykonawca zobowigzany jest ujgé wszelkie koszty niezbedne do ich

ukonczenia.

Rozbieznosci miedzy ilosciami, dtugosciami czy wymiarami podanymi orientacyjnie w PFU
a wynikajgcymi z projektu lub wykonania nie stanowig zmiany zakresu zamdwienia i nie mogg by¢

podstawg roszczenia Wykonawcy.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o normalizacji Dz.U. 2015 poz. 1483.

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 04.92.881 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych Dz.U. 2016 poz. 1570 .

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2021 poz. 1990
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1.10.2021 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz.U. 2022 poz. 2625 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 .12.2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
wodne

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Dz. U. 2022 poz. 1514

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Tekst jednolity Dz.U.2021
p0z.1899

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej .Tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
2057

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz.U.2022 poz. 1510 Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 .06.2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Kodeks pracy

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Dz.U.2022 poz. 699 Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 .03.2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o odpadach

e Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko Dz.U.2022 poz.
1029. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7. 04. 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisku.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci Dz. U. 2021 poz. 1344 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 .06.2021 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci.

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze Dz. U. 2022 poz. 1072 Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07 .04.2022 w sprawie ogtoszenia jednolitego

tekstu ustawy — Prawo geologiczne i gérnicze.
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e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekédw DZ.U. 2020 poz.2028 Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08
.10.2020 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy- Prawo
Budowlane

e Ustawa z dnia 16.04.2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektérych
innych ustaw Dz. U. 2020 poz. 782 dotyczace rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

e Rozporzadzenie Inwestycji i Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 2019 poz. 831

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych ikonserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

e Obwieszczenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 19.02.2018r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych
i drogowych Dz.U.2018 poz. 583

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21.01.2016r w sprawie wymagan dotyczacych
prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdow postepowania z
odpadami powstatymi w wyniku tego procesu Dz. U. 2016 poz. 108

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpaddw innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji

i urzadzen, w ktérych dopuszcza sie ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458

2005.12.28)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2014 poz. 1040 ).

e Ustawa z dnia 30.08.2002 o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2021 poz. 1344.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe Dz. U. 2021 poz. 410, poz. 1170.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektéw
budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. 03.120.1135).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkdw i trybu
postepowania w sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.07.2021 w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu Dz.U. 2021 poz. 1374.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002 2007.08.23).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz. U. 2009 nr 124 poz.1030

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17.09.2021. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem

zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej Dz. U. 2021 poz. 1722
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12.07.2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobéw
deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym Dz.U.2016 poz. 1966

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.06.2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych.

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Dz. U. 2012
poz. 463

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 07.07.2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz.U. 2021 poz. 1304

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24.09.2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania
odpadoéw Dz.U. 2020 poz. 1860.

e Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. 2005 nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

e Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych
innych ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych Dz. U. 2022 poz. 1518.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 07.07.2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych Dz.U. 2022 poz. 1693

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.03.2017 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem Dz.U. 2017

poz. 784
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e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét drogowych i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych
stezen inatezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia ielementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(Dz. U. 96.19.231).

e Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzgdzenie Nr
1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979r.).

e Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzgdzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

e Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

e Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK
z dnia 11.04.1980 r.).

e Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK
z dnia 28.06.1979 r.).

e PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

® PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).

e PN-93/N-01256.03/Az2:2001: Znaki bezpieczenistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na przepisy,
normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czytac tacznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisdw prawnych, o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie
z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem robdt objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rdowni

z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robot.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR — 01 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE,
ROBOTY ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

1.  CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt ziemnych, oraz robdt w zakresie przygotowania terenu i odbioru robét, ktdre zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja

przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumieé jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robét objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe dla robét ziemnych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot dotyczg prowadzenia robét

ziemnych i obejmujg roboty wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji dla przedsiewziecia

»Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w

Jaworznie”.

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmujg w szczegdlnosci:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
roboty rozbiérkowe, zabezpieczenie istniejgcych sieci).

e Wykopy liniowe

e Wykonanie koryt

e Ukopy

e Wykopy jamiste

e Zasypywanie wykopdéw i dotéw

e Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych

e Odwodnienie wykopdéw

e Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie
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1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy

Wykopy. Doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji
podziemnych.

Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdZniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscia do #10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do +5cm)
powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos¢é charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pq / Pgs

gdzie:

P4 -gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pgs. -maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN. Badania prdobek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia

gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik rdéinoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntdw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d e/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w WWiOR-00.

Ziemia urodzajna. Ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych
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Humusowanie. Zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogeszczeniem.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiOR-00.

2.1. Materiaty stuzgce do utrwalania punktéw
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem

stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

2.2, Materiaty do zabezpieczen istniejacych sieci

Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejacych ciggéw
kablowych.

Rury ostonowe powinny by¢ wykonane z materiatdw trudnopalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tfuku elektrycznego.

Rury uzywane na ostony powinny by¢ stosowane do tzw. trudnych warunkéw terenowych. Wnetrza
Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajacg ich powierzchnie dla utatwienia

przesuwania sie kabli.

2.3. Materiaty stosowane do robét ziemnych

Do Robdt ziemnych majg zastosowanie:

e Grunty z wykopow i ukopéw - do zasypywania wykopow.

e Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.

¢ Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
— PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

o Ptyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.
W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek
uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania
tych materiatow, okreslonych w BN-72/8932- 01.

Podtoze nawierzchni stanowi géra zasypu wykopu po robotach kanalizacyjnych
i wodociggowych. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do

innej grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci Gi.

2.4. Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszymi WWIiOR s3:

— darnina,

— ziemia urodzajna,

— nasiona traw,

Darnina

Darnine nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy
przeprowadzaé przy uzyciu specjalnych ptugéow i krojéw. Platy lub pasma wycietej darniny,
w zaleznosci od gruntu na jakim beda uktadane, powinny miec szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubos¢
od 6 do 10 cm.

Woycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.

Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do
siebie, na wysokos¢ nie wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym

w warunkach zabezpieczajgcych darnine przed zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.

Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:

— frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,

— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,

41



b) zawarto$¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m?2,
c) zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowosc¢ pH~5,5.
Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999
i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktéra zapewni

terminowe wykonanie przedmiotu Zamodwienia.

3.2 Sprzet do robét pomiarowych

Roboty przygotowawcze, zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosciowym projektowanych
obiektéw oraz roboty pomiarowe i inwentaryzacja wykonanych robdét wykonywane bedg
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu roboét.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy w szczegélnosci stosowac
nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

— faty,

— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosSciowych powinien gwarantowac

uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.3. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drdég nalezy w szczegdlnosci stosowad

nastepujacy sprzet:
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— spycharki

— tadowarki

—  koparki

— zurawie samochodowe

— samochody ciezarowe

— mtoty pneumatyczne

— pity mechaniczne

3.4. Sprzet do zdjecia humusu iflub darniny

Do wykonania robét ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej

sie do powtdrnego uzycia nalezy w szczegdlnosci stosowad:

— réwniarki

— spycharki

— topaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdt ziemnych — w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia

nalezy stosowac:

— noze do ciecia darniny

— fopaty, szpadle.

3.5. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania w szczegdlnosci ze sprzetu do:

— Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

— Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji, itp.).

— Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.6. Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania w szczegdlnosci z nastepujacego sprzetu:

e réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem

e koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt

e walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
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3.7. Sprzet do wykonania humusowania, darniowania, obsiania

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac sie
mozliwosciami korzystania w szczegdlnosci z nastepujgcego sprzetu:

e walcow gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

e ubijakdéw o recznym prowadzeniu,

e wibratoréw samobieznych,

e cystern z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne zustaleniami Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.
Przewidywane do uzycia Srodki transportowe to:
e Samochody dostawcze dla materiatéw drobnych i pomocniczych.

e Samowytadowcze Srodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w WWiOR-00.

5.1. Przygotowanie terenu robét

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim

budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono gtéwnie na:

e zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunieciu drzew i krzewow,

e usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych robét - do ponownego wykorzystania nalezy je
sktadowac w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawa ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2. Roboty pomiarowe
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu

Geodezji i Kartografii.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robdt.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Na etapie wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca powinien sprawdzié, czy
rzedne terenu sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Rzedne reperéw roboczych nalezy
okresla¢ z takg doktadnoscig, aby sredni btad niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Dopuszczalne odchylenie
sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz
5cm. Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy

wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

5.3. Roboty rozbiérkowe

e Roboty rozbidorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w dokumentacji, WWiOR-00 lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Wszystkie elementy drogowe, niezniszczone, mozliwe do powtdrnego wykorzystania
powinny byé ponownie wbudowane z decyzjg MZDiM w Jaworznie. Destrukt asfaltowy nalezy
zagospodarowac zgodnie z decyzja MZDiM w Jaworznie. Pozostate z rozbidrki materiaty,
nienadajgce sie do ponownego wbudowania, w porozumieniu z Zarzadcy drogi nalezy
zutylizowad. Koszt utylizacji jest kosztem Wykonawcy.

e Roboty rozbidrkowe istniejgcych sieci wod-kan wraz z infrastrukturg towarzyszacg (bloki
oporowe, komory, studnie itp.) obejmujg trwate odciecie fragmentéw sieci wod-kan, ktére nie
beda uzywane w docelowym uktadzie, wraz z zamuleniem ich, lub demontazem, takze wraz
z zaslepieniem otwordw i pdzniejszym przepieciem do nowej sieci wszystkich dotychczasowych

uzytkownikdw korzystajgcych z sieci istniejgcych przeznaczonych do likwidaciji.

5.4. Zdjecie humusu
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci
zdja¢ warstwe humusu, z przeznaczeniem jej do pdzniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych.
Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rdwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenistwa robét (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét, jako

uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.
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Warstwe humusu nalezy zdjgé z powierzchni catego pasa robét ziemnych. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takie najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby

unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.5. Odwodnienia robét ziemnych

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w terenie wysokiego poziomu wéd gruntowych, wykopy
nalezy odwadnia¢ pompujac wode bezposrednio z wykopu w czasie jego gtebienia obnizajac
zwierciadto wody stopniowo, tak aby nie dopusci¢ do wymywania gruntu spoza obudowy.
Wykonawca stosownie do warunkdw hydrogeologicznych oraz posiadanej wiedzy bedzie stosowat
wiasciwe odwodnienie stosujgc miedzy innymi: dreny utozone w dnie wykopu, studnie depresyjne,
zestawy igtofiltrowe. Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia,
ktdre zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypéw, aby powierzchniom gruntu
nadawaé w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Jezeli
w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwaty
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Koszt odwodnienia wykopow jest kosztem Wykonawcy i powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie

ryczattowej zadania.

5.6. Wykopy

Wykonanie wykopow

Catos¢ robot budowlanych, ziemnych prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury
zdnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt
budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401) § 143 roboty ziemne.

Wykonawca stosownie do warunkéw gruntowych oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia jak
i przywotanych przepiséw przewidzi i bedzie stosowat oraz uwzgledni w cenie wiasciwe umocnienie
$cian wykopdéw stosujgc miedzy innymi: zabezpieczenia azurowe, obudowy prefabrykowane, klatki
ostonowe a takze S$cianki szczelne. W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego
wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych

(kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledéw bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospétki lub drobnego zwiru),

e zawiadomic Inspektora, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze,
a jesli to konieczne nalezy zasiegngd rady ekspertow.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociggi, niewypaty,
itp. nalezy:

e przerwac roboty,

e zawiadomié wiasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inspektora i odpowiednie wtadze
administracyjne,

e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgodg

Inspektora w porozumieniu z wtascicielami nieruchomosci, instalacji lub witasciwymi wtadzami

i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow:
e Pochylenie skarp - nie wiecej niz 0 10 %.
e Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociggdéw i kanatéw: £ 3cm.

e Rzedne dna wykopdw obiektowych: + 3cm.

Warunki przystgpienia do wykonania koryt:

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do profilowania koryta oraz profilowania i zageszczania podfoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch

budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.7. Zabezpieczenie kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach
zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robét poprzez
zatozenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich
stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych oraz innych sieci: rurociggéw
gazu i wody, przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne -
reczne, celem zlokalizowania sieci.

Koszt zlokalizowania przebiegu istniejacej infrastruktury oraz jej zabezpieczenia jest kosztem

Wykonawcy i powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie ryczattowej zadania.

5.8. Odktady
Nadmiar ziemi powstaty w wyniku prowadzonych robdt budowlanych zostanie odwieziony z terenu

robot. Koszty odwozu oraz optat za utylizacje nadmiaru ziemi ponosi Wykonawca.

5.9. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych nalezy uktada¢ sprzetem mechanicznym na uprzednio
wyréwnanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory
zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usungc, teren
wyréwnaé i odtworzyé do stanu zastatego. Biezgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne

oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie robdt pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
e robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
e wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej

w 5 miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
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6.2. Sprawdzenie usuniecia humusu lub/i darniny

Kontroli podlega w szczegdlnosci:

e powierzchni zdjecia humusu lub/i darniny,

e grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i darniny,

e prawidtowosci pryzmowania humusu lub/i darniny.

Kontroli podlega réwniez zgodnos¢ wykonania robdt z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych

w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3.1. Badaniai pomiary w czasie wykonywania robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR "Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie odwodnienia
Szczegblng uwage nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
Sprawdzenie jakosci wykonania robét
- Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

- Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela ponizej.

Tabela. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan

1 Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmga, szablonem, tatg o dtugosci

2 Pomiar szerokosci dna rowow 3m i poziomica lub niwelatorem, w 2-ch

3 Pomiar  rzednych  powierzchni  korpusu | punktach odcinka roboczego na prostych, w
ziemnego punktach gtéwnych tuku, co 100m na tukach

4 Pomiar pochylenia skarpy 0 R2100m co 50m na tukach o R <100m oraz

5 Pomiar réwnosci korpusu ziemnego w miejscach, ktore budza watpliwosci

6 Pomiar réwnosci skarp
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7 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w 2-ch

korpusu lub dna rowu punktach odcinka roboczego.

8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
utozonej warstwie w 2-ch punktach dziennej

dziatki robpczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.
Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -
3cm lub + 1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnos¢ korony korpusu

Nierdwnos$é powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowa, nie mogg przekraczac 3 cm.
Réwnos¢ skarp

Nierdwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé rdzinic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu |s powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozina okresli¢c wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego

wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.
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6.4.

Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejgcymi sieciami

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

Kon

6.5.

trola jakosci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:
trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggdéw
przebiegu sieci na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajgcej na sprawdzeniu droznosci rur,

wykonania skrzyzowan z obiektami,

Sprawdzenie wykonania wbudowania gruntu

6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, na
biezgco, w miare postepu robodt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robdt ziemnych z Dokumentacjg Techniczng iwymaganiami niniejszych
Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkdw geotechnicznych
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

Badanie dostaw materiatdbw do zasypania wykopu powinna by¢ okreslona metodami
makroskopowymi na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 300 m?.

Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb zasypania
wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoza. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

Biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany
jest sprawdzaé na biezgco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszczanego w nasypie
i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Biezgca kontrola Inspektora Nadzoru: kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie
wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikdw badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci Inspektor na koszt Wykonawcy,

wykona badania sprawdzajace.

6.5.2. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1)

W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
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a) dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntéw,

c) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentdw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych,

b) dziennika budowy,

c) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotdw odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

e) Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu
ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku
gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.
Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - |s nie mniejsze niz wymagane w Warunkach Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych.

6.6. Sprawdzenie profilowania i zageszczania podtoza

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIOR "Wymagania ogdélne".

Badania w czasie robét
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta

i wyprofilowanego podfoza podajg tabele ponizej.

Tabela. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

jezdni.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robdt

2 Réwnos¢ podtuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robdt

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robdt

5 Rzedne wysokos$ciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach
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6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce

roboczej, lecz nie rzadziej niz 300m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Tabela. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréow wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

chodnikéw i wjazdow.

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 3 razy na odcinku robét

2 Rownos¢ podtuzna Co 20m

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 razy na odcinku robét

4 Spadki poprzeczne*) 3 razy na odcinku robét

5 Rzedne wysokos$ciowe Co 25m w osi chodnika i na jego

krawedziach i co 10m dla wjazdéw

6 Uksztattowanie osi w planie*) Co 25m w osi chodnika i na jego

krawedziach i co 10m dla wjazdéw

7 Zageszczenie, wilgotnosé gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz 100m? dla

chodnikéw i 10m? dla wjazddw

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz + 10cm i -5cm.

Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa taty zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
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Réznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1cm., -2cm.

Uksztattowanie osi w planie

0Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm dla drég.
Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tabeli.

Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutdw odksztatcenia,
to wartosc¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badaé¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos$¢ gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest

niedopuszczalne.

6.7. Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych i ich zgodnosci ze WWIiOR, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejsciu roslin,
taczna powierzchnia nie porosnietych miejsc nie powinna by¢ wieksza od 2% powierzchni obsianej,
a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc nie powinien przekraczaé¢ 0,2m?2. Na

zarosnietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7.  OBMIAR ROBOT
Zasady i wymagania ogdélne podano w WWiOR ,, Wymagania ogdlne".

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWIOR ,, Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Warunkami  Wykonania iOdbioru Robdét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz

obowigzujgcymi normami.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogolne dotyczgce ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".
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Kontrakt ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym

wymienione w niniejszym rozdziale, niezbedne do wykonania przygotowania terenu pod budowe,

robot rozbidérkowych i robdét ziemnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy, rozporzadzenia i normy

PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci
obwodowej

PN-EN 12201-2+A1:2013 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustéw i studzienek witazowych wykonane z zeliwa
PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego -- Cze$s¢ 6: Zwienczenia wpustow i studzienek wiazowych wykonane
z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 545:2010 Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich zfacza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan

PN-EN 14901-1+A1:2020-04 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego. Wymagania
i metody badan dla powtok organicznych ksztattek i wyposazenia z zeliwa sferoidalnego — Czes¢
1: Powtoki epoksydowe / praca przy duzym obcigzeniu/

PN-EN 1092-1:2018-08 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Kotnierze stalowe

PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci skladowych

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3

COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
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e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

e  PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw

e PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$é 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

e PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw

atmosferycznych -- Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR - 02 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
KANALIZACYJNEJ

1.  czZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej, ktéra zostanie wykonana w ramach
przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul.

Dobrej Energii w Jaworznie”.

1.2, Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét - nalezy odczytywaé i rozumiec jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie montazu

sieci kanalizacji sanitarnej.

1.3.  Zakres roboét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie montazu sieci kanalizacyjnych
w Dokumentacji dla przedsiewziecia pn. , Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja

przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWiOR-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ zz Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, Warunkami Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami

Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWiOR-00.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatow.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do obrotu

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedy zgodne z postanowieniami
Umowy, niniejszej Programem Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
akceptacji Inspektora nadzoru dla planowanych do wbudowania materiatéw, jak réwniez do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych zgodno$é materiatdbw wbudowanych, z wyzej

wymienionymi dokumentami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty

wymaganiom, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza:

e byc¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym
w szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
e posiadac aprobate GIG dopuszczajgcy do stosowania na terenach,
e zgodne z zapisami niniejszego PFU,
e nieuzywane i nieuszkodzone.
Nalezy uzyskaé¢ informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na omawiany teren, a materiaty musza

miec¢ dopuszczenie do stosowania dla danej kategorii szkdd gérniczych.

2.2 Podsypki i obsypki.
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Materiat przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziatywaé niszczagco na przewdd,
materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego,

e materiat musi by¢ zageszczalny, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.

Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste.

Do wykonania robdét opisanych w niniejszym PFU wymagane jest zastosowanie nastepujgcych

wyrobdw oraz materiatéw.

2.3 Rury kanalizacyjne
2.3.1. Rury z tworzyw sztucznych,
Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sie minimalng sztywnoscia obwodowg SN 4 kN/m2

w przypadku terendw zielonych, w pozostatych przypadkach min SN 8 kN/m2.

Rury PVC-U lite spetniajgce nastepujgce wymagania:
e chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm
e rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz6 m
e fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelno$¢ potaczenia na kielichach
e nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym
e Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajacego tg samg barwe, sktad
chemiczny i wiasciwosci fizyko — mechaniczne
e rury z wydtuzonym kielichem z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie normg PN-EN 1401-
1:1999, ktére dostarcza producent rur wg I1SO 4435:1991
W przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie

w catym przekroju Scianki zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999.

2.3.2. Rury stalowe
Rury nierdzewne bez szwu
e tolerancja zgodnie z DIN EN ISO 1127 D4/T3
e wykonanie wg DIN 17456 lub DIN 17458
e Gatunki stali co najmniej 1.4301 oraz 1.4404
e Wykonanie: ulepszane cieplnie, trawione wzgl. jasne metalicznie

58



e Rury nierdzewne bez szwu zimnowalcowane
o Zakres wymiarow:
o S$redn.zewn. 6,0-219,1 mm
o Scianka 0,5-30 mm

e Rury nierdzewne bez szwu gorgcowalcowane
o Zakres wymiarow:
o s$redn. zewn. 10,2 - 1000 mm

o $cianka 3,2 - 100 mm

2.4 Studnie kanalizacyjne

Studnie z kregéw betonowych oraz komory zelbetowe

Nalezy stosowaé studnia kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowaé¢ montowane fabrycznie stopnie
ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

¢ Mrozoodpornos¢ betonu nie powinna by¢ mniejsza od F-150;

¢ Wodoszczelnos¢ betonu nie powinna byé mniejsza od W-8;

¢ Nasigkliwosé betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%;

¢ Klasa betonu min C35/45.
Dla komdr zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego

(siarczanoodpornego), a grubosc¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

2.5 Wiazy

Do zwiericzen studni kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ wtazy zgodne z normg PN-EN 124
o odpowiedniej klasie i wytrzymatosci. W drogach, podjazdach, parkingach nalezy stosowac wtazy
D400, w pozostatych przypadkach nalezy stosowaé wtazy odpowiednie do sposobu uzytkowania
terenu. Wtazy nalezy osadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich przesuwanie. W pasach drogowych

nalezy stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego lub zeliwa szarego.

1. Witazy o tradycyjnej konstrukcji przeznaczone na ruch intensywny.

Wtazy w klasie D400 dajace mozliwos¢ montazu zaréwno w jezdni jak i w twardych poboczach,
parkingach itd. Wtazy spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z:
a) zeliwa sferoidalnego
- min masa 80 kg,
- wysokos¢ ramy min h=140 mm,
b) zeliwa szarego
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- wysokos$¢ ramy min h=140, waga minimum 110 kg,

- wysokos¢ ramy h=115, waga minimum 80 kg.

2. Witazy samopoziomuijgce przeznaczone na ruch intensywny.

Nalezy stosowaé dla drég przewidzianych na ruch ciezki — samochody ciezarowe, autobusy. Wtazy

w klasie D400, spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z zeliwa sferoidalnego:

- wysokos¢ ramy min h=140 mm, minimalna masa 80 kg,
- wyposazone w wymienng wktadke ttumigca drgania z elastomeru,
- samocentrowanie pokrywy w ramie,

- potaczenie pokrywy z rama: przegub kulisty.

3. Materiaty do montazu:

Do osadzania wtazéw nalezy stosowaé¢ mase szybkowigzgcg wodoszczelng, odporng na dziatanie
siarczanéw, mrozu isoli odladzajacych, na bazie cementéw Ilub zywic, o wiasciwosciach
wytrzymatosciowych na $ciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm?, po 28 dniach wytrzymatos$¢
minimum 55 N/mm? zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

Elastyczna masa uszczelniajgco klejgca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN 53515) wiekszej niz

5,0 N/mm? do wykonania potgczenh miedzy elementami zwiericzenia przypowierzchniowego.

Regulacje wysokosciowg studni nalezy wykonaé przy uzyciu pierscieni wyréwnawczych z tworzywa
sztucznego lub na przektadke z pierscieniami wyréwnawczymi z betonu (co jest wskazane przy regu-
lacjach znacznych rdznic wysokosci). Z typoszeregu pierscieni dobra¢ odpowiednie rozmiary Sredni-
cowe i wysokosciowe, ktére pozwolg na prawidtowe nawigzanie gérnej powierzchni wtazu do rzednej
nawierzchni drogi. Ustawienie kata nachylenia wtazu wykonaé za pomocg pierscieni klinowych.
Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych elementéw nalezy wykona¢ przy uzyciu mas polimerowych

(klej + szczeliwo), aplikujgc polimer miedzy wszystkimi elementami zwiericzenia.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowa¢ maksymalnie trzy pierscienie regulacyjne DN
600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania pierscieni

wysokosci 5 cm.

e Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajagce na wyregulowanie

catkowitej wysokosci zwienczenia przypowierzchniowego studni lub i posadowienie odpowiedniego
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wtazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki Sciekowej. Pierscienie wyrownawcze z tworzywa
sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1i 2 oraz DIN
4052, o wymiarach:

DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,

DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)

DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm

DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm

DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm

DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.
Adaptery z tworzywa sztucznego dla wtazéw samopoziomujacych, klasy D 400, elementy zwiericzenia
przypowierzchniowego umozliwiajgce potgczenie i osadzenie wtazéw samopoziomujgcych na
studzienkach kanalizacyjnych, o wymiarach:

DN/DZ/H 635x790x80 mm

DN/DZ/H 650x790x90 mm

DN/DZ/H 650x790x45 mm

DN/DZ/H 700x880x80 mm

e Pierscienie wyrdwnawcze z betonu

- Wytrzymatos$¢ na $ciskanie: klasa co najmniej C35/45
- Wskaznik w/c: £ 0,45

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robdét bedacych przedmiotem niniejszego opracowania nalezy stosowaé w
szczegolnosci nastepujacy sprzet::
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e zuraw samochodowy,

e ubijak spalinowy

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé w szczegdlnosci nastepujgce
srodki transportu

e samochody skrzyniowe

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Whtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

Wykonanie montazu przewodéw

Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami producenta
rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805.
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Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami dokumentacji. Sposdéb posadowienia przewoddéw jest uzalezniony od istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie
to w zasadzie do gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez
kamieni. W tych gruntach przewdd mozna ufozyé¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu
i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min. 15 cm.

Materiat na podsypke powinien byé zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWIiOR.
Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna by¢é réwna szerokos$ci wykopu. Dno wykopu powinno by¢
wyrdwnane. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetnié¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej
jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7

normy PN-EN 1610.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkéw
zabezpieczajgcych ustala norma. Wedtug tej normy gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢
taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku utozenia przewoddéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa keramzytu uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa

sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Zasady montazu rurociggoéw z PVC

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC nalezy taczyé na uszczelki.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczegétowe
warunki montazu réznego rodzaju ztgcz sy podane przez producentéw wyrobdw. Przy wykonywaniu
potgczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy
uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

Potaczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przy wykonywaniu
potgczenia rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie -

nalezy sfazowad. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dtugos¢ rowng 2 x g

63



(g -grubos¢ Scianki rury). Rury powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu tgcznika
lub ksztattki umieszczong uszczelke. Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna
powierzchnia bosego konica rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢é
posmarowane srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie srodki zalecane
przez producenta).Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego
przylegania w kielichu. Do wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego
typu, ufatwiajgcych te czynnos$é¢, zwtaszcza przy wiekszych S$rednicach. Potwierdzeniem
prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wecisku
oraz wspotosiowosc tgczonych elementdw. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy
koniec rury posiadat oznaczenie granicy wecisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane przez
producenta.

W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury w tym przypadku nalezy réwniez nanies¢ nowa granice wcisku.

Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ +/- 20 mm. Spadek

dna rury powinien byé jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/- 1cm.

Obsypka i zasypka przewodoéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewoddéw
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewoddéw powinien by¢ materiatem sypkim. Grubosci
warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,25 m.
Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdtuz przewodu po czym
nastepuje zageszczanie maszynowe z boku. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszosc
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 15 cm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub
uszkodzenia.

Obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaZnika zageszczenia réwnego, co
najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykona¢ zasypke zasadnicza.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.

Zasady montazu studni betonowych.

Studzienki betonowe nalezy wykonac¢ z gotowych elementéw prefabrykowanych, taczonych za
pomocg uszczelek gumowych z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejSciami szczelnymi dla rur
kanalizacyjnych oraz stopniami ztazowymi. Prefabrykaty wykonane bedg 1z betonu

samozageszczalnego o klasie wytrzymatosci minimum C35/45, nasigkliwosci maksimum 5%, o stopniu
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mrozoodpornosci F150 i wodoszczelnosci minimum WS8. Potgczenia poszczegdlnych elementow
studzienek nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniem ich producenta z zastosowaniem wiasciwych
uszczelnien. Przy wigczeniu przewoddw powyzej kinety studzienki nalezy zastosowac zfaczke
»in situ”. Wtgczenia do studzienek na wysokosci powyzej 0,80 m liczagc od dna kinety nalezy wykona¢
jako kaskadowe (zzewnetrzng rurg spadowa. Studzienke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grub.
15 cm lub warstwie betonu chudego o grub. 15 cm. Przykrycie studzienek: ptyta pokrywowa na
pierscieniu odcigzajgcym z wtazem z zeliwa o klasie dostosowane]j do rodzaju terenu (obcigzen) - w
drogach - wtaz zeliwny ciezki, klasy D 400kN, pozostate klasy C 250 KN. Podktadki pod wtaz w
systemie jednolitym ze studniami. Przejscia powinny by¢ szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekow.

Studnie powinny posiadac stosowne aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz muszg posiadac

odpowiednie atesty dotyczgce szczelnosci.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR-00.
Wymaganie szczegdlne:
Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow
z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt z odpowiednig
czestotliwoscia. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN
1610 oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e +sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek

e sprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki,

e badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna lub powietrzna zgodna z PN-EN 1610,

e inspekcje TV wraz z kontrolg (wykresami spadkéw) przewodu,
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Préby szczelnosci nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610 oraz wytycznymi producenta rur.
Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewodoéw, diugosé odcinka prébnego nie moze by¢

wieksza niz 300 m.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdélne podano w WWIiOR ,Wymagania ogélne".

8.  ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiOR-00.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi korncowemu,
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Jakosc¢ i zakres robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowsa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Do odbioru robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) protokot odbioru czesci robét podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy,

b) dokumentacja geodezyjna potwierdzajgca ilosci wykonanych robdt — szkice wraz
z oznaczeniem pikiet i wykazem wspotrzednych,

¢) wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych oraz zapis na ptycie CD

z inspekcji telewizyjnej
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej. Jesli zajdzie taka koniecznos¢, w ramach kontraktu Wykonawca wykona dokumentacje
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zamienng tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Wykonaweca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie instrukcje eksploatacji i konserwacji zastosowanych

urzadzen.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

o certyfikaty i deklaracje zgodnosci na zabudowane materiaty, dokumentacje techniczno — rucho-
we oraz instrukcje obstugi,

e dziennik budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych, badan, préb i oznaczen laboratoryjnych,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu wraz z zaswiadczeniem o wykonaniu zgtoszo-
nych prac geodezyjnych przez uprawnionego geodete potwierdzonym przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na dzien zgtoszenia do odbioru koricowego,

e protokoty odbioru pasa drogowego, protokoty odbioru dziatek gminnych i skarbu panstwa oraz
oswiadczenia wtascicieli dziatek prywatnych o przywréceniu ich o do stanu pierwotnego, proto-
koty odbioru kolizji (od gestoréw sieci),

e pozostate dokumenty, ktdrych przygotowanie bedzie niezbedne w celu dokonania odbioru kon-
cowego i przekazania obiektu do uzytkowania, w tym konieczne oprogramowania i kody zrédto-
we powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, wraz z dokumentacjg dotyczaca przenie-

sienia praw autorskich (w ramach wynagrodzenia umownego) lub udzielenia licencji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".
Kontrakt ma charakter ryczattowy. Podstawg ptatnosci jest odbiér czesciowy robdt oraz osiggniecie
ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umowa
Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym wymienione w niniejszym rozdziale,
niezbedne do wykonania robét montazowych sieci kanalizacyjnej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e  PN-EN124-1:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢ 1
e PN-EN124-2:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes$¢ 2

67



e  PN-EN124-3:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Cze$¢é 3

e  PN-EN124-4:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 4

e  PN-EN124-5:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 5

e PN-EN124-6:2015-07 — wersja angielska Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego — Czes¢ 6

e  PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 1997-2:2009 — wersja polska Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

e  PN-B-10729:1999 Kanalizacja studzienki kanalizacyjne

e PN-EN 1610:2015-10 — wersja angielska Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

e PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych

e  PN-EN 1329-1:2021-05 — wersja angielska Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzania nieczystosci i sSciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje
rur, ksztattek i systemu

e  PN-EN 681-1:2002 Uszczelki z elastomeréw — wymogi materiatowe dla uszczelek rurociggowych
w zakresie zaopatrzenia w wode i odwadniania.

e PN EN 682:2004 Uszczelki z elastomerdw - wymogi materiatowe dla uszczelek rurociggowych dla
uszczelnien

e  WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

e Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpier 2003r.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWiOR - 03 ROBOTY MONTAZOWE SIECI
WODOCIAGOWEI.

1. CZESC OGOLNA.
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1.1 Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie montazu sieci wodociggowej, ktéra zostanie wykonana w ramach

przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul.

Dobrej Energii w Jaworznie”.

1.2 Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét - nalezy odczytywaé i rozumiec¢ jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych w odniesieniu do robdét objetych zamdéwieniem wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegdétowe w zakresie montazu

sieci wodociggowych.

1.3 Zakres roboét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmuja czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robdét w zakresie montazu sieci wodociggowych ujetych

w Dokumentacji dla niniejszego przedsiewziecia.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWiOR-00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w WWIiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

2.1 Wymagania dotyczgce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

e Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych. Materiaty muszg byé nowe i nieuzywane.

e Wszystkie elementy (rury, ksztattki, ztgczki, itd.) nalezy dostarczy¢ lub wykonaé z zachowaniem

nastepujacych parametréow:
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- dla rur i ksztattek chropowatosé¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspoétczynniku K <
0,1 mm,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy),

- wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw.

Wymagania dla rur PE i armatury.

Wymagania szczegétowe dla materiatéw zawarte sg w Wytycznych do projektowania dostepnych na

stronie www.wodociagi.jaworzno.pl.

Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

rury z PE100 SDR11 PN16 w przypadku rozkopu;

gteboko$¢ utozenia rur ponizej poziomu przemarzana gruntu, tj. z przykryciem 1,4m;
rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna;

wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadniec
i pecherzy;

barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni
i intensywnosci;

cechowanie — znajdujgce sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date;

kotnierze i sruby do kréécéw PE — stal nierdzewna.

Hydranty nadziemne:

przyftacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$é korpusu,

certyfikat CNBOP,

atest PZH,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o srednicy DN 75 mm, wy-
konane ze stopu aluminium,

gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie

z GSK RAL,
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hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajgcy wykonany z mosigdzu lub POM,
umieszczony w gornej gtowicy hydrantu,

nadziemna czes¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej og-
niowo,

dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, lub ze stali ocynkowanej
ogniowo, lub ze stali nierdzewnej,

konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrotny kulowy, zabezpieczajacy przed wy-
ptywem wody w przypadku ztamania,

hydrant zabezpieczony przed ztamaniem,

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg srub lub tulei zrywalnych ze
stali nierdzewnej,

trzpien - ze stali nierdzewnej,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzi¢ od jedne-
go producenta.

dopuszcza sie stosowanie hydrantéw bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach

gdzie nie odbywa sie ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty podziemne:

przytagcze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatosé korpusu;

certyfikat CNBOP w Jézefowie;

atest PZH Warszawa;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, srednice DN, ci$nienie no-
minalne i materiat korpusu;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg

wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;
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konstrukcja umozliwiajagca wymiane wewnetrznych czesci hydrantu bez demontazu hy-
drantu

zZ sieci;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowa-
nie lub pierscien ze stali nierdzewnej lub stopa obrobiona mechaniczne;

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,
pracujgcy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony lub walcowany;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

podktadka slizgowa wykonana z materiatu odpornego na Scieranie zapewniajgca tatwa
i ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej pofgczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metodg prasowania lub za pomoca $Sruby ze stali nierdzewnej;

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym lub
mosieznym pierscieniu;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej po-
zycji ttoka hydrantu;

kolor hydrantu: niebieski;

Dodatkowo : Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego,
utatwiajgca rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcy przed wrastaniem korzeni do

odwodnienia;

Wymagania dla zasuw:

zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4;

owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdow GSK-RAL

trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,
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e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtdwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajace lub min 4 o-ringi oraz pierscien
zgarniajacy;

e klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, po-
wtoka z gumy EPDM;

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na scieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujgce z rowkami w korpusie;

o teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.

Obudowa sztywna i teleskopowa do zasuw:

e teb do klucza wykonany ze staliwa nierdzewnego lub zeliwa sferoidalnego;
e rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE;

e nasada wrzeciona wykonana ze staliwa lub zeliwa sferoidalnego;

e obudowa powinna by¢ kompatybilna z zastosowanymi zasuwami;

e system potaczenia z zasuwg za pomocg zawleczki lub pierscienia blokujgcego.

Skrzynki

Skrzynki w pasach drogowych, podjazdach, parkingach wykonane z zeliwa, poza pasem
dopuszczamy skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE — pokrywa—
zeliwo szare min. GG20, bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione,
pokrywa powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie
i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan i miejscowych oporoéw,
zewnetrzna srednica gornej wysokos¢ skrzynek — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana
literg H korpusu skrzynki do hydrantu — min. 365/260 mm + 10 mm, wysokos$¢ skrzynki —
min. 270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W odpornos¢ na wysoka temperature
pow. 2009C, zewnetrzna $rednica gornego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm
korpus skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja
korpusu powinna zapewnié stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw i
hydrantéw nalezy posadowi¢ na plastikowych podktadkach.

Zasuwa nozowa
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e Zasuwa ptytowa, miedzykotnierzowa;

¢ Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092-2;

¢ Do mocowania do kotnierza wg EN 1092 PN 10 (jako armatura koricowa);

e Dtugosc zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1 );

¢ Dowolna pozycja montazu;

e Obustronnie szczelna;

e Uszczelnienie miekkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowej;

e Materiat uszczelki obwodowej — NBR;

e Zasuwa wyposazona skrobaki umieszczone w korpusie zapewniajgce czyszczenie ptyty
zasuwowej dopuszcza sie réwniez czyszczenie noza na korpusie zasuwy;

e Korpus jednoczesciowy lub dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu;

e Wrzeciono niewznoszgace sie (dla napedu recznego);

e Dopuszcza sie wrzeciono wznoszgce sie dla pozostatych napedoéw;

e Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25);

e Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe grubosci powtoki min. 250 um;

e Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej A4;

e Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057 lub 1.4301 (17% Cr);

e Nakretka wrzeciona z mosigdzu lub brazu;

e Elementy faczne ze stali nierdzewnej A2-70;

e Zewnetrzne czesci ruchome zabezpieczone ostong lub kolumnag ze stali nierdzewnej;

¢ Naped reczny (kétko reczne) / naped elektryczny /.

Piasek na podsypke i obsypke rur.
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadac¢ PN-EN 13043:2004

3. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej opracowania nalezy stosowac w szczegélnosci
nastepujacy sprzet:

e zuraw samochodowy,
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e zgrzewarka do ksztattek elektrooporowych,
e zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,
e wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, programem zapewnienia
jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé w szczegdlnosci nastepujace,
srodki transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciggniki kotowe,

e przyczepy samochodowe.

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian $rodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Armature zaleca sie i transportowaé¢ w stabilnej pozycji lezagcej w koszach lub kartonach
z zastosowaniem przektadek z kartonu lub folii pecherzykowe;j.

Na czas transportu dopuszcza sie inne potozenie ksztattki kotnierzowej pod warunkiem uzycia

do jego transportu palet i zabezpieczeniu przed przemieszczaniem sie a tym samym mozliwoscig
powstania uszkodzern mechanicznych powtoki. Niedopuszczalne jest z uwagi na mozliwosé
uszkodzenia powtoki, uzywanie zawiesi stalowych do bezposredniego opasania ksztattki, zrzucanie

z Srodkow transportu lub ciggniecie po terenie itp.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

5.1 Wykonanie montazu przewodoéw.
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Roboty zwigzane z uktadaniem przewoddéw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami producenta
rur oraz podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania iodbioru sieci wodociggowych

i kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805.

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do wykonanie podfoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji. Sposdb posadowienia przewoddéw jest uzalezniony od istniejgcych
warunkéw gruntowo-wodnych. Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym
z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to w zasadzie do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-
gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach przewdd mozna ufozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci min.
15cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiOR.
Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna byé réwna szerokosci wykopu. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Podtoze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Podtoze powinno

by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5 normy PN-B10725.

Gtebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw
zabezpieczajgcych — izolacji cieplnej ustala norma PN-B 10725 punkt 4.1.1. Wedtug tej normy
gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna byé taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokosé przemarzania gruntu o 0,40 m.

W przypadku utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez
zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg keramzytu uzupetniajgcego zgdang
gtebokos¢ przykrycia (warstwa keramzytu nie moze mieé bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa

sztucznego), matami lub innymi elementami termoizolacyjnymi.

Zasady montazu rurociggow z PE-HD

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie
mogg miec uszkodzen. Nastepnie nalezy zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie
do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw, itp. Przed zakoriczeniem dnia roboczego

badz? przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu przed zamuleniem.
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Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podifozu - podyspce. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podsypki wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Przy
opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy
zwrdcié uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry
dla rur PE-HD wynosi 50 x D (gdzie D to srednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna wartoscé
wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury.

Jedli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowad
w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem iopadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca faczenia do miejsca ufozenia.
Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu
zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Przewierty

W pierwszym etapie nalezy wykonaé odwiert pilotazowy, ktéry przeprowadzany bedzie po uprzednio
planowanej trasie, z mozliwoscig dokonania jej korekt w trakcie odwiertu. Wiercenie zaczyna sie od
wykopu startowego, poprzez zagtebienie w grunt gtowicy wiertniczej pilotujgcej, ktéry umozliwia
zmiane kierunku wykonywania przewiertu. Podczas wiercenia powstaty urobek transportowany do
wykopu startowego nalezy odtozy¢ w wyznaczone miejsce.

Po wykonaniu odwiertu pilotazowego nalezy dokonac¢ rozwiercenia wydrgzonego kanatu do
wymaganej srednicy. W miejsce glowicy pilotujgcej nalezy zamontowaé gtowice rozwiercajgcy
i wciggajac jg po uprzednio wytyczonej trasie rozszerzy¢ odwiert pilotazowy. Bezposrednio za gtowica
rozwiercajgcqg nalezy doczepi¢ odpowiednia rure przewodowa, ktdra zostanie przeciggnieta przez
wykonany przewiert i umieszczona w wyznaczonym miejscu.

Dla technologii bezwykopowych zastosowad drut sygnalizacyjny wciggany wraz z przewodem.
Wykonawca w kwocie ryczattowe] robdét uwzgledni wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe
niezbedne do wykonania robét przewiertowych.

Do przewiertédw stosowaé rury PE100-RC min.SDR 11.

W razie koniecznosci prowadzona sieci pod jezdnig ul. Wojska Polskiego nalezy przewidziec

prowadzenie robdt metodg bezwykopowa przy minimalnej ingerencji w jezdnie.
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5.2 taczenie rur i ksztattek PE-HD
Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy tgczeniu rur i ksztattek PE-HD obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. taczenie rur PE-HD nalezy wykonywa¢ za pomoca zgrzewania

doczotowego lub elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o srednicach wiekszych od Dz 63 mm.
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg byé podane przez producenta rur
w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania

zasad producenta zwrdci¢ uwage na:

o prostopadte do osi obciecie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,

o zgrzewanie rury o tej samej srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

. doktadne wyréwnanie korncéwek tgczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

. temperature w czasie zgrzewania koicdw rur - w granicach 210-220°C,

J bezwzgledne przestrzeganie czystosci tgczonych powierzchni (czét) rur, (niedopuszczalne jest

np. dotkniecie palcem),

o wspotosiowosé (owalizacje nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce),

. utrzymanie w czystosci ptyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomoca
drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

. czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu
na duzg wrazliwos¢ na utlenienie,

o site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

o site docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu,
w zwigzku z tym, chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszania.

. inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréow nadlewu (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé

dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.
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Potaczenie elektrooporowe odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem
elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncédwki rur z PE-HD,
a nastepnie przepuszcza sie przez drut oporowy, pragd w okreslonym czasie io odpowiednich
parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢
przeprowadzona przy unieruchomionych koricéwkach rur.

Kazde ztgcze elektrooporowe ma wtasne parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz na ztgczu
w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, bgdz na karcie magnetycznej, badz zakodowane
w relacji: drut elektrooporowy w ztgczu - elektrozgrzewarka.

Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac¢ zgrzewania okreslajg producenci
ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozina przyjgé, ze zgrzewanie jest dopuszczalne w zakresie

temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.3 Obsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewoddéw powinna
zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur
o projektowanych srednicach pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy $rednicy
rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw.
pachwinach rury. Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami piasku wzdtuz
przewodu po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Wysokos¢ obsypki nie powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietaé, aby przy
zageszczeniu gruntu minimalna warstwa obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm.

Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.

5.4 Oznakowanie trasy

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypac rurocigg warstwg piasku na okoto 30 cm,
zagesci¢ iutozy¢ nad rurociggiem tasmg ostrzegawczg PVC z wktadka metalowa (odpowiednia
w oznaczeniu dla wody pitnej) oraz dodatkowo linke stalowg. Koncowki tasmy nalezy podtgczy¢ do

elementow metalowych.

5.5 Montaz armatury

Montaz armatury przeprowadzi¢ scisle wg wytycznych dostawcéw.
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5.6 Kolizje terenowe

W przypadkach skrzyzowan projektowanych przewoddédw 1z istniejgcymi przewodami nalezy
zastosowa¢ w miejscach zblized zabezpieczenie istniejgcego przewodu przez podwieszenie nad
wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu. W miejscach zblizen z
istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgcy infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi i podwieszenie na
catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposdb  wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli energetycznych,
teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystgpieniem do robdét ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewoddéw.

Przy skrzyzowaniach z przewodami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, nalezy wykonaé

zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

5.7 Préby szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Proby szczelnosci nalezy wykonywaé dla kolejno odbieranych, poprawnie utozonych
i odpowietrzonych odcinkéw przewodu. Zaleca sie napetfnianie rurociggu wodg od najnizej
potozonego punktu sprawdzanego odcinka.

Prébe szczelnosci rurociggdw z tworzywa sztucznego (PE) nalezy wykonaé w oparciu o norme PN-EN
805 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
W trakcie wykonywania proby wszystkie ztgcza kotnierzowe i zgrzewane muszg by¢ szczelne, co
nalezy ujg¢ w protokole odbioru.

Po zakoniczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania uzywajgc do tego czystej wody. Ptukanie, dezynfekcje oraz dechloracje nalezy wykonaé
zgodnie z procedurg obowigzujacg w Spdtce, ktdra stanowi zatgcznik nr 4 do niniejszego PFU.

Po zakonczeniu powtdrnego ptukania, nalezy pobraé probke do badan laboratoryjnych. Jezeli wynik
bedzie pozytywny mozna przekaza¢ wodocigg do uzytku. Wtaczenie wodociggu do sieci moze

nastgpic po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan.

5.8. BADANIA WODY
Przed podaniem wody do odbiorcow z nowobudowanej sieci, Wykonawca na wtasny koszt wykona
nastepujgce badania wody:

1. barwa,

2. przewodnosc elektryczna,
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3. clostridium perfringens (tgcznie z przetrwalnikami),
4. escherichia coli (E.coli),

5. stezenie jondw wodoru (pH),

6. zelazo,
7. zapach,
8. smak,

9. ogoblna liczba mikroorganizméw w temperaturze 22 st. C po 72h,

10. bakterie grupy coli,

11. metnos¢,

12. chlor wolny (pomiary terenowe) lub ozon w zaleznosci od metody dezynfekcji,

13. enterokoki.
Przy uzyskaniu nieprawidtowych wynikéw, Wykonawca po przeptukaniu rurociggu ponownie zleci
wykonanie badan wody. Czynno$¢ tg bedzie powtarzat do uzyskania prawidtowych wynikéw badan,

co pozwoli na podanie wody do odbiorcow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR-00.

6.1 Wymagania szczegodlne.
Materiaty
Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw

z wymogami rysunkow i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.

Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt z odpowiednig
czestotliwoscig ). Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréow robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-
10725:1997 dla sieci wodociggowych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny
obejmowaé w szczegdblnosci:

e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,
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e sprawdzenie rodzaju rur, ksztattek i armatury,

e sprawdzenie wykonania potgczen przewoddw i ksztattek

e sprawdzenie utozenia przewodu,

e badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtdwnej przewodu,

e badanie szczelnosci przewodu — préba hydrauliczna zgodna z PN-EN 805,

e badania bakteriologiczne wody dla przewoddw wodociggowych.

e Ptukanie, dezynfekcja i dechloracja

Préby szczelnosci nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami
PN-B-10725 dla sieci wodociggowych oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystgpi¢ po usztywnieniu przewoddéw ci$nieniowych, wtasciwym ich zaslepieniu

i odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady i wymagania ogélne podano w WWIiOR , Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT.
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w WWiOR-00.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym
wymienione w niniejszym rozdziale, niezbedne do wykonania robdt montazowych sieci

wodociggowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogblne

e PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewododw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2: Rury
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WA
CZE
1.1.

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki
PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 558:2022-07 — wersja angielska Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy armatury
metalowej prostej i kgtowej do rurociggdw kotnierzowych -- Armatura z oznaczeniem PN i klasy
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikéw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Cze$¢ 2 Kotnierze zeliwne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne- Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego

PN EN 545:2010 — wersja angielska Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
zfacza do rurociggédw wodnych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 681-1:2002 Uszczelki z elastomeréw — wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych -- Czes¢ 1: Guma

PN EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

ISO 2531 Rury, ksztattki i akcesoria z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia w zastosowaniach
dla wody lub gazu

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggo-

wych”, wrzesien 2001r.

RUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR — 04 ROBOTY KONSTRUKCYJNE
SC OGOLNA

Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczgce wykonania

i od

bioru rob6t w zakresie wykonania i montazu konstrukcji stalowych, ktore zostang wykonane

w ramach przedsiewziecia pn. ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia I

przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”.
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1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét - nalezy odczytywaé i rozumiec¢ jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt

polegajgcych na wykonaniu i montazu konstrukcji stalowych ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot w zakresie wykonania i montazu
konstrukcji  stalowych ujetych w Dokumentacji dla przedsiewziecia ,Zaprojektowanie

i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”.

Ustalenia zawarte w opracowaniu obejmujg w szczegdlnosci wykonanie i montaz:

. barierek i balustrad ochronnych,

o drabin i schoddw,

. stalowych elementéw konstrukcji budowlanych,

. zabudowy otwordéw technologicznych i przekryé komér,

. konstrukcji wsporczych i pomostow,

. indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWIiOR-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, poleceniami Inspektor oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

2.1.  Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania lub
zamawiania materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do

zatwierdzenia przez Inspektora.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w czasie postepu robot.

Wyroby (materiaty) stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny posiadaé:

o atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

. trwate ocechowanie.

2.2. Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementdw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027:2007, PN-EN 10021:2009, PN-EN
10079:2009, PN-EN 10204:2006, a ponadto:

Wyroby walcowane — ksztattowniki:

o dwuteowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN10024:1998; PN-H-
93419:2006; PN-H-93452:2006 oraz PN-EN 10024:1998,

. ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-93451:2007; PN-H-93400:2003
oraz PN-EN 10279:2003,

. teowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10055:1999,
. katowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000
. rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-EN 10210-1:2007

Wyroby walcowane — blachy:

o blachy powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-92203:1994, PN-73/H-92127,

o Wyroby zimnogiete — ksztattowniki:

. ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-2:2007,

. ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 10162:2005

Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiaréw i
przekroju poprzecznego.
taczniki
Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny by¢ ocynkowane lub
wykonane ze stali nierdzewnej. Nalezy przyja¢ jako zasade ze elementy konstrukcji stalowej
nierdzewnej nalezy taczy¢ wytacznie przy zastosowaniu elementéw ze stali nierdzewnej. Sruby
fundamentowe wedtug PN-72/M-85061.
Kotwy do mocowania konstrukcji i elementow wg rozwigzan systemowych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej.
Sruby, nakretki i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
norm: PN ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-EN 1666:2002, a ponadto:
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) Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2011, wtasnosci
mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

o nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 1663:2000. Nakretki szesciokgtne
z kotnierzem stozkowym samozabezpieczajgce (z niemetalowg wktadka).

. podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2003, PN-ISO
10673:2009.

Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

o elektrody do stali nierdzewnej powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN SO
3581:2012,

o elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

o drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

Uwaga:

Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie elementy konstrukcyjne w budynkach i zbiornikach
technologicznych oczyszczalni takie jak:

- przekrycia otworéw

- pomosty

- drabiny

byty wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku AISI316; powierzchnie pdtmatowe, natomiast

balustrady ze stali nierdzewnej w gatunku AISI304.

2.3.  Sktadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane Zzurawiami. Do
wyfadunku mniejszych elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem.
Elementy uktadaé w sposéb umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢
w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu
sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadac na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukgcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy sktadowaé w
tym samym potozeniu.
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Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien byé¢ zgodny z ustaleniami PFU, programem zapewnienia
jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
Roboty zwigzane z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowych mogg byé wykonywane recznie
lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponowaé m. innymi:

. Urzadzeniami spawalniczymi MIG/MAG,

o urzadzeniami TIG DC,

. przecinarkami plazmowymi i mechanicznymi,

o zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdlnych elementéw
konstrukcji.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Uzyte przez Wykonawce do wykonania robét srodki transportu musza by¢ zaakceptowane przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

5.1. Przygotowanie materiatéow

Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskow
metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

87



Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur, promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie
powinny wystgpié rysy i pekniecia.

Sktadanie zespotow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktore po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowad
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania pofaczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe wykonane ze stali nierdzewnej nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.
Konstrukcje ze stali czarnej wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego powtokami malarskimi

stosownymi do warunkdw ich zabudowy (wilgotnosé, czynniki gazowe o wtasciwosciach korozyjnych).

5.2.  Wykonanie konstrukcji

Potaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testéw
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na placu budowy
zostang zatwierdzone przez Inspektora przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane beda
odpowiadac obowigzujgcym przepisom wydawanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie
wedtug wtasciwych norm spawalniczych. Szczeline miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach
nie powinna przekracza¢ 1,5 mm.

Rzeczywista grubosé spoin moze byé wieksza od nominalnej o wiecej niz o 20% a tylko miejscowo
dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o :

o 5% — dla spoin czotowych,

o 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne

. spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne,

o wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez zeszlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢é metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektroda
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie
metode spawania fukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody,
wewnetrzna strona spawéw powinna byé chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia
wysokiej jakosci spawdw elementdw taczacych, rurazu i innego wyposazenia wykonanego ze stali
nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach warsztatowych.
Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy
spetnic¢ ponizsze wymagania:

. dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawoéw,

. wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

. niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

o nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdow wykonanych ze stali
nierdzewnej.

Spawanie TIG wymaga szczegdlnie doktadnego oczyszczenia brzegdw spawanych przedmiotéw z
wszelkich zanieczyszczen, jak tlenki, rdza, zgorzelina, smary, farby itd. Stosuje sie w tym celu
czyszczenie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG prowadzone moze by¢ we wszystkich
pozycjach, recznie, pétautomatycznie lub automatycznie. Spawane brzegi przedmiotéw muszg byé
doktadnie przygotowane, tak aby nie ulegaty odksztatceniu w czasie spawania, zmieniajgc przez to
np. odstep i kat ukosowania rowka spawalniczego. Stosuje sie w tym celu sczepianie spoinami
szczepnymi o dtugosci 10+30mm i odstepie 10+60mm, w zaleznosci od sztywnosci (grubosci)
spawanych przedmiotow, lub mocowanie w specjalnych przyrzgdach z podktadkami formujgcymi
gran.

W celu unikniecia odksztatcenia katowego ztgcza, wystepujgcego czesto przy spawaniu cienkich
blach, nalezy zastosowaé wstepne odksztatcenie brzegéw blach pod takim katem, by naprezenia

spawalnicze sprawity, ze ztgcze po spawaniu jest ptaskie.
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W celu usuniecia przebarwien w wyniku prac spawalniczych wszystkie spoiny nalezy poddac
trawieniu. Odbywa sie przy pomocy kapieli trawigcych badZz miejscowo przy pomocy past i zeldw.
Trawienie stali nierdzewnej ma spowodowac rownomierne utlenienie (powstanie warstwy tlenkow)
na catej powierzchni materiatu. W celu utrwalenia tej powtoki nalezy dodatkowo poddaé obrabiany
przedmiot pasywacji. Podstawowym celem pasywacji jest zapewnienie odpornosci na korozje
poprzez uformowanie jednorodnej warstwy tlenkowej posiadajgcej zblizony potencjat na catej
powierzchni konstrukcji.
Wykonany proces trawienia i pasywacji ma gwarantowac wysokg trwatos¢ konstrukcji i zabezpieczac
wykonane konstrukcje przed zanieczyszczeniami pochodzgcymi z reakcji chemicznej z
powierzchniami aparatéw, zbiornikdw czy rurociggow.
5.3. Montaz konstrukcji
W dokumentacji projektowej nalezy przewidzieé, a nastepnie prowadzi¢ montaz przy udziale
srodkdéw, ktore zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu
geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu
i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
W czasie spawania wilgotno$é wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5° C. W czasie opaddw atmosferycznych, mgty, mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.
Wykonane rusztowania montazowe powinny zapewnia¢ prawidtowy dostep do kazdego miejsca
robot. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
o sprawdzi¢ stan fundamentéw, kompletnos¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
. poréwnac¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartosci:
Posadowienie stupa Dopuszczalne odchytki mm

rzedna fundamentu  rozstaw srub
na powierzchni betonu <2,0 <5,0
na podlewce <10,0 <10,0
Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementédw powstate podczas
transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukeji:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
rdéznica poziomu szyn. Rozstaw szyn/1000 [mm]
Uskok styku szyn £0,5mm

Mimosrdd szyny wzgledem srodnika  + 0,5 t (gr. srodnika) max. £ 6 mm
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Rownolegtosé szyn +10 mm

odchytka osi dzwigara 5mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIiOR-00.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z niniejszg
Dokumentacjg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Kontroli podlega sposdb wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych, prawidtowos¢ transportu i

sktadowania materiatéw.

6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

o kontrola stali,

o sprawdzenie elementéw stalowych,

. sprawdzenie wymiaréw konstrukgcji,

o badanie wykonania potgczen spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002,
. sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja,

. kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

Kontrola montazu konstrukcji stalowych

o sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg,
o sprawdzenie potfaczen,

. kontrola jakosci montazu wedtug normy PN-B-06200:2002,

. kontrola wykonania potfaczen za pomoca srub i tacznikdw systemowych.

6.2. Zakres kontroli i badan

Biezaca kontrola Inspektora

Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Kontrola jakos$ci materiatéw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i prowadzi na swoj koszt kontrole iloSciowg i
jakosciows ich dostaw.

Badania laboratoryjne muszg obejmowacd sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych PFU, a czestotliwo$¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i

reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow.
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Jedli Inspektor uzna to za konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw, dostawy
watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy ztozy¢ jg na oddzielnym sktadowisku i wykona¢
dodatkowe badania laboratoryjne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWiOR-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrakt ma charakter ryczattowy.

Kwota ryczattowa za wykonanie przedmiotu zamdwienia w zakresie wykonania i montazu konstrukgcji

stalowych uwzglednia wszystkie czynnosci, materiaty, wymagania i badania sktadajgce sie na ich

wykonanie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych.

Czesc¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci

. PN-EN 1SO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatéw metalowych.
Czesc 2: Petne wymagania jakosci

o PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych.
Czesc¢ 3: Standardowe wymagania jakosci

. PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatdw metalowych --

Czesc 4: Podstawowe wymagania jakosci

. PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczace ztgczy spawanych -- Badania wizualne ztgczy
spawanych

. PN-78/M-69011 Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych.

. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.

WARUNKI  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIOR - 05 ROBOTY INSTALACYJNE
| TECHNOLOGICZNE

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Przedmiotem niniejszej programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania techniczne dotyczace
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wykonania i odbioru robét instalacyjnych i technologicznych zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.:
.Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w
Jaworznie”.

1.2. Zakres robot

Roboty, ktdorych dotyczg Warunki Wykonania i Odbioru Robdt, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu budowe instalacji technologicznych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWIiOR-00.

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWIiOR-00.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

2.1. Wymagania dla materiatéw do wykonania instalacji technologicznych

Nalezy unikaé stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby rdzinica ich naturalnych
potencjatéw nie przekraczata 250 miliwoltéw. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng
technike zabezpieczenia stykajgcych sie ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw
do dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i ich wykonczenia beda posiadaty przedtuzong zywotnos¢ i odpornoscé
w otaczajacych warunkach klimatycznych. Materiaty uzyte w miejscach wentylowanych lub
klimatyzowanych bedg tak dobrane, by ich wifasciwosci nie uleglty zmianie w przypadku awarii
systemu wentylacji lub klimatyzacji.

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potaczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,
wydrazone, zamontowane, zfazowane (jesli zajdzie taka koniecznos¢) zgodnie z obowigzujacymi
najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujgce elementy instalacji i inne przyrzady,
zostang w sposéb doktadny dopasowane, wykorniczone, zamontowane i wyregulowane.

Rury oraz wszelkie elementy faczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym przekroju
i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych defektow

i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych
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temperatur i ci$nienia. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem pdzZniejszego tatwego
demontazu i wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne i roztgczki bedg miaty postaé tulei z podwdéjnym kotnierzem. Roztgczki musza
by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujace w rurach i wykonane zostang z materiatu jak
pozostata czes¢ rurociggu.

Nalezy zastosowac potfaczenia kotnierzowe rur na potfaczeniu z maszynami i urzadzeniami w celu
tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznosc takiego wykonania pofaczen,
aby podziniejszy ich demontaz nie nastreczat problemdéw. Konce rur uzytych do potaczenia
z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowad i scali¢ zgodnie z wymogami producenta
pofaczen. Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potaczyé z kotnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach przez sciany
zastosowane zostang przejscia mechaniczne.

Ksztattki przejsciowe nalezy zamontowaé na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworédw i innych elementéw bez
koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z otworami na
Sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢, ze jego krawedz
utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbedne do potgczenia i montazu rurociggdw, tacznie z podporami rur, zostang
przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Préby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktdre cisnienie ma wiekszg
wartosc.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed odbiorem
instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie polega¢ ma na
usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpaddéw po spawaniu. Przed
opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewoddw technologicznych, itp. zostang
zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete
dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podtgczeniem do urzadzen przedmuchane
sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdéci uwage na konieczno$¢ zastosowania ,luzéw” na facznikach rur z uwagi na
osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych i termicznych, ktoére

nie mogg by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac potgczenia elastyczne,
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pierscienie dystansowe i karbowane rury, by zabezpieczy¢ pewien margines btedu. Rurociggi zostang
zaprojektowane w taki sposdb, aby liczba kotew, slepych zakoniczen, zakretow, tréjnikdw i zasuw byta
jak najmniejsza.
W miare mozliwosci ocene materiatéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.
Do wykonania robét w zakresie rurociggdédw technologicznych nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty
zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz normami:
Rurociagi ze stali nierdzewnej
Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali nierdzewnej wykonane zostang ze stali gatunku AISI 304.
Potaczenia:
- montazowe: spawanie,
- z armaturg i rurociggami z PE: kofnierze luzne z owierceniem na PN 10; materiat kotnierzy stal
nierdzewna; wience kotnierzowe (tuleje) ttoczone z materiatu jak dla rur.
2.2. Urzadzenia
Wszystkie maszyny i urzadzenia wchodzace w skfad instalacji technologicznych przeznaczone do
zainstalowania w ramach prowadzonej inwestycji bedg maszynami i urzadzeniami w najwyzszym
stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robdt i posiadajgce parametry pracy oraz wykonanie
materiatowe zgodnie z Dokumentacja.
Wszystkie urzadzenia bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych
i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi. Maszyny i urzadzenia winny by¢
dostarczone kompletne z wyposazeniem i osprzetem do zamontowania jako indywidualne jednostki
funkcjonalne. W ramach Kontraktu wszystkie dostarczone maszyny i urzgdzenia podtgczone zostang
do systeméw i instalacji elektrycznych, automatyki i sterowania.
Dla sprawdzenia-weryfikacji proponowanych przez Wykonawce urzadzen Zamawiajagcy moze
wymagac listéw referencyjnych od ich uzytkownikow:

e minimum dwa listy referencyjne od eksploatatorow oferowanego typu urzadzenia

o parametrach +/_ 20 % do wymaganejw projekcie,
e oswiadczenie producenta o posiadaniu na terenie Polski autoryzowanego serwisu wraz
Z magazynem czesSci zamiennych.

2.3. Armatura
W ramach inwestycji przewidziano zabudowe armatury o nastepujgcych wtasciwosciach:
Zasuwy nozowe:

e zasuwa dwukierunkowo szczelna,

e korpus zeliwny odlewany jednoczesciowy,

e szlifowana ptyta noza ze stali nierdzewnej AlSI 316,
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e zintegrowane uszczelnienie kotnierza,

e peten przeptyw

e zabudowa miedzykotnierzowa;
Zawory zwrotne:

e potaczeniach kotnierzowych

e kulowe

2.5. Typizacja

Catos¢ wyposazenia, urzadzed oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce podobne funkcje
powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy sobg. Odnosi sie to w szczegélnosci
do pomp, silnikéw, uktadéw przeniesienia napedu, AKP, komponentéw elektrycznych i automatyki,
zaworoéw i przekaznikow.

3. SPRZET

Roboty technologiczne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu pod warunkiem, ze uzycie
tego sprzetu nie wptynie na ograniczenie waloréw uzytkowych i gwarancji udzielonych przez
dostawcéw materiatéw i urzadzen.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Armatura, maszyny i urzadzenia technologiczne powinny by¢ transportowane i sktadowane zgodnie
z instrukcjami producenta.

Zabezpieczenie armatury, urzadzen i ostona podczas transportu spetnia¢ powinna wymagania
dokumentacji techniczno-ruchowych producentdéw.

Przed wystaniem z miejsca produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone
powtokami ochronnymi lub innymi srodkami zabezpieczajacymi przed korozjg i innym przypadkowym
uszkodzeniom w czasie transportu, magazynowania i montazu. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za takie zabezpieczenie urzadzen, aby dotarty one na plac budowy w stanie
nienaruszonym. Wszystkie urzadzenia i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach.
Urzadzenia nalezy zapakowa¢ w taki sposdb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas
ich transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w WWOR-00.
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Maszyny i urzadzenia i ich elementy powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg
wymagania Dokumentacji, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Wszystkie maszyny i
urzadzenia muszg by¢ nowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych instalacji
elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu w zastosowaniach
podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych robotach (brana bedzie pod
uwage m. innymi wielko$é zamontowanych urzadzen okreslana podstawowym parametr ich doboru).
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru dostarczanych
urzadzen listami referencyjnymi od min. 2-ch uzytkownikéw.

W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub urzadzenie sg jakosci gorszej niz
wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonaé¢ niezbednych zmian na swdj koszt witgcznie
z wymiang urzadzen.

Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy na zewnatrz powinien byé odporny na
dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Nalezgce do urzadzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (AKP) powinny by¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajgcych zalecane warunki pracy.
Urzadzenia beda gotowe do montazu zgodnie z wyznaczonym terminem produkcji i dostarczenia na
plac budowy, lecz jesli urzadzenia te sg przygotowane do montazu przed ustalong w umowie datg,
Wykonawca ustali sposéb i miejsce ich magazynowania na placu budowy na koszt witasny.
Wykonawca zapewni ubezpieczenie i wezmie na siebie petng i wylaczng odpowiedzialnos¢ za
bezpieczenstwo wszystkich urzgdzen magazynowanych na placu budowy do czasu ich montazu.
Wykonawca weZmie na siebie odpowiedzialnos$é¢ za operacje, opieke i obstuge wszystkich urzadzen
na placu budowy w trakcie i po ich montazu, do chwili przejecia obiektu do eksploatacji przez
personel Zamawiajgcego.

Prace montazowe realizowane beda zgodnie z projektem organizacji robét opracowanym przez
Wykonawce.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzaddw pomiarowych, wykwalifikowanych
i niewykwalifikowanych pracownikdéw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cata instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inspektorem po to, aby budowa instalacji i
montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzen juz zamontowanych i pracujgcych. Wykonawca
dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktdre sg niezbedne do posadowienia instalacji

zanim instalacja dotrze na plac budowy.
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Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzglednié przestoje prac budowlanych wynikajgce z koniecznosci
zachowania ciggtosci pracy Urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca, zaprojektuje, a nastepnie wykona roboty ziemne i montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw i podtoza pod elementy konstrukcji, wtgcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia instalacji rurowych, okablowania, przewoddw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢, rozmaitych innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach. Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc
mocowan, otwordw, itp.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia
z dobranymi $rubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwodch podkiadek
wyrédwnujgcych w jednym miejscu, a grubos¢ kazdej podktadki nie moze przekracza¢ 3 mm.
W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu urzadzen, catosé
konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu.
Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
wszystkich potgczen montazowych. Tolerancje wykonania — zgodnie z normami.

Do urzadzenia gotowego dotgczy¢ DTR z wykazem elementéw z danymi technicznymi i numerami

katalogowymi. Wykona¢ podtgczenia urzagdzenia do instalacji technologicznych.

5.1.Wykonanie potgczen rurociggéow

Pot3aczenia gwintowane

Potaczenia gwintowane mozna stosowac do przewododw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajgcym 1,0 MPa i temperaturze do 115°C. Potgczenia gwintowane
mozna rowniez stosowaé¢ do pofaczen przewoddw z armaturg gwintowang oraz przyrzadami
kontrolno-pomiarowymi, ktérych kofncowki sg gwintowane.

Gwinty na koncach rur powinny by¢ rdwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej normy.
Doktadnos¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie zfgczki.

Potaczenia gwintowane mozna uszczelniaé¢ za pomoca tasmy, konopi lub pasty.

Potaczenia kotnierzowe

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z
przyspawanym kréécem z rury stalowej. OS rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.
Kotnierz nalezy przyspawac¢ do krééca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyZnie kotnierza, tak

aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.
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Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3 =5 mm od wewnetrznej érednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub. Przy
potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym
obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos¢ rdwng srednicy
sruby, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania pofaczen kotnierzowych nie wolno:

- dociggac srubami potaczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

- pozostawiad sruby niedokrecone,

- pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.

Potfaczen kotnierzowych nie wolno stosowac na fukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem i
poczgtkiem tuku powinien wynosié dla przewoddw:

- przy $rednicy do 100 mm - 150 mm,

-od 125 do 200 mm - 250 mm,

- od 250 do 300 mm - 350 mm,

- powyzej 300 mm - 400 mm.

Do pofaczen kotnierzowych stosowac uszczelki gumowe zbrojone.

Potfaczenia spawane

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonaweca przedtozy Inspektorowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testéw
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy. Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w
warunkach warsztatowych i na placu budowy zostang zatwierdzone przez Inspektora przed
rozpoczeciem prac.

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy
uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg
metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie
metode spawania fukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody,
wewnetrzna strona spawéw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementéw tgczacych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach

warsztatowych.
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Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy
spetnic¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytacznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas budowy instalacji,
wymagane jest trawienie spawow,

- wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali nierdzewnej.

5.2. Podpory rurociggéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, wieszaki, siodetka,
slizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, sruby mocujgce, Sruby fundamentowe, kotwy i inne
mocowania zostang zastosowane do utrzymywania instalacji rurowych i towarzyszgcej armatury we
wilasciwym potfozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe i inne urzadzenia bedg przymocowane
niezaleznie od rurociggdw, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowac potgczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inne
uktady przejmujgce wzdtuzne naprezenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢ do minimum
stosowanie zamocowan na Slepych odgatezieniach, tréjnikach i zaworach.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny byé wykonane z elementéw stalowych
taczonych poprzez spawanie lub nitowanie — materiat stal nierdzewna. Zabrania sie podpierania
rurociggéw przechodzacych przez podtogi lub $ciany w miejscach przejscia, z wyjatkiem tych,
zatwierdzonych przez Inspektora.

Armature montowa¢ w miejscach umozliwiajacych tatwy dostep obstugi.

Na zmontowanych zasuwach zaréwno z napedami recznymi jaki i elektrycznymi trwale oznaczy¢
potozenie otwdrz-zamknij.

5.3. Urzadzenia

Przed rozpoczeciem prac montazowych urzadzen powinny by¢ zakoriczone prace konstrukcyjno-
budowlane zbiornikéw. Montazu urzadzen nalezy dokonywa¢ w oparciu o rysunki dostawcy i
wytyczne przedstawione w dokumentacjach techniczno-ruchowych.

Nalezy przestrzegac:

- wymagan producentéw co do wymogu uczestnictwa w montazu przedstawiciela producenta

- wymagan producenta co do przeszkolenia zatogi Wykonawcy w celu montazu urzadzenia

- warunku montazu lub odbioru po montazu przez zespét serwisowy dostawcy

jezeli powyzsze bytoby warunkiem udzielenia przez producenta gwarancji na dane urzadzenie.
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W przypadku wyprzedzajgco wczesniejszego dostarczenia pomp na plac budowy w stosunku do
przewidzianego terminu ich montazu Wykonawca ma obowigzek zapewniania odpowiednich
warunkéw sktadowania i przechowania tych urzadzen, tak aby nie tracity one waloréw uzytkowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli robdt podano w WWiOR-00.

6.1. Materiaty i urzadzenia

Badanie materiatdw i urzadzen uzytych do wykonania polega¢ bedzie na pordwnaniu cech
materiatéow i urzadzen z wymogami dokumentacji i norm.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych roboét

Kontroli jako$ci wykonanych robdét nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonanych robét z
dokumentacjg i WWIOR.

Kontroli podlega:

- szczelnos¢ instalacji technologicznej wraz z zamontowang armaturg

- sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania urzadzen i orurowania

Realizacja kontroli jako$ci robot na budowie odbywaé sie bedzie w postaci kontroli biezacej,
wykonywanej zawsze z udziatem Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w czasie takiej
kontroli przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru protokoty z montazu, ktére wykonane byly przez
dostawcow urzadzen.

Poprawnos¢ wykonania czynnosci montazowe] nalezy uzna¢ za osiggnieta, jezeli jej wykonanie

przebiega zgodnie z instrukcja montazu zawartg w DTR urzadzenia.

7. ODBIOR ROBOT
Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.
Gotowos¢ robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

1. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbiorowi koricowemu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych
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i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Jakos¢ i zakres robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z

Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr poszczegélnych elementéw robdt powinien byé dokonany w odpowiednim terminie,
umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiory
czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw robdt, a w szczegdlnosci robot podlegajacych

zakryciu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuije:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci montazu,

— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury w przepompowni $ciekéw,

— przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggow,

— wykonanie rozruchu urzadzen.

Przed przekazaniem przepompowni do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koficowego, ktdry polega

na:

— sprawdzeniu protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, protokotéw z préb szczelnosci oraz
protokotéw z uruchomienia przepompowni,

— sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajagc wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

— sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania elementéw.

Odbiory, czesciowy i konicowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli

wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika oraz potwierdzone wtasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie

odbioru, jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakies usterki, nalezy uwzglednic¢

je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

Odbidr koricowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu préoby koncowej — rozruchu sieci zgodnie

z warunkami Umowy z Wykonawca. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiajgcy powata Komisje
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odbiorowg. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt

z Dokumentacjg i Warunkami Wykonania i Odbioru Robét.

W toku odbioru koricowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie robét,

odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym
wymienione w niniejszym rozdziale, niezbedne do wykonania robdét instalacyjnych
i technologicznych.

Uwaga:

Gwarancja udzielona Zamawiajacemu przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producentéw
lub poddostawcéw materiatéw i urzadzen udzielonej Wykonawcy. Wszelkie koszty wynikajace
z gwarangji udzielonej przez Wykonawce Zamawiajgcemu zostaty uwzglednione w cenie ofertowej,
a Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéow z tego tytutu, w szczegdlnosci

wynikajacych z ptatnych przegladéw wymaganych przez producenta w celu utrzymania gwarancji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

o PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy
i badania — Czes¢ 1: Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia

o PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie Sciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy
i badania — Czes¢ 2: Przepompownie sciekdw bez fekaliow

. PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie $ciekdw w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy
i badania — Czes$¢ 3: Przepompownie S$ciekdéw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu
stosowania

. PN-EN 12050-4:2002, PN-EN 12050-4:2002/Ap1:2007 Przepompownie $ciekdw w budynkach
i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania — Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni Sciekdw bez

fekaliow i z fekaliami.

. PN-EN 1SO 9905:2006 Wymagania techniczne dla pomp odsrodkowych -- Klasa |

. PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje

. PN-85/M-6975 — Wadliwo$¢ ztgczy spawanych, oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie

ogledzin zewnetrznych
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. PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztgcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdow (z
wyjatkiem spawanych wigzkg) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

o PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie -- Ztacza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopdéw (z
wyjatkiem spawanych wigzka) -- Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych

. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
Rury

. PN-M-75002:2012 Armatura instalacji wodociggowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania i badania

o PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa -- Zasuwy zeliwne

o PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢é 1: Proby
ci$nieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

o PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
-- Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

o PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa -- Badania armatury metalowej -- Cze$¢é 1: Proby

cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR — 06 ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie robét elektrycznych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia
pn. ,Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii

w Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

Warunki Wykonania i Odbioru Robét - nalezy odczytywac i rozumie¢ jako czes¢ dokumentéw
przetargowych i kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w punkcie
1.1. ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie robot

elektrycznych.

1.3. Zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdt obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robdét w zakresie instalacji i sieci

elektroenergetycznych oraz instalacji AKPiA .
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Ustalenia te dotyczg wykonania wszystkich czynnosci niezbednych do wykonania zakresu robdt wraz

z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi dla obiektéw kubaturowych oraz obiektéw

budownictwa inzynieryjnego.

WWiIOR dotyczg wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacjg wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci
roboty murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— wykonaniem oznakowania wszystkich elementéw wyznaczonych w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, w tym wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi
montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w WWiOR-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja,

Warunkami Wykonania i Odbioru Robét oraz poleceniami Inspektora. Wprowadzenie jakichkolwiek

odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.

Materiaty do wykonania instalacji nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét oraz poleceniami Inspektora.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej

i obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie, odpowiednie Swiadectwa

badan, gdy jest wymagane powinny posiadac¢ oznakowanie CE.

Materiatami s3:

e Przewody i kable jedno i wielozytowe: zasilajgce, pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne,
informatyczne. Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane. lzolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na zagrozienia wystepujgce w miejscu jego
potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powtoki gryzonioodporne, itp.).

e Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z
materiatow dobrze przewodzacych prad elektryczny (aluminium, miedz, mosigdz), puszki
instalacyjne i przytagczeniowe.

e Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet —korytka z stali nierdzewnej

konstrukcje wsporcze, uchwyty, rury instalacyjne i ochronne, uchwyty do rur, uchwyty do
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mocowania kabli i przewoddéw, oznaczniki niepalne na przewody, masa uszczelniajgca

wodoodporna kablowa.

. Ostony rurowe PE do ukfadania w ziemi sztywne i gietkie fi 75 i 110.

o Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych.

° Aparaty i szafki sterownicze zgodnie z niniejszym PFU

. Modut komunikacyjny (modem GSM/GPRS) z kompletem anten, dostawa kompleksowa szafg

automatyki RSA.
. Oprogramowanie SCADA rozbudowa z uruchomieniem i wdrozeniem, doprogramowanie

wizualizacji pompowni w istniejgcym systemie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Prace zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych beda wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do wstrzeliwania
kotkdw i gwozidzi, narzedzia specjalizowane do obrdébki kabli i przewoddéw. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym
technicznie, przewidzianym do tego typu robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robdét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami zawartymi w Warunkach
Wykonania i Odbioru Robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Do transportu materiatéw, sprzetu i urzgdzen stosowad sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora srodki transportu.

Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw dtugich nalezy stosowac przyczepy
dtuzycowe, a materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Nalezy unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od =15 C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowac¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci
tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
nalezy przestrzega¢ zalecen producentdw, a w szczegblnosci transportowane urzadzenia
zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie, aparature i
urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub

uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. szaf rozdzielczych, przewidzieé
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mozliwos$¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen, osobny ich transport i ponowny montaz w
szafie na obiekcie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét oraz z postanowieniami Kontraktu.

5.1. Informacje ogdlne

Ogélne zasady wykonywania robét podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie
z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i Odbioru Robét oraz z postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty montazowe

Prace przygotowawcze. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robdét zasadniczych
nastepujace prace przygotowawcze:

— prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Linie kablowe. Linie kablowe nalezy uktada¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okreslonej od poziomu
terenu do powtoki kabla zgodnie z odpowiednimi ustaleniami norm dla linii nn. Kable nalezy uktadad
linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-
30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawcza (koloru niebieskiego dla kabli nn) i zasypa¢ wykop
ubijajac ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla.

Ponadto nalezy poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika i
zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznaczaé na powierzchni ziemi
oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektdw (np. budynkdéw) nalezy zostawic zapas kabla.
Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych PE fi
110/95 mm (niebieskie dla kabli nn). Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz DVK
lub SRS lub stalowych DN 110 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawaé po obu
stronach na minimum 0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic $ciennych
nalezy wykonaé w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-76/E-
05125. Po utozeniu kabli nalezy wykonaé niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

Potaczenia elektryczne przewoddéw. Powierzchnie stykajgcych sie elementdw, toréw pradowych oraz
przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ i wygtadzié.
Zanieczyszczone styki (zaciski aparatdow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowg lub
galwaniczng) nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska.
Powierzchnie stykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowg. Potgczenia
przewodéw nalezy wykonaé¢ za posrednictwem puszek lub skrzynek przytaczeniowych. Sruby,
nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Pofaczenie

przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania (np. potgczenie
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bednarek uziemiajgcych szafy sterownicze). Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyty jednodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

1. Proste, nie wymagajgce obrébki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskédw srubowych.

2. Oczkowe, dla przewoddw podfgczanych pod srube lub wkret. Oczko o srednicy wewnetrznej
wiekszej o okoto 5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo.

3. Sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod srube z koficdwka kablowg faczy sie z
przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwka kablowa do lutowania lub zaprasowania.
Zyty wielodrutowe moga mie¢ zakorczenia:

4. Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoriczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski
nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki.

5. Z koncéwka kablowa podtaczane pod srube. Koncéwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie
lub spawanie.

6. Z tulejka (korncodwka rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potaczeniach. Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé taka
dtugosc, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2 6 zwojéw, nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytwérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokosé sruby okoto
2 3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytaczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach bezpiecznikowych
przewéd doprowadzajgcy nalezy potgczyc z szyng gniazda (Srubg stykowsa), a przewdd zabezpieczany
z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+"” nalezy
taczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdd neutralny lub ,,-,, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdéw
izolacyjnych, aparatéw i przewoddéw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy
wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio
zabezpieczy(¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uktada¢ w
sposéb zapewniajacy szybka ich identyfikacje i fatwy dostep. W szynach zbiorczych sztywnych nalezy
zastosowac¢ odpowiednie kompensatory. Dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowaé standardowe
Sruby z gwintem metrycznym i tbem szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne
nalezy zachowywac zgodnie z przepisami. Nalezy stosowac system oznaczen i oznacznikéw kabli,
przewodéw, aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych. Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy nalezy dokonaé
w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogow nalezy: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj
pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania i odptywow oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat

ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacji. Nastepnym etapem jest rozrysowanie
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widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu z Inspektorem Nadzoru lub
technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingé.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementéw rozdzielnicy nalezy dokonaé
mocowania i pofgczen aparatéw i urzadzen wg zalecen producentow. Przy skomplikowanych
uktadach wyposazenia nalezy sporzadzi¢ karte technologiczng dla prefabrykacji, stanowi ona
zatgcznik do protokotu zdawczego rozdzielnicy.

Projektowanie i prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna zapewni¢ wymagane witasciwosci, a
w szczegdblnosci:

- stopien ochronnosci,

- wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna, wnekowa,

- typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: sredniego napiecia, niskiego napiecia,
stabopradowa,

- sposéb zasilania i odptywu: ,,od géry" lub ,,od dotu",

- typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie bezposrednie,

- sposdéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe,
szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 60439-
2:2004,

- rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

- sposbb zabezpieczenia przed dostepem o0sdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy
PN-EN 60439-3:2004,

- kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,

- kompletnosé i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywa¢ danych technicznych aparatéw i osprzetu,

- w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na
rysunek schematu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na funkcje jaka spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga
by¢ wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe,
pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. Ze wzgledu na sposéb montazu rozrdznia sie
nastepujgce typy: wolnostojgce, przyscienne, wiszgce (nascienne), wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z miedzynarodowg
IEC-439-1). Wymagane jest sSwiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy,
zgodne z ww. wymogami normy. Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na
terenach buddw musi spetnia¢ wymogi norm PN EN 60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogdlnodostepnych musi
spetnia¢ wymogi normy PN-EN 60439-5:2002. Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w
maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcy przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje

mozliwos¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem. Wszystkie konstrukcje
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przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe uktadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy
pozostawiona np. dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajgca). Sposéb
rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac zasade jednorodnosci w
ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej
powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢
wykonane minimum w Il klasie ochronnosci. W pomieszczeniach rozdzielnic nalezy przewidzie¢
dywaniki izolacyjne, stanowigce standardowe ich wyposazenie. Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy)
winien znajdowad sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwa rozdzielnicy ze schematu gtéwnego
zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposdb trwaty.

Montaz rozdzielnic elektrycznych. Zakres robét obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- rozpakowanie,

- ustawienie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania,

- trasowanie,

- wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne,
wiercenie mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow wraz z
zabetonowaniem,

- montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw domontowanych na czas mocowania (drzwiczki,
klamki, zamki, pokrywy),

- podtaczenie uziemienia,

- sprawdzenie prawidiowosci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania
minimalnych szerokosci przejs¢ i drog ewakuacyjnych,

- sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

- przeprowadzenie préb i badan.

Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietac¢ aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci kabli
odptywowych.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej.
Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach elektroenergetycznych nalezy stosowac

przewody z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac jako 3
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7zytowg (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac linie 5
przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen w poszczegdlnych obiektach nalezy
zastosowaé¢ w instalacjach nn samoczynne wyltgczenie zasilania oraz potgczenia wyréwnawcze.
Ochrone poprzez zastosowanie samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi, bezpieczniki z
wktadkami topikowymi),

- wytgczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy, dozowniki,
mieszadta, zblokowane urzgdzenia technologiczne, metalowe wytaczniki, korytka i oprawy
oswietleniowe. Przewody ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewoddw

ochronnych nie wolno zabezpiecza¢ ani przerywac wyfacznikami.

Proby pomontazowe. Po zakonczeniu robét w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegblnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, urzadzen i aparatury pomiarowej. Préby
pomontazowe powinny by¢ udokumentowane. Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i
sygnalizacyjnego powinien zosta¢ sporzadzony protokdt stwierdzajgcy poprawnosé wykonanych
potgczen. Dostarczenie tych protokotéw przez Wykonawce do Inwestora jest warunkiem rozpoczecia
rozruchu danej czesci instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR- 00.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne, aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje,
deklaracje zgodnosci CE i DTR w jezyku polskim.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Nalezy skontrolowad i przebada¢:

- zgodnosci z Dokumentacjg i przepisami,

- poprawnos¢ montazu,

- kompletnos¢ wyposazenia,

- poprawnos¢ oznaczenia,

- brak widocznych uszkodzen,

- nalezyty stan izolacji,

- skutecznos¢ ochrony od porazen,

- poprawnos¢ dziatania algorytmdw sterowania,

- poprawno$¢ wskazan urzadzen pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to
niemozliwe to w najwiekszym projektowanym zakresie pomiarowym,

- poprawnos¢ dziatania algorytméw zgodnie z wytycznymi technologicznymi.
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,
zachowania ciggtosci zyt roboczych i ochronnych, a takie zgodnosci faz, jak réwniez pomiary
rezystancji uziomow i napie¢ razenia, skutecznosci ochrony od porazen i ciggtosci potaczen
wyréwnawczych. Wykonac¢ obowigzujgce badania rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych
potaczen dla obwoddéw pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych. Sprawdzi¢ prawidtowosé
potagczen wewnatrz jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy podaé¢ w
protokotach. Nalezy wykonac¢ sprawdzanie odbiorcze instalacji zgodnie z PN-HD-60364-6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w WWiOR-00.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

8. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogolne dotyczace ptatnosci podano w WWIOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Podstawg ptatnosci jest odbidér czesciowy robdt oraz osiggniecie
ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umowa.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym wymienione w niniejszym rozdziale,

niezbedne do wykonania robét elektrycznych.

9. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekdw. Cze$¢ 12: Sterowanie i automatyzacja.

e PN-EN 12464-2:2008. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
na zewnatrz.

e PN-EN 50086-1 2001 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéow. Czes¢ 1:
»Wymagania ogdlne”.

e PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pragdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

e PN-EN 62208:2006 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania
ogdlne.

e PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyrédwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

e PN-EN 50368:2007 Wsporniki kablowe do instalacji elektrycznych.

e PN-IEC 60050 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Norma wieloarkuszowa.

e PN-IEC 60364 PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Norma
wieloarkuszowa.

e PN-EN 60439-1:2003/A1:2005 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes$¢ 1: Zestawy
badane w petnym i niepetnym zakresie badan typu (Zmiana A1l).

e PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania

dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
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miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice
tablicowe.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2007 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Woytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwodéw pradu
przemiennego (Zmiana Al1).

PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potagczeniowy do obwoddéw niskiego napiecia do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 61008-1:2007 Sprzet elektroinstalacyjny. Wyltaczniki rdznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO).
Czesc 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowej.

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

- PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i
badania (Zmiana Az1).

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-HD 21.4 S2:2004 Przewody o izolacji polwinitowej na napiecie znamionowe nie
przekraczajgce 450/750 V. Czes¢ 4: Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej do uktadania
na state.

N SEP-E-001 — Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych Wyd. WEMA 1997r. (pomocniczo — w zakresie

wymagan nieuregulowanych zadnymi przepisami).
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e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes¢ 4)
Arkady, Warszawa 1990 r.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WWIiOR — 07 ROBOTY DROGOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia pn.
»Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w

Jaworznie”.

1.2. Zakres stosowania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.
Warunki Wykonania i Odbioru Robdt - nalezy odczytywaé i rozumiec¢ jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania szczegétowe w zakresie robét
drogowych.

1.3. Zakres robét objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robdét obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie robot drogowych ujetych
w Dokumentacji dla przedsiewziecia: , Zaprojektowanie i przebudowa/modernizacja przepompowni

Sitownia Il przy ul. Dobrej Energii w Jaworznie”.

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczg prowadzenia robét drogowych w zakresie
odbudowy i budowy drég w zakresie:

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

e wyréwnanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

e wykonanie warstwy wigzacej i Scieralne z asfaltobetonu

e wykonanie chodnikéw i wjazdéw z kostki brukowe;j

e wykonanie kraweznikéw i obrzezy

Roboty w zakresie odbudowy i budowy drég prowadzi¢ nalezy w zakresie i technologii zgodnej
z decyzjami Miejskiego Zarzadu Drég i Mostow wydanymi na etapie projektowania jak i wydanymi
w trakcie budowy decyzjami i umowami zwigzanymi z zajeciem pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia robdot ponosi Wykonawca. Koszt zajecia pasa
drogowego (wraz z kosztami uzyskania zezwolen na zajecie pasa drogowego) jest sktadnikiem ceny

kontraktowej i winien by¢ ujety w cenie kontraktowe;j.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia
wzajemne przystawanie elementéw.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem
w ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m?> oraz optymalng
iloscig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosé na Sciskanie R28
w granicach od 6 do 9 MPa.

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajgca sie z grysu, piasku famanego, piasku
naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach
ilosSciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgaco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajgcego przy pefzaniu do odksztatcenia
jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia,
temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robét.

Odksztatcenie jednostkowe przy petfzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki materiatu
wzdtuz osi dziatania sity Sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych warunkach badania
(obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata
statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na czas jego
trwania.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno- asfaltowej, ktéra

stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.
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Podbudowa z ttucznia kamiennego. Czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie
wyréwnaweczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wtasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdbw mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze byé dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikdéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowg, zapewniajgca
lesze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci,
utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona
wedtug wzoru:

Is= pa/ Pds

gdzie:

pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?3],

pds - maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu

w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m?3].

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiOR-00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Warunkami

Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w WWiOR-00.
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Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszego WWIiOR sa:

Do wykonania podbudowy nalezy uzyé, nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11111
i PN-B-11112:
v’ ttuczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej
jako ,niesort 0/63”, spetniajgcej wymagania PN-EN 13043:2004)
v pospdtka od 0 mm do 63 mm
cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002,
woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca
wymagania PN-C-04630:1975,
piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajgce nastepujace
wymagania:
v' zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,
v' zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,

v/ zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

v wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzgcej i podbudowy,
zgodnie z PN-S-96025:2000,
beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy S$cieralnej, zgodnie
z PN-5-96025:2000,
chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na Sciskanie 6@9 MPa,
zgodny z PN-EN 206-1:2003,
elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa
drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z
wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5% wedtug wykazu:

v’ kostka brukowa grubosci 8 cm,

v kostka brukowa grubosci 6 cm,

v’ kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN-EN 206-1:2003.
materialy do wypetniania szczelin dylatacyjnych: do wypetnienia goérnej czesci szczeliny
dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), do wypetniania dolnej czesci szczeliny

dylatacyjnej nalezy stosowac¢ wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8
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http://www.pkn.pl/?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+206-1%3A2003

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych wyrobdéw
budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do realizacji
robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i

programem zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

3.1.  Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robét nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujacy sprzet:
e spycharki ggsienicowe,

e koparki samobiezne,

e betonownie stacjonarne,

e betonomieszarki samochodowe,

e zageszczarki ptytowe, lekkie,

e mieszarki stacjonarne,

e walce stalowe wibracyjne,

e zageszczarki ptytowe,

e walce wibracyjne (matogabarytowe),

e ubijaki mechaniczne

e rozsciefacze do asfaltu.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Warunkéw Wykonania i

Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami Warunkdw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia

jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do transportu nalezy stosowac w szczegdlnosci nastepujgce srodki transportu:

e samochody samowytadowcze, ciezarowe,
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e samochody skrzyniowe, ciezarowe,
e betonomieszarki samochodowe,

e cementowozy samojezdne,

e samochody ciezarowe, skrzyniowe,
e samochody dostawcze,

e samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas
transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w WWiOR-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,

przepisOw bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu.

5.2.  Szczegétowe warunki wykonania robét
5.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w WWiOR-00.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe powinno spetniaé wymagania okreslone w WWIiOR-01 ,,Roboty ziemne -
profilowanie i zageszczanie podfoza".

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek

gruntu do podbudowy.

Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem: Dis/dss <5

w ktorym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgaczajgcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do

wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rédwna grubosci projektowanej. Grubo$é pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosSciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy

przez Inspektora.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
ilosScig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest

wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy I powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika

nosnosci podbudowy wg ponizszej tabeli :

Tabela. Wymagany wskaznik no$nosci podtoza

Wyszczegdlnienie Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa Badania
Lp
wiasciwosci naturalnego tamanego wedtug
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podbudowa |podbudowa |podbudowa |podbudowa
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Wskaznik  nosnosci  Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
PN-S-
mniejszy niz: 80 60 80 60
06102:1997
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 120 - 120 -
b) przy zageszczeniu Is > 1,03

Na jezdni, bezposrednio pod warstwami asfaltowymi Is powinno by¢ nie mniejsze niz 1,0 dla
podbudowy pomocnicznej i 1,03 dla podbudowy zasadniczej (wg metody Proctora). Podobnie

powinno by¢ na wjazdach i wyjazdach pod kostkg brukowa. Na chodnikach Is réwne 1,0

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgody Inspektora Nadzoru, gotowg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét. Poza okresem zimowym Wykonawca bedzie odtwarzat drogi sukcesywnie
etapami (zgodnie z projektami organizacji ruchu — lub mniejszymi odcinkami) nie dopuszczajgc do
ruchu po podbudowach po zakonczeniu prac kanalizacyjnych na danym odcinku.

5.2.2. Warstwa wigzacai $cieralna
Ogolne zasady wykonania roboét

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST WWiOR-00.

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu..

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/22 mm warstwy wigzgcej w zaleznosci od

kategorii ruchu

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR 1-KR2 ruchu KR 3
1. | Modut sztywnosci petzania?, MPa Nie wymaga sie |>16
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2. |Stabilnos¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm|(=>8 >11
zageszczonych 2x75uderzen, kN

3. | Odksztatcenie préobek j.w., mm 2,0+5,0 1,5+4,0

4. |[Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 4,0+6,0 4,0+6,0

5. | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 68,0+80,0 65,0+75,0

6. | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7. | Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 4,5+7,0 4,5+7,0

Y0znaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48

Uwaga: w przypadku, gdy przyczepnos¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714 ark.
22, jest mniejszy niz 80%, wzglednie, gdy spadek stabilnosci préobek wykonanych wg metody
Marshalla, a przechowywanych 48 godz. w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych)
przekracza 10 % do mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ stosowany srodek adhezyjny

zwiekszajgcy przyczepnosé.

Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe wigzaca z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez koleinowania
i réwne. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierodwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny byé wieksze od podanych ponizej w tabeli:

Tabela. Maksymalne nierdwnosci podtoza pod warstwe wigzgcg, mm.

Lp. Podtoze pod warstwe
Drogi i place
wigzaca
1 Drogi klasy G i Z 12
2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15

Potaczenie miedzywarstwowe

Przed ufozeniem warstwy wigzgcej, warstwy nizej lezgce bedg oczyszczone i skropione emulsjg
asfaltowag szybkorozpadows. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt
modyfikowany, do skropienia nalezy zastosowac emulsje modyfikowang.

Penetracja asfaltu wytragconego z emulsji nie powinna by¢ wyzsza od 100 [0,1 mm].

Warunki przystgpienia do robét
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Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu
ostatniej doby byta nie nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robét powinna wynosié nie
mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie mniejsza niz 5°C). Nie dopuszcza sie uktadania
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadéw
atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwos¢ podgrzania podtoza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura

w czasie robét moze by¢ nizsza niz podano powyzej.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukfad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejgcym.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przejsé¢ walcow
gwarantujgcym uzyskanie prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii robdét.

Poczagtkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢c sie w przedziale
minimalnych i maksymalnych temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature
zageszczania mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka prébnego.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku srodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli zaleznie od
miejsca wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajgce z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i
zabezpieczone listwg przed uszkodzeniem. KrawedZ poprzeczna, przed rozpoczeciem ukfadania
nastepnego odcinka roboczego powinna byé przesmarowana gorgcym asfaltem tego samego rodzaju,
co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy przesmarowac gorgcym asfaltem albo
asfaltowa zalewq drogowg styki kraweznikédw, wpustéw itp. z wbudowywang warstwa.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15cm.

Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek

wykonanych wg metody Marshalla stosownie do przyjetej kategorii ruchu.

Tabela. Wymagania wobec betonu asfaltowego BA 0/16 mm warstwy Scieralnej w zaleznosci od

kategorii ruchu
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Lp. | Whasciwosci Kategoria ruchu | Kategoria
KR 1-KR2 ruchu KR 3

1. | Modut sztywnosci petzania, MPa Nie wymaga sie |> 14

2 Stabilno$¢ wg Marshalla w temp. 60°C, mm > 5,52) >10%

3 Odksztatcenie prébek j.w., mm 2,0+5,0 2,0+4,5

4 Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v 1,5+4,5 2,0+4,0

5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., % 75,0+90,0 78,0+86,0

6 Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0

7 Wolna przestrzen w warstwie % (v/v) 1,5+5,0 3,0+5,0

Y0znaczony wg wytycznych IBDiM, zeszyt numer 48
2Probki zageszczone 2x50 uderzen

3 Prébki zageszczone 2x75 uderzen

Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli ponizej.

Tabela. Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L.p. Podtoze pod warstwe
Drogi i place Scieralng

1 Drogiklasy G i Z 9

2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12

W przypadku, gdy nieréwnosci podtoza sg wieksze od podanych w tabeli, podtoze nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tabeli ponizej.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustdw itp. Urzadzern powinny byé pokryte asfaltem

lub materiatem uszczelniajgcym zaakceptowanym przez Inspektora.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego
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Lp.

Podtoze do wykonywania warstwy z mieszanki

betonu asfaltowego

llos$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego,

kg.m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego | Od 0,5 do 0,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu Ilub gruntu | 0Od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia  asfaltowa o  chropowatej | Od 0,2 do 0,5

powierzchni

Pot3aczenia miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem

nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tabeli.

Tabela. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe] lub uptynniacza z asfaltu

uptynnionego

Lp. Potaczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub
0d 0,3 do 0,5
wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody

lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:

Warunki przystgpienia do robét
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- 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
-2 h przy ilosci od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.




Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,

podczas opaddow atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej ponizej. Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwtocznie.
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D 50/70 125°C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpoczg¢ od krawedzi nawierzchni, ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej
warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.
Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢é w jednym
poziomie.
Ztacza robocze powinny by¢ réwno obciete i powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna by¢

posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukows.

5.2.3. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru oraz desenia ich uktadania
Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢

zgodne ze stanem istniejgcym.

Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni, jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym, jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami izolacyjnymi (np. matami ze stomy, papa, itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

Utozenie nawierzchni z kostek
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe] grubosci —zgodnie
ze stanem istniejgcym. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Ukfadanie reczne zaleca sie wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych
wymiarow i ksztattéw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazow itp.) powinna trwale wystawaé od 3mm do 5mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3mm do 10mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykoniczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne
i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupetfnia sie kostka cietg, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozong

nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebrad i usung¢ wraz z podsypka,

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.

Spoiny

Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3mm do 5mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spoin
pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego
kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnié:

a) piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
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b) zaprawa cementowo-piaskowg, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami

z pidrami gumowymi.

Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach
zgodnych z dokumentacjg wzglednie nie wiekszych niz co 8m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych
powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna byé mniejsza niz 8mm.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm
i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze
sredniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy

oczyscic¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

5.2.4. Wykonanie kraweznikow

Przygotowanie betonu C-16/20 nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-
B-06265:2004. tawe betonowa z oporem nalezy wykona¢ w szalowaniu.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrédwnywany warstwami, przy czym nalezy stosowad
minimum, co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

tawa betonowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadla ponizej 2°C
oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opadédw deszczu. Natychmiast po roztozeniu
mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Operacja ta powinna zakonczy¢ sie po uptywie dwéch
godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezposrednio po zageszczeniu beton nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody.

Pielegnacje nalezy rozpoczaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zwilzanie wodg w ciggu

dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w czasie suchej pogody.

Ustawienie kraweznikow
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Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci od 3-ch do 5-ciu cm po zageszczeniu..

Krawezniki nalezy wykonywaé ze spoinami szerokosci 5 mm minimum, co 50m stosowaé szczeliny
dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowe;j.

Przy uktadaniu kraweznikéw na tukach nalezy stosowac krawezniki fukowe.

Swiatfo kraweznika od strony jezdni oraz przy przejéciach dla pieszych oraz rzedne wysoko$ciowe

powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym.

5.2.5. Wykonanie obrzezy
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna

wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie

przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wods.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym ze stanem istniejgcym.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci lcm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na

petna gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIiOR-00.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wtasciwych norm i

aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych
W niniejszym opracowaniu oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czestotliwo$s¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi

Wykonaweca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie po ich

otrzymaniu. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2.  Badania jakosci w czasie roboét

6.2.1. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robdét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone niniejszym WWiOR.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tabeli ponizej.

Tabela. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajgca na

jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2 prébki na odcinek robdt

4 Badanie wtasciwosci kruszyw Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z ponizszymi wymaganiami. Probki nalezy pobieraé¢ w
sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco

przekazywane Inspektorowi.
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Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2000 powinna leze¢ miedzy krzywymi

granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego

ziarna kruszywa nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywal Wymagania dla
naturalnego kruszywa famanego Badania
Lp.| Wyszczegdlnienie wtasciwosci
podbudowal podbudowa |podbudowal podbudowa|wedtug
zasadnicza |pomocnicza |zasadnicza |pomocnicza
Zawartosc¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 0d2do10 (od2do12 |od2do10 |od2do12
niz 0,075 mm, % (m/m) 1:2000
Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2 5 10 5 10
(m/m), nie wiecej niz 1:2000
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych PN-EN 933-
3 35 45 35 40
% (m/m), nie wiecej niz 4:2001
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Zawarto$¢ zanieczyszczen PN-EN
4 |organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1744-
nie wiecej niz 1:2000
Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu PN-EN 933-
5 0d 30 do 70{od 30 do 70 |od 30 do 70|0d 30 do 70
metoda | lub Il wg PN-B-04481, 8:2001
%
Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnosc¢ catkowita po 35 45 35 50
PN-EN
petnej liczbie obrotdw, nie
6 1097-
wiecej niz
2:2000
b) $cieralnos¢ cze$ciowa po 1/5 |30 40 30 35
petnej liczby obrotéw,
nie wiecej niz
PN-EN
Nasigkliwos$é, %(m/m),
7 2,5 4 3 5 1097-
nie wiecej niz
6:2002
Mrozoodpornosé, ubytek masy PN-EN
8 |po 25 cyklach zamrazania, % 5 10 5 10 1367-
(m/m), nie wiecej niz 1:2001
Zawartos$¢ zwigzkdw siarki PN-EN
9 |w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 1744-
%(m/m), nie wiecej niz 1:2000
Wskaznik nosnosci Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
PN-S-
10| mniejszy niz: 80 60 80 60
06102:1997
a) przy zageszczeniu ls > 1,00 120 - 120 -

b) przy zageszczeniu Is> 1,03

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadad

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1),

Wilgotnos¢ nalezy okredli¢ wedtug PN-B-06714-17.
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Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia ls.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tabeli cytowanej wyzej |p. 10.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badan
przeprowadzonych metodg. Obcigzen ptytowych, przy uzyciu ptyty dynamicznej o srednicy D =
300mm.

W przypadku, gdy oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan
Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na odcinek robét lub
wedtug zalecen Inspektora.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej

warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 <2,2)

Witasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasnosci okreslonych w WWiOR.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci

Inspektora.

Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w ponizszej tabeli:

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego

mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy 3 razy na odcinku robdt
2 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciggly planografem albo co 20m fatg na

kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 3 odcinku robot

4 | Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robdt
5 Rzedne wysokos$ciowe Co 100m

6 Uksztattowanie w planie *) Co 100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
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- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robdt lecz nie
rzadziej niz raz na 400m?
Przed odbiorem:

W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robot

8 Nosnos$¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia Co najmniej w jednym miejscu na kazdym odcinku
robét
- ugiecie sprezyste Co najmniej w 5 punktach na kazdym odcinku robot

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad

w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznié sie od szerokosci drogi sprzed rozpoczecia robdt o wiecej niz +
10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokos$ci warstwy

wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o warto$é wskazang w dokumentacji kontraktowej.

Réwnos¢ podbudowy

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowlt tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moze przekraczad:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg

projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokos$ciowe podbudowy
Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny

przekraczaé + 1cm, -2cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoia
0O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +

5cm.
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Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od wtasciwej dla danej kategorii ruchu o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy
Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-5-Q2205:1998 i Instrukcji Badan Podtoza
Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinny

by¢ zgodne z podanymi w ponizszej tabeli

Tabela. Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Wskaznik Minimalny  modut  odksztatcenia
Maksymalne ugiecie

wskazniku zageszczenia mierzony ptytg o $rednicy 300mm,
sprezyste pod kotem, mm

Whno¢ Nie Is nie MPa

mniejszym mniejszy niz | 40kN 50kN Od pierwszego | Od drugiego

niz, % obcigzenia E; obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyrdéwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,

dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

136




Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar

i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty

niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej z asfaltobetonu

Badania dotyczgce cech geometrycznych i wiasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje

tabela ponizsza.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku robodt

2 Rownos¢ podtuzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem

3 ROwnos¢ poprzeczna warstwy Co5m

4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robodt

5 Rzedne wysokos$ciowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na tukach, na osi i w
6 Uksztattowanie osi w planie *) krawedziach jezdni

7 Ztacza podtuzne i poprzeczne Cata dtugos¢ ztacza

8 Krawedz obramowania warstwy | Cata dtugos¢

9 Wyglad warstwy Ocena ciggta

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonad

w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowsg, nie wieksza od niej o 5cm.
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RAwnos¢ podtoza

Nalezy wykona¢ pomiar plano grafem wg. BN-68/893 1-04. Nieréwnosci podtuzne wykonanej
warstwy nie powinny przekracza¢ 6mm.

Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana
rownos¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$¢ odchylen réwnosci, ktére nie mogg byé
przekroczone w liczbie pomiaréw stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym
odcinku. Odchylenia réwnosci oznacza najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong nawierzchnig w
danym profilu.

Wartosci odchylen wyrazone w milimetrach okresla ponizsza tabela.

Tabela. Dopuszczalne odchylenia réGwnosci poprzecznej, wyrazone w mm

Element nawierzchni 100%

Pasy ruchu zasadnicze <6mm

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny byé zgodne z dokumentacjg

projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe

rzedne wysokosciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejgcym z tolerancjg +1cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowg z tolerancjg

5cm

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ sie z tolerancja £ 10%
w stosunku do grubosci zaprojektowanej.

Catkowita grubosé wszystkich wbudowanych warstw nie powinna by¢ mniejsza od grubosci

zaprojektowane;j.

Ztacza podtuine i poprzeczne
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Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza

powinny by¢ catkowicie zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy i obramowania

Warstwa przy opomikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 min do 5mm
ponad ich powierzchnie.

Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta koniecznosc¢
obciecia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy, albo pokryta
asfaltowa zalewg drogowa. Grubos¢ warstwy pokrycia nie powinna by¢ mniejsza od 2 mm.
Podbudowa powinna mieé¢ jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,

tuszczacych sie i sptukanych.

Zageszczenie podbudowy i wolna przestrzen
Zageszczenie i wolna przestrzen podbudowy powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w pkt.

5.2.2 WWIiOR-04.

6.2.2. Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych

do wykonania wjazddéw i chodnikéw i przedstawié wyniki tych badan Inspektorowi do akceptaciji.

Badania w czasie robét

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca powinien sprawdzac prawidtowosé wykonania:
- koryta i podtoza,
- obramowania nawierzchni,
- podbudowy,

- hawierzchni.

Tabela. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki

Wyszczegdlnienie Wartosci
L.p. Czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg WWIOR pkt. 6.2.1
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg WWIOR, norm, wytycznych, wymienionych w
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punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg WWIOR pkt. 6.2.3i6.2.4
Biezgca kontrola w 3-ch
Sprawdzenie podsypki (przymiarem punktach
liniowym lub metodg niwelacji) na odcinku robdt grubosci, od projektowanej
: spadkéw i cech grubosci +1cm
konstrukcyjnych lub w ilosci
uzgodnionej z Inspektorem
Badania wykonywania nawierzchni z kostki
W 2-ch miejscach na danym
a) potozenie osi w planie (sprawdzone odcinku robédt i we
+1cm; -2cm
geodezyjnie) wszystkich punktach
charakterystycznych
Co 25m w osi i przy
b) rzedne wysokosciowe (pomierzone krawedziach oraz we Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach +1cm; -2cm
charakterystycznych
c) réwnos¢ w profilu podtuznym (wg BN- ‘ Nieréwnosci do
> 68/8931-04 [9] tatg czterometrows) T 8mm
d) réwnos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatg profilowg z poziomnica Przeswity miedzy
i pomiarze przeswitu klinem jw. tata, a powierzchnia
cechowanym oraz przymiarem liniowym do 8mm
wzglednie metoda niwelacji)
Odchytki od
e) spadki poprzeczne (sprawdzone _ dokumentacji
metoda niwelacji) M projektowej do
0,3%

Tabela. Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:

Lp.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw

Sposdb sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego | Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,

nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, | prawidtowosci desenia, kolorow kostek, spekan,

Sciekow plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
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2 Badania potozenia osi nawierzchni w | Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25miw
planie punktach charakterystycznych (dopuszczalne

przesuniecie od osi projektowanej 2cm)

3 Rzedne wysokosciowe, rownosé | Co 25m i we  wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki | charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
poprzeczne i szerokosé wartosci podanych w tabeli pkt. 5)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i | Wgpkt.5

szczelni w  nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekiem oraz

wypetnieniem spoin i szczelin

6.2.3. Wykonanie kraweznikéw

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawiania kraweznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji:

a) krawezniki betonowe:

- wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw.

b) materiaty do posadowienia kraweznikdéw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymato$é na Sciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206-1:2003 ze zmianami oraz PN-B-
06265:2004 - srednio co drugg partie betonu rozumiang jako ilos¢ betonu zuzytg w ciggu jednej
dziatki dziennej i w przypadkach watpliwych,

- konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,

- wtasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z
wymaganiami odpowiednich norm,

- mase zalewowa- zgodnos¢ jej wiasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1 :2000), zawartos¢ i jako$¢ pytéw mineralnych (wg PN-EN 933-
8:2001 i PN-EN 933-9:2001),

- zawartosc zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystgpieniem do robét dla partii nie

wiekszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,
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- wytrzymatos$é podsypki cementowo-piaskowe]j na Sciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i3 dlaR28) -1
raz w czasie budowy i w przypadku watpliwosci; wytrzymatos¢ powinna wynosé min. R7>10 MPa,

R28>14MPa.

Badania w czasie wykonywania robot

Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzac co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni tawy ze stanem istniejgcym; dopuszczalne
odchytki niwelety lawy + 1cm na kazdy odcinek robot

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekraczaé + 1cm na kazdy odcinek robét,
c) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;j.

d) rownos¢ gérnej powierzchni fawy mierzona tatg 3 m - nieréwnosci nie mogga przekraczaé 1cm na

kazde 100 mb.

Kontrola utozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne
odchytki niwelety + 1cm na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mogg przekracza¢ + 1cm na kazde 100 mb,

c) rownosc¢ gérnej powierzchni kraweznikdw mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie mogg przekraczac

0,5cm na kazde 100mb.

Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatosc na Sciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.
Szerokos¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego

kraweznika. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mieé szerokosé ok. 5Smm.

6.2.4. Wykonanie obrzezy
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w WWiOR-00.

Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z doktadnoscig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach

podanych dla odpowiednich materiatéw.

Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami.

b) podfoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami.

c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie

badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady i wymagania ogdlne podano w WWIiOR ,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w WWiOR-00.
Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg, Warunkami Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zasady i wymagania ogdlne dotyczgce ptatnosci podano w WWIiOR ,,Wymagania ogdlne".

Kontrakt ma charakter ryczattowy. Podstawg ptatnosci jest odbidr czesciowy robét oraz osiggniecie

ich zaawansowania zgodnego z harmonogramem i umowa.

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie elementy robdt, w tym wymienione w niniejszym rozdziale,

niezbedne do wykonania robét drogowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 933-1:2012 - wersja angielska. Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$é
1: Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008 — wersja angielska. Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czes$¢
4: Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 1097-5:2008- wersja angielska. Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci
kruszyw -- Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
PN-EN 1097-6:2022-07 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych — Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 wersja angielska Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - wersja angielska Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw --
Czesc 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2020-09 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesé 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie

PN-EN 459-1:2015-06- wersja angielska. Wapno budowlane- Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu — specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonéw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

144



BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12697-22:2020-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan -Koleinowanie
PN-EN ISO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe i produkty podobne. Precyzja metod pomiaru
i wynikow.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i tata.

PN-EN 12697-12:2018-08 — wersja angielska: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan.
Okreslanie wrazliwosci na wode prébek mineralno-asfaltowych

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie
czynnikdw atmosferycznych. Czes¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania.

PN-EN 12697-23:2017-12: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan- Cze$é¢ 23:
Oznaczanie wytrzymatosci mieszanki mineralno-asfaltowej na rozcigganie posrednie

PN-EN ISO 13473-1:2019-04 Charakterystyka tekstury nawierzchni przy uzyciu profili
powierzchniowych. Czes¢ 1: Okreslenie Sredniej gtebokosci profilu.

PN-EN 13036-7:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czes¢ 7: Pomiar
nierdwnosci nawierzchni; badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 13108-1:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢
1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13108-20:2016-07 wersja angielska. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania.
Czesc 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkgcji

PN-EN 14157:2017-11 — wersja angielska. Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-EN 206+A2:2021-08 — wersja angielska Beton — Wymagania, wifasciwosci uzytkowe,
produkcja i zgodnosé.

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2012 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
elementéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2020-09 Cement Czesc¢ 2: Ocena i weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonéw
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e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

e PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnig ulepszong- Wymagania i badania

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do
betonu Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-B-06265:2022-08 Beton — Wymagania, wtasciwosci uzytkowe, produkcja i zgodnos$é —
Krajowe uzupetnienie PN-EN 206+A2:2021-08

e PN-EN 12350-1:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 1. Pobieranie prébek

e PN-EN 12350-2:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

e PN-EN 12350-3:2019-07 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe PN-EN 12350-4:2019-08 wersja angielska. Badania mieszanki betonowej. Czes¢ 4.
Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia zageszczalnosci.

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementéw zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komadrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej
strukturze

e BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

e BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
Il. CZESC INFORMACYJNA.
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Realizacja niniejszego zamdwienia zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego oraz studium uwarunkowan i kierunkdw rozwoju przestrzennego miasta Jaworzna.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane.
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Wykonaweca uzyska zgody wszystkich wtascicieli terenu, na ktdrym usytuowana bedzie projektowana

inwestycja. Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce przedmiotowych zgdd, wyda oswiadczenie

stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane.

3.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa o Ochronie Przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 roku Dz. U. z 2015 poz 1651.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2021 poz. Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 .12.2021 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy- Prawo Budowlane

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dn. z dnia 23 lipca 2015 roku Dz. U. z 2015 poz 1434
PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

PN-B-02863 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 476:2022-09 wersja angielska ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjne;j”

ZALACZNIKI:

Zatgcznik nr 1 — Wytyczne projektowe dostepne na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl,

Zatgcznik nr 2 — Plan sytuacyjny,

Zatgcznik nr 3 — Schematy instalacji ttoczacej,

Zatgcznik nr 4 — Procedura ptukania, dezynfekcji i dechloracji nowych sieci wodociggowych i
przytaczy,

Zatgcznik nr 5 — karta studni K2

Zatgcznik nr 6 — rzut pompowni gtéwnej

Zatacznik nr 7 — przekréj pompowni gtownej
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