L. Dz.TT/......./03/2023 Jaworzno dnia 06.03.2023

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z siegaczami dla ,Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego” zlokalizowanego przy ulicy
Wojska Polskiego w Jaworznie.

Rurociggami zrédtowymi dla zasilania obszaru w wode s3: nowoprojektowany SUW
»Jan Kanty” projektowany na dziatce nr 3/220 obreb 1026 przy ul Steczkowskiego, rurociag
@630 mm PE zlokalizowany na dz. nr 2648 obr. 165 w ul. Wojska Polskiego, rurocigg #225 mm
PE zlokalizowany na dz. nr 2472 obr. 165 w ul. Stanistawa Wyspianskiego, rurocigg #450mm
PE zlokalizowany na dz. nr 2/13 obr. 165 w ul. Orlgt Lwowskich w Sosnowcu (GPW).

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych jest studnia na kanale ogdlnosptawnym @800 mm

zlokalizowana w dz. nr 28/102 obr. 165 przy ul. Wojska Polskiego w Jaworznie.

I Wymagania ogdlne dla sieci wodociggowej:

Zrédtem zasilania w wode bedzie projektowana odrebnym opracowaniem Stacja
Uzdatniania Wody ,Jan Kanty”. Minimalna s$rednica projektowanego wodociggu @400 mm
w strone JOGu z jednoczesnym wpieciem do wodociggu @160 mm w ulicy Steczkowskiego. Na
odejsciu z sieci @400 mm w strone ul. Steczkowskiego nalezy zaprojektowac tréjnik z weztami
zasuw i wybudowac¢ komore redukcyjno - pomiarowga. Pomiedzy nowoprojektowang stacjg
SUW, a ul. Wojska Polskiego, na dziatce w $ladzie toréw kolejowych tj. dz. nr 33 oraz 2648 obr
165 (stary $lad kolejowy), nalezy zaprojektowac i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa @400 mm.
W poboczu uktadu drogowego ulicy Wojska Polskiego dz. 2648 obr. 165 nalezy wykonaé
potaczenie z istniejgcy siecig @630 mm za pomoca trojnika z zestawem zasuw oraz zabudowacé
komore redukcyjno - pomiarowa. Sie¢ wodociggowg @400 mm nalezy posadowi¢ w poboczu
pasa drogowego ul. Wojska Polskiego. Dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie sieci @400
mm w pasie jezdni jezeli warunki uzbrojenia terenu nie pozwalajg na lokalizacje jak wyzej.

W miejscu skrzyzowania ulicy Wojska Polskiego z drogg dojazdowa do elektrowni na
wysokosci dziatki 271/14 obreb 165 nalezy zabudowaé dwa tréjniki z weztami zasuw. Pierwszy
tréjnik ma postuzy¢ dla wigczenia odcinka sieci wodociggowej w kierunku istniejgcej sieci

@225 mm w ulicy Wyspianskiego. Drugi trojnik @400 mm z zestawem zasuw odwrdcony



w kierunku dz. nr 271/14 obr. 165, w celu pdzniejszego przepiecia elektrowni (przepiecie nie
jest przedmiotem tej inwestycji, nalezy przewidzie¢ montaz zaslepki kotnierzowej).

Na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicg Promienng takze nalezy przygotowac odejscie
@400 mm wraz z trojnikiem zasuw w celu pdzniejszego przepiecia elektrowni (przepiecie nie
jest przedmiotem tej inwestycji nalezy przewidzie¢ montaz zaslepki kotnierzowej). Na dziatce
nr 27/3 obr.165 za przejazdem kolejowym nalezy zabudowa¢ tréjnik @400 mm w kierunku
ulicy Orlat Lwowskich wzdtuz istniejgcego uktadu torowego wraz z zabudowg wezta zasuw.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ @400 mm do momentu potgczenia
z istniejacy siecig 100 mm w ulicy Wysoki Brzeg wraz z zabudowg komory pomiarowej
z przeptywomierzem i reduktorem.

Na odcinku nowoprojektowanej sieci wodociggowej wzdtuz uktadu torowego nalezy
zaprojektowac odejscie rurociggu @ 225 mm w kierunku ulicy Mystowickiej (dz. 10/4 obr. 165)
wraz z tréjnikiem zasuw. W projekcie nalezy réwniez ujg¢ zaprojektowanie sieci wodociggowej
@ 160 mm w kierunku istniejgcych zabudowan (dz. 246/6 obr. 165) zakoriczonej zasuwg oraz
hydrantem na wysokosci dziatki 10/4 i 246/1 obr. 165.

Na odcinku nowoprojektowanej sieci wodociggowej wzdtuz uktadu torowego dz. nr 2/6 nalezy
zaprojektowac odejscie rurociggu @ 225 mm w kierunku dz. 2670 obr. 165 wraz z trojnikiem
zasuw. Niezbedne jest przepiecie istniejgcego przytacza wody na dziatce nr 2670 obr. 165.
Rownoczesnie na istniejgcym przytgczu wody od strony Sosnowca niezbedny jest montaz
zasuwy. Nalezy zaprojektowaé i wybudowac wtaczenie do sieci GPW Katowice poprzez
zabudowe komory betonowej w rejonie Fashion House w Sosnowcu, w ktérej nalezy
zaprojektowac przeptywomierz i reduktor. Caty uktad sieci od nowoprojektowanego SUW
Kanty do punktéw takich jak wigczenie do sieci GPW, wtgczenie do sieci w ul. Wysoki Brzeg
odejscia do pdiniejszego przepiecia sieci Elektrowni nalezy wykonac¢ z rur PE 3400 mm SDR11.
W trakcie prowadzenia prac metodg bezwykopowa nalezy zastosowac rury wielowarstwowe
typu RC.

Po stronie projektanta jest wystgpienie do GPW Katowice o wydanie warunkéw
technicznych na planowane prace. W miejscach gdzie bedzie projektowany reduktor, nalezy
zaprojektowac by-pass z zasuwg odcinajgcg. Punkty pomiaru przeptywu oraz reduktory nalezy
wykonacé fgczac je z funkcjonujgcym w spotce systemem SCADA. Na sieci wodociggowej nalezy
zaprojektowac i wybudowacé hydranty oraz zawory odpowietrzajgco napowietrzajgce zgodnie

z wytycznymi projektowymi dostepnymi na stronie spotki. W najnizszych miejscach nalezy



zaprojektowac¢ i wykonac¢ tréjniki z zestawem zasuw do celdw odwodnienia  sieci
wodociggowej.

Zrzut wody z odwodnienia powinien odbywaé sie do systemu kanalizacji sanitarnej po
wczesniejszym przygotowaniu urzadzen (klapy zwrotne i/lub urzadzenia zabezpieczajgce
przed wtérnym skazeniem wody), rowdéw otwartych po uzyskaniu zgody od wiasciciela rowu,
lub studni chtonnych. Nad siecig wodociggowa nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru
niebieskiego oraz dodatkowo linke stalowa.

Propozycja ukfadu sieci zostata przedstawiona na zatgczniku graficznym bedacym

nieodtgcznym elementem niniejszych warunkow.

. Wymagania ogolne dla siegaczy wodociggowych:
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie odgatezienia sieci wodociggowej o minimalnej srednicy
@225 mm dla dziatki nr 332/3 obr. 165 oraz $160 mm do kazdej kolejnej wydzielonej dziatki
strefy przemystowej zakoriczone kotnierzem z zaslepky. Odgatezienia sieci wodociggowej
nalezy tak zaprojektowac i wykonaé aby umozliwi¢ niezalezny przeptyw do celéw socjalnych
oraz p.poz.
Na kazdym odgatezieniu sieci wodociggowej nalezy zabudowaé zasuwe zaraz za wtgczeniem do
sieci gtéwnej. Przejscia pod torowiskiem nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.
Nad siecig wodociggowag nalezy utozyé tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego oraz
dodatkowo linke stalowa. Propozycja uktadu sieci wodociggowej zostata przedstawiona na
zatgczniku graficznym bedgcym nieodfgcznym elementem niniejszych warunkéw.
M. Wymagania ogdlne dla sieci kanalizacji sanitarnej:
Odbiornikiem sieci kanalizacji sanitarnej bedzie studnia kanalizacyjna na istniejgcym kanale
ogolnosptawnym @800 mm (w ramach odrebnego projektu docelowo bedzie to kanalizacja
®1000 mm) zlokalizowana w dz. nr 28/102 obr. 165 w rejonie skrzyzowania ulicy Wojska
Polskiego i ulicy Elizy Orzeszkowej w Jaworznie.
Ze wzgledu na uksztattowanie terenu system kanalizacji nalezy zaprojektowaé jako sieé
ci$nieniowo — grawitacyjng. Nalezy zaprojektowac i wykona¢ dwie przepompownie $ciekdw.
Propozycja lokalizacji przepompowni jak i catego uktadu zostata przedstawiona na zatgczniku
graficznym bedgcym nieodtgcznym elementem niniejszych warunkéw.

Uktad dziatania pomp: trzy pompy, w tym 2 dziatajgce w trybie naprzemiennym oraz 1
pompa awaryjna. Nalezy przewidzie¢ montaz armatury zaporowej na doptywie do

nowoprojektowanego obiektu przepompowni Sciekdw. W bezposredniej bliskosci studni



pompowni $ciekdw, zabudowaé¢ komore pomiarowg wyposazong w przeptywomierz oraz
czujnik cisnienia, stuzgce do pomiaru ilosci ptyngcych sciekéw oraz cisnienia w rurociggu
ttocznym. Punkty pomiaru przeptywu oraz ci$nienia nalezy wykonac tgczac je z funkcjonujagcym
w spotce systemem SCADA. Komora pomiarowa uzbrojona w armature odcinajgcy i by-pass
na wypadek serwisowania uktadu pomiarowego. Odwodnienie komory pomiarowej wykonac
w kierunku studni pompowni, zabezpieczone zaworem zwrotnym, uniemozliwiajgcym
zalewanie s$ciekami komory pomiarowej w przypadku podwyzszonego poziomu Sciekdw
w pompowni sciekow.

Odcinki kanalizacji cisnieniowej (gtéwne ciggi kanalizacyjne) nalezy projektowac jako
system dwodch rur prowadzonych rownolegle (o réznych srednicach) z doborem pomp tak aby
umozliwity prace w réznych stanach naptywu s$ciekéw — zaréwno przy niewielkim zrzucie
Sciekdw mniejszg srednicg rurociggu ttocznego jak i przy mozliwym duzym naptywie $ciekow
— wiekszg srednicg rurociggu lub dwa pracujgce rurociggi réwnolegle. Nalezy zaprojektowad
i wykonad rurociagi ttoczne:

e Pomiedzy przepompownig P1 a studnig rozprezng min. PE SDR 11 #355 mm oraz PE SDR
11 @225 mm,

e Pomiedzy przepompownig P2 a studnig rozprezng min. PE SDR 11 (#225 mm oraz PE SDR
11 110 mm,

Praca poszczegdlnych odcinkdw rurociggdw tlocznych powinna by¢é wykonywana

automatycznie z mozliwoscig recznego sterowania. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ oprdznienia

poszczegdlnych rurociggdw ttocznych. W tym celu nalezy zaprojektowaé i wykonaé awaryjne

oprdéznianie rurociggdéw ttocznych z bezposrednim zrzutem S$ciekéw do komory

przepompowni.

Na ciggu kanatéw ttocznych nalezy zabudowa¢ w odlegtosci co 150 m studnie z zaworami

umozliwiajgcymi wykonanie czyszczenie sieci. W tym celu nalezy zaprojektowac studzienki

rewizyjne min.g 1000mm z tréjnikami na rurociggu ttocznym o kacie 45°. Orientacja tréjnika

powinna umozliwia¢ wprowadzenie przewodu cisnieniowego w kierunku przepompowni

Sciekdw. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zasuwy nozowe w studzienkach rewizyjnych przy

tréjniku na rurociggu ttocznym od strony studzienki rozpreznej. Wolne odejscie trdjnika

zakonczy¢ zasuwg o DN min 75 mm i ztgczem strazackim STORZ (aluminiowym 52 mm). Do

studzienek zapewni¢ dojazd ciezkim sprzetem specjalistycznym.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do kanalizacji grawitacyjnej nalezy przewidzieé¢ poprzez studnie

rozprezng. Zaleca sie stosowaé studnie rozpreing zmniejszajgcg energie strumienia



przepompowywanych sciekdw o konstrukcji: doptyw stycznie po obwodzie, odptyw ze srodka
studni. Przy uktadzie grawitacyjno — ciSnieniowym odprowadzenia sciekdw nalezy przewidzieé¢
przy wtazach pompowni, wtazach studni rozpreznych i kominkach wentylacyjnych, biofiltry
neutralizujgce przykre zapachy.

W najwyzszych punktach kanalizacji ttocznej nalezy zabudowac studnie z zaworem
odpowietrzajgco napowietrzajgcym. Szczegétowe wymagania do obiektu przepompowni jak
rowniez jej uzbrojenia zostaty okreslone w wytycznych projektowych dostepnych na naszej
stronie internetowej.

Rurociagi ttoczne nalezy wykona¢ z rur PE SDR 11. W sytuacji uktadania rur metoda
bezwykopowag nalezy zastosowacd rury PE wielowarstwowe typu RC.

Przed przepompownig P1 ( patrzac w kierunku naptywajacych sciekdw) nalezy wybudowac
odcinek kanalizacji sanitarnej o dtugosci okoto 360 m z rur 31000 mm petnigcy funkcje
zbiornika retencyjnego umozliwiajgcego zmagazynowanie okoto 280 m3/h naptywajacych
$ciekow.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym nalezy rozbudowaé od przepompowni P1
planowanej przy drodze eksploatacyjnej biegnacej wzdtuz uktadu torowego do
ul. Mystowickiej dz. nr 10/4 obr. 165 umozliwiajgc tym samym odbiér Sciekdw systemem
grawitacyjnym z planowanej dziatki nr 10.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym nalezy rozbudowaé od przepompowni P2
planowanej na dz. 3/6 obr. 165 w pdtnocnej czesci JOG umozliwiajgc odbidr Sciekow
z planowanych dziatek nr 12 oraz 13 przedstawionych w dotgczonym zatgczniku graficznym.
Nalezy zaprojektowaé kanalizacje sanitarng do dz. 3/220 obr. 1026 (SUW Kanty) z rur
o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? z wydtuzonym kielichem o @250 mm.
Miejscem wtgczenia /odbioru $ciekéw jest kanalizacja sanitarna @250 mm w ulicy Jana
Kantego Steczkowskiego.

Na kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym nalezy zabudowaé studnie kanalizacyjne
zgodnie z rozmieszczeniem wskazanym w wytycznych projektowych dostepnych na stronie

spotki.

V. Wymagania ogdlne dla siegaczy kanalizacyjnych
Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé siegacze kanalizacyjne do kazdego obszaru wedtug
przedstawionego zatgcznika graficznego reprezentujgcego uktfad sieci jak rdwniez planowany

podziat nieruchomosci.



Siegacze kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym nalezy wybudowaé do granic

obszarow podtaczanych.

Wiaczenia do uktadu rurociggéw ttocznych.

W sytuacji gdy wzdtuz nieruchomosci dostepna bedzie tylko kanalizacja sanitarna w uktadzie

ttocznym nalezy uwzglednié¢ odnogi kanalizacyjne cisnieniowe do kazdego obszaru zakoriczone

kotnierzem z zaslepka

Przejscia pod torowiskiem nalezy wykonac / zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

V.

Posadowienie sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej wraz z siegaczami.

Sie¢ wodociggowa

1.

Projektowany wodociag nalezy wykonywadé z rur PE100, SDR11 i ksztattek polietylenowych
wytgcznie zgrzewanych doczotowo. Przy realizacji zadania metoda przewiertu
sterowanego nalezy zastosowac rury PE wielowarstwowe typu RC.

Rurociag nalezy przykry¢ na gtebokos¢ ponizej strefy przemarzania (1,4+1,8m). Dopuszcza
sie przyjecie innej warstwy przykrycia przewodow wodociggowych w uzasadnionych
przypadkach, maksymalnie do 2,5m.

Wiaczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej wykonac za pomoca tréjnika z uzyciem
ztgczy rurowo - kotnierzowych wraz z zabudowg zasuw. Witgczenie do istniejgcego
wodociggu nadzorujg Wodociggi Jaworzno sp. z 0.0.

Wiaczenie projektowanych odgatezien do sieci wodociggowej wykonaé za pomoca tréjnika
z uzyciem ztgczy rurowo - kotnierzowych wraz z zabudowg zasuwy. Dopuszcza sie
wykonanie na etapie rozbudowy sieci wodociggowej tréjnikdow wraz z zabudowg zasuw.
Dopuszcza sie rowniez podfgczenie do sieci rozdzielczej za pomocg opaski do rur PE +

zasuwa z miekkim uszczelnieniem klina, na cisnienie nominalne PN 16.

Oznakowanie uzbrojenia: armature zabudowang na sieci wodociggowej (zasuwy,
hydranty, odpowietrzniki, odwadniaki itd.) nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-86/B-09700.
Opisy wykonane w sposéb trwaty, czytelny odporny na warunki atmosferyczne. Tabliczki
lokalizowa¢ na trwatych elementach ogrodzen za zgoda wiascicieli lub na stupkach
betonowych szerokosci tabliczki z pomalowanym na niebiesko pasem 5 cm od géry.
Trase wodociggu nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong
wktadkg metalowg oraz dodatkowo utozyé linke stalowg. Szerokos¢ tasmy to:

20 cm dla rurociggéw



10.

11.

Tasme nalezy uktada¢ minimum 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem konicodwek tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow. taczenie tasmy
zapewniajgce trwatg przewodnosc elektryczna.

Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030); oraz na
koricowce przewodu wodociggowego, za ostatnim odgatezieniem.

Na sieci rozdzielczej nalezy stosowal hydranty nadziemne o S$rednicy @ 80 mm,
z podwdjnym zamknieciem w postaci kulowego zaworu zwrotnego, kolumna hydrantu-
podzielona kotnierzami rozdzielajgcymi- potgczona srubami, zabezpieczenie wyptywu
w przypadku ztamania hydrantu, na cisnienie robocze PN16. Poza pasami drogowymi
dopuszcza sie stosowanie hydrantéw sztywnych.

W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci zabudowy
hydrantu nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje
utrudnienie ruchu itp., dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych.

Zasuwy - powinny by¢ umieszczane na odcinkach prostych, w gtéwnych weztach sieci
wodociggowej oraz na skrzyzowaniach ulic, a ich lokalizacja oznakowana tabliczkami.
Zasuwy liniowe nalezy projektowac w weztach potgczeniowych wodociggdéw rozdzielczych

lub w odlegtosciach pomiedzy zasuwami do 400 [m].

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

12.

Do budowy kanalizacji sanitarnej mozna stosowac:
- rury z tworzyw sztucznych,

- rury kamionkowe kielichowe tgczone na uszczelki gumowe i poliuretanowe.

Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sie minimalng sztywnos$cia obwodowg SN4

kN/m2 w przypadku terendw zielonych, w pozostatych przypadkach min SN8 kN/m?2.

W przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz

barwie w catym przekroju scianki zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999.

13.

14.

Projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej w ukfadzie cisnieniowym nalezy
wykonywa¢ z rur PE100, SDR11 i ksztattek polietylenowych wytgcznie zgrzewanych
doczotowo. Przy realizacji zadania metodg przewiertu sterowanego nalezy zastosowac
rury PE wielowarstwowe typu RC.

Nalezy projektowac:



15.

16.

17.

18.

VI.

Studzienki rewizyjne na rurociggu grawitacyjnym o srednicy min. 1000 mm z tworzywa lub
betonowe, szczelne, kompatybilne z rurami jw. Rozmieszczone w odlegtosci max. 80m na
odcinkach prostych jak rGwniez na zmianach kierunku przeptywu, zmianach srednic rur lub
wigczenia kaskadowego.

Studzienki inspekcyjne o srednicy min DN 425mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
Z rurami jw.

Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub drabinki ze
stali nierdzewnej.

W pasie drogowym wifaz D-400 osadzony na pokrywie i pierscieniu odcigzajgcym.
W terenach zielonych i ciggach pieszych wtazy o odpowiedniej no$nosci do obcigzenia.
Zagtebienie kanatéw powinno zapewnié¢ grawitacyjny odptyw S$ciekow z obiektéw
kanalizowanych. Ustalajgc zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzglednié predkos¢
zapewniajgcg samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.

Minimalne przykrycie kanatéw w uktadzie grawitacyjnym powinno wynosi¢ 1,2m
natomiast w ukfadzie ci$nieniowym powinno wynosi¢ 1,4 m i w miare mozliwosci dla
obydwu ukfadéw nie przekracza¢ 5,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie
mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia
przewoddéw przed uszkodzeniem (zgnieceniem), stosujgc odpowiednie obudowy kanatow

lub konstrukcje ostaniajgce oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.

Specyfikacja materiatowa

Wymagania w zakresie rur i ksztattek z PE:

rury z PE100 SDR11 PN16 w przypadku rozkopu;

gteboko$¢ utozenia rur ponizej poziomu przemarzana gruntu, tj. z przykryciem 1,4m;
rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN:EN12201. Medium — woda pitna;

wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnieé i pecherzy;
barwa — niebieska, jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni
i intensywnosci;

cechowanie — znajdujgce sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj



materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date;

kotnierze i sruby do kro¢cow PE — stal nierdzewna.

Hydranty nadziemne:

przyfacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-100;

testy: préba szczelno$ci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatosc korpusu,

certyfikat CNBOP,

atest PZH,

hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o $rednicy DN 75 mm,
wykonane ze stopu aluminium,

gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, epoksydowana zgodnie
z GSK RAL,

hydrant wyposazony jest w zawdr napowietrzajagcy wykonany z mosigdzu lub POM,
umieszczony w goérnej gtowicy hydrantu,

nadziemna czes¢ kolumny wykonana ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej
ognhiowo,

dolna kolumna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, lub ze stali ocynkowanej
ogniowo, lub ze stali nierdzewnej,

konstrukcja hydrantu wyposazona w zawér zwrotny kulowy, zabezpieczajgcy przed
wyptywem wody w przypadku ztamania,

hydrant zabezpieczony przed ztamaniem,

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomocg srub lub tulei zrywalnych ze stali
nierdzewnej,

trzpien - ze stali nierdzewnej,

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego pokrytego elastomerem, siedzisko ttoka
hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu lub stali nierdzewnej,

ze wzgledu na utatwienia eksploatacyjne — hydranty i zasuwy muszg pochodzié od jednego
producenta.

dopuszcza sie stosowanie hydrantéw bez zabezpieczenia przed ztamaniem w miejscach

gdzie nie odbywa sie ruch kotowy np. poza pasem drogowym, parkingiem itp.

Hydranty podziemne:



przyfacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN8O;

testy: préba szczelnosci wodg wg PN-EN 14339, wytrzymatos¢ korpusu;

certyfikat CNBOP w Jézefowie;

atest PZH Warszawa;

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) z zewnetrzng powtokg ochronng
z farb epoksydowych oraz wewnetrznie epoksydowany lub emaliowany;

na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajgce: producenta, $rednice DN, cisnienie
nominalne i materiat korpusu;

ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie - farba epoksydowa wg
wymogoéw GSK-RAL, o min. grubosci 250 um;

konstrukcja umozliwiajgca wymiane wewnetrznych czeéci hydrantu bez demontazu
hydrantu

Z sieci;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na
odcynkowanie lub pierscien ze stali nierdzewnej lub stopa obrobiona mechaniczne;

ttok hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40), pokrytego elastomerem,
pracujacy w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony lub walcowany;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gérnego pierscienia zabezpieczajgcego oraz
mosieznej tulei z o-ringami;

podktadka $lizgowa wykonana z materiatu odpornego na Scieranie zapewniajgca tatwa
i ptynng prace hydrantu oraz zabezpieczajgca hydrant przed uszkodzeniem;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej pofaczona z trzpieniem oraz
z ttokiem metodg prasowania lub za pomocg $ruby ze stali nierdzewnej;

deflektor zanieczyszczen wykonany z gumy EPDM, nawulkanizowanej na stalowym lub
mosieznym pierscieniu;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamkniete;j
pozycji ttoka hydrantu;

kolor hydrantu: niebieski;



e Dodatkowo : Hydrant w dolnej czesci chroniony specjalng otuling z tworzywa sztucznego,
utatwiajgca rozsgczanie wody w gruncie i zabezpieczajgcy przed wrastaniem korzeni do

odwodnienia;

Wymagania dla zasuw:

e zabudowa krétka: wg normy PN-EN 558 - F4;

e owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;

e korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogdw GSK-RAL

e trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

e uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtéwne
uszczelnienie zasuwy, min. 3 o-ringi doszczelniajgce lub min 4 o-ringi oraz pierscien
zgarniajacy;

e klin wykonany z zeliwa sferoidalnego, nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,
powtoka z gumy EPDM;

e prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na scieranie tworzywa

sztucznego zawulkanizowane, wspétpracujace z rowkami w korpusie;

teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta.

Obudowa sztywna i teleskopowa do zasuw:

e teb do klucza wykonany ze staliwa nierdzewnego lub zeliwa sferoidalnego;
e rura przesuwna i rura ochronna wykonana z PE;

e nasada wrzeciona wykonana ze staliwa lub zeliwa sferoidalnego;

e obudowa powinna by¢ kompatybilna z zastosowanymi zasuwami;

e system potaczenia z zasuwg za pomocg zawleczki lub pierscienia blokujgcego.

Skrzynki

Skrzynki w pasach drogowych, podjazdach, parkingach wykonane z zeliwa, poza pasem
dopuszczamy skrzynki o korpusie z tworzywa sztucznego Poliamid P lub HD-PE — pokrywa—
zeliwo szare min. GG20, bitumizowana, ucho odlane wraz z korpusem lub wtopione, pokrywa
powinna przylega¢ na catej powierzchni obwodu oporowego korpusu, podnoszenie

i opuszczanie pokrywy powinno odbywac sie bez zahamowan i miejscowych oporéw,



zewnetrzna srednica gérnej wysokos$é skrzynek — 310 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana
literg H korpusu skrzynki do hydrantu — min. 365/260 mm + 10 mm, wysokos¢ skrzynki — min.
270 mm + 10 mm, pokrywa oznakowana literg W odpornos¢ na wysokg temperature pow.
2009C, zewnetrzna srednica gérnego korpusu skrzynki do zasuw — 190 mm + 10 mm korpus
skrzynki odporny na pekanie, dziatanie niskich i wysokich temperatur, konstrukcja korpusu
powinna zapewnic stabilne posadowienie w nawierzchni, skrzynki do zasuw i hydrantéw

nalezy posadowié na plastikowych podktadkach.

Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace:

e Woykonanie do bezposredniej zabudowy podziemnej - studzienka;

Zasada dziatania : 2-stopniowy, automatyczno — kinetyczny;

e Zamykanie zaworu tylko na skutek wzrostu poziomu wody, (konstrukcja zapobiegajgca
»porywaniu” ptywaka i ,,zamykanie zaworu powietrzem”);

e Zawodr wyposazony W samoczyszczacy mechanizm zamykajacy;

e Korpus studzienki wykonany z PCV lub ze stali nierdzewnej;

e Pokrywa studzienki wykonana z aluminium;

e Studzienka zaopatrzona w przytacze gwintowe z zaworem zwrotnym odcinajgcym,
umozliwiajgcym wyjecie zaworu powietrznego do serwisowania;

e Odwodnienie zaworu zabezpieczone zaworem zwrotnym i wyposazone w szybkoztgczke
do rury odwodnieniowej z PE;

e Zawor roboczy umieszczony na dragzku oporowym ze stali nierdzewnej, umozliwiajgcym
jego wyjecie ze studzienki z poziomu gruntu;

e Mocowanie zaworu w podstawie studzienki wciskane, uszczelnione min. 2 o-ringami;

e Korpus i podstawa zaworu roboczego wykonane z nylonu wzmocnionego wtdknem
szklanym z POM lub ze stali nierdzewnej;

e Ptywak zaworu roboczego wykonany ze spienionego polipropylenu lub POM, umieszczony
w prowadnicach;

e Potgczenie korpusu zaworu roboczego z podstawg: gwintowe, umozliwiajgce prostg
obstuge serwisowg i ewentualng wymiane czesci wewnetrznych;

e Zakres cisnien roboczych dla jednej dyszy: 0,02 - 1,6 MPa;

e Pole powierzchni otwordw roboczych dysz :automatyczny - min. 2 mmz2, kinetyczny - min.

800 mm2;



Zawor napowietrzajaco- odpowietrzajacy do sciekéw

e Zawdr napowietrzajgco-odpowietrzajagcy z potrdjng funkcja lub  bezstopniowy
samoczynnie dziafajacy;

e Zawor jednokomorowy budowy kompaktowej;

e tatwe stosowanie dzieki matemu ciezarowi;

e Wygodne do konserwacji. Wszystkie wewnetrzne elementy funkcjonalne mogg by¢ razem
wyjete do gory;

e Korpus z tworzywa sztucznego PE, niekorodujgcego i nie pokrywajgcego sie osadami lub
stalowy epoksydowany;

e Funkcje napowietrzania i odpowietrzania:

- Duzy przekréj napowietrzania dla duzych ilosci powietrza przy opréznianiu rurociggu

- Duzy przekroj odpowietrzania dla duzych ilosci powietrza przy napetnianiu rurociggu

- Maty przekrdj powietrzny do odpowietrzania matych ilosci powietrza podczas pracy

Zasuwa klinowe do sciekow

e Zasuwa klinowa miekko uszczelniana, wg EN 1074 (DIN 3352-4A);

Przytacza kotnierzowe wg EN 1092-2;

e Dtugosé zabudowy wg EN 558-1, szereg 14 (DIN 3202, F4);

e Korpus, klin i pokrywa z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40);

e Klin catkowicie gumowany (wewnatrz i zewnatrz) — elastomerem NBR;

e Klin prowadzony na catej dtugosci za pomocg elementow z tworzywa sztucznego;
e Worzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057 lub 1.4162 o zawartosci min. 17% Cr;

e Tuleja uszczelniajgca z mosigdzu ;

e Uszczelnienie wrzeciona w tulei za pomocg min. trzech o-ringdw;

e Mozliwos$¢ wymiany uszczelek w tulei;

e Nakretka wrzeciona z brgzu lub mosigdzu, wewnetrzna, wymienialna;

e Powierzchnie oporowe wrzeciona z tworzywa sztucznego;

e Sruby pokrywy ze stali nierdzewnej A2 dla ISO 3506, gniazda $rub zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem ;

e Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe potwierdzone certyfikatem GSK.



Zasuwa nozowa

Zasuwa ptytowa, miedzykotnierzowa;

¢ Do mocowania pomiedzy kotnierze wg EN 1092-2;

¢ Do mocowania do kotnierza wg EN 1092 PN 10 (jako armatura koricowa);

e Dtugosc zabudowy wg EN 558-1 szereg 20 ( DIN 3202, K1 );

¢ Dowolna pozycja montazu;

e Obustronnie szczelna;

e Uszczelnienie miekkie za pomocg profilowanej uszczelki obwodowej;

e Materiat uszczelki obowodowej — NBR;

e Zasuwa wyposazona skrobaki umieszczone w korpusie zapewniajgce czyszczenie ptyty
zasuwowej dopuszcza sie rowniez czyszczenie noza na korpusie zasuwy;

e Korpus jednoczesciowy lub dwuczesciowy, ptyta zasuwowa wewnatrz korpusu;

e Wrzeciono niewznoszace sie (dla napedu recznego);

e Dopuszcza sie wrzeciono wznoszgce sie dla pozostatych napeddw;

e Korpus z zeliwa szarego EN-JL 1040 (GG-25);

e Wewnatrz i zewnatrz pokrycie epoksydowe-proszkowe grubosci powtoki min. 250 um;

e Ptyta zasuwowa ze stali nierdzewnej A4;

e Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4057 lub 1.4301 (17% Cr);

e Nakretka wrzeciona z mosigdzu lub brazu;

¢ Elementy tgczne ze stali nierdzewnej A2-70;

e Zewnetrzne czesci ruchome zabezpieczone ostong lub kolumng ze stali nierdzewnej;

e Naped reczny (kétko reczne) / naped elektryczny /.

Zawor redukcyjny

Zawor utrzymujacy i redukujacy cisnienie, ma by¢ hydraulicznym zaworem regulacyjnym
z dwiema niezaleznymi funkcjami. Zawor utrzymuje wczesniej ustawione minimalne cisnienie
naptywu, niezaleznie od zmieniajgcego sie przeptywu czy ci$nienia na odptywie oraz chroni
cisnienie na odptywie przed wzrostem powyzej maksymalnej nastawy, niezaleznie od

zmieniajgcego sie przeptywu czy nadmiernego ci$nienia naptywu.

Specyfikacja szczegdtowa dla zaworu gtdwnego:
e Zawor gtéwny w konstrukcji prostej sterowany sitownikiem membranowym, ktéry jest

jedyng ruchoma czescig w zaworze;



Zawor powinien by¢ regulowany obwodem dwudrogowym bez wypuszczania wody do
atmosfery;

Dtugo$¢ powinna by¢ zgodna z PN-EN 558-1;

Wykonanie zaworu dla ci$nienia nominalnego PN10/16;

Konstrukcja zaworu powinna zapobiega¢ przeptywowi wstecznemu;

Obwadd regulacji powinien posiadaé¢ zawory odcinajagce po stronie naptywu, odptywu
ikomory regulacyjnej, jednokierunkowy ogranicznik przeptywu i zewnetrzny filtr.
Czyszczenie filtra zaworu nie powinno wymagac odciecia zaworu gtéwnego;

Zawor powinien posiadaé¢ widoczny wskaznik potozenia grzyba regulacyjnego;

Zawor musi posiada¢ mozliwo$é odpowietrzenia recznego lub bezposredniego montazu
automatycznego zaworu odpowietrzajgcego gérng komore sitownika;

Zespot sitownika powinien mie¢ budowe jednokomorowg z podwdjnym tozyskowaniem
trzpienia w pokrywie oraz gniezdzie zaworu (nie dopuszcza sie pojedynczego tozyskowania
zaworu);

Srodkowy otwdr w membranie stykajacy sie z trzpieniem musi byé¢ uszczelniony metoda
wulkanizacji lub za pomocg specjalnej uszczelki zabezpieczajgcej go od cisnienia roboczego
W Zaworze;

Przy maksymalnych pozycjach odchylenia sitownika nieaktywna cze$¢ membrany musi by¢
mechanicznie podparta przez korpus gtéwny lub pokrywe zaworu;

Korpus zaworu powinien zawiera¢ wymienne gniazdo ze stali nierdzewnej oraz brazu;
Zawor wyposazony w dwa manometry glicerynowe dla ciSnienia wejsciowego
i wyjsciowego;

Zawor musi posiada¢ mozliwos¢ doboru trzpienia zaworu z opcjg zrywania osadow
w przypadku wody z tendencjg do wydzielania duzej ilosci osadow;

Zawor musi posiadaé mozliwos¢ wyposazenia w dysk LFS dla niskich przeptywéw.

Materiaty konstrukcyjne i powtoki :

Korpus, pokrywa, dysk membrany i mechanizm dysku wykonane z zeliwa min. GGG40,
pokryte powtoka epoksydowgq o grubosci min 250 um;

Grzyb zaworu, trzpien, sprezyna, obwody regulacji, sruby i podktadki wykonane ze stali
nierdzewnej;

Pilot sterujgcy wykonany z mosigdzu oraz stali nierdzewnej;



e Uszczelki wykonane z gumy syntetycznej oraz przepona z gumy syntetycznej wzmocnionej
warstwga nylonowsg;

Oznaczenia i atesty

e Zawor musi posiadac atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng;

e Zawodr regulacyjny musi posiadac tabliczke znamionowg okreslajaca: nr katalogowy
zaworu (funkcje zaworu), Srednice DN, materiat wykonania, ci$nienie nominalne DN;

e Na zadanie Zamawiajgcego producent zaworu regulacyjnego zobowigzany jest dostarczy¢
raport z analizy kawitacji, ktéry pokazuje natezenie przeptywu, rdéznice cisnien, procent

otwarcia zaworu oraz dane dotyczgce wspétczynnika Kv (Cv).

Na zasilaniu zaworu dedukcyjnego nalezy zastosowad filtr siatkowy. Filtr powinien by¢

kompatybilny z zaworem redukcyjnym i wykazywac sie jak najnizszymi wspdtczynnikiem oporu

jak rowniez miejscowego spadku ci$nienia. Nalezy stosowac filtr tej go samego producenta co

zawor redukcyjny. Filtr nalezy montowacd zgodnie z zaleceniami producenta.

o Korpus wykonany z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryte farbg epoksydowg;

e Sito wykonane ze stali nierdzewnej 316;

e Filtr powinien zawiera¢ mozliwos¢ odpowietrzenia. Dopuszcza sie zastosowanie Sruby
wykonanej ze stali nierdzewnej;

e Pokrywa filtra powinna by¢ wykonana z zeliwa EN-GJS-400-18 pokryta farbg epoksydowg;

taczenie pokrywy z korpusem za pomocg srub ze stali nierdzewnej. Uszczelnienie pokrywy -

O-ring wykonany z gumy syntetycznej;

e Korpus filtra ma by¢ wyposazony w uchwyty montazowe. Dopuszcza sie zastosowanie

uchwytow stalowych z powtoka niklowana.

Rury PVC-U lite o sztywnosci obwodowej minimum SN 8 kN/m? z wydtuzonym kielichem
z uszczelkami gumowymi wykonane zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza
producent rur wg ISO 4435:1991 spetniajgce nastepujgce wymagania:

e chropowatos$é bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm:;

e rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m;

e fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos¢ potfgczenia na

kielichach;

e nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym;



e Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg sama barwe,

sktad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.

Studnie z kregow betonowych oraz komory zelbetowe
Nalezy stosowac studnia kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowaé montowane
fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

* Mrozoodpornosc betonu nie powinna by¢ mniejsza od F-150;

* Wodoszczelnos¢ betonu nie powinna by¢ mniejsza od W-8;

¢ Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%;

¢ Klasa betonu min C35/45.
Dla komdr zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego

(siarczanoodpornego), a grubosc¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych.

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych min DN 425 mm 2z kinetami

przelotowymi lub katowymi, rurg wznoszgca, spetniajgce nastepujgce wymagania:

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

e kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m? w badaniu z norma
PN-EN 14982:2007;

e Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢é mniejsze niz 400mm
(otwor wtazu, rury teleskopowej);

e kinety z PP wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy do tgczenia z karbowanym
trzonem;

e dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu i fatwe zageszczenie
podsypki;

Dostawca studzienek jest zobowigzany do dostarczenia deklaracji zgodnosci studzienek

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tej kwestii.



W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych dopuszcza sie zastosowanie
studzienek tworzyw sztucznych tylko i wytgcznie z docigzeniem zapobiegajgcym wyptynieciu
studni.

Wymaga sie stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przej$ciami
szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie
stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

Zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 w pasie drogi asfaltowe] o konstrukcji ptywajacej
(powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej

podtgczenia), w pozostatych miejscach na pierscieniach odcigzajgcych.

Wymagania dla wiazéw kanatowych

Do zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy stosowaé wtazy zgodne z normg PN-EN
124 o odpowiedniej klasie i wytrzymatosci. W drogach, podjazdach, parkingach nalezy
stosowac wtazy D400, w pozostatych przypadkach nalezy stosowac wtazy odpowiednie do
sposobu uzytkowania terenu. Wtazy nalezy osadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie. W pasach drogowych nalezy stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego lub zeliwa

szarego.

1. Wiazy o tradycyjnej konstrukcji przeznaczone na ruch intensywny.
Wtazy w klasie D400 dajgce mozliwo$é montazu zaréwno w jezdni jak i w twardych poboczach,
parkingach itd. Wtazy spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z:
a) zeliwa sferoidalnego
- min masa 80 kg,

- wysokos$¢ ramy min h=140 mm,

b) zeliwa szarego
- wysokos$¢ ramy min h=140, waga minimum 110 kg,

- wysokos$¢ ramy h=115, waga minimum 80 kg.

2. Witazy samopoziomujgce przeznaczone na ruch intensywny. Nalezy stosowaé dla drég
przewidzianych na ruch ciezki — samochody ciezarowe, autobusy. Wtazy w klasie D400,
spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z zeliwa sferoidalnego:

- wysokos$¢é ramy min h=140 mm, minimalna masa 80 kg,



- wyposazone w wymienng wkfadke ttumiaca drgania z elastomeru,
- samocentrowanie pokrywy w ramie,

- potgczenie pokrywy z rama: przegub kulisty.

3. Materiaty do montazu:
Do osadzania wfazéw nalezy stosowac¢ mase szybkowigzacg wodoszczelng, odporng na
dziatanie siarczanéw, mrozu isoli odladzajacych, na bazie cementéow lub 2zywic,
o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm?,
po 28 dniach wytrzymatos$¢ minimum 55 N/mm? zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.
Elastyczna masa uszczelniajgco klejgca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN 53515)
wiekszej niz 5,0 N/mm? do wykonania potaczen miedzy elementami zwienczenia

przypowierzchniowego.

4. Regulacje wysokos$ciowg studni nalezy wykona¢ przy uzyciu pierscieni wyréwnawczych
z tworzywa sztucznego lub na przektadke z pierscieniami wyréwnawczymi z betonu (co jest
wskazane przy regulacjach znacznych réznic wysokosci). Z typoszeregu pierscieni dobraé
odpowiednie rozmiary sSrednicowe i wysokosciowe, ktére pozwolg na prawidtowe
nawigzanie gornej powierzchni wtazu do rzednej nawierzchni drogi. Ustawienie kata
nachylenia wtazu wykona¢ za pomocay pierscieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie
poszczegdlnych elementéw nalezy wykonaé przy uzyciu mas polimerowych (klej +

szczeliwo), aplikujgc polimer miedzy wszystkimi elementami zwiericzenia.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy pierscienie
regulacyjne DN 600 mm, wysoko$ci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare

mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.

e Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajgce na wyregulowanie
catkowitej wysokosci zwieAczenia przypowierzchniowego studni lub i posadowienie
odpowiedniego wtazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki s$ciekowej. Pierscienie
wyréwnawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-EN
1917: 2004, DIN 3034 cz.1i 2 oraz DIN 4052, o wymiarach:

DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,



DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm
DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm
DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm
DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.

Adaptery z tworzywa sztucznego dla wtazéw samopoziomujgcych, klasy D 400, elementy

zwienczenia przypowierzchniowego umozliwiajgce potaczenie i osadzenie wiazéw

samopoziomujgcych na studzienkach kanalizacyjnych, o wymiarach:

DN/DZ/H 635x790x80 mm
DN/DZ/H 650x790x90 mm
DN/DZ/H 650x790x45 mm
DN/DZ/H 700x880x80 mm

Pierscienie wyrownawcze z betonu

- Wytrzymatos¢ na sciskanie: klasa co najmniej C35/45
- Wskaznik w/c: £ 0,45
- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci: F150

- Nasigkliwos$é: < 5%.

VII.

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza:

by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem
(w szczegblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiadaé¢é wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci
i oznakowanie;

zgodne z zapisami dokumentacji projektowej;

nieuzywane i nieuszkodzone;

Nalezy uzyskaé¢ informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na omawiany teren, a materiaty musza

miec¢ dopuszczenie do stosowania dla danej kategorii szkdd gorniczych.



Podsypki i obsypki

Materiat przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziatywac niszczaco na

przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.

Materiat do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania :

nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm;
materiat nie moze by¢ zmrozony;
nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego;

materiat musi by¢ zageszczalny, drobno lub srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.

Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste.

VIII. Wymagania ogdlne dla sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarne;j:

1. Projekt wykonaé zgodnie z warunkami z Okregowego Urzedu Gdrniczego.

2. Projekt wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz z uwzglednieniem szczegdlnych wymogdw Spoétki Wodociggowe;j.

3. Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci wod.-kan. wymagajg pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

4. Szczegoty techniczne zalecanych do projektowania i wykonania urzadzen wod.-kan. w tym
przepompowni $ciekdw oraz systemu SCADA dostepne sg na stronie internetowej spotki
www.wodociagi.jaworzno.pl w zaktadce Strefa Klienta -> Woytyczne Projektowe.
Informacje uzupetniajgce ww.

5. W przypadku przejscia sieci wod-kan przez prywatne tereny Projektant winien uzyskaé
wszelkie zgody wifascicieli nieruchomos$ci na wejscie w teren i uzyskanie wszelkich
uzgodnien uzbrojeniem.

6. W dokumentacji technicznej nalezy uwzglednic, aby czes¢ tekstowa wspotgrata z czescig
graficzng planowanego uzbrojenia.

7. Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego i uzgodnic¢ w tutejszym Przedsiebiorstwie.

8. Dokumentacja techniczna winna by¢ oprawiona w twardej oktadce oraz winna zawierac:

oswiadczenie projektanta, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang,

decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych

oraz przynalezno$¢ do w/w lzby danego projektanta.



9. Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotgczyc jej wersje elektroniczng na
nosniku CD.

10. Przypadki nieoméwione wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien ze Spdtka
Wodociagi.

11. Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat.
Szczegoétowych informacji udziela Dziat Techniczny (pokdj nr 2.5, 2.12) lub pod nr tel.:

(32) 318-60-49, (32) 318-60-44, (32) 318-61-44.

Z powazaniem

Zatgczniki:
- Plan sytuacyjny sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej — zakres inwestycji,
- Szczegbdtowe wytyczne dla punktéw pomiarowych na sieci wodociggowej,



