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WARUNKI TECHNICZNE
wykonania przebudowy sieci kanalizacji ogélnosptawnej zlokalizowanej w ulicy Wojska

Polskiego wraz z zabudowag zbiornika/kanatu retencyjnego w ul. Energetykéw w Jaworznie.

Odbiornikiem dla projektowanej inwestycji jest kanat ogdlnosptawny @ 800 mm w ulicy
Dobrej Energii
L. Wymagania ogolne - zakres.

W zakres prac wchodzi przebudowa odcinka sieci kanalizacji ogélnosptawnej @ 600 i @ 800
mm w ul. Wojska Polskiego od istniejgcej studni zlokalizowanej na wysokosci budynku 2H przy
ul. Elizy Orzeszkowej (dz. 1321 obr. 165) do komory kanalizacyjnej nabudowanej na kanale
ogélnosptawnym w skrzyzowaniu ulic Wojska Polskiego i Energetykéw. Srednice kanalizacji @ 600
mm nalezy zachowaé, natomiast kanat @ 800 mm nalezy zaprojektowaé jako @ 1000 mm.
Przebudowie podlega takze sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej @800 mm w ul. Energetykdw od wyzej
opisanej komory kanalizacyjnej do studni w skrzyzowaniu ulic Energetykéw i Dobrej Energii,
poprzez zabudowe kanatu/zbiornika retencyjnego w ciggu ulicy Energetykdow. Zadaniu podlega
rowniez przepiecie istniejgcych przytaczy kanalizacji sanitarnej w ulicy Energetykow wraz
z wykonaniem przebudowy przytaczy poza zakres pasa drogowego oraz przepiecie/przebudowa
istniejgcych  kratek deszczowych. Kratki deszczowe nalezy zasyfonowaé. Odbiornikiem
dla projektowanej inwestycji jest kanat ogdlnosptawny @ 800 mm w ulicy Dobrej Energii — rzedna
dna istniejgcej studni 251,22 m n.p.m. Miedzy kanatem/zbiornikiem retencyjnym a kanatem
(odbiornikiem) w ulicy Dobrej Energii nalezy zabudowa¢ komore przejSciowg. Przed wlotem
do kanatu @800 mm w ulicy Dobrej Energii nalezy zaprojektowac zastawke z mozliwoscig zdalnego

sterowania. Zbiornik wyposazony powinien byé w system monitorowania napetnienia.



System monitorowania stanu napetnienia zbiornika nalezy zaprojektowac i wykonaé tak,

aby byt kompatybilny z systemem SCADA funkcjonujgcym w spotce.

Przebudowie podlegajg réwniez istniejgce studnie i komory kanalizacyjne. W kinecie studni

zlokalizowanej na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego z Elizy Orzeszkowej (dz. 28/102 obr. 165)

nalezy przewidzie¢ dodatkowe odejscie @600 mm w kierunku zachodnim (w strone strefy

przemystowej ,,JOG”). W przebudowywanej komorze na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego

i Energetykow nalezy uwzglednic¢ przepiecie kanatu $1000 mm biegngcego z Osiedla Statego.

Likwidowane kanaty nalezy przewidzie¢ do zamulenia i zaslepienia.

Budowa przedmiotowego systemu powinna zapewni¢ nieprzerwang prace istniejgcego

uktadu kanalizacyjnego.
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Wymagania do zaprojektowania zbiornika/kanatu retencyjnego:
Maksymalna dfugos¢ kanatu retencyjnego ok 627,79 m;
Zbiornik do zabudowy w pasie drogowym;
Maksymalny zrzut z kanatu retencyjnego: 600 m3/h;
llo$¢ $ciekdw sanitarnych w okresie bezdeszczowym: 50 I/s;
Minimalna pojemnos¢ czynna zbiornika retencyjnego: ok 1200 m3;
Kanat powinien by¢ wykonany z materiatdw odpornych na korozje i substancje chemiczne;
taczenie poszczegdlnych elementéw ma zapewni¢ 100% szczelnosci w catym okresie

eksploatacji;

. Zbiornik powinien posiadaé kinete usprawniajgcg przeptyw sSciekéw w okresie bezdeszczowym

oraz przegrody zwiekszajgce pojemnosé retencyjna.

. Na kanale retencyjnym nalezy przewidzie¢ studnie ekscentryczne za pomocga ktérych zostang

wigczone siegacze kanalizacji sanitarnej jak réwniez przykanaliki wpustdw deszczowych.
Na studniach zabudowa¢ wtazy zeliwne oparte na ptycie odcigzajacej. W kominach rewizyjnych
nalezy przewidzie¢ stopnie ztazowe. Na kominach inspekcyjnych oraz komorze kanalizacyjnej
na skrzyzowaniu ulicy Wojska Polskiego i ulicy Energetykdw nalezy zastosowaé filtry
antyodorowe.

Studnie rewizyjne nie powinny by¢ lokalizowane w odlegtosciach wiekszych niz co 100m.

11. Nalezy przeanalizowa¢ zasadnos¢ wykonania ptyty przeciwwyporowej zbiornika, jezeli

projektant uzna za konieczne zastosowanie tego typu rozwigzan nalezy je zrealizowac;



12. Przy wyborze rozwigzan projektowych nalezy uwzgledni¢ obszar oddziatywania szkdd

gérniczych.

Wymagania do zaprojektowania i wykonania kanalizacji ogélnosptawnej:

Sie¢ kanalizacji ogélnosptawne;j

1.

Do budowy kanalizacji ogélnosptawnej mozna stosowac:
- rury z tworzyw sztucznych,

- rury kamionkowe kielichowe faczone na uszczelki gumowe i poliuretanowe.

Zastosowane rury powinny charakteryzowaé sie minimalng sztywnoscia obwodowa

SN 4 kN/m2 w przypadku terendw zielonych, w pozostatych przypadkach min SN 8 kN/m?2.

W przypadku rur z PVC nalezy stosowaé rury lite z wydiuzonym kielichem. Dopuszcza sie

stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze oraz barwie w catym przekroju scianki zgodnie

znormg PN-EN 1401-1:1999.

2.

Nalezy projektowac:

Studzienki rewizyjne o s$rednicy min. 1000 mm z tworzywa lub betonowe, szczelne,
kompatybilne

z rurami jw. Rozmieszczone w odlegtosci max. 80m na odcinkach prostych jak rdéwniez
na zmianach kierunku przeptywu, zmianach srednic rur lub wtgczenia kaskadowego.

Studzienki inspekcyjne o $rednicy min DN 425mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
z rurami jw.

Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowac¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

W pasie drogowym wtaz D-400 osadzony na pokrywie i pierscieniu odcigzajgcym. W terenach
zielonych i ciggach pieszych wtazy o odpowiedniej nosnosci do obcigzenia.

Zagtebienie kanatdw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw S$ciekéw z obiektéw
kanalizowanych. Ustalajgc zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzgledni¢ predkos¢
zapewniajgcg samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobra¢ na podstawie
obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.

Minimalne przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie przekraczac
5,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw,

pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem



(zgnieceniem), stosujgc odpowiednie obudowy kanatéw lub konstrukcje ostaniajgce oraz
zabezpieczenie przed przemarzaniem.

7. Maksymalne napetnienie kanatow 60% dla kanatéw do srednicy 300 mm oraz 70%
dla kanatéw powyzej srednicy 300 mm.

8. Wiaczenie sieci kanalizacji ogdlnosptawnej do nowoprojektowanego zbiornika nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ tak aby rzedna dna rury doprowadzajgcej $cieki (@ 1000 mm) byta

na wysokosci min % wysokosci zbiornika liczac od dna zbiornika.

Przytacz kanalizacji sanitarne;j
9. Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej mozna stosowac:
- rury z tworzyw sztucznych,
- rury kamionkowe kielichowe taczone na uszczelki gumowe i poliuretanowe.

Zastosowane rury powinny charakteryzowaé¢ sie minimalng sztywnoscia obwodowa

SN 4 kN/m2 w przypadku terendw zielonych, w pozostatych przypadkach min SN 8 kN/m2.

W przypadku rur z PVC dopuszcza sie stosowanie jedynie rury o jednorodnej strukturze

oraz barwie w catym przekroju scianki zgodnie z normg PN-EN 1401-1:1999.

10. Nalezy projektowad:

e Studzienki rewizyjne o S$rednicy min. 1000 mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
z rurami jw. Rozmieszczone w odlegtosci max. 80m na odcinkach prostych jak rdéwniez
na zmianach kierunku przeptywu, zmianach srednic rur lub wtgczenia kaskadowego.

e Studzienki inspekcyjne o srednicy min DN 425mm z tworzywa, szczelne, kompatybilne
z rurami jw.

11. Wymaga sie projektowania i stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami,
z zamontowanymi przejSciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy
stosowac¢ montowane fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

12. W pasie drogowym witaz D-400 przewidziany na ruch intensywny osadzony na pokrywie i
pierscieniu odcigzajagcym. W terenach zielonych i ciggach pieszych wtazy o odpowiedniej
nosnosci do obcigzenia.

13. Zagtebienie kanatéw powinno zapewni¢ grawitacyjny odptyw sciekdw z obiektow
kanalizowanych. Ustalajgc zagtebienie kanatu i spadek kanatu nalezy uwzglednié predkos$é
zapewniajgcg samooczyszczenie kanatu. Zagtebienie kanatu nalezy dobra¢ na podstawie

obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem catej przynaleznej zlewni.



14. Minimalne przykrycie kanatéw powinno wynosi¢ 1,2 m i w miare mozliwosci nie przekraczac
5,0 m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mniejsze niz 1,2 m przykrycie kanatéw,
pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia przewoddéw przed uszkodzeniem
(zgnieceniem), stosujagc odpowiednie obudowy kanatéw Ilub konstrukcje ostaniajgce
oraz zabezpieczenie przed przemarzaniem.

15. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ przetgczenia wszystkich odgatezien sieci oraz przytgczy
kanalizacyjnych wedtug zatacznika graficznego przedstawiajgcego uktad sieci.

16. Oczekuje sie projektowanie catego uktadu sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami do linii
rozgraniczajgcej nieruchomosci od pasa drogowego. Wykonanie siegaczy dla odbioru sciekéw
z budynkéw mieszkalnych ,,prywatnych” do granicy posesji i potgczenie ich z istniejgcymi
przytgczami/odgatezieniami sieci. W granicy nieruchomosci prywatnej nalezy zabudowad

studnie wraz z urzadzeniem przeciwzalewowym.

V. Specyfikacja materiatowa

Wymagania dla rur zbiornika kanatowego

. rury PEHD SNS,
° $rednica rur DN 2200mm z kinetg z 1/2 rury, z pétkami spocznikowymi,
° rury PEHD o potgczeniach spawanych.

Zbiornik DN/ID2000 SN8, nalezy wykonac¢ z rur strukturalnych PEHD, charakteryzujgcych
sie wzrostem sztywnos$ci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224. Konstrukcja zbiornika
(w zakresie $cianek rur tworzgcych korpus oraz dennice) musi by¢ jednolita, dwuscienna o Sciance
zewnetrznej i wewnetrznej gtadkiej (niekarbowanej). Dennice i rury tworzgce korpus zbiornika
muszg by¢ potaczone trwale metoda spawania ekstruzyjnego. Rury tworzgce korpus zbiornika
muszg posiadaé sztywnos¢ obwodowg SN8, potwierdzong badaniem zgodnie z obowigzujgca
norma PN-EN I1SO 9969. Wewnetrzne scianki zbiornika powinny byé w kolorze jasnym.

Zbiornik powinien posiada¢ przegrody z otworami przeptywowymi dopasowanymi do ilosci

przeptywajgcych sciekow w okresie bezdeszczowym.

Na zbiorniku nalezy nabudowac¢ studnie ekscentryczne max co 100 m, w miejscach wtaczen
wpustow deszczowych oraz wiaczen siegaczy kanalizacji sanitarnej. Studnie majg byé ztazowe
o srednicy min. DN1000. Studnie nalezy dostosowa¢ do warunkdédw gruntowo-wodnych, sztywnosé

obwodowa nie powinna byé mniejsza niz SN8.



Studnie muszg posiada¢ zeliwne stopnie ztazowe lub drabinki ze stali nierdzewnej. Studnie

nalezy zwienczy¢ betonowgq ptyta pokrywowg wraz z piers$cieniem odcigzajgcym.

Zastawka nascienna:
e Materiat: rama, zawierdto, $ruba -co najmniej stal 1.4301;
e Ptyta zawieradta jednorodna ze wzmocnieniami z profili zamknietych;
e Z kotkiem do zamykania/otwierania recznego;
e 7 czujnikiem zamkniecia/otwarcia;
e Obustronnie szczelna do wysokosci zwierciadta wg EN 12266-2, klasa szczelnosci C;
e Szczelnos¢ bez klindw dociskowych;
e Zastawka z uszczelnieniem na min. 3 krawedziach: EPDM
e Uszczelnienie boczne mocowane na zawieradle;
e Przykrecana uboczna uszczelka profilowa wymienialna bez koniecznosci zatrzymania
przeptywu w kanale
e Sruba napedowa co najmniej z gwintem trapezowym i nakretkg co najmniej braz;

e Konstrukcja zastawki musi uniemozliwiaé zapiekanie sie zawieradta.

Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji o $Srednicy 1000mm i powyzej stosowac rury PEHD SN8 strukturalne
dwuscienne z wewnetrzng S$ciankg gtadka: zewnetrzng gwarantujagca petng odpornosé
na promieniowanie UV i wewnetrzng utatwiajacg inspekcje, zgodnych z normg PN-EN 13476. Rury
i elementy systemu, w tym ich potaczenia muszg posiadaé rzeczywistg sztywnos¢ obwodowa nie
mniejszg od wartos$ci nominalnej wymaganej projektem, tj. SN8 i potwierdzong badaniami zgodnie

z PN-EN I1SO 9969.

Do budowy kanalizacji o $rednicy mniejszej niz 1000mm stosowac¢ rury PVC-U lite o sztywnosci
obwodowej minimum SN 8 kN/m? z wydtuzonym kielichem z uszczelkami gumowymi wykonane
zgodnie znorma PN-EN 1401-1:1999, ktére dostarcza producent rur wg I1SO 4435:1991
spetniajgce nastepujgce wymagania:

e chropowatos$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych K=0,05 mm,

e rury PVC wykonane w odcinkach nie dtuzszych niz 6 m,

e fabrycznie zamontowana uszczelka wargowa zapewniajgca szczelnos¢ potgczenia na kielichach,



e nie dopuszcza sie zabudowywania rur z rdzeniem spienionym,
e Scianki rur na catej grubosci majg by¢ wykonane z materiatu posiadajgcego tg samg barwe,

sktad chemiczny i wtasciwosci fizyko — mechaniczne.

Na odcinkach uktadanych bezwykopowo nalezy stosowaé rury kamionkowe przeciskowe
obustronnie szkliwione, z manszetami na pofgczeniach. Po wyborze dostawcy rur nalezy obliczy¢

wymagane sity wcisku i dobrac¢ rury odpowiedniej klasy.

Studnie z kregéw betonowych oraz komory zelbetowe
Nalezy stosowaé studnie kanalizacyjne z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi
przejsciami szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowaé montowane
fabrycznie stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

* Mrozoodpornos¢ betonu nie powinna by¢ mniejsza od F-150;

¢ Wodoszczelnos¢ betonu nie powinna by¢ mniejsza od W-8;

¢ Nasigkliwos¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz 5%;

¢ Klasa betonu min C35/45.
Dla komodr zelbetowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu hutniczego

(siarczanoodpornego), a grubos¢ otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych.

Kompletne systemowe studzienki z tworzyw sztucznych min DN 425 mm z kinetami przelotowymi

lub katowymi, rurg wznoszacg, spetniajgce nastepujace wymagania:

e studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000 (niewtazowe);

e kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej
studzienek tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m? w badaniu z normg PN-
EN 14982:2007;

e Swiatto studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400mm (otwér
wtazu, rury teleskopowej);

e kinety z PP wyposazone w gteboki kielich pofgczeniowy do tgczenia z karbowanym trzonem;

e dno kinet ptaskie umozliwiajgce tatwe usytuowanie na dnie wykopu itatwe zageszczenie

podsypki;



Dostawca studzienek jest zobowigzany do dostarczenia deklaracji zgodnosci studzienek zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tej kwestii.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu woéd gruntowych dopuszcza sie zastosowanie
studzienek z tworzywa sztucznego tylko i wytgcznie z docigzeniem zapobiegajgcym wyptynieciu

studni.

Wymaga sie stosowania studni z prefabrykowanymi kinetami, z zamontowanymi przejsciami
szczelnymi. W studniach i komorach rewizyjnych nalezy stosowa¢ montowane fabrycznie stopnie

ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub drabinki.

Zwienczenia studzienek w klasie D400 w pasie drogi asfaltowej o konstrukcji ptywajgcej
(powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia),

w pozostatych miejscach na pierscieniach odcigzajgcych.

Wymagania dla wtazéw kanatowych

Do zwienczen studni kanalizacyjnych nalezy stosowac wtazy zgodne z normg PN-EN 124
o odpowiedniej klasie i wytrzymatosci. W drogach, podjazdach, parkingach nalezy stosowaé wtazy
D400, w pozostatych przypadkach nalezy stosowaé wtazy odpowiednie do sposobu uzytkowania
terenu. Wtazy nalezy osadzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie. W pasach drogowych

nalezy stosowac wtazy z zeliwa sferoidalnego lub zeliwa szarego.

1. Wiazy o tradycyjnej konstrukcji przeznaczone na ruch intensywny.
Wiazy w klasie D400 dajgce mozliwos¢ montazu zaréwno w jezdni jak i w twardych poboczach,
parkingach itd. Wtazy spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z:
a) zeliwa sferoidalnego
- min masa 80 kg,
- wysoko$¢ ramy min h=140 mm,
b) zeliwa szarego
- wysoko$é ramy min h=140, waga minimum 110 kg,

- wysokos$¢ ramy h=115, waga minimum 80 kg.



2. Wtazy samopoziomujgce przeznaczone na ruch intensywny. Nalezy stosowac dla drég
przewidzianych na ruch ciezki — samochody ciezarowe, autobusy. Wfazy w klasie D400,
spetniajgce wszystkie wymogi normy PN-EN 124. Wykonane z zeliwa sferoidalnego:

- wysoko$¢ ramy min h=140 mm, minimalna masa 80 kg,
- wyposazone w wymienng wkfadke ttumiaca drgania z elastomeru,
- samocentrowanie pokrywy w ramie,

- potgczenie pokrywy z rama: przegub kulisty.

1. Materiaty do montazu:

Do osadzania witazéw nalezy stosowa¢ mase szybkowigzacg wodoszczelng, odporng
na dziatanie siarczanéw, mrozu isoli odladzajacych, na bazie cementéw lub zywic,
o wiasciwosciach wytrzymatosciowych na $ciskanie po 60 minutach minimum 15 N/mm?, po 28
dniach wytrzymatos¢ minimum 55 N/mm? zgodnych z PN-EN 1504-3 2005.

Elastyczna masa uszczelniajgco klejgca o wytrzymatosci na rozdzieranie (wg DIN 53515) wiekszej

niz 5,0 N/mm? do wykonania potgczen miedzy elementami zwieniczenia przypowierzchniowego.

2. Regulacje wysokosciowg studni nalezy wykonaé¢ przy uzyciu pierscieni wyréwnawczych
z tworzywa sztucznego lub na przektadke z pierscieniami wyréwnawczymi z betonu (co jest
wskazane przy regulacjach znacznych rdznic wysokosci). Z typoszeregu pierscieni dobrac
odpowiednie rozmiary srednicowe i wysokos$ciowe, ktére pozwolg na prawidtowe nawigzanie
gornej powierzchni wtazu do rzednej nawierzchni drogi. Ustawienie kata nachylenia wtazu
wykonaé za pomocg pierscieni klinowych. Uszczelnienie i spajanie poszczegdlnych elementéw
nalezy wykonac¢ przy uzyciu mas polimerowych (klej + szczeliwo), aplikujgc polimer miedzy

wszystkimi elementami zwiefczenia.

Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy pierscienie regulacyjne
DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania

pierscieni wysokosci 5 cm.

e Pierscienie wyrownawcze z tworzywa sztucznego

Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego klasy D400, pozwalajgce

na wyregulowanie catkowitej wysokosci zwienczenia przypowierzchniowego studni lub



i posadowienie odpowiedniego wtazu studzienki, nasady kombinowanej, kratki sciekowe;.

Pierscienie wyréwnawcze z tworzywa sztucznego kompatybilne z produktami wykonanymi wg PN-

EN 1917: 2004, DIN 3034 cz.1i 2 oraz DIN 4052, o wymiarach:

DN/DZ 800/960 mm H 15/28, 15, 30, 50, 100,

DN/DZ 700/875 mm H 9/22, 15, 30, 50 mm

DN/DZ 600/780 mm H 9/22,10,15, 30, 50, 100, 150 (mm)
DN/DZ 625/810 mm H 9/22, 15, 30, mm

DN/DZ 625/840 mm H 30/60, 40, 60, 80, 100, 120 mm
DN/DZ 500/650 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm
DN/DZ/DZ1 500/650/610 mm H 15; 30; 50; 100 mm

DN/DZ/H 435/580 mm H 9/22, 15, 30, 50, 100 mm.

Adaptery z tworzywa sztucznego dla wiazéw samopoziomujgcych, klasy D 400, elementy

zwieAczenia  przypowierzchniowego umozliwiajgce  potgczenie

samopoziomujgcych na studzienkach kanalizacyjnych, o wymiarach:

V.

DN/DZ/H 635x790x80 mm
DN/DZ/H 650x790x90 mm
DN/DZ/H 650x790x45 mm

DN/DZ/H 700x880x80 mm

Pierscienie wyrownawcze z betonu

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie: klasa co najmniej C35/45
- Wskaznik w/c: £ 0,45

- Stopien wodoszczelnosci: W12

- Stopien mrozoodpornosci: F150

- Nasigkliwos¢: < 5%.

Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatow i wyrobdéw

osadzenie

witazow

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wifasciwosciach

uzytkowych umozliwiajgcych obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,



okres$lonych w rozdziale I, art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane oraz wyroby dopuszczone do

obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami

Umowy, niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany

do uzyskania akceptacji spétki wodociggowej dla planowanych do wbudowania materiatéw,

jak réwniez do przedstawienia dokumentédw potwierdzajacych zgodno$¢ materiatow

wbudowanych, z wyzej wymienionymi dokumentami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych

materiatdw dostarczonych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia

wbudowane, montowane Ilub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych

odpowiadaty wymaganiom, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane przy realizacji inwestycji musza:

e by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegdlnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)
i posiadaé¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie;

e zgodne z zapisami dokumentacji projektowej;

e nieuzywane i nieuszkodzone.

Nalezy uzyska¢ informacje o wptywie eksploatacji gérniczej na omawiany teren, a materiaty muszg

mie¢ dopuszczenie do stosowania dla danej kategorii szkdd gérniczych.

Podsypki i obsypki
Materiat przeznaczony na podsypki i obsypki nie powinien oddziatywaé niszczgco
na przewdd, materiat przewodu lub wode gruntowa.
Materiat do podsypki i obsypki powinien spetniaé nastepujace wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego materiatu tamanego,
e materiat musi by¢ zageszczalny, drobno lub srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008.

Podsypke i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, sSrednio- lub drobnoziarniste.

VI. Wymagania ogdlne dla sieci kanalizacji ogélnosptawnej:



10.
11.

12.

13.

Projekt wykonad na bazie warunkéw z Okregowego Urzedu Gérniczego.

Projekt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej

oraz z uwzglednieniem szczegdlnych wymogow Spétki Wodociggowe;.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy sieci kanalizacyjnej wymagajg pisemne] akceptacji

Wodociggéw Jaworzno.

Szczegdty techniczne zalecanych do projektowania i wykonania urzadzen wod.-kan. w tym

przepompowni Sciekdéw oraz systemu SCADA dostepne sg na stronie internetowe] spoéfki

www.wodociagi.jaworzno.pl w zaktadce Strefa Klienta -> Wytyczne Projektowe.

W przypadku przejscia sieci kanalizacyjnej przez prywatne tereny Projektant winien uzyskaé

wszelkie zgody wiascicieli nieruchomosci na wejscie w teren i uzyskanie wszelkich uzgodnien

zwigzanych z uzbrojeniem.

W dokumentacji technicznej nalezy uwzglednié, aby czes¢ tekstowa wspétgrata z czescia

graficzng planowanego uzbrojenia.

Dokumentacje projektowg nalezy przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa

Budowlanego i uzgodni¢ w tutejszym Przedsiebiorstwie.

Dokumentacja techniczna winna by¢ oprawiona w twardej oktadce oraz winna zawierac:
oswiadczenie projektanta, ze Projekt Budowlany zostat sporzadzony zgodnie
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze sztukg budowlang,
decyzje z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nadaniu uprawnien budowlanych oraz
przynaleznos$¢ do w/w Izby danego projektanta.

Do kazdej ztozonej dokumentacji technicznej nalezy dotaczy¢é jej wersje elektroniczna

na nosniku CD.

Wszystkie podane rzedne punktéw podane sg w uktadzie ,,2000”.

Wykonane pomiary z terenu poparte szkicem ze wspétrzednymi punktéw w uktadzie ,2000”

stanowig podstawe zgtoszenia w Przedsiebiorstwie zakonczenia prac w terenie.

Przypadki nieomdéwione wymagajg indywidualnych i pisemnych uzgodnien ze Spodtka

Wodociagi.

Wydane warunki techniczne wazne sg przez okres 2 lat.

Z powazaniem



Zatgczniki:
- Plan sytuacyjny — zakres inwestycji,



