WSEP

Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWIOR) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg odwodnienia ul. Bukowej w miejscowosci Legionowo.

Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z STWIORB D-03.02.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

Zakres robot objetych Specyfikacjg

e budowa systemu drenarskiego wzdtuz krawedzi jezdni
¢ budowa systemoéw retencyjno-chtonnych o w postaci zbiornikéw retencyjno-chtonnych

Okreslenia podstawowe

e Systemy chionne - urzadzenia umozliwiajgce czasowe zmagazynowanie wody i
rozsaczenie jej do gruntu

o Zasypka wstepna- warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem
rury.

e Zasypka gtébwna- warstwa wypetniajgcego materialu gruntowego miedzy
powierzchnig zasypki wstepnej a terenem.

MATERIALY
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Rysunkéw i Specyfikacji. Wszelkie zmiany projektowe wymagajg pisemnej zgody

projektanta branzy sanitarnej

Rury kanalizacyjne

Do budowy zbieraczy drenarskich nalezy uzy¢ rur karbowanych DN150 z perforacjg
na powierzchni 120° obwodu rury o $rednicy otworéw 1,5-5,0mm. Nalezy stosowac rury z
filtrem z wtdékna kokosowego.

Do pofgczenia nalezy stosowaC systemowe ksztattki potgczeniowe producenta rur
drenarskich.

Systemy chionne

System chtonny sktada sie ze skrzynek wykonanych z polipropylenu o wymiarach
1.2x0.6x0.6[m]  (szerokosc¢/dtugosé/wysokos¢) utozonych  jednowarstwowo. dolnosé
retencyjna pojedynczej skrzynki wynosi okoto 0,95% (~0,432m3).

Podsypka i obsypka rur drenarskich

Dla kanatow drenarskich w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntow
spoistych, pod rury nalezy wykonac¢ podsypke i obsypke zwirowg 8-16mm, grubosci 10 cm
ponizej rury i 20 po bokach i ponad, z materiatu wolnego od kamieni z podbiciem pachwin
wg.PN-EN 13043:2004. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

Podsypka i obsypka systemu chtonnego
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Dla systemu chtonnego budowanego w gruntach suchych, nienawodnionych, o
podiozu z gruntéw spoistych, pod oraz z boku zbiornika nalezy wykonaé¢ podsypke zwirowg
16-32mm grubos$ci 40 cm z materiatu wolnego od kamieni z podbiciem pachwin wg.PN-EN
13043:2004. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

Obsypke dla systemu chtonnego wykonac jako piaskowag 20 cm powyzej zbiornika, z
materialu wolnego od kamieni z podbiciem pachwin wg.PN-EN 13043:2004. Podsypke
nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

Skladowanie materiatléw na placu budowy
Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwoscig

odprowadzenia wod opadowych. Elementy prefabrykowane mogg by¢ skladowane poziomo
lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg
warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami
umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem z
utozeniem réwnolegle. Zaleca sie skfadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.
Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy
pionowym sktadowaniu nalezy stosowac podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur.
Wtazy nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowac
poziomo. Materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowac¢ w
magazynie zamknietym.

Kruszywa tj. piasek podsypki i osypki rur nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca sie sposéb sktadowania materiatow umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
jego asortymentow.

Kontrola jakosci

Materiaty na budowe winny by¢ dostarczone ze swiadectwem jakoéci, gwarancjami,
oraz protokotami odbioru technicznego. Nalezy sprawdza¢ kompletnos¢ dostawy i zgodnosé
z danymi producenta. W przypadku watpliwosci co do jakosci, ztozy¢é dang partie osobno,

oznakowac i przed wbudowaniem — podda¢ badaniom sprawdzajagcym. Kazdy wyrdb
musi posiada¢ ,Aprobate Techniczng”.

Oznakowanie dostaw

Kazda paleta i opakowanie musi mie¢ etykiete z:
- danymi producenta i adresem oraz Nr telefonu
- hazwag wyrobu i numerem aprobaty technicznej
- date produkcji

- ilos¢ sztuk

Badania wyrobéw

Przed wbudowaniem wyrobu nalezy sprawdzi¢ wymiary i wyglad zewnetrzny kazdego
elementu. Tolerancja dlugosci, szerokosci i wysokosci korpuséw wynosi + 2mm. Tolerancja
grubosci scianek korytek wynosi + 1mm. Tolerancja prostoliniowosci i skrecania przekroju
poprzecznego korytek wynosi 1/500 dtugosci elementu oraz 2mm. Tolerancja dtugosci i
szerokosci rusztu wynosi — 2mm i £ 0,5mm. Powierzchnia korytek oraz rusztéw okreslona
wizualnie nie powinna wykazywac nierownosci powierzchni, peknieé, zarysowan, odtamkoéw,
wybrzuszen lub odpryskow.

WYKOPY
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Wykopy nalezy prowadzi¢ w przewidzianych w organizacji rob6t wygrodzonych i
oznakowanych strefach. Uzyty do wykopow sprzet powinien mie¢ odpowiednig wielkos¢ i
by¢ wyposazony w tyzke bez zebow, ktdre by niepotrzebnie rozpulchniaty dno wykopu.
Wykop tyzkg bez zebdéw w tym konkretnym miejscu nie bedzie utrudniony ze wzgledu na
grunt piaskowy na petnej gtebokosci. W trakcie wykopu na poczatku jeden odcinek pod
utozenie skrzynek nalezy wykonaé¢ z odwozem urobku na skfadowisko z jednoczesnym
posortowaniem na lepiej i gorzej przepuszczajgcych wode. Dalsze odcinki mozna juz
wykonywa¢ metodg na przerzut urobku tadowarkg Ilub transporterem. Samochodami
samoroztadowczymi z bocznym i kontrolowanym wytadunkiem (bez gwattownego uderzenia
petng iloscig przewozonego tadunku), przez caty czas nalezy pamieta¢ o sortowaniu urobku
na dobry i zty pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Zasypke rozktada¢ réwnomiernie
warstwami recznie.

Zageszczanie
Niezwykle wazna jest wlasciwa organizacja obsypywania warstwami utozonych

skrzynek i systematyczne i zageszczanie. Nierownomierne i niewfasciwe zageszczanie
spowoduje przemieszczanie sie skrzynek, oraz uszkodzenia $cianek bocznych (np.
skoncentrowanym w jednym miejscu i nadmiernym zageszczaniem). Prace mozna powierzy¢
tylko wiasciwie wyszkolonym oraz odpowiedzialnym pracownikom, z rejestracjg w protokole
kto imiennie na jakim odcinku prowadzit zageszczanie i z jakim wynikiem. Protokoty bedg
podstawg do odbioru robét przed utozeniem nawierzchni chodnika. Bez wiasciwej obsypki i
prawidtowego zageszczania nie bedzie trwatego chodnika i dobrze funkcjonujgcego
odwodnienia.

Sprzet
Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednim sprzetem do dobrego

i szybkiego wykonywania catego zakresu robét. Podstawowy sprzet to:
- koparka podsiebierna z odpowiednim wyposazeniem,

- ladowarka,

- koparko — spycharka na kotach,

- transport kotowy skrzyniowy i samoroztadowczy,

- zageszczarki stopowe i ptytowe,

- pity do ciecia asfaltu i betonu,

- mtoty pneumatyczne,

- kompresor,

- agregat pradotwdérczy,

- sprzet do wykonywania potaczen wciskowych,

- spawarka.

Niewtasciwy do charakteru robét sprzet nie zostanie dopuszczony do robdét.

Sprzet pomocniczy

- niwelator samopoziomujacy,
- tata niwelacyjna i tyczki,

- poziomica krétka i diuga,

- tasmy miernicze,

- szpilki i paliki.

Transport
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Transport elementéw odwodnienia musi by¢ dostosowany do charakteru
przewozonych produktow, gwarantujgcy brak uszkodzen. Roztadunek i skladowanie w
sposob nie powodujacy zanieczyszczania, uszkodzeh mechanicznych i temperaturowych np.
przez stonce (promieniowanie UV). Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ podczas skladowania i
montazu na uszczelki, ktérych zabrudzenie utrudni bardzo lub nawet uniemozliwi montaz.
Nie wolno ich rzuca¢ z wysoko$ci, poniewaz mogg w nich powsta¢ mikropekniecia, ktore

spowodujg pdzniej znaczne ubytki.

Roboty przygotowawcze

- zgromadzenie materiatéw i urzadzen na skfadowisku oraz w magazynach,

- zgromadzenie potrzebnego sprzetu i ustalenie sktadowiska urobku oraz odpadow,

- przeszkolenie wszystkich zatrudnionych na pismie i zapoznanie ich z dokumentacja,
- oznakowanie strefy robét zgodnie z czasowg organizacjg ruchu,

- ustalenie potozenia reperéw roboczych,

- roboty pomiarowe sytuacyjne i wysokosciowe,

- wytyczenie, oznakowanie potozenia uzbrojenia podziemnego,

- wytyczenie miejsca potozenia skrzynek odwodnienia i studni

czyszczacych,

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi dla kazdego z
rodzajéw robot - PN 86/B-02480 ,Grunty budowlane” BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych” Sciany wykopéw prowadzonych bez rozkopéw w gruntach
piaskowych nalezy zabezpieczy¢ obudowg z rozparciem gwarantujgcym bezpieczehstwo
pracownikom i stabilno$¢ posadowienia ogrodzen i jezdni drogi wojewddzkiej. Diugosé
wykopow pod skrzynki nie powinna by¢ jednorazowo wieksza niz 15 + 20m. Wykop nalezy
sukcesywnie zabudowywaé skrzynkami i innymi elementami, zasypywaé, zageszczac,
nastepnie wykonywac¢ dalsze wykopy.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

- wykopy pod odwodnienia w m3

- jednostkg obmiarowg dla odwodnienia liniowego jest metr biezgcy,

- studzienki odptywowe i czyszczace w sztukach,

- skrzynki rozsaczajgce w sztukach,

- odpowietrzenia w sztukach,

- przykanaliki w sztukach,

- podtgczeniowe elementy w sztukach,

- zasypka z ubiciem w m3

- zabezpieczenie korytek odwodnienia liniowego, obrzezami chodnikowymi w
sztukach,

- zabrukowanie powierzchni w m2

Ogdlne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robét podano w wymaganiach ogélnych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiér robot
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zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
podlegaja:

- wykopy pod skrzynki rozsgczajace,

- zageszczenie podfoza,

- utozenie i zageszczenie warstwy zwiru pod skrzynkami,

- utozenie skrzynek z instalacjg doptywu i odpowietrzenia,

- owiniecie skrzynek tkanina filtracyjna,

- ustawienie studzienek czyszczacych i odptywowych,

- zageszczenie zasypki,

Przepisy zwigzane

Aktualnie obowigzujgce przepisy stosowane w budownictwie oraz drogownictwie:
- akty normatywne,

- Polskie normy,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot,

- rozporzadzenia MTiGM

- rozporzadzenia MGPiB

- prawo budowlane,

- prawo wodne,

- warunki wykonania i eksploatacji wydane przez producentow.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Skarzynski
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