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SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku  Tytut rysunku

01 Plan zagospodarowania terenu
02 Schemat zasilania
03 Schemat blokowy

Strona 3



Budova przytacza elektroenergetycznego oéwietlania przejscia dla pieszych UL Bataliondw Chtopskich / Skatniacka

2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 PRzZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla pieszych
na drogi publicznej przy skrzyzowaniu ulic Batalionéw Chiopskich i Skotnicka.

2.2  ISTNIEJACY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Projektowana inwestycja zlokalizowane jest w zabudowie mieszkaniowej obstugiwanej pod wzgledem
komunikacyjnym przez ul. Batalionéw Chiopskich.

Dziatka stanowi pas drogowy drogi publicznej utwardzonej z ciggami pieszymi.
W zakresie inwestycji wystepuje nastepujgce uzbrojenie techniczne:
e Napowietrzne:
o istniejgce przewody energetyczne,
e Podziemne:
o Istniejgca sie¢ wodociggowa,
o istniejaca sie¢ kanalizacyjna,
o istniejgca sie¢ telekomunikacyjna,
o istniejgce sie¢ gazowa.

Na trasie projektowanych przytgczy nie wystepujg kolizje z istniejgcym drzewostanem.

2.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektuje sie budowe przytacza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla pieszych z istniejgcej
napowietrznej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogi publiczne;.

2.4  MieEJscowy PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na terenie objetym projektem nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

2.5 OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren, na ktérym jest przedmiot inwestycji nie jest wpisane do rejestru zabytkow i gminnej ewidencji
zabytkéw.

Zamierzenie budowlane lokalizowane nie jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,.

2.6 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA TERENU
Obszar oddziatywania terenu miesci sie w catoSci na dziatkach, ktérych zostat zaprojektowany.

2.7 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Plan zagospodarowania obejmuje rysunek 01.
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przylagcza elektroenergetycznego oswietlenia przejscia dla
pieszych zlokalizowanego na ulicy Batalionéw Chtopskich przy skrzyzowaniu z ul. Skotnicka.

¢
-

Punkt swietlny 1/06
miejsce wpiecia  :
‘przytacza

k.

_/ﬁl:ojektowane@ie dla pieszych ==

oo ¥ ‘0{‘ . i
=&
Rysunek 1 Lokalizacja oswietlanego przejscia dla pieszych

3.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

* dokumentacji przetargowej,
* umowy na wykonanie projektu budowlanego z Gming Krakdw,
* inwentaryzacji obiektu,

* rekomendacji Ministerstwa Infrastruktury - Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla
pieszych

*  Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przejsé dla
pieszych na ul. Batalionéw Chtopskich w Krakowie - w lokalizacji zgodnie z projektem
zatwierdzonym przez MIR znak: IR-02 .772.686.20 19 z dnia 10.07.2020 r.

» obowigzujgcych przepisow:
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. 1994 Nr 89 poz.414

o Rozporzadzenie ministra rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

© Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Dz.U. 1994 Nr24 poz. 83
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o Ustawa z dnia 1 sierpnia 1998r. w sprawie oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, Dz.U. 1998 Nr 113 poz. 728

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego | Rady 2014/34/UE w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej

e jPolskich Norm:

o PN-HD 60364-1:2010 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje

o PN-HD 60364-4-41:2017-09 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

o PN-HD 60364-4-43:2012 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- CzeS¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

o PN-HD 60364-5-52:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

o PN-HD 60364-5-54:2011 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

o SEP N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prgdu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi

o SEP N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

o PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 OsSwietlenie drog -- Czes¢ 1. Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia

o PN-EN 13201-2:2016-03 Os$wietlenie drog -- Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

o PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog -- Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oSwietleniowych

3.3  INSTALACJA ZASILAJACA
Przytagcze wykonaé kablem YKXS 5x16.

Projekt obejmuje przytacze z istniejgcej napowietrznej sieci oSwietlenia drogowego punktu swietlnego
1/09 linii oswietleniowej ul. Batalionéw Chtopskich.

Zasilanie linii odbywa sie z TR 3557 przez rozdzielnice nr 3203 (Skotnicka/Winnicka).

3.4 POMIAR ENERGII
Projektowane przytacze opomiarowane razem z istniejgca linig o$wietleniowa.

3.5 INSTALACJA ZIEMNA
Kabel ziemny stanowi zasilanie w ziemi zgodnie z normg N SEP E-004 na gtebokosci ok. 70 cm.

Od punktu 1/09 linii zasilajgcej po stupie w rurze ostonowej (np. BE-50), w ziemi na catej dtugosci kabel
prowadzony w rurze ostonowej min DVK-75 oraz pod jezdnig np. DVR.

Pod jezdnig wykona¢ przepust w rurze ostonowej np. min DVR-75

3.6 OGOLNE DANE ELEKTROENERGETYCZNE
¢ Napiecie zasilania: 230V AC, 50 Hz
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o Uktad sieci i pracy: TN-C
e Temperatura barwowa: 5700K
e Pobhdr mocy oprawy:59 [W]

e Zabezpieczenie oprawy topikowe standard ZDMK ztgcza sintur.

3.7 UZIEMIENIE

Wykonaé¢ uziemienie typu A poziome w wykopie kablowym na odcinku lampa zasilajgca — lampa S1
(oczekiwana warto$¢ rezystancji <10 Q).

Bednarke odseparowac od rury ostonowej kabla na odlegto$¢ > 10cm. Gieboko$¢ pograzenia h>0,5 m.

3.8 PRZYLACZE DO ISTNIEJACEJ SIECI
Zasilanie odbioréw odbywa sie przewodem YKXS 5x16, bezposrednio z linii napowietrznej.

Do przylaczenia kabla nalezy stosowac zaciski prgdowe w wykonaniu Al-Cu.

Linie kablowg zestaw na catej dlugosci odcinka stupowego nalezy ostoni¢ rurg z tworzywa sztucznego
odporng na dziatanie promieni UV, np. BE-50.

3.9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW

3.9.1 Parametry techniczne

n= 1000

Rysunek 2 Zdjecie oprawy Rysunek 3 Rozsyt swiattosci

e Asymetryczny rozsyt Swiatta

e Diody CD3-IV-57H1

e Pobdér mocy oprawy: 59 [W]

e Strumien Swietlny (lampa): 9350 Im
e Temperatura barwowa: 5700K

e Masa: 4 kg

Oprawa musi by¢é wyposazona w sterownik zgodny z systemem stosowanym w ZDMK.
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3.9.2

Cechy opraw

Oprawa musi by¢ wyposazona w sterownik zgodny z systemem stosowanym w ZDMK.

Uchwyt montazowy aluminiowy g48-60 mm do montazu bezposrednio na stupie od -10° do +100°
lub wysiegniku od -100° do +10°.

Save Cover - blokada uniemozliwiajacg samoczynne zamkniecie oprawy w czasie prac
montazowo - konserwacyjnych.

Dostep do komory osprzetu lampy odbywa sie bez uzycia narzedzi.

Oprawa dwukomorowa (otwarcie komory zasilacza nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej).

Mozliwos¢ zamontowania gniazda w standardzie NEMA oraz ZAGHA, pod réznego rodzaju
czujniki, m.in. czujnik zmierzchu, kontroler bezprzewodowy do systemu sterowania, itp.
Gwarancja na catg oprawe do 10 lat przy maksymalnym funkcjonowaniu 11,5h pracy na dobe.
W przypadku awarii oprawy, producent w warunkach gwarancji ma zapewni¢ dostawe oprawy
przed tym, jak eksploatator dostarczy uszkodzona. Eksploatator o$wietlenia ma jedynie dokonac
wymiary oprawy.

ZawOor wyréwnania cisnienia w komorze LED z membrang przeciw ciatom statym.

Gtadka zewnetrzna powierzchna obudowy, bez widocznych zeber radiatora, zapobiegajgca
osadzaniu sie zanieczyszczen.

Termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Oprawa wyposazona w czujnik. ktéry przy
temperaturze 85 st. C. spowoduje redukcje mocy oprawy do momentu, az oprawa uzyska
temperature pracy wskazang przez producenta.

Stopien szczelnosci oprawy IP66 osobno dla komory zasilacza i LED.

Stopien odpornosci oprawy na uderzenia mechaniczne: min. 1K 09.

Oprawa wykonana | klasie ochronnosci.

Efektywnos¢ oprawy minimum 135 Im/W

Temperatura barwowa oprawy 5700 K

Oprawa wykonana zgodnie z normg PN-EN 60598-1:2015-04,PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012.
utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM 80 —

TM-21) - wsp6tczynnik L90B10 przy Ta = 25° C- 174 000 h.

Wymienny modut LED bez koniecznosci lutowania

Oprawy musza posiadaé deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikacie na znak ENEC -
ogolnoeuropejskie oznakowanie potwierdzajgce zgodnos$¢ produktu z europejskg normg EN
dotyczgca bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, oraz $wiadczace o stosowanym w produkcji
systemie zarzagdzania jakoscia,

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009,

Diody ceramiczne o efektywnosci = 170 Lm/W.

Rezystancja termiczna zastosowanej diody musi wynosic¢ ponizej 3 k/W

System odcinania zasilania w momencie otwarcia oprawy.

Wbudowany zasilacz posiadajacy zintegrowane funkcje sterowania 0-10V , AstroDIM, DALI
Ochrona przeciwprzepieciowa 10 kV/10kA badz 20kV. Wyposazona w dodatkowy surge
protector 2+1. niezalezny od ochrony wyposazonej w zasilaczu.

Wspétczynnik korekcji mocy (PF):> 0,95 (100% mocy); >0,90 (50% mocy).

THD<8%

Uktad zasilania ma posiadac trwato$¢ nie gorsza niz zasilany z niego panel LED tj. 100000 h
28. Kolor oprawy RAL 9006

Wyposazona w system autonomicznej redukcji mocy w okreslonych godzinach nocnych.
Wykonawca na etapie realizacji po potwierdzeniu z Zamawiajacym, jest zobowigzany
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zamowié oprawy ze wskazanymi godzinami redukciji.

Dopuszcza sie zmniejszenie mocy opraw o 50%.

3.10 OCHRONA PORAZENIOWA

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenie napiecia
zasilania w uktadzie sieciowym TN-C . Skutecznos$¢ ochrony zgodng z norma PN-IEC-60364 zapewnia
odpowiedni przekréj kabla zasilajgcego, dobér wktadki bezpiecznikowej, montaz wytacznikéw
nadmiarowo-pradowych zabezpieczajgcych obwod oswietlenia.

3.11 ZESTAWIENIE LAMP

Lampa S1 Lampa S1
Oprawa Asymetryczna 59 W, 8000 Im, Asymetryczna 59 W, 8000 Im,
5700 K 5700 K
Nachylenie oprawy 0° 0°
Stup H =5 m/ scianka 4 mm H =5 m/ Scianka 4 mm
Wysiegnik W=15m W=10m
Fundament D16/120 D16/120

Dopuszcza sie zmniejszenie mocy opraw o 50%.
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3.12 StuPY OSWIETLENIOWE

3.12.1 Zerdz stupa

-

KONCOWKA SLUPA
3
61
Shup oswietleniowy
nazwa wlylsio[kl;)]s'é Ylf S]a fundament*
CN 5/4/64/F160 5 49 D16/120
8 otworow M10
T WNEKA REWIZYJNA
2

wngka
TeWIZyjna nakretki przesuwne M6
PODSTAWA drzwiczki szyna montazowa
1 rewizyjne

@

e
?30

- -

. -

- Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B
A‘_Shlp StOZkOWy typu CN - Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Materiat: stal 235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

»—blacha - Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
4mm - Mozliwo$¢ malowania wg palety koloréw RAL
85 R - Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgécig produktu

- Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
- Wyrob budowlany oznakowany znakiem

400

500

Rysunek 4 Specyfikacja stupa oswietleniowego
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3.12.2 Wysiegnik lampy S1

: 1500 |

- Material: stal S235, wg PN-EN 10219

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem!

240

Rysunek 5 Wysiegnik lampy S1

3.12.3 Wysiegnik lampy S2

ol

rura @ 60

200

240

Rysunek 6 Wysiegnik lampy S2
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3.12.4 Fundament

Rysunek 7 Montaz stupa do fundamentu

——
Waga
fundamentu
Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] [mm] | [mm)] [kgl
D16/120 4xM20 160 260 | 1200 133

3.12.5 Malowanie stupa
Kazby stup powinien by¢ pomalowany zgodnie ze standardami stosowanymi w ZDMK.

Stup wraz z podstawg do wysokosci 30cm pomalowaé farbg bitumiczna, od wys. 30 cm do 1,5m
pomalowac farbg w kolorze RAL6009.

3.12.6 Numerowanie stupéw
Stupy nalezy numerowaé zgodnie ze schematami (rys 02 i 03) zachowujgc sematyke ZDMK np.: 11/01,
[1/02 itd.
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4 KLASA OSWIETLENIA

4.1

KLASA OSWIETLENIA DROGI

Na podstawie normy PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 dokonano wybor klasy oSwietlenia.

; Description * Weighting
Parameter Options value Vs
Wery high v 2 100 km/h 2
Design speed or High 70 < v =100 km/h 1
speed hmit Moderate 40 <v= 70 km/h -1
Low v = 40 kmih -2
Motorways Two lane routes
multilane routes
= B5 % of maxemum = 45 % of maximum
Traffic wolum h .
ffic volume Hig capacity capacity 1
n"_:.:!' _xE By f Er::_d_E.E-* f
Moderate R R-0R0 i i i}
maximum capacity maximum capacity
N < 35 % of maximum < 15 % of maximum 1
= capacity capacity -
Mixed with
high 3
percentage of
Traffic composition | Nen-motonsed
Mixed 1
Matonsed only 0
Separation of No 1
carriageway Yes o
Intersectbon/km Interchanges, distance
between bridges, km
nction density -
Junction density High >3 <3 1
Moderate £3 =3 0
Fresent 1
Parked vehicles
Mot present 0
shopping windows, advertissmeant
High expressions, sport fields, station areas 1
storage areas
Ambent luminosity 9
Moderate normal situation ]
Low -1
Very difficult 2
Mawvgabonal task Difficult 1
Easy 0
Suma Vws 1

SUMA PUNKTOW (WVS) =1
KLASA OSWIETLENIA DROGIM =6 - WVS = 4
KLASA OSWIETLENIA DROGI M5

Strona 13



Budova przytacza elektroenergetycznego oéwietlania przejscia dla pieszych UL Bataliondw Chtopskich / Skatniacka

4.2  KLASA OSWIETLENIA PRZEJSCIA
Wyznaczenie klasy o$wietlenia przejécia wg WYTYCZNYCH PRAWIDLOWEGO OSWIETLENIA
PRZEJSC DLA PIESZYCH wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury w grudniu 2017 roku.

1. Wymagany poziom parametréow natezenia oswietlenia na przejsciach dla pieszych z
zastosowaniem opraw o0 rozsyle asymetrycznym/oswietlenia dedykowanego dla jezdni
oswietlonej w klasie M4 odczytuje sie jako PC4

2. Skorygowany poziom o$wietlenia przejscia dla pieszych wyznacza sie na podstawie wzoru:

3. PCr =PC(X—K), gdzie X — nr PC wyznaczonego w punkcie 1, K — suma punktéw k
ustalonych na podstawie ponizszej tabeli

Du_ze i bardzo RE. RD 5
duze
Mate RB 0
Bardzo mate RA -1
Mozliwos$¢ olsnienia kierow- | 15K
cow przez reflektory innych -
pojazdow Nie 0
Generatory ruchu w poblizu przejscia
(obiekty handlowe, obiekty kultu religijnego,
] Istotny 1
Charakter otoczenia przedszkola, szkoty, dworce, przystanek
transportu zbiorowego itp.)
Nieistotny Pozostate przypadki 0
. Obiekty odwracajgce uwage kierowcy zloka-
Duze ; - 2 2
lizowane w poblizu przejscia, reklamy
Utrudnienia obserwacji
przejscia dla pieszych (wraz | Przejazdy rowerowe w poblizu przejscia dla
ze strefg oczekiwania) Srednie pieszych, parkujgce pojazdy, drzewa, stupy i 1
inne obiekty ograniczajgce widocznos¢)
Mate 0
Suma k 2

Suma punktéw K =2
Klasa oswietlenia dla drogi M5 po korekcie PCr = PC(4 - 2) = PC2

4. Dla powyzszej klasy oswietlenia przyjmuje sie nastepujgce parametry oswietlenia przejscia dla

pieszych

Poziom w
klasie PC

PC2

(eksploata
cyjne min)

50 0,35

Oswietlenie przejscia dla pieszych

Ptaszczyzny pomiarowe

Pionowa

(1]

(-]

(min)

Punkty
A, B, C,

Pozioma D E F

Eh ir Ev min (A, B..)

[Ix] (1]

(eksploata (eksploata
cyjne min) cyjne min)
50 0,4 4,0

(min)
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5 OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

5.1 OCHRONA PRZEWODOW PRZED PRADEM PRZETEZENIOWYM | ZWARCIOWYM

Warunek zadziatania zabezpieczenia: I, <145 1, gdzie: -IL =k, I,
- ko- wspotczynnik krotnosci, dla wktadek gG - k=1.6, dla wytgcznikbw magnetycznych — k=1,45
- Is — obliczeniowy prad obcigzenia
Warunek obcigzalnosci prgdowej Ig<IL,<I, gdzie: - Is — obliczeniowy prad obcigzenia
- In — prad znamionowy zabezpieczenia
- Iz - obcigzalno$¢ pradowa przewodu dla danego sposobu utozenia
Spadek napiecia Allee = 200-P-L gdzie: - P —moc obcigzenia, L- dtugo$¢ obwodu, -y —konduktywno$é przewodu, S— przekréj przewodu
% S-U? - U — napiecie fazowe

Wyniki obliczei

] — ]
© > > | 8| e g >~ c% § E’ X
S | < 8 8 g ) N © S
5 5| 8 S|18|g|lz|s5l 3 ks - |s -5 S 5| 3 S| 88| €
s [zl | =8| s |g|8|2(83 3 s o~ K x5 S8 S S S| sa| S| 8| =28
Ko S|l N IS 2 | S || 8|25 8 [© 2 N e S5 N 3 3 = g S ==
Y&l /| 8| s |8|28l=|gyg & 3 g S o 2|38 ® N 8 2| 2| 3 N
N o S QO = [S] S Q X o % S |l © N T VI = '-s‘ < a [ = % o
€ e | 8 TlalN| 8|58 g kK = |B N g g 2 S| §| 8] 8
§ = | gE = g° 2 B o N - R I % S
S S S =
Pi |cos Un Ib In ldd | k Iz 12 |1,45-In | 121,45 -In S L
Nr @ d . / AU% |Auodb < 4%
[kW] M | [A] |[A] [1 | [A] [A]| Ib<In<lz | [A] | [A] [mm?] | [m] | maemmn
1|PZ23203] | [253] 09 230 | 1221 | 20 | gG | 1.60(122.0( 1 [122|SPELNIONY]| 32 177 |SPEENIONY| G |AlL | XLPE | 2x AsXSn| 25 570 35 [1.03%| SPEELNIONY
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5.2 OCENA SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA

Warunki skutecznosci ochrony samoczynnego wytaczania zasilania w instalacja nN w ukfadzie TN:

L Zy < Ziiaop 90Zi€ Za - impedancja petli zwarciowej Ziw ~ Ry = 2xL gdzie:
Zidop - dopuszczalna wartos¢ impedancji obwodu zwarciowego ¥ XS [ -diugos¢ przewodu
2. Ly =21, lka - prad zwarcia jesnofazowego y - konduktywnos¢
la - prad samoczynnego wytaczenia 0,8 x U, S - przekroj przewodu
3 D =lIpm lan - prad réznicowy wylaczenia RCD la = Zia Uo - wartos¢ skuteczna napiecia

Wyniki obliczei

=)
8 S 3 S 3 S .
2 3 g g B ~ < 8, 8 e S g
S S S S S5 | = S0 |S| € S [ N3
) ° N > ] o o S3 T X5 S |af| o ST |2 9 5
© = e 3| & N N SO e | So || ¥ | NC [3° s S
S S L N S S £ S o 2 = N|S| & 3d |8 3 S
Q9 hd Q E [} N3 = S ( 'a.g N N g : E Q Q g Ni E
o N |8 ] |9 1S 85|57 |BE |5l T g2 i =
& | S |5 § [§%|3 |23|2| 8|2 |33
N g | 3 N N 3 g S| & |32
~ Q Q & o | &
£ Q
Ik1 la Z k1dop k1> la
[m] | [mm2] [m/Qmm2| [Q] Al (V]| [s] [A] [2] Zy < Zyage
1| Pz 3203 | 10 | g6 | 450 25 35 003 | 179 [230] 04 | a3 |1428 0 seewony
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5.3 REzYSTANCJA UZIEMIENIA

Uziom pionowy pojedynczy

R = P l L—393.Q
T 27l nr_ ’

Gdzie:
e Rezystywnos¢ gruntu, p = 100 Qm
e Diugosé uziomu,L=12m

e Polowa najwiekszego wymiaru poprzecznego, r =13 mm

Nalezy wykona¢ uziom poziomy o ditugosci 12 m, bednarka FeZn 25x4, pograzenie h > 0,5m
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54 OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

5.4.1 Obszary obliczeniowe

Geometria pomiaru Eh

=l

alll——

<=
]

=

kierunek 1 Strefa

kierunek 2

Rysunek 8 Obszary oswietlenia w ptaszczyZznie poziomej (En)

Geometria pomiaru Ev

kierunek 1

kierunek 2

Rysunek 9 Obszary oswietlenia w ptaszczyznie pionowej (Ev) w dwdch kierunkach i punktach skrajnych A do F
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5.4.2

Batali

Wyniki obliczen

onow/Skontnicka

DIALux

Batalion6w/Skotnicka / Lista opraw

2 llos¢ Luxon LED CD3-l1I-57H-DGT-PD >
Numer artykutu: (\ : %\
Strumien swietiny (Oprawa): 8000 Im S N e S
Strumien éwietiny (Lampy): 8000 Im Ve 1 R
Moc opraw: 59.0 W N xR
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 39 78 95 99 100
Wyposazenie: 28 x OSRAM (Czynnik korekcyjny
1.000).
Lampa S1 Lampa S2
Oprawa Asym. 69 W, 8000 Im, 5700 K Asym. 59 W, 8000 Im, 5700 K
Nachylenie oprawy 0° 0°
Wysoko$¢é montazu H=50m H=50m
Wysiegnik L=15m L=1m
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Batalion6w/Skotnicka / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T11078 m

@ T 103.37

) , o480
190.80 198.20 206.31 m
Skala 1: 182
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En | Emn  Ems | E! E_ |
[1x] [1x] [Ix] Em E max
1 powlerzehmaplonowa  pionowa 128 16 50 20 110 | 0.390 0.177
g Fowerzchmiapionowa  pionowa 128x16 | 51 18 120 | 0.359 0.152
3 Eﬁ""’iemhn"a pozioma  nowa  128x64 | 112 61 154 | 0543 0.396
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [1x] Maks. [Ix] Ein! Enm E..lE
pionowa 3 92 18 154 0.20 012
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Batalionéw/Skotnicka / Punkty obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T110.78 m
@ 1 107.44
. T 10669
110362
102.91
® 1 100.05
89.31
) - - 9480
190.80 195.62 199.51 206.31 m
Skala 1: 182
Lista punktow obliczeniowych
Nr. Etykieta Typ Pozycja [m] Rotacja [] Wartosc [Ix]
X Y Z X Y zZ
1 F1 plonowy, ptaski 200.972 100.050 1.000 0.0 0.0 10.0 6.21
2 E1 pionowy, plaski 200.234 103.623 1.000 0.0 0.0 10.0 9.02
3 D1 plonowy, ptaski 199.509 107.439 1.000 0.0 0.0 10.0 578
4 C1 pionowy, ptaski 195.623 106.691 1.000 0.0 0.0 10.0 67
5 B1 plonowy, plaski 196.350 102.805 1.000 0.0 0.0 10.0 73
6 A1 pionowy, ptaski 197.088  99.312 1.000 0.0 0.0 10.0 16
7 F2 plonowy, plaski 200.972 100.050 1.000 0.0 0.0 -170.0 88
8 E2 pionowy, ptaski 200.234 103.623 1.000 0.0 0.0 -170.0 68
8 D2 plonowy, plaski 199.506 107.439 1.000 0.0 00 -170.0 15
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6 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Krakow, 12.04.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dn.7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333)
Oswiadczam, ze powyzsza dokumentacja projektowa — Projekt Techniczny - Budowa przytacza
elektroenergetycznego oswietlania przejscia dla pieszych Ul. Batalionéw Chtopskich | Skotnicka
zostat wykonana zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Oswiadczam, ze posiadam uprawnienia budowlane o numerze GP.7342/191/209/93 w zakresie:
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w Mazowieckiej Okregowej
Izbie Inzynieréw Budownictwa po nr ew. MAZ/IE/0137/12.

Projektant :
Marek Mucha
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7 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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® POLSKA
\% | 7 B A
s .
=== |NZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-T9G-44M-B8Z *

Pan MAREK MUCHA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0137/02

adres zamieszkania ul. PIOTRA SKARGI 63 m 1, 03-516 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 wust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* ‘Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadcreniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biuremn wiasciwe] Okregowe] lzby Indynierdw

Budownictwa.
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wictrzne i-kablowe linie encrretyc-re, gtacje 1 urzsdzenin
elektroenergetyczne.
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® POLSKA

\\§| I B A
%%:ﬂ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M9E-HZG-HSC *

Pan Krzysztof Smaga o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0152/01

adres zamieszkania Balladyny 18/24, 20-601 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym pod pisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w nimiejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wladiciwe] Okregowej lzby Indynierdw

Budownictwa.
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8 WARUNKI TECHNICZNE
IR
: -
TN\

Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 09.07.2021r.

RU.461.6.239.2021
Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: Warunkéw technicznych budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przejsc dla pieszych na ul. Batalionéw Chtopskich w Krakowie - w lokalizacji zgodnie
z projektem zatwierdzonym przez MIR znak: IR-02.772.686.2019 z dnia 10.07.2020 r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki dla budowy
elektroenergetycznego przytacza oswietlenia przej$¢ dla pieszych w lokalizacji zgodnie
z wnioskiem:

1. W rozpatrywanej lokalizacji - istnieje odwietlenie zasilane z PZ3203 oraz PZ3369.
W zataczeniu przesytamy schematy o charakterze informacyjno-pogladowym.

2. Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetniaé wymagania stawiane
przez ZDMK (aktualne wymagania do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.p! - wytyczne
dla projektantow).

3. W ramach inwestycji zaprojektowa¢ budowe dedykowanego oswietlenia przejs¢ dla
pieszych zgodnie z rekomendacja Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20.07.2018r.
W oparciu o nastepujace wytyczne;

a) Stosowac specjalistyczne oprawy LED (rozsyt asymetryczny).

b) Stupy aluminiowe Iub stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZDMK
na fundamentach prefabrykowanych.

¢) Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. DVK min 75, pod jezdnig np. DVR).

d) Zasilanie projektowa¢ w nawigzaniu do istniejacego oswietlenia, kablowo od najblizszego
istniejacego stupa oswietleniowego.

4. Lokalizacje projektowanego oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36),
a nastepnie uzyskac opinie z Narady Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

5. Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegdlnie w rejonach
wystepowania urzadzen technicznych drég np. oéwietlenia) powinny spetnia¢ wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegdlnosci § 109. Projektowane stupy nie moga
zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek rowerowych i/lub ciagéw pieszo-
rowerowych.

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow,p!

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkakE SP

www.zdmk.krakow.pl
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6. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

7. Zachowat ciggtos¢ oswietlenia w porze wieczorno-nocnej. Prace wykonac w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca oswietlenie w Krakowie,

8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.
Woarunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1) Schematy o$wietlenia PZ3203 oraz PZ3369

Z up. DYREKT

W/
ik Driatu Uzgodniefi

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 x aa RU(ID: 2350105).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel, +4B8 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmbk. krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmickrakow,pl
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9 ODPISZ NARADY KOORDYNACYJNEJ

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Krakow, dnia 2022-06-01

GD-17.6630.973.2022

Odpis protokolu

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczna w zakresie sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawic art, 7d i art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne 1 kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
Domo-Technologie Sp. z o.0.
03-289 Warszawa, ul. Staropolska 10

dotyczacego:
przylacze energetyczne o$wietleniowe z lokalizacja slupow

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Batalionéw Chlopskich, ul. Skotnicka, jednostka ewidencyjna: Podgérze,

obreb: 40

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-06-01 rozpatrzono wyzej wymicniony wniosek

o0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

lPodmnty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu
Lp Oznaczenie podmiotu oraz Imig | nazwisko Stanowiskoftres¢ uwagi:
osoby, kidra ten podmiot reprezentuje
1 |ArcelorMittal Poland S.A pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
|Michat Burtan |Brak uwag
3 [instytut Chemii Bioorganicznej Poiskiej [pozytywne bez uwag
| Akademii Nauk Poznanskie Centrum
ISuperkomputeMéoaowc |Brak uwag
|Eryk Swietiicki
4 |Kiimat-Energa-Gospodarka Wodna ipozytywne bez uwag
Tomasz Jelonek |Brak uwag

Strona 1 2 3 (210)
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5

[Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej

S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

|Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S A

Lestaw Augustyn

ipozytywne bez uwag

|Brak uwag

|

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaklad
w Krakowie

Krzysztof Kahwak

[pozytywne z uwagami

Prace w sasiedztwie sieci gazowej prowadzic recznie w
uzgodnieniu | pod nadzorem stuzb Gazowni Krakdw Podgorze

Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

[TAURON Dystrybucja S.A nalezy wykonac recznie, zgodnie 2

|obowigzujacymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

bezpieczenstwo osbdb | mienia, by przed przystapieniem do prac
stgpi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Oddzial w

Krakowse 0 nadzér branzowy

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzgtem mechanicznym bez nadzoru w odleglodci mniejszej

niz 2m od ziokalizowanego przekopem kontrolnym kabia,

Uzgadnia si¢ z uwaga, Ze prace w peblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S A.

nalezy wykonaé recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzeczne)

|z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowad jako przejscie

W rurze osionowe| przepustu z uwzglgdnieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza

jezdnig/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

Dia kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dia kabli SN rury minimum 180mm koloru czerwonego

Przed przystapieniem do prac w odleglosci mniejszej niz

-3 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nN,

10 m od skrajnych przewcddw linil napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodnic bezpieczne metody pracy ze Spolka eksploatujaca

sied.

I0dleglodci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac

jodlegicsé

jod najdalej wysunigtej czg$ci maszyny do skrajnego przewodu

Prace ziemne nalezy prowadzié w ten sposdb, aby me naruszat

ustojow siupdw lini jw.,

Inaczej beda musialy by¢ odbudowane kesztem | staraniem winnego

Jich uszkodzenia.

10

T-Mobile Polska S.A,

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

11

UPC Polska Sp. z0.0

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie

12

Wodociagi Miasta Krakowa S.A.

Elzbeeta Szlachetka

pozytywne z uwagami

Prace ziemne w miejscu zblizen | skrzyzowan z istniejacy secig |
rzytaczami wod-kan, wykona< pod $cistym nadzorem siuzb
ksploatacyjnych WMK S A. Rejon Podgdrze

13

\Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Damian Mielnicki

pozytywne z uwagami

IWARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY ZIELENI - prace ziemne w poblizu

Jdrzew | krzewdw wykonac metods reczna lub bezrozkopowo.

Strona 2z 3 (210)
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14 |Zarzad Drég Miasta Krakowa pozytywne z uwagami
INa warunkach uzgodnienia znak: RU.481 2 1002 2022 z dnia
|Monika Blaszczak I99'°5'2°22"
Woitburmistrz wedhug wiascmosci mieiscowes:
Lp Oznaczenie organu oraz Imig | nazwisko Stanowisko/tres< uwagi:
0SODyY UPOWaZNIone| przez organ:
1 |Wydzial Geodezji UMK pozytywne bez uwag
Brak uwag
Beata Stomka-Szczygiet

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przeslanych droga
elektroniczna.

PODINSPEKTOR
7

a Janus

Strona 3 z 3 (210)
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10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

STRONA TYTULOWA BIOZ

Gmina Krakéw

Inwestor . .
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakéw
Tytut inwestycji Budowa przytacza elektroenergetycznego os$wietlania
przejscia dla pieszych
Dziatka nr ewid. 265/1
obreb: P-40
Jedn. Ew.: Podgérze
gmina: Krakoéw
Adres inwestycji Ul. Batalionéw Chiopskich / Skotnicka
Marek Uprawnienia budowlane do petnienia funkcji
Projektowai Mucha projektanta w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Nr GP.7342/191/209/93

Krakoéw, 12 kwietnia 2022r
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1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow.

a. Wykonanie oraz uzgodnienie z Gming Krakoéw harmonogramu prac,
b. Wykonanie robot instalacyjnych:

— wytyczenie tras przewodow i lokalizacji stupéw,

— prace ziemne,

— uktadanie kabli,

— montaz uziemienia

— montaz fundamentéw i stupdw,

— montaz i podtgczenie opraw oswietleniowych,
C. Zgtoszenie prac do odbioru u Zamawiajgcego.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Prace beda wykonywane w poblizu:
— linii kablowej nN 0,4kV,
— linii teletechniczna,
— kanalizacji sanitarnej,
— instalacji wodociggowej,
— instalacji gazowe;.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie placu budowy znajduja sie:
— linia kablowa nN 0,4kV
4. Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

a. porazeniem pradem elektrycznym,
b. upadkiem z wysokosci,
C. wypadkiem komunikacyjnym.

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i zastosowac
przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy zapoznaé¢ pracownikdw z zakresem stanowiskowym
prac, wskaza¢ miejsca wystepowania zagrozeh oraz dokonac¢ szkolenia w zakresie BHP na
stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy zatrudnieniu przy montazu powinni:

a. posiada¢ aktualne badania lekarskie,

b. posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, D, ( w zaleznosci od rodzaju
wykonywanych prac),
c. posiadac¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub
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w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywac¢ po zgtoszeniu w zaktadowej Enea
Operator oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujacymi procedurami
operatora.

Roboty montazowe muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492). W
szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

a.

cooo

—h

-

poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy,

wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace,

uniemozliwienie dokonaniu zmian srodkdéw ochrony i zabezpieczenh przez osoby nieupowaznione,
wykonanie prac przez co najmniej dwie osoby,

zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne Swiadectwa i oznaczenia
préb okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach i dokumentacji producenta,
sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio prze
uzyciem,

sprawdzenie poprawnosci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wytaczanych spod
napiecia,

zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowych zatgczeniem napiecia,

sprawdzenie braku napiecia,

uziemienie wylgczonego obwodu.

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawierac:

apow

zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac,

Srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac,

liczbe pracownikoéw skierowanych do pracy,

dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych za
organizacje i wykonanie pracy, pelnigcych funkcje: koordynujacego, dopuszczajgcego
kierownika rob6t,

planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z wymaganiami
polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploataciji oraz wytycznych Inwestora.
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11 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp Materiat Typ ilos¢ j.m.
1 Stup FeZn lub Al. H=5m 2 szt.
2 Wysiegnik L=15m 1 szt.
3 Wysiegnik L=1.0m 1 szt.
4 Oprawa LED asymetryczna 2 szt.
5 Fundament prefabrykowany 2 szt.
6 Przewdd zasilajgcy oprawe YDY 3x4 15 m

7 Kabel ziemny YKXS 5x16 40 m

8 Uziom pionowy @18 3 kpl
9 Bednarka FeZn 25x4 11 m

10 Rura ostonowa 110 HDPE 750N 29 m

11 Rura przytgczeniowa sztywna UV HDPE-UV @50 9 m

12 Opaska zaciskowa stalowa 8 szt.
13 Zacisk przebijajacy izolacje Sintur P-4 2 szt.
14 Ogranicznik przepiec ASA 280-10 1 szt.
15 Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe Sintur IZK-2-01a 2 szt.
16 Wktadka bezpiecznikowa 6A WTz E27 6A 2 szt.
17 Izolacyjne ztgcze zerowe Sintur 1ZK-4-03 2 szt.
18 Tabliczka ostrzegawcza i numeracyjna 2 kpl

Uwaga: Materialy musza spetnia¢ wymogi ZDMK.

12 CZzESC RYSUNKOWA

01

02

03

Plan zagospodarowania terenu
Schemat zasilania

Schemat blokowy
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