
 Charakterystyka zakresu robót 

-Rekanalizacja w terenach skanalizowanych na terenie miejscowości  Jabłonka-

Centrum,  Jabłonka -Bory i  Zubrzyca Dolna  - 2023-6 

 

 

Jabłonka-Centrum -do podłączenia 4 budynki 

kanał Ø 160 mm- 109,2 mb 

Studzienki(160)- 5 szt  

Studzienki(1200)- 1 szt(wymiana na istniejącym kanale) 

 

 

Jabłonka -Bory   -do podłączenia  2 budynki 

kanał Ø 160 mm- 139,50 mb 

studzienki(160)- 4 szt 

 

Zubrzyca Dolna -do podłączenia 2 budynki 

kanał Ø 160 mm- 19,0 mb 

Studzienki(160)- 2 szt 

kanał Ø 200 mm- 112,7 mb 

Studzienki(200)- 5 szt 

 

Razem rekanalizacja 2023-6 

kanał Ø 160 mm- 267,7 mb 

Studzienki(160)- 11 szt 

kanał Ø 200 mm-  112,7 mb 

Studzienki(200)-  5  szt  

Studzienki fi 1200(200)- 1 szt(wymiana na istniejącym kanale) -gł. Studz. 1,80 m. 

Długość razem fi 160, fi 200   -  380,4 mb    do podłączenia 8 budynków 

 


