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WIEZBA DACHOWA

OZNACZENIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE LEGENDA:
ELEMENTY PROJEKTOWANE

EI30/ EIS30 - okno lub drzwi pozarowe

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA z samozamykaczem o

PROJEKTOWANA SCIANA ZELBETOWA EI60/ EIS60 - okno lub drzwi pozarowe
. ) z samozamykaczem

ISTNIEJACE SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ- REI 60

ISTNIEJACE SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ- REI120

PROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA

PROJEKTOWANA SCIANA DZIAtOWA G-K

PROJ. SCIANA- BLOCZKI BETONOWE ( REI60)
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i = | L T — T | PROJ. SCIANA- BLOCZKI BETONOWE (REI120)
PROJEKTOWANA SCIANA ZELBETOWA (REI60)
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LT ) . ‘ PROJEKTOWANA CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
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PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

PROJEKTOWANA ROZDZIELNIA TELETECHNICZNA
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0/ E| PROJEKTOWANE PRZEJSCIA PRZEWODOW WENTYLACJI MECHANICZNE
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i 0 u}i6 / i 1. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej. Projekt budowlany stuzy
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1. 2. Rysunki nalezy rozpatrywac facznie z cze$cia opisowa dokumentacji architektonicznej oraz z

opracowaniami branzowymi.

P
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. Przebieg instalacji i lokalizacja urzadzen z nimi zwigzanych - wg branzy instalacyjnych.
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4. Przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci danej przegrody.
5. Wymiary drzwi podano w $wietle przejscia.

6

. Wymiarowanie nowoprojektowanych elementéw budynku (pomiar liniowy) na rysunku podano bez

grubosci tynku.
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—@ 7. Wymiarowanie do istniejacych elementéw na rysunku podano z uwzglednieniem grubosci istniejacych

¢
208

warstw wykonczeniowych.
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| 8. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase odpornosci

ogniowej El wymagana dla tych elemntow.

.

9. Przed przystapieniem do zamoéwienia $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej nalezy bezwzglednie

06 210 06 210 06 315 349 ‘ ‘ sprawdzi¢ wymiary otworéw okiennych, drzwiowych, wysokosci podciagow, jak réwniez ilosci

116 200 116 200 116 199 116 344

zamawianych elementéw. Wymiary otworéw okiennych i drzwiowych nalezy pobrac z natury. Przed

zamOwieniem wszelkie watpliwosci w zestawieniach nalezy rozstrzygna¢ w trybie nadzoru autorskiego.
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10. Wszelkie materiaty uzyte w trakcie realizacji rob6t powinny posiada¢ aprobaty techniczne ITB oraz
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odpowieada¢ wymaganiom zawartym w polskich normach.

11. Przed przystapieniem do zaméwienia wszelkich elementéw wykonczenia i wyposazenia budynku,
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elementow instalacji sanitarnych, elektrycznych, konstrukcji nalezy sprawdzi¢ ich ilosci i parametry.

Z Przed zaméwieniem wszelkie watpliwosci, omyltki w zestawieniach, réznice, zmiany i niejasnosci
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nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru autorskiego.

12. Nalezy bezwzglednie zachowac¢ ciagtos¢ wszelkich izolacji przeciwwilgociowych, termicznych itp.

poziomych i pionowych. Izolacje oraz dylatacje nalezy wykona¢ wedtug rozwiazan systemowych

zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlana.

13. Wszelkie przebicia w elementach konstrukcyjnych nalezy sprawdzic i skoordynowac z projektami

715
780

branzowymi instalacji wewnetrznych. Wszelkie watpliwos$ci nalezy rozstrzygnaé¢ w trybie nadzoru

/ §§ i i § i 27// B ;“A“\‘ autorskiego.
‘ 14. Otwory wykonywa¢ metoda bezudarowa poprzez wycinanie- zabrania sie ucia otworéw w istniejacych

stropach.
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ﬂi() . _@ 15. Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod $cistym

0N 7 7 7 0 nadzorem os6b uprawnionych do wykonywania tych prac.

16. Prace wykonczeniowe, wnetrzarskie, nalezy przeprowadzaé zgodnie z programem prac

: 4 © 2=3,5% 2=3,5% konserwtaorskich.
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I ‘ L — T — — =N 17. Kierownik budowy i inspektor nadzoru maja obowiazek zapoznania sie z wielobranzowymi projektami
pol — D

N

budowlanymi i wykonawczymi przed rozpoczeciem robér budowlanych. Wszelkie watpliwosci
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dotyczace projektu nalezy rozstrzygac¢ w trybie nadzoru autorskiego.

EA .
[] D D \\\ \ nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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3 Zi o : ig ‘ ! ! ‘ 1 H\ %/71\ 18. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezinwentaryzowanych i po stwierdzeniu ewentualnych kolizji,
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OPRACOWAL mgr inz.arch. Beata Gajlun

Podpis:

OPRACOWAL mgr inz.arch. Anna Siedlarz

Podpis:

OPRACOWAL mgr inz.arch. Aleksandra Raczak

Podpis:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora beda naruszeniem przepiséw
wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




