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|. CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przebudowa istniejacego budynku ma na celu rozbudowe i dostosowanie go do obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych. Obiekt zalicza sie do IX kategorii — (budynki kultury, nauki i o$wiaty,
jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne
i przedszkolne, ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki
badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych
i botanicznych).

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

2.1. Sposéb uzytkowania.
Przebudowa istniejgcego budynku ma na celu rozbudowe i dostosowanie go do obowigzujgcych

przepisow przeciwpozarowych.
2.2. Program uzytkowy.
a) Zestawienie pomieszczen

e PRZYZIEMIE

Zestawienie powierzchni uzytkowej
Kondygnacja Nr pom. | Nazwa pom. Liczba os. | pow. (m?)
-1.0| hol 138,32
-1.1 | sala konsumpcyjna 24 50,08
-1.2 | zaplecze barku 36,94
-1.3 | kota naukowe 20 35,47
I I I -1.4 | pom.personelu technicznego - 23,79
-1.5 | pom. socjalne - 6,75
— -1.6 | magazyn - 38,57
: -1.7 | pom.techniczne 15 38,47
-1.8 | pom.techniczne 17,00 42,46
-1.9 | pom. techniczne - 42,46
l I I -1.10 | pom. technicze 15 67,04
-1.11 | pom dozorcy 1 14,01
— -1.12 | rozdzielnia 13,92
N -1.13 | serwerownia 31,20
-1.14A | WC damskie - 10,88
> -1.14B | WC meskie - 8,22
-1.14C | WC dla os. niepetnosprawnych - 3,55
N -1.15 | korytarz - 154,08
-1.16 | przedsionek - 39,51
m -1.17 | korytarz - 11,55
-1.18 | pom. techniczne - 28,12
D— -1.19 | pom. techniczne - 25,57
-1.20 | pom. wezta cieplnego 51,68
-1.21 | garaz - 776,76
SUMA: 92,00 1551,08
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e PARTER
Zestawienie powierzchni uzytkowej
Kondygnacja Nr pom. | Nazwa pom. Liczba os. | pow. (m?)
0.1 sala komputerowa 17,00 35,77
0.2 | sala komputerowa 17,00 29,21
0.3 | sala komputerowa 17,00 36,58
0.4 | sala seminaryjna 37,00 50,52
0.5 | sala audytoryjna 91,00 113,82
0.6 | sala audytoryjna 61,00 85,06
0.7 | sala seminaryjna 33,00 41,78
0.8 | sala seminaryjna 33,00 41,51
0.9A | WC meskie 10,19
0.9B | WC damskie 9,70
0.9C | WC dla os.niepetnosprawnych 4,47
0.10 | pom. socjalne 2,00 10,80
0.11 | kierownik dziekanatu 2,00 10,80
0.12 | dziekanat 12,00 66,90
m 0.13 | pom. socjalne 2,00 8,16
0.14 | prodziekan 2,00 11,68
0.15 | sekretariat 1,00 17,87
UJ 0.16 | dziekan 1,00 16,40
0.17 | pom socjalne 1,00 6,65
H 0.18 | prodziekan 1,00 10,85
0.19 | sekretariat 2,00 14,48
m 0.20 | dziekan 2,00 14,73
0.21 | pokdj profesoréw 2,00 15,38
< 0.22 | magazyn podreczny 2,00 5,97
0.23 | kierownik obiektu 2,00 15,15
0.24 | biuro obstugi wydziatu 2,00 18,51
& 0.25 | sala narad dziekanskich 2,00 22,68
0.26 | przedsionek 10,42
0.27 | gabinet przewod. dyscypliny 1,00 13,66
0.28 | finansista wz 1,00 12,30
0.29A | WC damskie 3,84
0.29B | WC meskie 7,77
0.30 | pom. porzadkowe 6,47
0.31 | finansista i informatyk wpt. 2,00 18,37
0.32 | portiernia 8,28
0.33 | pom. socjalne 12,40
0.34 | czytelnia i biblioteka 20,00 62,72
0.35| szatnia 1,00 58,97
0.36 | sala seminaryjna 31,00 51,65
0.37 | sala seminaryjna 31,00 55,41
0.38 | sala seminaryjna 37,00 72,34
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0.39 | sala seminaryjna 37,00 57,34
0.40 | laboratorium 16,00 59,84
0.41 | sala audytoryjna 57,00 58,03
0.42A | WC meskie 22,95
0.42B | WC dla os.niepetnosprawnych 3,72
0.42C | WC damskie 28,37
0.43 | sala seminaryjna 33,00 39,06
0.44 | lab. grafiki komputerowej 33,00 57,69
0.45 | pom. biurowe 2,00 25,74
0.46 | sala seminaryjna 33,00 40,29
0.47 | sala seminaryjna 33,00 40,27
0.48 | pom. biurowe 1,00 21,25
0.49 | laboratorium wpt 17,00 63,05
0.50 | korytarz 66,23
0.51 | hol 77,38
0.52 | korytarz 75,54
0.53 | korytarz 21,02
0.54.1 | przedsionek 39,51
0.54 | korytarz 205,29
0.55A | korytarz 49,58
0.55B | przedsionek 8,80
0.55C | przedsionek 15,26
0.55D | korytarz 29,74
0.56 | korytarz 78,84
0.57 | korytarz 12,69
0.58 | korytarz 46,15
0.59 | atrium 317,95
SUMA: 730,00 2681,80
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e PIETROI
Zestawienie powierzchni uzytkowej
Kondygnacja Nr pom. | Nazwa pom. Liczba os. | pow. (m?)
1.1 | lab. wystgpien publicznych 2,00 66,82
1.2 | sala audytoryjna 91,00 113,52
1.3 | sala komputerowa 15,00 40,49
1.4 | sala komputerowa 15,00 38,39
1.5 | sala komputerowa 15,00 41,78
1.6 | sala komputerowa 15,00 41,62
1.7A | WC meskie 10,18
1.7B | WC dla os. niepetnosprawnych 3,96
1.7C | WC damskie 10,23
1.8A | magazynek 1,69
1.8 | pom. biurowe 1,00 19
1.9 | sekretariat 3,00 22,31
1.10 | magazynek 0,00 3,66
1.11 | laboratorium 16,00 54,01
— 1.12 | laboratorium 16,00 53,07
1.13 | pom. biurowe 2,00 17,92
1.14 | przedsionek 0,00 5,84
O 1.15 | pracownia naukowa 4,00 35,03
1.16 | gabinet KFS 2,00 9,96
1.17 | pom. socjalne 16,96
m 1.18 | pracownia komputerowa 4,00 22,16
1.20 | sala obron WZ/WPT 10,00 70,95
P 1.21 | poczekalnia studentéow 10,00 10,51
1.22 | pom. biurowe 2,00 11,87
w 1.23 | pom. biurowe 2,00 12,34
1.24A | WC meskie 7,76
_— 1.24B | WC damskie 3,73
& 1.25 | pom. biurowe 1,00 7,73
1.26 | pom. biurowe 3,00 18,14
1.27 | pom. biurowe 1,00 10,51
1.28 | pom. biurowe 2,00 7,49
1.29 | pom. biurowe 1,00 7,92
1.30 | przedsionek 39,51
1.31 | sala audytoryjna 109,00 186,88
1.32 | sala audytoryjna 31,00 51,63
1.33 | sala seminaryjna 31,00 55,43
1.34 | sala seminaryjna 37,00 72,31
1.35 | sala seminaryjna 37,00 57,35
1.36 | pom. porzagdkowe 2,00 19,95
1.37 | laboratorium 31,00 57,97
1.38 | sala seminaryjna 31,00 57,82
1.39A | WC damskie 18,54
1.39B | WC meskie 23,06

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1.39C | WC dla os. niepetnosprawnych 3,49
1.40 | sala seminaryjna 31,00 56,31
1.41 | sala seminaryjna 31,00 50,51
1.42 | lab. design thinking wz. 33,13
1.43 | sala komputerowa 15,00 40,27
1.44 | sala seminaryjna 2,00 40,27
1.45 | sala komputerowa 15,00 40,23
1.46 | sala komputerowa 15,00 40,27
1.47 | korytarz 65,84
1.48 | korytarz 60,07
1.49 | korytarz 20,95
1.50 | korytarz 100,03
1.51 | korytarz 6,43
1.52 | przedsionek 11,57
1.53 | korytarz 161,93
1.54 | korytarz 86,63
SUMA: 651,00 2255,93
e PIETROII
Zestawienie powierzchni uzytkowej
Kondygnacja Nr pom. | Nazwa pom. Liczba os. | pow. (m?)
2.1 | pokdj ADM 2 13,91
2.2 | pokdj ADM 2 14,21
2.3 | pokéj ADM 2 13,30
2.4 | pokéj ADM 2 10,21
_—— 2.5 | sala seminaryjna 91 114,48
S 2.6 | pom. biurowe 2 18,38
2.7 | pom. biurowe 2 20,10
2.8 | pom. biurowe 2 18,29
O 2.9 | pom. biurowe 2 21,35
2.10 | pom. biurowe 2 20,12
2.11 | pom. biurowe 2 18,59
m 2.12 | pom. biurowe 2 19,01
2.13 | pom. biurowe 2 23,48
H 2.14A | WC meskie - 10,18
2.14B | WC damskie - 9,60
w 2.14C | WC dla os. niepetnosprawnych - 4,47
2.15 | pom. biurowe 2 18,51
S 2.16 | pom. biurowe 2 13,63
& 2.17 | pom. biurowe 2 14,01
2.18 | pom. biurowe 2 17,95
2.19 | pom. biurowe 2 17,95
2.20 | pom. biurowe 2 17,92
2.21 | pom. biurowe 2 18,14
2.22 | pom. biurowe 2 17,83
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2.23 | pom. biurowe 2 17,51
2.24 | pom. biurowe 2 17,79
2.25 | pom. biurowe 2 16,23
2.26 | pom. biurowe 2 17,79
2.27 | pom. biurowe 2 17,79
2.28 | pom. biurowe 2 17,04
2.29 | pom. biurowe 2 21,61
2.30 | sala konferencyjna - 70,90
2.31 | kierownik katedry 1 10,19
2.32 | sekretariat 1 9,22
2.33 | sekretariat 1 6,83
2.34 | kierownik katedry 1 8,11
2.35A | WC damskie - 3,91
2.35B | WC meskie - 7,89
2.36 | pom. biurowe 1 8,11
2.37 | sekretariat 1 8,70
2.38 | kierownik katedry 1 12,08
2.39 | kierownik katedry 1 9,95
2.40 | sekretariat 2 9,35
2.41 | kierownik katedry 1 8,96
2.42 | przedsionek - 39,51
2.43 | sala wydziatu 50 148,22
2.44 | pom. biurowe 4 35,89
2.45 | pom. biurowe 3 23,68
2.46 | pom. biurowe 1 18,60
2.47 | kierownik katedry 1 16,19
2.48 | pom. biurowe 3 8,94
2.49 | pom. biurowe 1 8,11
2.50 | sekretariat katedry 1 18,55
2.51 | kierownik katedry 3 2,75
2.52 | kierownik 1 17,24
2.53 | pom.socjalne 1 9,37
2.54 | kierownik 1 18,00
2.55 | sekretariat katedry 1 22,56
2.56 | pom. biurowe 3 21,17
2.57 | kierownik katedry 1 8,11
2.58 | pom. biurowe 3 23,62
2.59 | pom. porzadkowe - 1,58
2.60 | lab. Focus room wz. 16 47,28
2.61 | pom. biurowe 3 18,59
2.62 | pom. biurowe 3 20,01
2.63 | pom. biurowe 3 19,00
2.64 | pom. biurowe 3 17,22
2.65A | WC meskie - 17,11
2.65B | WC dla os. niepetnosprawnych - 5,34
2.65C | WC damskie - 12,12
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2.66 | pom. biurowe 2 17,73
2.67 | pom. biurowe 2 20,55
2.68 | pom. biurowe 2 17,87
2.69 | pom. biurowe 2 16,09
2.70 | pom. biurowe 2 17,28
2.71 | pom. biurowe 2 18,47
2.72 | pom. biurowe 2 20,85
2.73 | pom. biurowe 3 25,03
2.74 | pom. biurowe 3 19,26
2.75 | pom. biurowe 3 20,22
2.76 | pom. biurowe 3 17,33
2.77 | pom. biurowe 3 21,67
2.78 | sala seminaryjna 32 39,85
2.79 | sala seminaryjna 32 40,70
2.80 | korytarz - 71,40
2.81 | korytarz - 76,16
2.82 | korytarz - 71,40
2.83 | korytarz - 22,59
2.84 | korytarz - 26,83
2.85 | korytarz - 87,96
SUMA: 355,00 2053,58

b) Rozmieszczenie projektowanych w budynku funkciji:
Komunikacja

WC i sanitariaty

Pom. dydaktyczne

Pom. administracyjne

Pom. biurowe — katedry WZ
Pom. biurowe — katedry WPT
Pom. pomocnicze i techniczne
Sale konferencyjne

Sale audytoryjne

Sale seminaryjne

Laboratoria

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. Ukiad przestrzenny.

Projektowany budynek znajduje sie na terenie Kampusu Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzycka
38, 20-618 Lublin, na dziatce. nr. ew. 2/18, obreb 0029, RURY SW. DUCHA. w ksztatcie zblizonym do
prostokata.

3.2. Forma architektoniczna.

Planowana rozbudowa zmieni forme budynku. Planuje sie zamkniecie dotychczas otwartego dziecinca
od strony poétnocno-zachodniej oraz péinocno-wschodniej poprzez dobudowe dodatkowego ,skrzydta”
w ksztalcie litery ,L”. W wyniku czego powstanie zwarta bryta budynku, ktérej centralnym punktem
bedzie atrium, zadaszone szklanym dachem, petnigcym funkcje swietlika. W nowoprojektowanej
czesci zlokalizowano klatke schodowa wyposazong w dwa dzwigi: osobowy i towarowy, petnigca
jednoczesnie funkcje klatki ewakuacyjnej. W poziomie przyziemia projektuje sie garaz oraz
pomieszczenia techniczne. W poziomie parteru nowoprojektowanej czesci budynku znajdowac sie
bedzie gléwne wejscie, portiernia, szatnia, biblioteka, sale seminaryjne oraz komunikacja pozioma.
Na poziomie | pietra znajdowac sie bedg sala audytoryjna, sale seminaryjne oraz komunikacja
pozioma. Na poziomie Il pietra znajdowac sie bedg: sala rady wydziatu oraz pomieszczenia biurowe
poszczegdlnych katedr, pomieszczenia socjalne i komunikacja pozioma.
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3.3. Wyglad zewnetrzny.

a)

Wykonczenie elewacji.

- cokét — plyty cokotowe z betonu GRC

- Sciany w czesci nowoprojektowanej — dyle szklane

- §ciany w przebudowywanych budynkach — tynk mineralny

b) Kolorystyka elewacii.

Elewacje w kolorze biatym oraz cokol w kolorze betonu architektonicznego

c)

Sposéb dostosowania do warunkéw wynikajacych z MPZP, DLICP lub z decyzji

o warunkach zabudowy.

Zgodnie z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z dn.
07.12.2021r. przeznaczenie terenu w planie 1688/LV/2002 dla dziatki w Lublinie nr 2/18, ark.6,
obr. 29 — Rury Sw. Ducha.

1)

2)

3)

4)

UN — tereny uczelni wyzszych i ustugq nauki

Wyznacza sie ,tereny ustug nauki — UN” z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod ustugi
nauki i szkolnictwa wyzszego wraz z programem komplementarnym jak tez towarzyszgcym
funkcji podstawowej.

Na terenach o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

Nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem MPZP,

Mozliwo$¢ wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych
obiektéw, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia terenu,

Mozliwo$¢ realizacji nowych obiektéw na terenach niezabudowanych, w wyznaczonej na
rysunku MPZP strefie zabudowy kubaturowej,

Wysoko$¢ nowo realizowanych obiektéw zgodna 2z warunkami zagospodarowania
wynikajgcymi z kazdej ze stref polityki przestrzennej, obejmujgcej teren planowanej inwestyciji,
Urzgdzenie terenéw zieleni.

Na terenach o ktérych mowa w ust. 1 dopuszcza sie mozliwos¢ wzbogacenia programu
podstawowego o ustugi komercyjne i publiczne.

Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UN nie moga naruszac¢ ustalen
obowigzujgcych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktérych sg one potozone.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

a)

Kubatura — 69503,93 m?

b) Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy — 3276,56m?
Powierzchnia catkowita:

Powierzchnia catkowita przyziemia: 2020,54m?
Powierzchnia catkowita parteru: 3267,56m?
Powierzchnia catkowita | pietra: 3169,53m?
Powierzchnia catkowita Il pietra: 3169,53m?

Powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia uzytkowa przyziemia: 1551,08m?
Powierzchnia uzytkowa parteru: 2681,80m?
Powierzchnia uzytkowa | pietra: 2255,93m?2
Powierzchnia uzytkowa Il pietra: 2053,58m?

c)

Wymiary budynku:

Wysokos$¢ — 17,85m
Dlugos¢ — 134,80m
Szerokos$¢ budynku — 50,97m

d) Liczba kondygnacji — przyziemie, 3 kondygnacje naziemne (razem 4 kondygnacje)

e)

Pozostate dane techniczne

Rodzaj dachu — wielospadowy
Spadek dachu - 10°=17,6%
Budynek — Sredniowysoki
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

5.1. Wnioski i zalecenia odnosnie posadowienia obiektu.
a) W wyniku przeprowadzonych prac geotechnicznych, rozpoznane warunki gruntowo-wodne
w obrebie projektowanej inwestycji ze wzgledu na stopien ich skomplikowania mozna zaliczy¢ do
prostych.
b) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 — Dz. U. poz. 463. [AP1], projektowany obiekt z uwagi na rodzaj konstrukcji oraz
warunki gruntowo-wodne proste nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej.
¢) W podtozu wydzielono warstwy geotechniczne. Warstwom przypisano rowniez subiektywng
ocene przydatnosci do posadowienia dla planowanego obiektu.

W-wa Grunty
0 Nasypy (migzszos$¢ zmienna od 0,5 do 5,2 m)
Ia
Ib Pyly lessowe
Ic (eoliczne)
1d
IIa Piaski srednie
IIb Pospotki

Legenda do oceny warunkow warstwy geotechnicznej do posadowienia planowanego obiektu \
—lz-niekorzystne |3-érednio korzystne |4-korzystne

I N A
d) Strefa przemarzania w rozpatrywanym rejonie wynosi 1,00 m.
e) Posadowienie powinno nastgpic¢ ponizej warstw nasypowych. Wystepujgce w podtozu grunty
stanowig dobre podtoze nosne.
f) Nasypy majg o zréznicowang migzszos¢ w zakresie od okoto 0,5 do 5,2 m. Przedstawiony
na przekrojach zasieg nasypow jest orientacyjny, okreslony na podstawie badan punktowych
i analizy zabudowy. Witasciwy zasieg nasypow nalezy kontrolowa¢ podczas budowy.
g) Podczas prac fundamentowych nalezy na biezgco kontrolowac wykopy i zwréci¢ uwage na
zasieg nasypow. Nalezy ustali¢ nadzér geotechniczny podczas prac ziemnych.
h) Nalezy chroni¢ wykopy fundamentowe przed zalaniem woda, ktdra uplastycznia grunty
spoiste. W przypadku zalania wykopu woda, naruszong strukture nalezy wybrac¢ i zastgpié¢
betonem podktadowym.
i) W trakcie prac wiertniczych wykonanych w listopadzie 2021 r., do maksymalnej gtebokosci
8,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.
i) Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdow eolicznych (lessowych), mogacych
wykazywac¢ tendencje do osiadania zapadowego — zwraca sie szczegdélng uwage na
zabezpieczenie przed wptywem wod pochodzenia atmosferycznego, technologicznych
i z ewentualnych awarii sieci wodno-kanalizacyjnych. Instrukcja nr 303, wydana przez ITB podaje
m. in. nastepujgce zalecenia postepowania w przypadku gruntéw tego typu:
- ochrona dna wykopow fundamentowych np. podktadowym betonem
- doktadne zageszczenie podtoza przy budynku oraz pod posadzkami piwnic
- dobre odwodnienie powierzchniowe
- zakaz wykonywania statych dotéw i studni w odlegtosci 10 m od budynku
- sieci wodociggowe i kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ w oddaleniu od budynkdéw i nie prowadzié
ich pod fundamentami

- przewody wprowadzane do budynkéw nalezy uktada¢ w szczelnych rynnach i tunelach
z zaprojektowanym odwodnieniem.

5.2. Wytyczne posadowienia projektowanych elementéw budynku.
- Posadowienie powinno nastgpi¢ ponizej warstw nasypowych,
- Wystepujgce w podiozu grunty stanowig dobre podtoze nosne.
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6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
6.1. Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U: wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m*K] WT2021 [W/m2K] spefniony
Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,20 Tak

2, Wsp.U: wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [W/m?K] spelniony
Dach D1 0,15 0,15 Tak

2, Wsp.U; wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [W/m?K] spefniony
Podtoga na gruncie PG1 0,30 0,30 Tak

2. Wsp.U; wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [W/m?K] spefniony
Sciana wewnetrzna SW1 0,30 0,30 Tak

2, Wsp.U: wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m=K] WT2021 [W/m?K] spefniony
Strop wewnetrzny STW 1 0,25 0,25 Tak

2, Wsp.U: wg Warunek
Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m*K] WT2021 [W/m?K] spefniony
Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak

Wsp.U wg Waru.nek
SV L7 wep.o Wizt | WEoo
Unmax g
Sekwngetrzne oz1 0,90 0,70 0,90 035 |Tak g'é‘:yczy
6.2. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q4 dla kazdej strefy
Obliczenia zbiorcze dla strefy OGRZEWANA

Temperatura wewnetrzna strefy Qi 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 9953,9| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qlint 32| wWim®
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 1642392675 | J/IK
Stata czasowa budynku t 113,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OH,lim 1,1 -
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- | a | 85| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qpngn KWh/m-c
Miesigc | 1 1] v \% \Y| VI VI 1X X Xl Xl
Srednia temperatura zewnetrzna ge, 26| -1,9| 32| 92| 144| 162| 169| 169| 128| 85| 13| -21
OC y y ) y ) ) y il il i) i) il
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie QH,H=1O'3-Htr-(qi-qe)-tm 38445| 33649 | 28578 | 17779 | 9526| 6256| 5273| 5273 11853 | 19563 | 30784 | 37594
kwh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami ogrzewanymi - - - - - - - - - - - -
Qh.y=10"H,, (-G yz ) tm KWhH/m-C
Miesieczna strata ciepta przez ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
przenikanie Qun=Qu+Qnzy KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od 10526 | 12501 | 23593 | 34270 | 43918 | 49310 | 49327 | 42785 | 29563 | 18190 | 11049 | 8817
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta
Qim=qim'10'3'Af'tm KWh/m-c 23698 | 21405 | 23698 | 22934 | 23698 | 22934 | 23698 | 23698 | 22934 | 23698 | 22934 | 23698
Miesigczne zyski ciepta 34224 33906 | 47201 | 57204 | 67616 | 72243 | 73025 | 66483 | 52497 | 41888 | 33983 | 32515
QH,qn—Qsol+Qim kWh/m'C
Ir=Qr,gn/ Qri e 0,50 0,57 0,94 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,35 0,63 0,49
OH.1 0,50 0,54 0,75 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 0,56 0,50
Oh.2 0,54 0,75 2,29 2,29 1,82 0,00 0,00 0,00 1,18 1,49 1,49 0,56
fum 1,00 1,00 0,57 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,78 1,00
WspStczynnik wykorzystania zyskow |4 oo\ 9 00| o0,02| 027| 100 1,00] 100| 100 1,00| 043 099 1,00
ciepta, hygn
Miesigeczne zapotrzebowanie na
energie Qunan=Qrn - Nign Qrign 336591 25583 | 0845 | 4205| 0,00 000 000 000 000| T30 209091 3380
kWh/m-c ! ! ' ’
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewane] przez wentylacie | »gaq0 | 55723 | 21847 13502| 7282| 4782| 4031| 4031| 9061 | 14955| 23533 | 28739
w miesigcu Que=10""Hye'(Qi-Qe) tm
kWh/m-c
Catkowita ilo$¢ ciepta przenoszonego
ze strefy ogrzewanej w miesigcu 67834 | 59372 | 50425| 31371 | 16808 | 11038 | 9305| 9305 20914 | 34517 | 54318 | 66333
Qn=Qx + Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu na=S(Qwna,n), KWh/rok

Zestawienie stref

Numer strefy Nazwa strefy Af2 V3 i Zapotrzebowanie na ciepto Qi ng
- m m °Cc KWh/rok

1 OGRZEWANA 9953,90 31212,18 20,0 121274,95
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQ;; ng [KWh/rok] 121274,95

6.3. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Q4

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, pw 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 9953,90 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,80| dm®(m?®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu ng 83726,44 kWh/rok
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6.4. Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Q¢ 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Qint.c 24,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 7169,0| m’
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 3,2| Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 1182886650 | J/K
Stata czasowa budynku t 147,7 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1/2)0'" 11 -
- ac 10,8 -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy aq; Hu adi 1541,9 W/K
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hy 0,0 W/K
Wspditczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 682,3 W/K
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do chfodzenia i wentylacji Qc ng,n KWh/m-c
Miesigc | 1l ] \Y \% \Y| Vi VI 1X X Xl X
oséed”ia temperatura zewnetrzna ge, 26 -1,9| 32| 92| 144| 162| 169| 169| 128 85| 13| -21
Liczba godzin w miesigcu tm, h 744 672 744 720 744 720 744 744 720 744 720 744
Miesigeczna strata ciepta przez
przenikanie Qc,=10"H:(g-0le)tm 25926 | 22692 | 19272 | 11990 | 6424 | 4219| 3556| 3556| 7993| 13192| 20760 | 25352
kwh/m-c
Miesigeczna strata ciepta przez - - - - - - - - - - - -
przenikanie z strefami chtodzonymi 2104,| 1900,| 2104,| 2036,| 2104,|2036,3| 2104, 2104,| 2036,| 2104,| 2036,| 2104,
Qc.2y=10""Hyy (Gi-Cfyz) tm KWhH/m-c 24 61 24 36 24 6 24 24 36 24 36 24

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qcn=Qc.+Qc.y KWhim-c 23822 | 20791 | 17168 | 9953| 4320| 2182| 1452| 1452| 5957 | 11088 | 18724 | 23248

Miesieczne zyski ciepta od

A 9436 | 11154 | 21321 | 30903 | 39676 | 44481 | 44698 | 38589 | 26524 | 16202 | 9794 | 7874
nastonecznienia Qso1, KWh/m-c

Miesieczne wewnetrzne zyski ciepta

Q=i 10> At KWh/m-c 17068 | 15416 | 17068 | 16517 | 17068 | 16517 | 17068 | 17068 | 16517 | 17068 | 16517 | 17068

Miesieczne zyski ciepta

Qc.gn=Qsort Qe KWhH/m-c 26504 | 26570 | 38389 | 47421 | 56744 | 60998 | 61766 | 55657 | 43041 | 33270 | 26312 | 24942
C,gn—\¢sol int -

gr=Qc,gn/Qc,int 0,33| 0,38| 061| 1,10/ 19| 268| O0,00| 0,00 264| 0,71 040| 0,32
1/gca 284 214| 127| 0,71| 044| 0,19 000 O0,00( 0,19 089 196| 283
1/gc, 309| 284| 214| 1,27| 0,71 044| 019 0,19| 089 19| 283| 3,09
fem 0,00 o000, o000 0,75 100 1,00, 100 100 1,00| 0,20 0,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania zyskow | 331 03g| o061| 095 1,00/ 1,00 - -| 100 071 o040| 032
ciepta, hcgn
gﬂr::é?gz(g: :aggtzeb%vcvjngc:? 011| o042| 7330 %% | 27832138298 g00| g0| 3| 2493 g72| 007
kWh/m-c ’

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=S(Qc na,n), KWh/rok 78156,1

6.5. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku
Nazwa zrédta Wezet cieptowniczy
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy
Wspétczynnik Wy 1,20 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 121274,95 kWh/rok
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Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowa, o mocy
nominalnej powyzej 100kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hy g

0,99 ‘ ]

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub ptytowymi w
przypadku regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
termostatycznym o dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosé regulacji hy e

0,89 |

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturg
i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
ogrzewanej

Sprawnosé przesytu hy g

0,96 |-

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania o parametrach
70/55°C w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos$¢ akumulacji hy s 0,93 -
Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ot 0,79 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpom,Hos 56110,00 kWh/rok

6.6. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta Wezet cieptowniczy

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Ciepto sieciowe z cieptowni - Gaz lub olej opatowy

Wspodtczynnik Wy 1,20 -
Wspétczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 83726,44 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, 0 mocy nominalnej
powyzej 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania hw g

0,99 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami
cyrkulacyjnymi, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30 do 100

Sprawno$¢ przesytu hy 4

0,60 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany po 2005 r.

Sprawno$¢é akumulacji hy s 0,85 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ot 0,50 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eejpomwo 780,00 kWh/rok

6.7. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Klimatyzacjias

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna

Wspotczynnik We

3,00 -

Wspétczynnik W

3.00 -

Energia uzytkowa Qc ng

78156,10 kwh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Agregat skraplajacy + chtodnica w centrali (R410A)

Sprawnos$é wytwarzania ESEER

3,40 -
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Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chtodzenia wyposazone w
zawory regulacyjne tréjdrogowe zainstalowane przy

chtodnicach powietrza

Sprawnos¢ regulacji hc e

0,96

Wybrany wariant przesytu

Jednoprzewodowa instalacja powietrzna

Sprawnosé przesytu hc g

0,90

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o temperaturach
zasilania cieczy chtodzgcej w przedziale od 6 do 8°C

wewnatrz przestrzeni chtodzonej

Sprawnos¢ akumulacji he s 0,94 -

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hc ot 2,76 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,co 63683,00 kwWh/rok
6.8. Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta energia elektryczna sieciowa

Nr zrédta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspétczynnik W, 3,00

Wspodtczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa E;jo, 69963,88 kWh/rok

Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ay 8061,78 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok

Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytaczenie

Wptyw Swiatta dziennego Fp

0,80

| -

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomérkowe z czuto$cig na $wiatto dzienne

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 0,90 I -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie

Wspétczynnik obcigzenia natgzenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,Lo - kWh/rok
Nazwa zrédta Panele fotowoltaiczne

Nr zrédta 2 -

Rodzaj nosnika energii

Wspétczynnik W, 0,00

Wspotczynnik Wy 0,00 -
Energia uzytkowa Ejjo, 31491,94 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 2666,93 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne wytgczenie

Whptyw Swiatta dziennego Fp

0,80

’ -

Rodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomérkowe z czutoscig na $wiatto dzienne

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 0,90 ’ -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na wymaganym poziomie | Nie
Wspétczynnik obcigzenia natgezenia oswietlenia Fc 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom,1o

kWh/rok
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6.9. Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Q. Qrh
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieptowniczy 12127495 |154167,11 |353330,53
Suma 12127495 |154167,11 |353330,53
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zzrodta Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 Wezet cieptowniczy 83726,44 165827,77 |201333,32
Suma 83726,44 165827,77 |201333,32
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrddta Qu.i Qu.L Qp.
kWh/rok kwWh/rok kwWh/rok
1 Energia elektryczna sieciowa - 69963,88 509891'6
2 Panele fotowoltaiczne - 31491,94 0,00
Suma - 101455,81 |209891,63
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa Zrddta Quc Qxk.c Qrc
kWh/rok kwh/rok kwh/rok
1 Klimatyzacja 78156,10 28303,65 275959,94
Suma 78156,10 28303,65 275959,94
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw+Quc) / As 28,45 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii konicowej EK=(Qxn+Quw+Q+QkctEelpom) / As 57,30 KWh/(m?*rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw*Qp 1 +Qp.c 1040515,42 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, 104,53 KWh/(m?rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 9953,90 2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 7169,01 2
Czastkov.\./a maksymalna wartosg: wslfaznlka EP na pqtrzeby ogrzewania, EP 45,00 KWhi(m Z-rok)
wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby chtodzenia A EPc 18,01 KWh/(m 2rok)
Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia A EP. 50,00 kWh/(m *rok)
Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne obliczeniowe

zapotrzebpwame budynku na n|epdnaW|aIna energie pleryvotnq dq . EPya 113,01 KWhi(m Z-rok)
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej

oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?*rok)

EPmax KWh/(m %rok)

Uwagi

104,53

113,01

Warunek spetniony
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6.10. Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

lﬂmnmny budynek

,\h ,50 (100 1150 200 1250 ,300 350
Wymagania dla noweago budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak -
Warunek EP < EPpq Tak -
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak -

6.11. Bilans mocy

Zapotrzebowanie na energie
Lp. System pomocniczg koncowg Egom Uwagi
[KWh/rok]
1 Ogrzewanie 27350,00 -
2 Wentylacja 28760,00 -
3 Przygotowanie cieptej wody 780,00 -
4 Chiod 63683,00 -

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH (W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU).
Nie dotyczy

8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
(W PRZYPADKU ZAMIERZENIA° BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO).

Nie dotyczy

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt przewiduje sie jako przystosowany dla os6b niepetnosprawnych. Przed wejsciem do budynku
przewiduje sie schodotaz, wewnatrz budynku drzwi wewnetrzne bez progéw oraz pochylnie i platformy
przyschodowe, dzwigi osobowe o wymaganych wymiarach, spetniajgce normy wind przeznaczonych
dla oséb niepetnosprawnych. Przewiduje sie toalety przystosowane dla oséb niepetnosprawnych z
wigcznikiem systemu

przyzywowego.

10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ

NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

a) Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki 2/18 obreb 0029 RURY SW.
DUCHA, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin.

b) Skala przedsiewziecia wskazuje, ze przebudowa nie bedzie znaczgco oddziatywaé na
poszczegblne elementy Srodowiska oddziatywanie bedzie catkowicie lokalne i nie stworzy
znaczgcych zagrozen dla powierzchni ziemi, gleba, powietrza, wdd powierzchniowych i
podziemnych, ziemi a takze nie spowoduje wystgpienia zagrozen dla zdrowia ludzi. Nie wystgpi
takze jakikolwiek wplyw transgraniczny. Rozbudowa budynku nieznacznie wptynie na
uksztattowanie zieleni niskiej oraz wysokiej. Planowana jest wycinka 14 drzew iglastych oraz 8
drzew lisciastych — rys. PZT-01-A. Planuje sie nasadzenia zastepcze, ktore zbilansujg ilos¢
wycietych drzew —rys. PZT-02-A.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekow oraz
woéd opadowych.
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a) Instalacja wody zimnej
Projektuje sie instalacje wodociggowg wody zimnej zasilang z zewnetrznej instalaciji
wodociggowe] Politechniki Lubelskiej. Jakos¢ wody jest zapewniona przez dostawce i jest
zgodna z wymaganiami PN i przepiséw. Nie przewiduje sie dodatkowego uzdatniania wody do
celéw bytowych za pomocg stacji uzdatniania wody SUW.

b) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji
Projektuje sie instalacje wodociggowg cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej zasilang
z zewnetrznej instalacji wodociggowej Politechniki Lubelskiej. Jako$¢ wody jest zapewniona
przez dostawce i jest zgodna z wymaganiami PN i przepisow. Nie przewiduje sie dodatkowego
uzdatniania wody do celéw bytowych za pomocg stacji uzdatniania wody SUW.

c) Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z przytgczeniem do zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Przewiduje sie zastosowanie separatoréw ttuszczu
dla instalacji obstugujgcej zaplecza czesci gastronomicznej — barkéw. Pozostate Scieki nie bedg
zawieraly zanieczyszczen wymagajgcych dodatkowego podczyszczenia.

d) Instalacja kanalizacji deszczowej.
Wody opadowe bedg kierowana do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej Politechniki
Lubelskiej. Projektuje sie podcisnieniowy nowoprojektowanej czesci budynku i grawitacyjny
system odprowadzenia wody w czesci istniejgcej. Projektuje sie zbiornik retencyjny waéd
deszczowych w rejonie parkingu usytuowanego od strony wschodniej budynku.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Jedynie faza budowy bedzie sie charakteryzowata oddziatywaniem na stan powietrza. Prace ziemne
nie pozostajg bez wptywu na zapylenie powietrza, mozliwe jest takze podwyzszenie stezen niektérych
substancji gazowych. Dotyczy to w szczegdlnosci substancji emitowanych z silnikéw spalinowych
(transport i maszyny robocze) i innych. Okreslenie skali emisji oraz zasiegu wystepowania
okreslonych stezen emitowanych substanciji jest bardzo trudne. Z punktu widzenia prawa stosunkowo
krotkotrwate oddziatywanie zwigzane z pracami budowlanymi nie podlega normowaniu (w ramach
ktérego mozna ustali¢ wielko$¢ emisji dopuszczalnej), ale nie jest obojetne dla ludzi przebywajgcych w
poblizu. Biorgc pod uwage charakter inwestycji i usytuowanie mozna stwierdzi¢, ze stosowanie
zadnych specjalnych metod ograniczenia emisji z placu budowy nie jest konieczne. Do obliczen
przyjeto jednoczesng (maksymalnie) prace dwdch-trzech jednostek sprzetu budowlanego. Wywieranie
niekorzystnego wptywu na srodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu budowy i
objawiajgce sie nieznacznie zwiekszong emisjg zanieczyszczen pytowych i gazowych, skonczy sie na
etapie eksploatacji, tj. po zakonczeniu inwestycji. Eksploatacja budynku nie bedzie miata wptywu na
jakos¢ powietrza — nie wystgpi emisja gazow i pytéw do srodowiska powodujgce przekroczenie norm.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.

Na przedmiotowym terenie bedg wytwarzane odpady inne niz odpady niebezpieczne. Beda
powstawaty odpady bytowe przysztych pracownikéw i uzytkownikéw budynku tj. puszki, butelki,
papiery itp., ich ilos¢ bedzie poréwnywalna do obecnej. Odpady bytowe bedg wrzucane do
odpowiednich pojemnikéw dostosowanych do segregacji odpaddéw, usytuowanych w przyziemiu
budynku, w pomieszczeniu garazu. Pojemniki powinny by¢ systematycznie oprézniane.

10.4. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Nie Dotyczy

11. ODNAWIALNE ZRODLA ENERGII.

11.1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Instalacja centralnego ogrzewania i zasilanie nagrzewnic
wentylacyjnych

Zasilanie w ciepto bedzie realizowane z lokalnej sieci cieptowniczej jaka jest na terenie kampusu

uczelnianego. Ciepto bedzie wykorzystywane do celdw grzewczych dla nastepujgcych systemow

- instalacji centralnego ogrzewania
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- instalacja wentylaciji

- instalacji CWU

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo z zabudowg miejskg i wysokag ucigzliwos¢ akustyczng dla
srodowiska przyrodniczego, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej z sitowni
wiatrowych. Wszystkie projektowane przegrody oraz zastosowana technika instalacyjna spetniajg
wymagania izolacyjnosci cieplnej okreslone w w/w Rozporzadzeniu. Przyjete do obliczen
wspétczynniki przenikania ciepta U dla przegrod budowlanych nie przekraczajg wartosci
dopuszczalnych. Budynek i jego instalacje grzewcze, cieptej wody uzytkowej zaprojektowano w ten
sposob, aby ilos¢ ciepta potrzebna do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem mogta
by¢ utrzymana na racjonalnie niskim poziomie. lzolacyjno$¢ przegréd zabezpiecza przed jego
przegrzewaniem w okresie letnim.

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

EP=104,53kWh/(m°rok) dla projektowanego budynku jest mniejsze od maksymalnego
dopuszczalnego okreslonego w warunkach technicznych, ktére wynosi EP=EPy.w + EP¢c + EPg =45
KWh/(m?/rok) + 18,01 kWh/(m?/rok) + 50 kWh/(m?/rok)=113,01 kWh/(m?/rok) gdzie:

EPp.w=45 kWh/(m2/r0k) - czgstkowa maksymalna wartos¢ wspotczynnika Ep na potrzeby ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody uzytkoweyj;

EP-=18,01 kWh/(mzlrok) - czgstkowa maksymalna warto$¢ wspoétczynnika Ep na potrzeby chtodzenia;

EPg_ =50 kWh/(mZ/rok) - czgstkowa maksymalna wartos¢ wspotczynnika Ep na potrzeby oswietlenia
dla czasu uzytkowania wiekszego od 2500h.

Szacowane roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkéw EP=104,53 kWh/(erok)

11.2. Dostepne nosniki energii.
a) Panele fotowoltaiczne
Na dachu budynku przewiduje sie moduty fotowoltaiczne. Panele mocowane na konstrukciji
wsporczej balastowej bez przebijania pokrycia dachu — konstrukcja balastowa.
b) Rekuperator
Jest energooszczedng wentylacjg budynkow, ktéra z jednej strony pozwala osiagngé
oszczedno$ci na ogrzewaniu zimg, obnizy¢ parametry zuzycia energii przez budynek, a z drugiej
strony pozwala na utrzymanie w pomieszczeniach bardzo wysokiej jakosci powietrza. W
przestrzeniach technicznych budynku prowadzi sie instalacje wentylacyjng: siatke kanatéw
(przewoddw) wentylacyjnych, ktérymi bedzie transportowane powietrze. Jeden rodzaj kanatéw to
kanaly nawiewne ktérymi powietrze jest nawiewane do pomieszczen czystych. Drugi rodzaj to
kanaly wywiewne do pomieszczen typu kuchnia, toalety i do rekuperatora (w celu odzyskania
energii) i na zewnatrz budynku. Wtasciwy kierunek przeptywu powietrza w instalacji nadajg
powietrzu wentylatory rekuperatora. Aby system rekuperacji spemiat swoje zadanie, kanaly
powinny mieé¢ odpowiednio dobrane srednice (przy tradycyjnej instalacji na kanatach stalowych),
by mogta nimi przeptyngé odpowiednia ilos¢ powietrza oraz powinny by¢ zaizolowane warstwg
weilny mineralnej. Przy wykorzystaniu nowoczesnych instalacji z tworzywa, ilo$¢ powietrza
regulowana jest za pomocg ilosci przewodow, ktérymi transportowane jest powietrze.
Przemyslane rozprowadzenie kanatéw wentylacyjnych oznacza takie wytyczenie tras ich
prowadzenia, zeby powietrze, ktére bedzie nimi transportowane w dwéch kierunkach:
z pomieszczen i do pomieszczen, przeptywato cicho efektywnie wentylujac catg kubature
pomieszczenia.

11.3. Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej.
a) System konwencjonalny - bez fotowoltaiki.
b) System konwencjonalny oraz system hybrydowy rozumiany jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego fotowoltaiki.
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11.4. Obliczenia optymalizacyjno — porownawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia
w energie.
Rozpatrujgc wykorzystanie réznych rodzajow energii odnawialnej nalezy uwzgledni¢ sprawnos$é
systemu instalacji ( n s ) ktéra w gtéwnej mierze zalezna jest od wybranego typu paliwa. Ma ona
wptyw na zapotrzebowanie energii koricowej Ey ktdra wyznacza sie za pomocg wzoru
Qkrn=Qunnd/ Nt [KWh/r0K] gdzie;
Q u na - Zapotrzebowanie ogoélne energii uzytkowej przez budynek
Nhtt -Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu grzewczego budynku
NHtot “NHqg*NHsNHd*NHe gdzie;
N u, - Srednia sezonowa sprawnos¢ wytwarzanego nosnika ciepta z energii dostarczonej do
granicy bilansowej budynku
N 1 - Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku
N 14 - Srednia sezonowa sprawnos$¢ transportu nosnika ciepta w obrebie budynku
N 1. - Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku
Ogodlna sprawnos¢ n mozemy podzieli¢ na nastepujace grupy ujete w skorelowane
wspotczynniki.
n w - sprawnos¢ wykorzystania ciepta przyjmowana na podstawie dokumentacji techniczne;j
urzadzenia produkujgcego ciepto lub przyjmowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie
warunkow technicznych,
N, - Sprawnosc przesytania ciepta,
Ne - sprawnos¢ wykorzystania ciepta
n,.sprawnos¢ regulacji
Ogodlna sprawnos¢ systemu grzewczego n mozemy obliczyé ze wzory;
n=n." Ny* ne* ne
Dla nowoczesnych systeméw grzewczych zintegrowana sprawno$¢ przedstawia sie nastepujgco
(wartosci przyblizone wg zrédet wtasnych);

- nosnik energii — wegiel, koks —-62%

- nosnik energii — stoma —-55%

- nosnik energii — drewno, pelet - 60 %

- no$nik energii — gaz z komorg kondensacyjng -95%

- nosnik energii — olej opatowy —-85%

- no$nik energii — energia elektryczna - 96 %

- no$nik energii — farma wiatrowa -8%

- ciepto systemowe - 30%

Warto$¢ kaloryczna poszczegdinych zrédet energii przedstawia sie nastepujaco;
- wegiel kamienny - 20 000 — 28 000 kJ/kg,
- wegiel brunatny - 7 500- 21 000 kJ/kg,

- gaz ziemny - 30 000kJ/m®,

- olej opatowy - 49 400kJ/,

- gaz propan-butan - 120 000kJ/m3,

- drewno wysuszone( 2-lata sezonowane) - 16 700kJ/kg = 8350 kg/m®

e Fotowoltaika
W obiekcie tego typu przez caty rok kazdego dnia zuzywana jest energia elektryczna przez 12h.
Moc zuzywanej energii elekirycznej przez te 12h jest wieksza od mocy fotowoltaiki (moc fotowoltaiki
to 7% mocy obliczeniowej obiektu) - z tego wynika Zze cata moc z fotowoltaiki jest zuzywana na
potrzeby wiasne, nie jest oddawana do energetyki zawodowe;.
Zalozenie: fotowoltaika pracuje przez 12h, sprawno$¢ 50% ze wzgledu na rézne nastonecznienie
czyli 6h z pethg moca.
- llos¢ dni w roku : 360.
- Koszt energii elektrycznej : 0,6 PLN/kWh
- Moc fotowoltaiki: 22kwW
e Zysk finansowy z fotowoltaiki w ciggu roku :
22kW*360dni * 6h/d * 0,6 PLN/KWh =28512(PLN/rok)
e Zysk roczny pomniejszony o jeden serwis w roku - umycie paneli (sptukanie wodg) — 2000PLN:
28512-2000= 26512(PLN/rok)
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o Koszt fotowoltaiki : 249000PLN
249000PLN/26512(PLN/rok)=9

Fotowoltaika zwrdci sie po okoto 9 latach.

Szacowana trwatos$¢ instalacji wg dobrych producentow: 25lat

11.5. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie.

Rozpatrujgc alternatywne zrodia energii cieplnej nalezy mie¢ na uwadze koszt jej produkcji oraz
warto$¢ kaloryczna poszczegdlnych zrédet energii ktore ksztattuje sie w sposdb nastepujacy:

Wartos$¢ kaloryczna poszczegodlnych zrédet enerqii;

- wegiel kamienny - 20 000 — 28 000 kJ/kg,
- wegiel brunatny - 7 500- 21 000 kJ/kg,

- gaz ziemny - 30 000kJ/m?,

- olej opatowy - 49 400kJ/,

- gaz propan-butan - 120 000kJ/m?,

- drewno wysuszone( 2-lata sezonowane) - 16 700kJ/kg = 8350 kg/m3
Koszt produkcji energii cieplnej:

- wegiel, koks - 0,12zt za 1 kWh,
- gaz ziemny - 0,18 zt za 1 kWh,
- olej opatowy - 0,25zt za 1 kWh,
- gaz propan-butan - 0,36 zt za 1 KWh,
- energia elektryczna - 0,67 ztza 1 kWh,
- pompa cieplna - 0,15zt za 1 KWh,
- ciepto systemowe - 0,15 zt za 1 kKWh,

Reasumujac nalezy podkresli¢ ze przyjete rozwigzania zrédet energii poprzez wykorzystanie ciepta
systemowego do wytwarzania energii cieplnej w celu ogrzewania budynkow i przygotowania cieptej
wody uzytkowej ma uzasadnienie w optacalnosci inwestycji wg kryteribw zalecanych przez Bank
Swiatowy - SPBT — prosty okres zwrotu naktaddéw czyli okres czasu po jakim zwréca sie koszty
inwestycji i przedsiewziecie zacznie przynosi¢ korzysci. Uzyskane w charakterystyce energetycznej,
wyniki analizy energetycznej $wiadcza o tym, ze parametry izolacyjnosci termicznej zostaty wykonane
prawidtowo a wykorzystanie Zrodta ciepta w postaci ciepta systemowego, w danych warunkach jest,
rozwigzaniem najbardziej ekonomicznym.
e Fotowoltaika
Zaktadajgc trwato$¢ instalacji 25 lat i zwrot kosztéw po 9latach przez 16 lat zysk z energii
uzyskiwanej z fotowoltaiki bedzie wynosié¢

22kW * 360dni * 6h/d * 0,6PLN/kWh * 16lat =456192PLN

12. ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZ'ADZEN,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ.

Z analizy poszczegolnych zastosowan wartosci opatowych, sprawnosci i kosztow produkcji energii
wynika, ze jednym z najtanszym zrédiem przygotowania jest ciepto systemowe. Ciepto systemowe to

najbardziej rozpowszechniony w polskich miastach sposdb ogrzewania mieszkan, zaktadéw
przemystowych, instytucji uzytecznosci publicznej, centrow handlowych i ustugowych. Sieci
cieptownicze, ktéorymi ciepto dociera do odbiorcow sg systematycznie rozbudowywane
i modernizowane dzieki czemu wzrasta efektywnos¢ dostaw. Ciepto systemowe jest dostepne przez
caly rok. Mozna z niego korzysta¢ w porach przejsciowych, czyli jesienig i wiosna, ale takze w chiodne
dni letnie. Dzisiaj to Klient decyduje, kiedy ciepto ma by¢ dostarczane do jego budynku. Ciepto
systemowe charakteryzuje sie duzg stabilnoscig cenowa, co wigze sie z tym, ze taryfy sa
zatwierdzane przez Urzad Regulacji Energetyki (URE), a na wysokos¢ stawek nie majg wplywu
wahania kursu walut czy tez sytuacja polityczna. W budynku projektuje sie zrédito ciepta w postaci
wezta cieplnego trzy — funkcyjnego, ktéry pracuje automatycznie, wykorzystujgc temperature
zewnetrzng. Ponadto w budynku znajdujg sie elementy przekazywania ciepta -grzejniki, ktore
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniu. Instalacja wentylacji i klimatyzacji rowniez
pracuje automatycznie.
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13. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM.

— instalacje wody zimnej,

— instalacja cieptej wody i cyrkulacyjnej

— Instalacje kanalizacji sanitarnej

— Instalacje kanalizacji deszczowej

— instalacje hydrantowe

— instalacje centralnego ogrzewania

— instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i chtodzeniem

— instalacje klimatyzac;ji

— zrédto ciepta w postaci wezta cieplnego

— instalacja o$wietlenia podstawowego

— instalacja oswietlenia awaryjnego

— zasilanie elektroenergetyczne (rozdzielnica gtéwna)

— instalacja gniazd wtykowych podstawowych

— wewnetrzne instalacje sity

— instalacja odgromowa i uziemiajgca

— instalacja paneli fotowoltaicznych

— instalacje teletechniczne

— instalacje teleinformatyczne

— instalacje telekomunikacyjne

— instalacje SSWIN,

— instalacje CCTV

— instalacje BMS

— Instalacja SAP nie jest wymagana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nie jest realizowana
w ramach przedmiotowego zadania projektowego.

13.1. Konstrukcyjno — budowlane.
13.1.1. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych / Ekspertyza techniczna

¢ Plyta fundamentowa
Ocena stanu technicznego istniejgcej ptyty fundamentowej:
Nie wystepuje.
Zalecenia ekspertyzy:
Zastosowanie wzmocnienia podfoza gruntowego metodg Jet-Grouting oraz podbicie faw
fundamentowych po poziomu posadowienia ptyty fundamentowe;.

o Lawy fundamentowe

Ocena stanu technicznego istniejgcych taw fundamentowych.

Fundamenty betonowe zbrojone, przy czym nalezy przyjg¢é mozliwosé wystepowania lokalnych
odcinkéw fundamentéw z uzyciem ceglty w budynku najstarszym od strony wschodniej. Pod
wzgledem konstrukcyjnym fundamenty nie wykazujg oznak swiadczacych o ich przecigzeniu. Na
elewacji oraz scianach zewnetrznych nie sg widoczne =zarysowania mogace sSwiadczyé
0 nierbwnomiernym osiadaniu. W obrebie przyziemia widoczne sg nieliczne oznaki zawilgocenia, co
zwigzane jest z brakiem izolacji poziomych. Stan dostateczny.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce taw fundamentowych.

W trakcie realizacji prac budowlanych w tym robét odkrywkowych w przypadku braku odsadzek
nalezy podda¢ szczegotowej analizie nosnos¢ fundamentéw ze wzgledu na zmiane warunkéw
obcigzeniowych. Ze wzgledu na projektowany garaz podziemny nalezy lokalnie zastosowac¢ kolumny
iniekcyjne i podbi¢ fundamenty do poziomu posadowienia ptyty fundamentowe;.

Sciany fundamentowe i $ciany przyziemia

Ocena stanu technicznego istniejgcych $cian fundamentowych i $cian przyziemia.

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, nie wykazujg
oznak uszkodzenia, bez zarysowan. Sciany w pojedynczych miejscach wykazujg oznaki
zawilgocenia. Spoiny, szczegodlnie w poziomie bezposredniego przyziemia sg zmuszate, co jest
zwigzane z kapilarnym podcigganiem wody gruntowej w wyniku braku izolacji poziomej. Jest to
charakterystyczne zjawisko wystepujgce w obiektach ponad pieédziesiecioletnich, gdzie wietrzejgca
zaprawa miedzyspoinowa traci z uptywem lat swoje wiasciwosci. Sciany zachowuijg piony oraz katy.
Stan dostateczny.
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Zalecenia ekspertyzy dotyczgce $cian fundamentowych.

Nalezy procz modernizacji pomieszczen zwrdci¢é uwage na zabezpieczenie przeciwwilgociowe Scian
przyziemia. W zawilgoconym murze zachodzg szkodliwe procesy, takie jak: rozwdj mikroflory
(grzybow, plesni, glonéw, mchéw), rozwdj mikrofauny (bakterii, pierwotniakéw, drobnoustrojow),
korozja muru objawiajgca sie murszejgcymi i odpadajgcymi tynkami, kruszeniem zaprawy, pekaniem
cegiet, wykwitami solnymi, zapachem stechlizny. Procesy te w znacznym stopniu obnizajg walory
uzytkowe budynkéw Iub wrecz uniemozliwiajg ich eksploatacje. Wystepujagce zawilgocenie
prowadzi¢ bedzie w przysziosci do degradacji scian i elewacji budynku. Przystepujgc do remontu
zawilgoconych i zasolonych muréw bezwzglednie nalezy zaczynaé od uporzgdkowania gospodarki
wodnej w murach iich otoczeniu. Na istniejgcych $cianach przyziemia nalezy stosowaé pionowag
i poziomg izolacje przeciwwilgociowg w obrysie zewnetrznym budynku pionowg izolacje termiczng
z polistyrenu ekstrudowanego XPS. W miejscach rozbiérek sScian na styku z projektowanym
garazem podziemnym nalezy stosowaé usztywniajace ramy stalowe.

Podloga na gruncie

Ocena stanu technicznego istniejgcych podtég na gruncie.

Podtoga na gruncie wykonana z betonu monolitycznego, podioga wykazuje oznaki uszkodzen
i zarysowan oraz lokalnych deformacji. Podtoga nie posiada izolacji termicznej a izolacja
przeciwwilgociowa jest zuzyta. Stan zty.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce podtogi na gruncie
Podtoge w poziomie przyziemia i parteru nalezy rozebra¢ celem wykonania izolacji
przeciwwilgociowej oraz termiczne;.

Sciany konstrukcyine pieter

Ocena stanu technicznego istniejgcych $cian konstrukcyjnych pieter.

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, nie wykazujg
oznak uszkodzen oraz zarysowan. Sciany na parterze w cze$ciach niepodpiwniczonych
w pojedynczych miejscach wykazujg oznaki zawilgocenia. Spoiny, nie wykazujg oznak zmuszatosci.
Sciany zachowuijg piony oraz katy. Stan dobry.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce $cian konstrukcyjnych pieter.

Nalezy zwréci¢é uwage na sztywnosé Scian konstrukcyjnych ze wzgledu na planowany demontaz
wewnetrznych Scian dziatlowych stanowigcych lokalne usztywnienie $cian zewnetrznych.
W miejscach rozbiérek scian na styku z projektowanym garazem podziemnym nalezy stosowaéd
usztywniajgce ramy stalowe oraz podciagi.

Sciany dziatowe

Ocena stanu technicznego istniejgcych $cian dziatowych.

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej, nie wykazujg
oznak uszkodzen oraz zarysowan. Spoiny, nie wykazujg oznak zmuszatosci. Sciany zachowujg
piony oraz katy. Stan dobry.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce Scian dziatowych
Nalezy zwrdcié uwage na sztywno$¢ Scian dziatowych. Planowane otwory w istniejgcych $cianach
wykonaé przy zachowaniu montazu nadprozy stalowych lub betonowych sprezonych.

PosadzKi

Ocena stanu technicznego istniejgcych posadzek.

Posadzki wykonane z betonu monolitycznego, wykazujg oznaki uszkodzen i zarysowan oraz
znacznych deformacji. Posadzki wytarte i zuzyte w znacznym stopniu. Stan zty.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce posadzek
Posadzki nalezy rozebraé celem wypoziomowania réznicy poziomoéw posadzek miedzy budynkami.
Oktadziny posadzek dopasowaé do funkcji pomieszczen.

o Stupy
Ocena stanu technicznego istniejgcych stupdéw.
Stupy wykonane jako betonowe monolityczne tworzgce symetryczny uktad konstrukcyjny
wspierajgcy podciagi betonowe monolityczne. Stupy nie wykazujg w obecnym stanie peknie¢ oraz
wyboczen. co swiadczy o zapasie nosnosci. Nie zauwazono stupéw do naprawy. Stupy w stanie
dobrym.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce stupdw.
W przypadku stupow istniejgcych nalezy zachowac istniejgcg otuling, natomiast stupy nowe
w uktadzie konstrukcyjnym stupowo-ptytowym muszg zachowac¢ osiowe potozenie bez mimosrodow.
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* Podciagi
Ocena stanu technicznego istniejgcych podciggéw
Podciagi wykonane jako betonowe monolityczne tworzgce symetryczny uktad konstrukcyjny
podparte na stupach betonowych monolitycznych. Podciggi nie wykazujg w obecnym stanie peknie¢
oraz ugieé. co swiadczy o zapasie nosnosci. Nie zauwazono podciggéw do naprawy. Podciggi
w stanie dobrym.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce podciagéw
W przypadku podciggéw istniejgcych nalezy zachowac istniejaca otuline, natomiast podciggi nowe
muszg by¢ wsparte na stupach i powigzane konstrukcyjnie z podciggami.

* Schody

Ocena stanu technicznego istniejgcych schodéw

Biegi schodowe oraz spoczniki wykonane jako betonowe monolityczne tworzgce symetryczny
dwubiegowy uktad konstrukcyjny podparte na podciggach betonowych monolitycznych. Schody nie
wykazujg w obecnym stanie peknie¢ oraz ugie¢ co swiadczy o zapasie nosnoéci. Nie zauwazono
schodéw do naprawy. Schody w stanie dobrym.

Schody zlokalizowane w czesci parteru i | pietra starego budynku wykazujg nadmierne wytezenie
czego potwierdzenie jest zarysowanie i odspojenie spocznika od biegéw schodowych. Stan tych
schodéw zly.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce schodéw

W przypadku schodow istniejgcych nalezy zachowac istniejgcg otuling, natomiast nawierzchnie
schodéw i spocznika w czesci starego budynku nalezy czesciowo rozebrac i wykonaé usztywnienia
Z podciggiem i $cianami parteru. Schody te musza by¢ wsparte na podciggu i powigzane
konstrukcyjnie ze scianami.

e Stropy

Ocena stanu technicznego istniejgcych stropow.

Stropy wykonane jako betonowe prefabrykowane — gestozebrowe utozone poprzecznie do
dtuzszego boku budynku. Wystepujg rowniez stropy betonowe monolityczne kasetonowe. Belki
stropoéw nie wykazujg w obecnym stanie nadmiernych ugie¢ ani takze nie jest odczuwalny wzrost
ugie¢ podczas chodzenia, co wigza¢ nalezy z ich zapasem nosnosci. Nie zauwazono belek
stropowych do naprawy. Wierzchnie warstwy wykonczeniowe stropu stanie ztym. Stropy w stanie
dobrym.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce stropéw.

W przypadku wystepowania w stropach gestozebrowych otworédw wentylacyjnych oraz
technologicznych nalezy rozebraé elementy belek stropowych do petnej belki i zastosowacl
wypetnienie stropem betonowym monolitycznym W przypadku otworéw w stropie monolitycznym
betonowym kasetonowym nalezy powiekszy¢ otwory dwuptaszczyznowo do petnego kasetonu
i zastosowa¢ obwodowy kotnierz z pretéw stalowych wraz z wypetnieniem betonem. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wzmocnienia belek stropowych w miejscu zmiany obcigzen uzytkowych
z 2-3 kN/m? na 5kN/m°. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wykonania wzmocnienia fragmentéw stropu
z wykorzystaniem belek stalowych pod uktad $cianek nowoprojektowanych. Goérne warstwy
wykonczeniowe stropéw nalezy rozebraé.

Nadproza:

Ocena stanu technicznego istniejgcych nadprozy.

Wykonane w postaci elementéw odcinkowych jako stalowe i betonowe prefabrykowane. Elementy te
nie wykazujg nadmiernego ugiecia. Nie ma wokdt nich takze widocznej korozji biologicznej
dziatajgcej destrukcyjnie na ich stan techniczny. Stan dobry.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce nadprozy.
W przypadku powiekszenia istniejgcych otworéw drzwiowych oraz okiennych nalezy montowac
nadproza stalowe. W nowych scianach murowanych montowa¢ nadproza betonowe sprezone.

Kominy

Ocena stanu technicznego istniejgcych kominéw

Kominy wykonane jako murowane z cegty oraz prefabrykowanych pustakéw kominowych. Przewody
kominowe lokalnie niedrozne oraz cze$ciowo zanieczyszczone. Stan dostateczny.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce kominéw
Dopuszcza sie rozbiorke istniejgcych kominéw ze wzgledu na zastosowanie wentylacji mechanicznej
w catym obiekcie.
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e Stolarka okienna i drzwiowa oraz fasady
Ocena stanu technicznego istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, fasad.
Stolarka okienna zuzyta i nie spetniajgca aktualnych przepiséw techniczno-budowlanych. Stolarka
drzwiowa zuzyta. Fasady zuzyte nie spetniajgce obowigzujgcych przepiséow technicznych w tym
ppoz. Stan dostateczny.

Zalecenia ekspertyzy dotyczace istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, fasad

Zaleca sie wymiane okien celem doprowadzenia do obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych oraz ujednolicenia. Zaleca sie wymiane stolarki drzwiowej celem ujednolicenia i
poprawy ich stanu technicznego. Nalezy wymieni¢ fasady elewacyjne na spetniajgce przepisy
techniczne w zakresie izolacji termicznej i ppoz.

e Dach

Ocena stanu technicznego istniejgcego dachu.

Wykonany w konstrukcji drewnianej jako czterospadowy jednokalenicowy dach o kacie nachylenia
13°. Uktad konstrukcyjny wsparty na zewnetrznych przysciennych drewnianych stupach oraz
uktadzie drewnianych stupéw wewnetrznych. Usztywnienie uktadow stanowig podwodjne kleszcze
oraz zastrzaly. Na takim szkielecie konstrukcyjnym, ktérego obcigzenia przenoszone sg przez belki
podwalinowe, wsparto uktad krokwi dachowych. Brak jest warstw izolacji termicznej i warstw
wykonczeniowych. Na elementach konstrukcyjnych widoczne sg oznaki zawilgocenia. Lokalnie,
gtéwnie w obrebie nieszczelnosci poszycia widoczne sg diugotrwate oznaki zawilgocenia wptywajace
na powstanie znacznych ognisk korozji biologicznej i gnicie przekroju. Takze poszczegdine
potgczenia ciesielskie sprawiajg wrazenie obluzowanych. Elementy wizualnie sg wiotkie i smukfe.
Krokwie sg ugiete ponad stan graniczny uzytkowalnosci. Stan zty.

Zalecenia ekspertyzy dotyczgce konstrukcji dachu.
Konstrukcja nie jest w stanie przenie$¢ dodatkowych obcigzen normowych przy uwzglednieniu

obecnie obowigzujgcych wytycznych dotyczgcych obcigzenia $niegiem a takze przyjetych
dodatkowych obcigzen od warstw izolacji czy tez urzadzen zlokalizowanych na dachu
(instalacyjnych i fotowoltaki). W zwigzku z powyzszym konstrukcje nalezy rozebraé i przewidzie¢
konieczno$¢ wymiany catej konstrukcji dachu z uwzglednieniem projektowanych i obowigzujgcych
wartosci obcigzen.

PODSUMOWANIE

Budynek w stanie istniejgcym nadaje sie do przebudowy i rozbudowy przy zastosowaniu
wskazanych powyzej zaleceh ekspertyzy. Obecny stan techniczny budynku nie zagraza jego
uzytkownikom. Budynek wymaga dostosowania do obowigzujgcych przepisow ppoz. oraz
rozbudowy celem zapewnienia nowej funkcji uzytkowej. Wykonanie pogtebienia pod parking wraz z
jego nadbudowg o 3 kondygnacje nadziemne jest mozliwe do zrealizowania przy zachowaniu
wytycznych geotechnicznych oraz wzmochienia podioza gruntowego.

13.1.2.Warunki normowe lokalizacji obiektu

Il STREFA SNIEGOWA | STREFA WIATROWA STREFA PRZEMARSANIA H=1,0M

13.1.3.Projektowany uktad konstrukcji nosnej i elementy konstrukcji budynku

- Ptyta fundamentowa (betonowa zbrojona monolityczna),

- Ltawy fundamentowe (betonowe zbrojone monolityczne),

- Sciany fundamentowe (betonowe zbrojone monolityczne),

- Stupy (betonowe zbrojone monolityczne w uktadzie stupowo-ptytowym),
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- Stropy (betonowe zbrojone monolityczne w uktadzie stupowo-ptytowym),

- Podciggi (betonowe zbrojone monolityczne w uktadzie stupowo-ptytowym),

- Sciany konstrukcyjne murowane,

- Sciany dziatowe murowane,

- Nadproza w $cianach istniejgcych stalowe spinane,

- Ramy w $cianach istniejgcych i nowoprojektowanych stalowe spinane,

- Nadproza w $cianach nowoprojektowanych betonowe zbrojone prefabrykowane,
- Dach nad atrium kratownica stalowa spawana,

- Dach nad budynkiem istniejacym drewniany w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym,

13.1.4. Plyta fundamentowa PLG

Ptyta o wymiarach réwnych czesci dobudowanej i grubosci 40cm wykonaé z betonu szczelnego W8;
C30/37 (B30) zbrojone stalg A-llIN (BSt500S/RB500W; f,, =500 MPa; f, =550 MPa; klasa
ciggliwosci min. B; spajalna) dwukierunkowo i dwuptaszczyznowo klasa ciggliwosci min. A; spajalna);
otulina dolna 7,0 cm, otulina gérna i boczna 5 cm. Nalezy zapewni¢ ciggtosé zbrojenia podiuznego i
poprzecznego, zwracajgc szczegolng uwage na poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety
podituzne tgczy¢ na zaktad minimum 80,0 cm. Prety ptyty zaginaé w koncach podtuzne na dtugosc¢
minimum 30,0 cm zgodnie z ogdlnymi zasadami tgczenia zbrojenia. W miejscu tgczenia pretéw
zbrojenia podtuznego zakfad ten powinien by¢ zmniejszony do potowy. Dopuszcza sie spajanie pretow
na zaktad min. 10a.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - PLG
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN
C30/37 B30 (BSt500S/ - XC2 S3 5,0 7,0 5,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.5.Lawy fundamentowe FDL

tawy o szerokosciach 60-100 cm i grubosci 40cm wykonaé z betonu szczelnego W6; C30/37 (B30)
zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S/RB500W; f,, =500 MPa; f, = 550 MPa; klasa ciggliwosci min. B;
spajalna) i A-0 (S185/St0S; f,x =220 MPa; f, =260 MPa; klasa ciggliwosci min. A; spajalna);
otulina 5,0 cm. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, zwracajac szczegdlng uwage na
poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad minimum 60,0 cm.
Prety z taw poprzecznych zagina¢ w fawy podtuzne na dtugo$s¢é minimum 60,0 cm zgodnie z ogélnymi
zasadami fgczenia zbrojenia. W miejscu fgczenia pretéw zbrojenia podtuznego rozstaw ten powinien
by¢ zmniejszony do potowy.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - FDL
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IlIIN A0
C30/37 B30 (BSt500S/ XC2 S3 50 7,0 5,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.6. Wzmocnienie podioza gruntowego

Wzmocnienie realizowaé przed wykonaniem podbicia taw fundamentowych metodg Jet-Grouting
kolumnami @600mm (wysokocisnieniowa iniekcja) o dtugosci 3,0m Kolumny rozmieszcza¢ w sposob
nastepujacy: wzdtuz osi K/12-18 oraz wzdtuz osi 18K + 2,0m, wzdtuz osi 12/K-O, wzdtuz osi 0/12-7,
wzdtuz osi 7/0-S =2,0m Kolumny iniekcyjne nalezy wypetnia¢ zaczynem cementowym w stosunku
wagowym wody do cementu (w/c) ksztattujgcym sie na poziomie 1,0. Kolumny nalezy wykona¢
poprzez wywiercenie otworu za pomocg zerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakonczonej koronkg
wiertniczg, a po osiggnieciu projektowanej rzednej, podnoszeniu obracajgcej sie zerdzi i podawaniu
zaczynu pod wysokim cisnieniem rzedu 30—40 MPa, z wydatkiem 50—450 |/min.

13.1.7. tawy fundamentowe podbijane PDL

Podbicia o szerokosciach 80 cm i wysokosci 100cm wykonaé z betonu szczelnego W6; C30/37 (B30)
zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S/RB500W; f,, =500 MPa; f, = 550 MPa; klasa ciggliwosci min. B;
spajalna) iA-0 (S185/St0S; fy, =220 MPa; f, =260 MPa; klasa ciggliwosci min. A; spajalna);
otulina 5,0 cm. Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego taw, zwracajgc szczegdlng uwage na
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poprawnos¢ wykonania zbrojenia podiuznego. Prety podtuzne spaja¢ na zaktad min. 10g. Podbicie
fundamentéw wykona¢ na odcinku od osi 12-18/K, poprzez wykonanie nowych zelbetowych taw
fundamentowych pod istniejgcymi. Projektowane tawy podbijane nalezy wykonywaé odcinkami 2,0m
od 12/K w kierunku 18K. Nalezy pamieta¢ by z wykonywanego odcinka tawy wystawi¢ wytyki z pretéw
o db. 40cm celem zachowania ciggtosci zbrojenia w tawach. Analize posadowienia budynku
istniejacego przeprowadzono na podstawie dokumentacji archiwalnej natomiast rdznice rzednych
posadowienia istniejgcej fawy i projektowanej ptyty garazu przyziemia okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych odczytanych z mapy do celéw projektowych. Rzedng posadowienia wskazano na
rysunkach branzy architektonicznej

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - FDL
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN A0
C30/37 B30 (BSt500S/ XC2 S3 5,0 7,0 5,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.8.Sciany fundamentowe SCF

Sciany o szerokosciach 25cm wykonaé z betonu szczelnego W6; C30/37 (B30) zbrojone stalg
A-1lIIN (BSt500S/RB500W; fyx =500 MPa; f: =550 MPa; klasa ciggliwosci min. B;
spajalna)i A-0 (S185/St0S;  f,, = 220 MPa; f, = 260 MPa; klasa ciggliwosci min. A; spajalna);
otulina 5,0 cm. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego scian, zwracajgc szczegolng uwage
na poprawnos¢ wykonania zbrojenia podtuznego i poprzecznego Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad
minimum 60,0 cm. Prety ze Scian podiuzne tgczy¢ na dlugos¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogolnymi
zasadami fgczenia zbrojenia.

Na istniejgcych scianach fundamentowych projektuje sie pionowa izolacje przeciwwilgociowg oraz dla
$cian fundamentowych w obrysie zewnetrznym budynku pionowg izolacje termiczng  z polistyrenu
ekstrudowanego XPS.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - SCF
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI GORA DOL BOK
A-IIIN A-0
C30/37 B30 (BSt500S/ XC2 S3 - - 5,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

13.1.9.Wytyczne montazowe PLG, FDL, SCF

- Piyte fundamentowg i fundamenty nalezy posadowi¢ na gtebokosci réwnej gtebokosci istniejgcych
fundamentoéw lecz nie ptycej niz 1,00 m ponizej poziomu projektowanego terenu.

- Wykop pod fundament wykona¢ tak, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej
spodu fundamentéw. W tym celu wykop pod fundamenty wykonaé mechanicznie do gitebokosci
~20,0 cm powyzej poziomu posadowienia. Pozostalg gtebokos¢ wykopu wykonaé recznie.

- Wyréwnanie lub podnoszenie poziomu dna wykopu poprzez podsypywanie gruntem miejscowym jest
niedopuszczalne.

- Pod powierzchnig fundamentéw nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu C8/10 (B10) grubosci
minimum 5,0 cm.

- Uktfad i lokalizacja fundamentéw zgodnie z zatgczonym rysunkiem branzy konstrukcyjnej.

- Z fundamentoéw nalezy wypusci¢ prety startowe w celu potgczenia fundamentéw z projektowanymi
elementami zelbetowymi.

- W fundamentach nalezy zabetonowa¢ bednarke odgromowsg i uziemiajgcg zgodnie z wytycznymi
projektu elektrycznego.

- Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci gruntem
lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami
w wyniku ich przemarzania.
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13.1.10.Stupy St

Stupy o wymiarach min. 40/40 cm i grubosci wykona¢ z betonu szczelnego C30/37 (B30) zbrojone
stalg A-IlIN (BSt500S/RB500W; f,, =500 MPa; f, =550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna)
i A-0 (S185/St0S; fyx = 220 MPa; f, = 260 MPa; klasa ciggliwosci min. A; spajalna); otulina 3,0 cm.
Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego taw, zwracajgc szczegdlng uwage na poprawnosc
wykonania zbrojenia w narozach. Prety podiuzne faczyé na zaktad minimum 80,0 cm. Prety z
pityty/tawy zagina¢ podtuzne na dtugos¢ minimum 80,0 cm zgodnie z ogdlnymi zasadami fgczenia
zbrojenia.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - St.
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCIJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN A0
C30/37 B30 (BSt500S/ XC1 S3 - - 3,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

13.1.11.Stropy STR

Stropy o wymiarach réwnych czesci dobudowanej i grubosci max.25cm wykona¢ z betonu
szczelnego C30/37 (B30) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S/RB500W; f,, = 500 MPa; f, = 550 MPa;
klasa ciggliwosci min. B; spajalna) dwukierunkowo i dwuptaszczyznowo klasa ciggliwosci min. A;
spajalna); otulina dolna 3,0 cm, otulina gérna 3,0 cm i boczna 3,0 cm. Nalezy zapewnic ciggtos¢
zbrojenia podtuznego i poprzecznego, zwracajgc szczegolng uwage na poprawnos$¢ wykonania
zbrojenia w narozach. Prety podtuzne tgczy¢ na zaktad minimum 80,0 cm. Prety piyty zaginaé¢ w
kohAcach podtuzne na dlugos¢ minimum 20,0 cm zgodnie z ogélnymi zasadami tgczenia zbrojenia. W
miejscu tgczenia pretdw zbrojenia podiuznego zakiad ten powinien by¢ zmniejszony do potowy.
Dopuszcza sie spajanie pretow na zakfad min. 10g.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - STR
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN
C30/37 B30 (BSt500S/ XC2 S3 3,0 3,0 3,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.12.Podciagi PD

Podciggi o wymiarach réwnych czesci dobudowanej i grubosci max.40cm wykona¢ z betonu
szczelnego C30/37 (B30) zbrojone stalg A-IlIN (BSt500S/RB500W; f,, = 500 MPa; f, = 550 MPa;
klasa ciggliwosci min. B; spajalna) podtuznie, klasa ciggliwosci min. A; spajalna); otulina dolna 3,0 cm,
otulina gérna 3,0 cm i boczna 3,0 cm. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego, zwracajgc
szczegoblng uwage na poprawnos$¢ wykonania zbrojenia w pofgczenia z stupami i stropami. Prety
podtuzne tgczy¢ na zaktad minimum 80,0 cm. W miejscu tgczenia pretéw zbrojenia podtuznego zaktad
ten powinien by¢ zmniejszony do potowy. Dopuszcza sie spajanie pretéw na zaktad min. 10g.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - PD
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN A0
C30/37 B30 (BSt500S/ XC2 S3 3,0 3,0 3,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewngtrznego zbrojenia

13.1.13.WieAce WN

Wience WN stosowa¢ w poziomie oparcia murtaty/konstrukcji dachu. Wieniec w obwodzie sciany
kolankowej wykona¢ z betonu C20/25 (B25) ze staliA-llIIN (BSt500S/RB500W; f,, =500 MPa;
f: =550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna) i stali A-0(S185/St0S; f,, =220 MPa;
f: =260 MPa; klasa ciggliwo$ci min. A; spajalna) otulina 2,0 cm. Nalezy bezwzglednie zapewnic
ciggtos¢ zbrojenia podiuznego wiencéw, zwracajgc szczegolng uwage na poprawnos¢ wykonania
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zbrojenia w narozach. Prety podiuzne fgczyé na zaktad minimum 60,0 cm, jednak nie nalezy tgczy¢
wszystkich pretéw w jednym przekroju. Prety z wiencéw poprzecznych zagina¢ w wience podtuzne na
dtugos$¢ minimum 60,0 cm zgodnie z ogdlnymi zasadami fgczenia zbrojenia. W miejscu fgczenia
pretow zbrojenia podiuznego rozstaw ten powinien byé zmniejszony do potowy. W przypadku
wykorzystania ksztattek wiericowych nalezy dopasowac zbrojenie wiehca do stosowanej ksztattki.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - WN
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI GORA DOL BOK
A-11IN .
C20/25 B25 (BSt500S/ 518':'5-8208 XCl)/();(124, S3 2,0 2,0 2,0
RB500W) ( )

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.14.Trzon windy TWD

Trzon windy o gruboséci $écianek 15,0 cm przechodzacy przez catg wysoko$¢ budynku. Sciany trzonu
nalezy przewigzac ze scianami murowanymi za pomocg strzepi wypuszczonych co trzecig warstwg
cegiet na gtebokos¢ ~20,0 cm. Spdd trzonu stanowi ptyta podszybia grubosci 20,0 cm obnizona w
stosunku do ptyty fundamentowej. Zwienczenie szybu stanowi piyta zelbetowa grubosci 18,0 cm.
Konstrukcja trzonu z betonu C20/25 (B25) zbrojonego gtéwnymi pretami ze stali
A-IlIN (BSt500S/RB500W;  f,, =500 MPa; f, =550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna) i
pretami rozdzielczymi ze stali A-0 (S185/St0S; f,, =220 MPa; f, =260 MPa; klasa ciggliwosci
min. A; spajalna), otulina 2,0 cm.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - TWD
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI GORA DOL BOK
A-IIIN A-0
C20/25 B25 (BSt500S/ XC1 S3 2,0 2,0 2,0
RB500W) (S185/St0S)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.15.Schody miedzykondygnacyjne SCH

o wymiarach réwnych wysokosci stropéw nowoprojektowanych w czesci dobudowanej i grubosci
max.25cm wykonaé z betonu szczelnego C30/37 (B30) zbrojone stalg A-1IIN (BSt500S/RB500W;
fyr =500 MPa; f, = 550 MPa; klasa ciggliwosci min. B; spajalna) dwukierunkowo i dwuptaszczyznowo
klasa ciggliwosci min. A; spajalna); otulina dolna 3,0 cm, otulina gérna 3,0 cm i boczna 3,0 cm. Nalezy
zapewni¢ ciggto$¢ zbrojenia podtuznego i poprzecznego, zwracajgc szczegllng uwage nha
poprawnos¢ wykonania zbrojenia w narozach. Prety podtuzne taczy¢ na zaktad minimum 80,0 cm.
Prety ptyty zagina¢ w koncach podtuzne na dtugo$é minimum 20,0 cm zgodnie z ogdélnymi zasadami
taczenia zbrojenia. Dopuszcza sie spajanie pretow na zaktad min. 10g.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU ZELBETOWEGO - SCH
BETON ZBROJENIE KLASA OTULINA*
wg EN wg PN GLOWNE ROZDZIELCZE EKSPOZYCJI KONSYSTENCJI | GORA DOL BOK
A-IIIN
C30/37 B30 (BSt500S/ - XC2 S3 3,0 3,0 3,0
RB500W)

* otulina liczona do krawedzi zewnetrznego zbrojenia

13.1.16.Wytyczne montazowe Sk, STR, PD, WN, TWD, SCH

- Rozstaw pretéw i grubos¢ zewnetrznej otuliny powinny byé zgodne z projektem technicznym. Jednak
zaden pret nie moze mie¢ otuliny mniejszej niz 2,0 cm a najwiekszy rozstaw zbrojenia nie moze byc¢
wiekszy niz 30,0 cm. Zmiany $rednic zbrojenia i rodzaju stosowanej stali sg dopuszczalne, lecz
wymagajg zatwierdzenia przez uprawnionego inzyniera i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Przy montazu zbrojenia nalezy uzywac¢ podkitadek dystansowych i stabilizatoréw z betonu i tworzyw
sztucznych. Nie dopuszcza sie stosowania pretéw stalowych jako dystanséw zbrojenia. Nie
dopuszcza sie takze ukladania zbrojenia bezposrednio na deskowaniu ipodniesienia go na
odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania.
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- W przypadku wykorzystania zbrojenia zebrowanego dostarczonego w kregach nalezy sprawdzi¢ stan
zebrowania po procesie prostowania zbrojenia za pomocg prosciarek. Niedopuszczalne jest
wykorzystanie zbrojenia z nadmiernie uszkodzonym (sptaszczonym) zebrowaniem.

- Prety mozna taczy¢ na zakitad bez spawania lub poprzez spawanie tukiem elektrycznym.

- Skrzyzowanie pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym lub zgrzewaé. Drutu wigzatkowego,
wyzarzonego, o s$rednicy @1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do #12 mm. przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy @1,5 mm.

- Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatbw po zmontowanym szkielecie
zbrojeniowym.

- Okres pozostawienia niezabetonowanego zbrojenia nie moze by¢é diluzszy niz 1 miesiac.
W przypadku pozostawienia odkrytego zbrojenia na dtuzszy czas nalezy zabezpieczy¢ zbrojenie przed
korozja.

- Stali skorodowanej lub znacznie zanieczyszczonej nie nalezy przyjmowa¢ od dostawcy. Jesli
natomiast te niekorzystne efekty powstaty podczas sktadowania stali na budowie, to nalezy je usungé
przed przystapieniem do wykonywania robot zbrojarskich.

- W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal czystg, co najwyzej pokrytg nalotem nietuszczacej sie rdzy.
Uktad zbrojenie musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednolity beton. Po utozeniu pretéw
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
powinno ulec zmianie przed i podczas betonowania.

;3.1.17.Sciany konstrukcyjne murowane SCM
Sciany konstrukcyjne murowane grubosci 18 i 24cm wykona¢ z bloczkéw silikatowych

0 znormalizowanej wytrzymatosci elementu murowanego na Sciskanie f,=15,0 MPa z zastosowaniem
zaprawy murarskiej (f,,>5,0 MPa) i wytrzymatosci obliczeniowej muru na Sciskanie f;>1,95 MPa.
Murowania $cian wykonac¢ na przektadce w postaci dwoch warstw papy. Roboty murarskie nalezy
wykona¢ w kategorii A. Elementy murowe kategorii . Wigzanie elementéw murowych powinno by¢
zgodne z zasadami technologicznego wigzania z tym, ze przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych
warstwach nie powinno by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu murowego. W miejscu oparcia na
Scianach elementéw nosnych (podciggi, nadproza) nalezy w $cianach wykona¢ poduszki betonowe
grubosci ~10,0 cm lub podmuréwke z cegty petne;j.

13.1.18.Sciany dzialowe murowane SDM

Sciany dziatowe o gruboséci 11 i 15cm wykonaé z z bloczkéw silikatowych o znormalizowanej
wytrzymatosci elementu murowanego na Sciskanie f,=15,0 MPa z zastosowaniem zaprawy murarskiej
(fm>3,0 MPa) i wytrzymatosci obliczeniowej muru na S$ciskanie f;>1,05MPa. Murowania $cian
wykonaé na przekfadce w postaci dwdch warstw papy. Roboty murarskie nalezy wykona¢ w kategorii
A. Elementy murowe kategorii I. Wigzanie elementéw murowych powinno by¢ zgodne z zasadami
technologicznego wigzania z tym, ze przesuniecie pionowe spoiny w kolejnych warstwach nie powinno
by¢ mniejsze niz 0,4 wysokosci elementu murowego.

13.1.19.Sciany dziatowe SDL

Sciany dziatowe typu lekkiego gr 7,5; 10 i 15cm wykonaé w systemie szkieletowym:

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,zwykta” (GK) — grubo$¢ 12,5 mm projektowana w pomieszczeniach
o wilgotnosci wzglednej do 70,0 %

- Ptyta gipsowo - kartonowa ,woda” (GKI) — grubos¢ 12,5 m — ptyta o zmniejszonym wchtanianiu
wilgoci i nasigkliwos¢ ponizej 10,0 %, projektowana w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno — sanitarne

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,ogien” (GKF) — grubos¢ 12,5 mm - ptyta projektowana do
pomieszczen wymagajgcych ochrony przeciwpozarowej El 15, EI30, EI60. Ptyty do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 70,0%

- Ptyta gipsowo — kartonowa ,woda-ogien” (GKFI) - ptyta projektowana w przypadku

wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci ponad 70%.

- Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci 50, 75, 100 mm, i dtugosci

od 2,60 do 12,0m. Profile ze stali pokryte ochronna warstwg cynku.

- Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm, dtugosc¢
elementow — 4,0 m wykonane normowo z blachy stalowej ocynkowane;.

- Aku — ptyta z wetny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm

i grubosci 50,75 i 100 mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek

- Elementy mocujgce typu Eli ES

13.1.20.Nadproza stalowe NPR-S
W miejscu wykucia otworéw w $cianach istniejgcych zastosowac nadproza w postaci dwéch stalowych
belek z dwuteownikéw potgczonych srubami wg zatgczonych rysunkéw schematycznych. Pod belkami
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stalowymi nalezy wykonaé¢ poduszki betonowe z betonu C16/20 (B20) grubosci ~25,0 cm. Wszystkie
elementy stalowe ze stali S235.
Montaz belek stalowych nalezy przeprowadzaé zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
- W odlegtosci okoto 1,0 m z kazdej strony Sciany nalezy podstemplowa¢ strop za pomocg drewnianej
belki o przekroju minimum 14,0x14,0 cm. Obcigzenie od podpieranego stropu nalezy przekaza¢ za
pomoca stupdw w postaci stempli budowlanych (sztyc) w rozstawie max co ~1,2 m na strop nizszej
kondygnac;ji réwniez za posrednictwem belki podwalinowej o przekroju minimum 14,0x14,0 cm.

- W miejscu oparcia belek nadproza wyku¢ w $cianie gniazda dla wykonania poduszek z betonu B20

grubosci min

. 25,0 cm.

- Wykuc z jednej strony w Scianie bruzde na gtebokos¢ ok. 10 cm dla osadzenia belki nadproza.

- Osadzi¢ belke na poduszkach betonowych na ,wcisk” w zaprawe cementowg szybkowigzaca,
R,=10 MPa.
- Podbi¢ gore belki doktadnie zaprawg szybkowigzacg R,=10 MPa.
- Dopasowac blache stalowg podtrzymujgcg cegty do rzeczywistej szerokosci sciany.

- Po osiggnieciu przez zaprawe min. 75% wytrzymatosci przystgpi¢ do wykuwania bruzdy
gtebokosci 10 cm z drugiej strony sciany i osadzi¢ belke nadproza na ,wcisk” w zaprawe
cementowg szybkowigzaca, R,=10 MPa.
- Srodniki belek nalezy potgczyé $rubami stalowymi M16 klasy minimum 5.6.
- Usungé przedmiotowg $ciane (powiekszyé otwdr) z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Sciane
nalezy usuwaé¢ odkuwajgc po kolei poszczegdine cegly. Zabrania sie usuwania sciany w kazdy
inny sposob zagrazajacy stabilnosci stempli.
- Demontowac stemple.
- Przed otynkowaniem wbudowane belki stalowe nalezy owing¢ siatkg Rabitza w celu
zwiekszenia przyczepnosci zaprawy.
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13.1.21.Nadproza betonowe NPR-B
Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L19/N stosowa¢ w $cianach nowoprojektowanych
Nalezy stosowac belki prefabrykowane o parametrach wytrzymatosciowych nie nizszych niz podane w

#- H—Mm 5T Jelhs

&

ponizszej tabeli.
<<
S B 8, | fgt
MOMENT OBLICZENIOWY o NNZ [ o= I<=
SYNEEL PRZENOSZONY PRZEZ: Zwos :T‘ uﬁ: — g0 = % =
ELEMENTU gich 8288z 52 EBE Seh
DWIE BELKI WIENIEC LACZNIE
[kNm] [kNm] [kNm]
N/120 119 52,15 40,0 0,016
N/150 149 5,28 10,13 29,33 50,0 0,020 150
N/180 179 485 18,77 60,0 0,024 ’
N/210 209 8,82 ’ 13,67 21,78 70,0 0,028
N/240 239 10,64 15,49 21,28 80,0 0,032 20.0
N/270 269 16,10 20,95 24,34 90,0 0,036 ’
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13.1.22. Otwory w stropach istniejgcych gestozebrowych
W budynku projektuje sie otwory w stropach gestozebrowych w obrebie klatek schodowych.

Otwory w stropach grubosci 18,0-30cm wykonaé metodg kucia udarowego w betonie.

13.1.23.Fasada

Istniejgce Sciany warstwowe wykorczone bezspoinowym systemem ociepleh z uzyciem polistyrenu
ekspandowanego EPS. Projektuje sie nowe tynki elewacyjne oraz elementy dekoracyjne przewidziane
w koncepcji architektonicznej.

Elewacje w obrebie istniejgcych klatek schodowych projektuje sie z zastosowaniem profili szklanych
na petnej wysokosci (elewacja zachodnia, elewacja wschodnia oraz elewacja potudniowa). W
przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego istniejgcych warstw ocieplenia elewacji nalezy
zaprojektowac¢ wykonanie nowej termoizolacji $cian zewnetrznych.

13.1.24.Podloga na gruncie w garazu (nowoprojektowana)
- Posadzka betonowa przemystowa gr. 6-12 cm,
- ptyta fundamentowa zelbetowa C30/37 o gr. 40 cm
- izolacja przeciwwilgociowa 2x papa na lepiku
- beton podktadowy C12/15 o gr. 8 cm
- piasek zageszczony gr. 15 cm

13.1.25.Podtoga na gruncie ( wymiana w czesci istniejacej)
- Posadzka betonowa gr. 6 cm,
- izolacja przeciwwilgociowa folia PVC
- styropian EPS100 gr. 10 cm
- ptyta betonowa C20/25 o gr. 12 cm
- papa podktadowa 2x0,5
- beton podktadowy C12/15 o gr. 6 cm
- grunt rodziny

13.1.26.Stropy miedzykondygnacyjne (nowoprojektowane)
- wykfadzina PVC na masie samopoziomujgcej/ gres na kleju - gr. 1,5 cm
- wylewka betonowa z ogrzewaniem podtogowym gr. 6,5 cm
- izolacja przeciwwilgociowa — folia PVC
- styropian z folia do ogrzewania podtogowego gr. 3 cm
- strop zelbetowy C30/37 gr. 25 cm
- tynk cementowo-wapienny Il kategorii

13.1.27. Wiezba dachowa

W budynkach istniejgcych zaprojektowano wymiane konstrukcji wiezby z drewna klasy C-24. Dach w
ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym konstrukcyjnie stanowi¢ ma odtworzenie istniejgcej konstrukcji dachu
przy zwiekszonych jego poszczegodlnych elementach. Uktad dachu z zastosowaniem krokwi
naroznych o przekroju 18,0x32,0h cm, krokwi i kulawek o przekroju 10,0x26,0h cm, ptatwi 18,0x26,0
cm z mieczami i stupami 18,0x18,0h cm. Elementy drewniane na styku z innymi materiatami
zabezpieczy¢ membrang izolacyjng. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwgrzybicznie poprzez
impregnacje i przeciwogniowo poprzez zabudowanie konstrukcji ptytami GKF. Powierzchnie dachu
nalezy stezy¢ wiatrownicami grubosci 3,0 cm lub tasmami perforowanymi utozonymi w szyku
réwnoleglym lub prostopadtym pod katem 30+45° mocowanymi do krokwi dwoma gwozdziami.
Elementy dachu opieraé na pfatwiach z wykorzystaniem wrebu gtebokosci 2,0 cm w kazdym z
elementow.

Potgczenie krokwi drewnianych z murtatg

oraz krokwi z ptatwig realizowac z v : ‘
wykorzystaniem ztgczy krokwiowo- } > v
ptatwiowych (np. SIMPSON SFH). ‘]
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Ptatwie ze stupami mocowac z
wykorzystaniem wzmocnionych tgczy
katowych (np. SIMPSON ABR105).

Miecze z ptatwiami i stupami fgczy¢ z
wykorzystaniem ztgczy katowych (np.
SIMPSON LS70).

W obszarze lokalizacji podkonstrukcji pod instalacje projektuje sie wzmocnienie dachu poprzez
dogeszczenie rozktadu krokwi 10,0x26,0h cm oraz wzmocnieniu ptatwi poprzez dolecenie do
typowego uktadu ptatwi rownolegtych naddatkow w postaci belek o przekroju 12,0x26,0h cm. Nalezy
stosowac sruby M12 klasy 5.8, mijankowo w rozstawie co ~25,0 cm z przesunieciem 8,0 cm po
wysokos$ci. Pomiedzy krokwiami projektuje sie wymiany stanowigce miejsce podparcia dla uktadu
elementow stalowych podkonstrukcji pod instalacje.

Projektuje sie izolacje termiczng wiezby dachowej z welny mineralnej z uwzglednieniem paroizolacji,
wiatroizolacji oraz wymaganych wzgledami technologicznymi mat strukturalnych.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu.

13.1.28. Kratownica stalowa (pokrycie dachu atrium)
Wykona¢ w ukfadzie krzyzowym kratownic ptaskich z ksztaftownikédw rurowych prostokatnych bez

szwu. Potgczenia wzajemne elementéw stalowych wykonaé jako spawane (min. grubo$é spoiny
pachwinowej 2,5 mm oraz 0,7 grubosci cienszego z tgczonych elementéw). Wszystkie elementy (pas
gorny, pas dolny, krzyzulce, stupki, blachy podstawy) wykona¢ ze stali S235. Konstrukcja klasy K3
(wymagania podstawowe). Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie do kategorii korozyjnosci
Cl poprzez ocynkowanie. Otwory odptywowe itechnologiczne zabezpieczyé prawidiowym
wykonaniem ocynku i konstrukcje przed uszkodzeniami.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KATEGORIA
GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI ELEKTRODY
K3 Cl
S235 . ER 146
(wymagania podstawowe) | (bardzo mata korozyjnos¢)

13.1.29.Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne
Wykona¢ z profili zamknietych RK80x5mm, RK40x5mm. Stal konstrukcji S235, elektrody ER.146.

Konstrukcje wykona¢ jako ocynkowana.

INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KATEGORIA
GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI ELEKTRODY
K3 Cl
S235 . ER 146
(wymagania podstawowe) | (bardzo mata korozyjnos¢)

13.1.30. Ramy stalowe RS

Wykona¢ stupki z profili 2 ceowych spawanych do wewnagtrz mocowanych markami do $ciany
przylegtej. Elementy gorne z 2 ksztattownikdw dwuteowych $cigganych na $ruby. Sposéb montazu
zgodny z opisem nadprozy stalowych NPR-S.

Stosowac w uktadach: 2C < 2IP«-$ciana, 2C < 2IP-2C
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INFORMACJE DOTYCZACE ELEMENTU STALOWEGO
KATEGORIA
GATUNEK STALI KLASA KONSTRUKCJI KOROZYJNOSCI ELEKTRODY
K3 Cl
S235 . ER 146
(wymagania podstawowe) | (bardzo mata korozyjnos¢)

13.1.31.Przebicia instalacyjne

Dopuszcza sie wykonanie niezbednych przebi¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy do wielkoSci
320 cm poza obrysem elementéw konstrukcyjnych tj.: belki, nadproza oraz belki nosne stropow.
W przypadku wystepowania wiekszych otworéw lub grup otworéw nalezy poinformowacé projektanta
konstrukcji. Otwory w stropie nad piwnicg nalezy wykonywac¢ za pomoca wiertnicy w celu unikniecia
nadmiernej wielkosci otworu. Rury kanalizacyjne w grubosci stropu Kleina nalezy prowadzic¢
w Kotnierzu z rur stalowych.

13.1.32.Sufit podwieszany

Sufit podwieszany maskujgcy przestrzen na instalacje mocowany jest na stelazu systemowym
mocowanym do stropdéw i $cian pomieszczen. Sufit podwieszany nalezy wykonaé¢ na stelazu
systemowym zgodnie z wytycznymi producenta. Dopuszcza sie lokalne podwieszenia elementéw
instalacji o ciezarze instalacji nie przekraczajgcym 0,3kN/m?. Sufit nalezy wykona¢ w systemie
opisanym w pkt.15 sciany dziatowe SDL.

13.1.33.1zolacje termiczne

Projektuje sie pionowe izolacje termiczne w zakresie $cian fundamentowych (polistyren ekstrudowany
XPS) i $cian zewnetrznych (polistyren ekspandowany EPS) oraz poziome izolacje termiczne
w warstwach dachu, stropéw oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych oraz
w warstwach posadzki na gruncie.

13.1.34.1zolacje przeciwwilgociowe

Projektuje sie pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe strefy fundamentowej. W przypadku
wymiany posadzki na gruncie nalezy wykona¢ odpowiednie izolacje przeciwwilgociowe. W konstrukcji
dachu projektuje sie paroizolacje oraz wiatroizolacje z uwzglednieniem odpowiednich warstw
wentylacyjnych. lzolacje przeciwwilgociowe strefy przyziemia oraz kondygnacji podziemnych
dostosowane do warunkéw wodnych okreslonych w opinii geotechniczne;.

13.1.35.Wykonanie iniekcji dla zewnetrznych scian fundamentowych

Przed przystgpieniem do wykonania iniekcji oczysci¢ podtoze. Jesli uszkodzone sg spoiny, trzeba je
usungc¢ (do gtebokosci co najmniej 2 cm). Oczyszczone miejsca wypetni¢ zaprawg uszczelniajgcg lub
inng o rownowaznych lub wyzszych wtasciwosciach. Masg szpachlowg lub inng o réwnowaznych lub
wyzszych wtasciwosciach uzupetnic¢ takze istniejgce ubytki w fugach.

Nastepnie wykona¢ otwory iniekcyjne w scianie o & 8-14 mm na gtebokos$¢ ok. %4 grubosci Sciany.
Otwory wykonywaé co 10-13 cm, pod katem od 30° do 45° (otwory powinny przechodzi¢ przez
co najmniej jedng spoine poziomg, a najlepiej przez dwie). Linia otworéw powinna sie znajdowac
na wysokosci co najmniej 10 cm nad uszkodzong izolacja poziomg - przyjeto poziom +0.10 m.
Odlegtos¢ skrajnych otworéw od krawedzi muréw powinna wynosi¢ miedzy 5 i 10 cm. (Jesli Sciana jest
silnie zawilgocona 10 cm nad pierwszg linig otworéw nalezy wykonaé drugg tak, zeby otwory byty
utozone na przemian.

Otwory w murze oczysci¢. Nastepnie umiesci¢ w nich specjalne lejki, przez ktére nalezy zaaplikowac
preparat usuwajgcy wilgo¢ i odtwarzajgcy izolacje lub inny o réwnowaznych lub wyzszych
wiasciwosciach. Miejsce osadzenie lejka nalezy uszczelni€¢, np. masg akrylowg lub klejem
montazowym. Przy wykonywaniu izolacji metodg iniekcji, temperatura podioza i otoczenia musi
wynosi¢ co najmniej +5°C.

Po zakohczeniu prac, sciane pozostawi¢ nieostonietg na okres okoto 3 tygodni w celu odparowania
zgromadzonej w niej wilgoci.

Nastepnie nawiercone otwory wypehi¢ zaprawg uszczelniajgcg np. Ultrament lub inng
o réwnowaznych lub wyzszych wtasciwosciach. Dodatkowo $ciane warto zabezpieczyé przy pomocy
$rodka przeciw wykwitom i wilgoci.
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13.1.36.Stolarka i $lusarka okienna

Projektuje sie wymiane istniejgcych okien w ramach PCV na $lusarke aluminiowg i PCV, wyposazong
w ochrone przed nastonecznieniem.

13.1.37.Stolarka i slusarka drzwiowa zewnetrzna

Projektuje sie drzwi wejsciowe w systemie z profili aluminiowych. W przypadku pomieszczen
technicznych zastosowaé drzwi stalowe.

13.1.38.Stolarka i slusarka drzwiowa wewnetrzna

Projektuje sie drzwi wewnetrzne jako ramowe drewniane z metalowymi o$cieznicami do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, gospodarczych oraz technicznych. W salach dydaktycznych projektuje sie
drzwi z przeszkleniami w profilach aluminiowych lub drzwi szklane bezramowe. Projektuje sie system
elektronicznej kontroli dostepu i system klucza jednakowego (max. 4 poziomy) do wszystkich drzwi.

13.1.39.Posadzki

Projektuje sie posadzki zgodnie z charakterem pomieszczeh ftj.: dydaktyczno-naukowe, sale
audytoryjne, pomieszczenia biurowe, socjalne, higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia techniczne oraz zgodnie z projektem kolorystyki oraz aranzacji wnetrz. Dobér
wszystkich materiatéw uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Istniejgce posadzki sku¢ i wykonaé nowe.

13.1.40.Balustrady

Istniejgce balustrady do wymiany. Nowoprojektowane balustrady ze szczotkowanej stali
kwasoodpornej.

13.1.41TynKi
Skuc¢ i wykonaé nowe jako cementowo-wapienne Ill kategorii.

13.1.42.System odprowadzenia wody opadowej

Projektuje sie nowy system odprowadzenia wody opadowej za pomocg rynien oraz rur spustowych
podtgczony do kanalizacji deszczowej.

13.1.43.Instalacje wewnetrzne
Projektuje sie doprowadzenia w szachtach instalacyjnych.

13.1.44.Kominy

Istniejgce kominy - ewentualne wykorzystanie komindw przy projektach branzowych. Projektuje sie
odpowiednig obrébke blacharskg zabezpieczajaca styk komina z potacig dachowg przed warunkami
atmosferycznymi. W przypadku wytgczenia przewoddéw kominowych z eksploatacji w wyniku realizacji
systemu wentylacji mechanicznej nalezy za$lepi¢ istniejgce kratki wentylacyjne. Istniejgce kominy
mozna wykorzystac jako szachty wentylacji mechaniczne;j.

13.1.45. Prace rozbiérkowe

Prace rozbidorkowe wykonac¢ w kolejnosci technologicznej przy zachowaniu zmniejszania obcigzenia
elementoéw konstrukcyjnych oraz demontaz elementéw osadzonych wyzej. Przed przystgpieniem do
bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia. Nalezy
takze przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, ochrony zycia i zdrowia.

13.1.46. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami musi by¢ stosowana w sposéb bezposredni, poprzez segregacje

w zaleznosci od stanu technicznego elementdéw rozbieranych i materiatdbw pochodzacych z rozbiérek
i demontazy. Materiaty z rozbiérki nalezy zakwalifikowa¢ do nastepujacych grup:
- Materiaty nadajgce sie do powtdrnego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt lub
inny).
- Materiaty nienadajgce sie do powtdérnego uzycia Ilub wbudowania, w tym materiaty
niebezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

13.1.47. Posadowienie i pomiary elementéw konstrukcyjnych
Posadowienie i pomiary, w tym pomiary wysokosciowe i lokalizacja poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych powinna byé wykonana na podstawie rzednych wskazanych na mapie do celéw
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projektowych i rzutach architektonicznych. Nie nalezy na Zzadnym etapie prac budowlanych i
projektowych (w przypadku rewizji do dokumentacji) sugerowa¢ sie mapg zasadniczg oraz
ewidencyjng. Pomiary nalezy wykonywac przez uprawnionego geodete.

13.2. Instalacje sanitarne.

13.2.1. Instalacje wody zimnej

Budynek zasilany bedzie w wode zimng z wodociggu miejskiego poprzez projektowane przytgcze
wodociggowe. Przylgcze wodociggowe bedzie dostarcza¢c wode na cele bytowe
i przeciwpozarowe wewnetrzne. Opomiarowanie zapewni zainstalowany w studni wodomierzowej
zestaw wodomierzowy dobrany zgodnie z PN-92/B-01706.

Zapotrzebowania na cele ppoz. do wewnetrznego gaszenia pozaru wynosi: Qup0:=2,0 I/s

Srednio dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi: Q4=36,00 m’/d

Przeptyw sekundowy wynosi: Qs=7,30 I/s

Wymagane cisnienie wody dla wewnetrznej instalacji wodociggowej zapewni zewnetrzna
sie¢ wodociggowa

Przejscie gtéwnego przewodu instalacji wodociggowej wody zimnej przez posadzke budynku
wykonac jako gazoszczelne.

Za zestawem wodomierzowym instalacje nalezy rozdzieli¢ na:

e instalacje wodociggowa,

e instalacje przeciwpozarows.

Po rozdzieleniu instalacji wodociggowej od przeciwpozarowej, na przewodzie instalacji
wodociggowej nalezy zainstalowaé zawér pierwszenstwa DN50 w razie pozaru wode na cele
bytowe. Do automatycznego zaworu instalacje zaprojektowano z rur stalowych podwdjnie
ocynkowanych, za zaworem instalacje zaprojektowano z rur z tworzyw sztucznych.

Instalacja wodociggowa w obrebie poziomow i pionéw wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych.

Instalacie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zaprojektowano 2z rur instalacyjnych
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT. Gtéwny przewéd od momentu wejscia do budynku az do
zaworu pierwszenstwa nalezy wykona¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych. Potgczenia
gwintowe i kotnierzowe. Na odgaftezieniach do grupy przyboréw nalezy zainstalowa¢ zawory
odcinajgce kulowe.

Na instalacje wodociggowg wody zimnej sktadajg sie poziomy prowadzone w przestrzeni sufitu
podwieszanego oraz odcinki pionowe doprowadzajgce wode do poszczegdinych przyborow
sanitarnych.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdélnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojgcych oraz
innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej zasilanych od dotu. Na podejsciach do
przyboréw nalezy zamontowa¢ zawory kulowe katowe z filtrem siatkowym (o odpowiednigj
Srednicy dla danego przyboru). Zawory z bateriami potgczy¢ za pomocg wezy elastycznych z
miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia innych przyboréw za pomoca
typowych ksztattek gwintowych. Potgczenia gwintowe uszczelni¢ tasmg teflonowag lub innym
szczeliwem.

Podtgczenia baterii czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej wykonane
za pomocg wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Gltoéwne poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej wody zimnej prowadzone
pod stropem kondygnacji parteru. Poziome przewody rozprowadzajgce instalacji wodociggowej
wody zimnej prowadzone z minimalnym spadkiem 0.1%, zapewniajagcym w razie
koniecznosci odwodnienie catej instalacji.

Przejscia przewoddéw instalacji wodociggowej przez stropy i $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ kasetami o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie danej przegrody. Przy
wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych i kanalizacyjnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. Przepusty nie sg rowniez wymagane
w przypadku wprowadzania rur o Srednicy zewnetrznej do 4cm.

Przejscia przewodéw instalacji wodociggowej wody zimnej przez $ciany budynku nie
stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego
materiatu plastycznego.
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13.2.2. Instalacje cieptej wody i cyrkulacyjnej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej odbywaé sie bedzie w wezle cieplnym zlokalizowanym w
wydzielonym pomieszczeniu.

Przeptyw sekundowy cieptej wody uzytkowej wynosi: Qs=3,64 l/s

Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej bedzie funkcjonowac z obiegiem cyrkulacyjnym,
wymuszonym pompg cyrkulacyjng wchodzgca w skfad kottowni gazowe;.

Instalacja wodociggowa wykonana z rur instalacyjnych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej na wszystkich odcinkach prowadzone obok
przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziome;.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie poszczegdlnych tazienek, wc i wszystkich
pomieszczeniach kuchennych oraz socjalnych, przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych
stojgcych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej, zasilanych od dotu.
Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowaé zawory kulowe kagtowe z filtrem siatkowym (o
odpowiedniej $rednicy dla danego przyboru). Zawory z bateriami potgczyé za pomocg wezy
elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. Podtgczenia innych przyboréw za
pomoca typowych ksztattek gwintowych. Potgczenia gwintowe uszczelni¢ tasmg teflonowg lub
innym szczeliwem. Przejscia przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej
przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych oddzielen przeciwpozarowych w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonowg i rurg wtasciwg warstwa izolacji
cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

Mocowanie przewodow instalacji wodociggowej wody cieptej i cyrkulacyjnej przy pomocy
uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng, do $cian, stropéw i innych elementow
konstrukcyjnych budynku.

13.2.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne bedg odprowadzane z budynku za pomocg projektowanego przytgczy kanalizacji
sanitarne;.

Srednio dobowy zrzut $ciekéw sanitarnych wynosi: Qy=34,20 m>/d
Odptyw sekundowy sciekdw sanitarnych wynosi: Qs=6,60 dm?s

Na instalacje kanalizacyjng sanitarng skladajg sie gtdéwne poziome przewody odptywowe
prowadzone pod posadzkg parteru lub w piwnicy oraz piony odpowietrzajgce instalacje
wyprowadzone ponad dach budynku.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (poziome przewody
odptywowe, piony i podejscia do przyboréw sanitarnych) nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC/HT. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowag
gumowg. Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod
posadzkg parteru (w gruncie) wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC-U do kanalizacji zewnetrznej klasy SN8. Potagczenia kielichowe na uszczelke wargowg
gumowa.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych w obrebie budynku zainstalowane przybory
sanitarne o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu. Typy przyboréw wedtug
projektu architektury.

Podtgczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejs¢é kanalizacyjnych instalaciji
kanalizacyjnej sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Gltoéwne przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzkag
parteru. Wszystkie piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o s$rednicy 0.16m zakonczone,
wystajgcymi 0.50 m ponad pota¢ dachowg, rurami wywiewnymi 0.16m. Piony przed
wyprowadzeniem nad dach nalezy wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 6,0m od wlotéw czerpni
powietrza centrali wentylacyjnej.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki
rewizyjne 0.16m, umozliwiajgce czyszczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w
wypadku ich niedroznosci. W przewodach poziomych prowadzonymi pod podiogg nalezy
umiesci¢ wbudowane czyszczaki w odlegtosci nie wigkszej niz 15m.

W obrebie weztéw sanitarnych, przewody podejs¢ instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone
wzdtuz $cian wewnetrznych budynku po scianach budynku.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem wg
PN-EN 12056-2:2000r.
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Przybory sanitarne umieszczone na wysoko$ciach standardowych, odpowiednich dla
poszczegoblnych rodzajow przyboréw sanitarnych. Przejscia przewodoéw instalacji kanalizacyjnej
przez stropy i sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyé kasetami o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie danej przegrody. Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych
i kanalizacyjnych do pomieszczen sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane.
Przepusty nie sg rowniez wymagane w przypadku wprowadzania rur o $rednicy zewnetrznej do
4cm.

Przejscia przewodow instalacji kanalizacyjnej przez stropy i Sciany budynku nie stanowigcych
oddzielenia przeciwpozarowych w tulejach ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg
ostonowg i rurg witasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego.

Mocowanie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa
wktadkg ochronng, do $cian, stropoéw i innych elementéw konstrukcyjnych budynku. Po
wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Pojedyncze przewody instalacyjne montowa¢ do podifoza za pomocg odpowiedniej kotwy lub
systemowego tacznika do konstrukcji stalowych (klamer, zaciskbw nosnych ), oraz obejmy
z wktadkg. Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

13.2.4. Instalacje kanalizacji deszczowej

Projektuje sie mieszany system odprowadzenia $ciekéw deszczowych.

Z czesci nowobudowanej bedzie to podcisnieniowy system odprowadzenia wody ze stropodachu.
Planuje sie zastosowanie odcinkéw rozpreznych lub studni rozpreznych przed witgczeniem do
kanalizacji deszczowej zewnetrznej.

Woda z istniejgcych budynkéw odprowadzana bedzie grawitacyjnie do istniejgcej sieci kanalizacji
deszczowej ( tak jak obecnie ). Projektuje sie zbiornik retencyjny na wode odprowadzang z
potaci dachu istniejacego budynku w celu magazynowania wody do podlewania zieleni.
Obliczeniowe sekundowe natezenie odplywu $ciekdw deszczowych odprowadzanych
Z inwestyciji siecig zewnetrzna, obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na podstawie
PN-EN 12056 wynosi przy zatozeniu miarodajnego natezenia deszczu 177,0dm3/s ha:

Natezenie |Wspotczynnik
CALOSC Pow. Pow. deizczu spsplyv:lu Przeplyw Q

[m2] [ha] dm3/(s * ha) - [dm3/s]

Trawniki 1480,0 0,1 177,0 0,1 2,62

Dach budynkéw 3263,7 0,3 177,0 1,0 57,77
Powierzchnia chodnikow 580,0 0,1 177,0 1,0 10,27
Powierzchnia drog 2008,0 0,2 177,0 1,0 35,54

Miejsca posotojowe(geokrata) 735,0 0,1 177,0 0,5 6,50
> 8 066,71 > 112,70

Wszystkie instalacje wewnetrzne projektowane na deszcz 300,00 dm3/s ha celem zapewnienie
zapasu bezpieczehstwa w budynku .

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg podcisnieniowg podejscia obstugujgce podgrzewane
wpusty dachowe. Podejscia bedg podtgczone do poziomych przewodéw prowadzonych pod
stropem parteru skad zostang wpiete do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i odprowadzone
projektowanymi przytgczami kanalizacji deszczowej. Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej
deszczowej podcisnieniowej, (gtdbwne poziome przewody odptywowe, piony spustowe) wykonane
z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych PEHD systemu PLUVIA. Wszystkie przewody zaizolowaé
cieplnie otuling z kauczuku o grubosci s=13mm aby zapobiec wykraplaniu sie wilgoci na rurach
podczas opaddw przy niskich temperaturach zewnetrznych.

Na instalacji kanalizacyjnej deszczowej (u podstawy piondw) przewidziano zlokalizowanie
czyszczakéw rewizyjnych systemu PLUVIA, umozliwiajgcych czyszczenie przewodéw instalacji
kanalizacyjnej deszczowej w wypadku ich niedroznosci. Nie zaleca sie lokalizacji czyszczakow na
odcinkach poziomych z powodu mozliwosci ich rozszczelnienia.

Przejscie przewodu odptywowego od wpustu dachowego przez $ciane budynku w warstwach
wykonczeniowych dachu wykonag, jako typowe uszczelnienie systemowe.

Przejscia przewodow instalacji wodociggowej przeciwpozarowej przez stropy i Sciany stref
oddzielenia pozarowego zabezpieczyé masami posiadajgcymi dopuszczenie zgodne z rozp. UE
305/2011 o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie danej przegrody (klasy odpornosci opisane
na rzutach). Przy wprowadzaniu pojedynczych rur instalacji wodnych do pomieszczen
sanitarnych przepusty przeciwpozarowe nie sg wymagane. W przypadku przekraczania

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE 42



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

przegrody stanowigcej granice strefy pozarowej nalezy stosowac przepusty na wszystkich
otworach.

13.2.5. Instalacje hydrantowe
Jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku przewidziano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg
nawodniong hydrantowg z hydrantami wewnetrznymi HP25 w obrebie komunikac;ji.

Uktad przewodéw zasilajgcych wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg nawodniong hydrantowa,
prowadzony pod stropem parteru w przestrzeni sufitu podwieszanego. Przewody instalacji
przeciwpozarowej od miejsca wejscia do budynku w catosci wykona¢ z rury stalowej podwajnie
ocynkowanej. Pofgczenia gwintowe i kotnierzowe. Zaprojektowano hydranty HP25 z wezem
potsztywnym o diugosci 30m. Cata instalacja prowadzona obwodowo zapewniajgc zasilanie 2
stronne zgodnie w wymaganiami PN.

Obliczeniowy sekundowy strumien wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji
przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej budynku przyjeto przy zatozeniu pracy 2 hydrantéw
HP25 ktéry wynosi gppez=2,0dm?/s.

Usytuowanie hydrantéw zapewnia ochrone catej powierzchni budynku.

Hydrant wewnetrzny HP25 (zawdr hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem gasniczym i
prgdownicg) nalezy montowac¢ na wysokosci 1.35+0,1 m do zaworu nad posadzkg).

13.2.6. Instalacje grzewcze
Budynek zasilany bedzie w ciepto z projektowanego wezta cieplnego. Wezet znajduje sie w
wydzielonym pomieszczeniu.

W budynku projektuje sie nastepujgce obiegi grzewcze:

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa - 1,/t,=60/40°C — woda
- instalacja ciepta technologicznego - 1,/t,=60/40°C — 35% glikol
- instalacja kurtyn powietrza - 1,/t,=60/40°C — 35% glikol
- instalacja CWU - t,/t,=70/50°C — woda

Obliczeniowe tgczne zapotrzebowanie ciepta dla wszystkich systemow grzewczych wynosi
Qo= 848,11kW

Instalacje projektowane sg z nastepujgcych materiatéw

- instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa - stal zaciskana

- instalacja ciepta technologicznego - stal zaciskana
- instalacja kurtyn powietrza - stal zaciskana
- instalacja CWU - stal zaciskana wg projektu wezta

13.2.7. Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i chtodzeniem

W budynku zostata zaprojektowana mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem
ciepta. Powietrze zewnetrze bedzie uzdatniane za pomocg central wentylacyjnych, ktére beda
Zlokalizowane na dachu lub poddaszu budynkéw. Centrale wentylacyjne bedg dostarczaé
wymagang ilos¢ powietrza ze wzgledéw higienicznych. Przyjeto min strumien na osobe
wynoszacy 40m3/h. Powietrze bedzie nawiewane do sal dydaktycznych, pokoi kadry, pom.
technicznych, ciagdéw komunikacyjnych itp.

Centrale majg za zadanie uzdatnia¢ powietrze do temperatur neutralnych. Zimg do temperatury
+20°C, a latem do +24°C. Zyski ciepta w pomieszczeniach latem i straty ciepta zimg beda
przejmowane przez ukfad chiodniczy (lato) i grzejniki ptytowe (zima).

Wszystkie centrale wyposazone w nawilzanie powietrza zimg do wilgotnosci wzglednej 40% przy
22°C. Latem wilgotnos¢, maksymalnie 60%.

Strumienie powietrza wentylacyjnego centrale wentylacyjne — zestawienie urzadzen

Numer Parametry centrali

centrali Jednostka Nawiew Wywiew
C1 m3/h 8050 8050
C2 m3/h 9250 9150
C3 m3/h 6370 6370
C4 m3/h 12100 12100
C5 m3/h 9200 9200
C6 m3/h 8850 8850
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c7 m®h 5790 5790
c8 m®h 4770 4770
c9 m®h 2230 2230
C10 m%h 12440 12440
c11 m%h 11170 11170
SUMA m%h 90120 90120

Stosowac centrale nawiewno-wywiewne z odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania,
kompletnie okablowana.

Ukfad sterowania oraz okablowanie wykonane fabrycznie.

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i uktadu sterowania oraz
przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Dokfadne bilanse w projekcie technicznym

13.2.8. Instalacje klimatyzacji

Budynek ma by¢ wyposazony w 2 podstawowe systemy chtodzenia.

Instalacje freonowe

Podstawowym systemem chtodzenia jest uktad klimatyzatorow freonowych systemu VRF. Catos¢
podzielono systemy umozliwiajgce etapowania budowy i realizacji zadania.

Wszystkie urzgdzenia majg za zadanie zapewni¢ temperature 24°C w wybranych
pomieszczeniach. Generalnie sg to pomieszczenia na elewacji potudniowo wschodniej oraz sale
dydaktyczne.

Projektowane sg urzgdzenia nascienne i kasetowe z systemem laminarnego naptywu powietrza
klimatyzujgcego w trybie komfort oraz standardowym naptywem dla trybu maksymalnego
obcigzenia. Zapewni to znacznie wigkszy komfort w poszczegdinych pomieszczeniach obiektu.
Ma to szczegdlne znacznie z uwagi na ograniczong wysokos¢ kondygnacji i brak mozliwosci
montowania nawiewnikow w sufitach podwieszonych.

Projektowana instalacja klimatyzacji oparta jest na systemach VRF(2 rury). Jest to system o
zmiennej objetosci czynnika chtodniczego R410A. Jego praca realizowana jest poprzez cigglg
regulacje ilosci strumienia czynnika krgzgcego uktadzie chtodniczym. Zrédtem chtodu sg agregaty
powietrze/freon, ktére charakteryzujg sie wysokim wspétczynnikiem COP. System poprzez
jednostki wewnetrzne zapewnia grzanie lub chtodzenie w pomieszczeniach, nie ma mozliwosci
pracy urzgdzeh wewnetrznych na 2 roznych trybach pracy rownoczesnie.

Jednostki wewnetrzne podtgczone sg za pomocg pionéw do jednostki zewnetrznej. Regulacja
wydajnosci chtodniczej jednostki zewnetrznej odbywa sie przez zmiane predkosci obrotowej
silnika sprezarki i wentylatorow. Uktad jest samoregulujacy i wydajnosé jednostki zewnetrznej,
zalezy jest od sumy chwilowego zapotrzebowania chtodu poszczegdlnych jednostek
wewnetrznych. Przez wielostopniowg zmiane predkosci obrotowej sprezarki, dopasowuje sie jg
do aktualnego zapotrzebowania mocy chtodniczej. Instalacje freonowag nalezy wykona¢ z rur
miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i osuszonych, zaslepionych dla ochrony
przez zabrudzeniem i zawilgoceniem. Rury nalezy zaizolowac¢ termicznie. Grubos$ci rur podane
na rzutach, izolacja cieplna wg tabeli 1.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-EN 12735-1:2016-08E)
nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 42 bary. Zabrania sie uzywaé rur miedzianych
klasy sanitarnej. Nalezy stosowac¢ rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu VRF.
tagczenia odcinkéw rur wykonaé za pomocg ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a
nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na gorgco (zgodnie z normg PN-
EN 1045:2001). Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod
cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknigcia powstania zgorzeli w instalacji.

Instalacja wody lodowej

Dodatkowo projektuje sie uktad wody lodowej z agregatem wody lodowej zapewniajgcy chtdd dla
wszystkich chtodnic w centralach wentylacyjnych. Bedzie to ukfad skfadajacy sie z:

- agregatu wody lodowej — moc 310 kW

- instalacji wody lodowej

- chtodnic w centralach wentylacyjnych

Zakfada sie uktad stato przeptywowy wypetniony mieszaning wody z glikolem etylenowym 35%
zapewniajgcym zabezpieczenie przed zamarznigciem wszystkie elementy systemy.

Wymagane wyposazenie agregatu wody lodowej
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Czynnik R32 lub inny "ekologiczny"
;/I\(I\\//\;i)ajnosc catkowita chtodnicza 310 netto

temperatura zew. doborowa 32°C

Temperatura wody ma wlocie 14°C

Temperatura wody na wylocie 8°C

Glikol etylenowy %

35%

Przeptyw czynnika m3/h

wynikowy z mocy

Spadek cisnienia bez filtra (kPa)

ponizej 80kPa

llo$¢ obiegdw chtodniczych

2

1lo$¢ sprezarek

4 (2+2 ) lub wiecej

Typ sprezarek

scroll

Regulacja sprezarek

on/off

Wentylatory ( szt )

dowolna - max 8

Wentylatory regulacja

dowolna - zalecana EC o ile bez wptywu
na cene

Pobdr mocy - praca(kW)

Moc maksymalna ( kW)

Zasilanie 400V/3/50Hz
Prad (A)

Prad rozruchu (A)

Wymiary (mm)

Dtugos¢ Max 4000
Szerokos$¢ Max 2300
Wysokosé Max 2500
Masa bez glikolu na sucho (kg) 3000

Masa z glikolem praca (kg)

3800 uwzglednia bufor

EER min 3,4
SEER zgodnie z En14825 7°C/12°C min 4,66
Poziom mocy akustycznej dB (A) 86
Poziom ci$nienia akustycznego z 54

odlegtosci 10 m dB (A)

13.2.9. Zrédto ciepta w postaci wezta cieplnego

Zrodtem ciepta dla obiektu bedzie wezet cieplny. Bedzie on zasilany w lokalne;j sieci cieplne;.

W sktad wezta ciepta wchodzi¢ beda:

- wymienniki ciepta - pompy obiegowe

- zabezpieczenia

- liczniki ciepta - automatyka sterujgca

Parametry zasilania zgodnie w wymaganiami stawianymi przez instalacje i systemy. Dotyczy to w

szczegdlnosci mocy oraz parametrow zasilania.

13.2.10. Bilanse mocy grzewczych i chtodniczych

CHLODZENIE GRZANIE
KON -1 kw 16,82 31,99
KON 0 kw 184,08 91,06
KON 1 kw 100,22 87,36
KON 2 kw 106,22 88,99
RAZEM kW 407,34 299,39
WENTYLACJA kw 309,67 309,72
KURTYNAY kW 0,00 100,00
Cwu kw 0,00 139,00
RAZEM kW kw 717,01 848,11
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13.3. Instalacje elektryczne.

13.3.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
o Instalacje elektroenergetyczne
rozdzielnice gtéwne 0,4kV;
wewnetrzne linie zasilajgce nn-0,4kV;
instalacja oswietlenia podstawowego 230VAC;
instalacja oswietlenia awaryjnego;
instalacja oswietlenia zewnetrznego i o$wietlenia terenu;
instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC,;
instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC dla zasilania komputeréw;
instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych;
instalacja zasilania odbiornikéw wentylacji mechanicznej;
instalacja zasilania odbiornikéw instalacji sanitarnych;
instalacja zasilania dzwigow;
instalacja fotowoltaiczna
instalacja ochrony od porazen prgdem elektrycznym;
instalacja uziemien ochronnych i roboczych;
o instalacja piorunochronna

¢ instalacja odgromowa i przeciwprzepieciowa;
o instalacje ochrony przeciwpozarowej

e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu - PWP

¢ instalacja oswietlenia awaryjnego

¢ instalacja oddymiania klatek schodowych

¢ instalacja zasilania i sterowania klapami odcinajgcymi ppoz. wentylacji mechanicznej;

13.3.2 Podstawowe wielkosci energetyczne

Napiecie zasilania U =400/230 V
Moc przytgczeniowa ztgcze WO-1-646 Pp =230,0 kW
Moc zainstalowana na ztgcze WO-1-646 Pi=767,0 kw
Moc szczytowa ztgcza WO-1-646 Ps = 230,0 kW
Moc przytgczeniowa ztgcze WO-1-649 Pp = 230,0 kW
Moc zainstalowana ztgcze WO-1-649 Pi = 644,4 kW
Moc szczytowa ztgcza WO-1-649 Ps =230,0 kW
Ukfad sieci odbiorcy TN-S
Wspétczynnik mocy cos ¢ =0,93

13.3.3 Zasilanie w energie elektryczng

Budynek przytaczony jest do sieci elektroenergetycznej PGE Obrét poprzez przytagcze ZK-3e. Dla
zasilania podstawowego budynku z istniejgcych stacji transformatorowych, wyprowadzone sg
dwie linie kablowe bezposrednio przez ztgcze ZK-3e do pomieszczenia rozdzielni gtdwnej NN w
garazu modernizowanego budynku. Istniejgce ztgcza kablowe nalezy zdemontowad.

Dla budynku przewiduje sie zainstalowanie gtdwnej budynkowej rozdzielnicy gtéwnej oraz
rozdzielnic pietrowych i odbioréw technologicznych.

13.3.4 Rozdziat energii elektrycznej

Z tablicy gtéwnej budynku RGNN wyprowadzone bedg linie zasilajgce do tablic pietrowych,
zlokalizowanych na kolejnych kondygnacjach. Z tablic pietrowych zasilone zostang tablice
jednostek laboratoryjnych na danej kondygnacji. Przewiduje sie oddzielne korytka dla linii
zasilajgcych tablice gtéwne, dla pozostatych instalacji elektrycznych, dla instalacji
teletechnicznych i dla kabli zasilajgcych odbiory pozarowe.

13.3.5 Pomiar energii elektrycznej
Dwa potposrednie rozliczeniowe uktady pomiaru energii elektrycznej, dla wszystkich odbioréw
administracyjnych zlokalizowane bedg w dwéch ztgczach kablowych.

13.3.6 Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Funkcje przeciwpozarowych wytgcznikow pradu petni¢ bedg roztgczniki w rozdzielnicy gtéwnej
budynku. Roztgczniki zlokalizowane bedg w pomieszczeniach rozdzielni niskiego napiecia.

Na potrzeby Strazy Pozarnej przewidziano zastosowanie przycisku ppoz. Przycisk ppoz.
zainstalowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku.
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Przycisk umozliwia odciecie zasilania dla wszystkich odbioréw w budynkach.

Sprzed przeciwpozarowych wytacznikédw pragdu zasilone zostang wszystkie odbiory, ktdrych
dziatanie jest niezbedne dla umozliwienia prowadzenia akcji gaszenia pozaru (sitowniki do
uktadéw napowietrzajgce klatki schodowe).

13.3.7 Zasilanie awaryjne bezprzerwowe

Dla zapewnienie bezprzerwowego zasilania urzagdzen w serwerowni zastosowany zostanie UPS
30kVA z szafg bateryjng z 10 minutowym podtrzymaniem dla petnego obcigzenia.

UPS pracuje na zasilanie rozdzielnicy odbioréw rezerwowanych — RUPS, zlokalizowanej w
serwerowni w piwnicy. By-pass zintegrowany w urzgdzeniu UPS.

UPS zasilony bedzie dwoma niezaleznymi liniami zasilajgcymi z rozdzielnic gtéwnych.

Z rozdzielnicy RUPS zasilone bedg odbiory rezerwowane w serwerowni.

13.3.8 Instalacje administracyjne w obiekcie
W obiekcie przewidziano wykonanie nastepujgcych instalaciji:
o Oswietlenia klatek schodowych i korytarzy — zatgczanie przez czujniki ruchu.
e Oswietlenia awaryjnego klatek schodowych i korytarzy.
e Oswietlenia terenu, wejs¢ do budynkédw i przedsionkbw — sterowanie zegarem
astronomicznym.
e Oswietlenie zewnetrzne stanowi¢ bedg oprawy umieszczone przy ciggach pieszych lub
elementach matej architektury, wedtug projektu zieleni.

e Oswietlenia ewakuacyjnego — oprawy z wbudowanymi inwerterami oraz oprawy
kierunkowe z piktogramami na zatamaniach drég ewakuacyjnych i nad drzwiami
wyjsciowymi.

e Oswietlenia i gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach technicznych
e Zasilania dzwigow.

e Zasilania grzatek wpustéw dachowych oraz kabli grzewczych.

e Zasilania wentylatoréw na dachu.

¢ Ogrzewania kablami grzewczymi na dachu.

Wszelkie wejscia kabli elektrycznych do budynku uszczelniamy przy pomocy szczelnych przejsé
zalewanych w konstrukcji zelbetowe;j.

13.3.9 Instalacja oswietlenia podstawowego

Z uwagi na koniecznos$¢ osiggniecia wysokiego poziomu natezenia oswietlenia przewiduje sie
oprawy ze zrodtami LED. Oswietlenie zalgczane bedzie lokalnie za pomocg potgcznikow
oswietleniowych. W korytarzach i na klatkach schodowych przewiduje sie automaty schodowe w
celu oszczednosci zuzycia energii. W tazienkach dla zatgczania oswietlenia przewiduje sie czujki
obecnosci. Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ przewodami o przekroju 1,5 mm2.

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi w projektowanym obiekcie obowigzujg nastepujgce
poziomy natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej tzn. na wys. 0,75 m od poziomu podtogi,
spetniajgce wymagania normy PN-EN 12464-1:2012:

e biura, miejsca pracy - 500Ix;

e laboratoria - 500Ix;

e sale konferencyjne - 500Ix;

e pomieszczenia socjalne - 200Ix;

e pomieszczenia techniczne - 200Ix;

e sanitariaty - 200Ix;

e korytarze, hole - 200Ix;

¢ Kilatki schodowe - 150Ix.

¢ UGRL (granica oceny ol$nienia) -19;

e wskaznik oddawania barw Ra - co hajmniej 80;

e réwnomiernos¢ oswietlenia - co najmniej 0,7 (w polu zadania).
Wartos$ci te powinny by¢ zachowane niezaleznie od wieku i stanu instalacji. W miejscach statego
pobytu, eksploatacyjne natezenie o$wietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 200Ix.
W wybranych obszarach zostang zastosowane oprawy przeznaczone do pomieszczenh czystych.
Oprawy te muszg posiadaé niezbedne certyfikaty dopuszczajgce je do uzytkowania w tego typu
pomieszczeniach.
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13.3.10Instalacja oswietlenia awaryjnego

Przewiduje sie instalacje oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych (korytarz) oraz
instalacje podswietlanych ewakuacyjnych znakéw kierunkowych. Oprawy pracujg w systemie
centralnego monitoringu.

W obiekcie zastosowano system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym zrédtem
zasilania, zatgczajgcym sie bezprzerwowo. Czas podtrzymania w przypadku zaniku napiecia w
sieci - co najmniej l-godzinna autonomia zasilania, zapewniajgca wytworzenie na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego oswietlenia natezenia w ciggu 5s od chwili zaniku napiecia i
petnego poziomu natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego zatgczg sie automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.
Stan urzadzen bedzie sygnalizowany za pomocg diody sygnalizujace;.

Oprawy przystosowane sg zaréwno do pracy "na ciemno", jak i "na jasno".

Oswietlenie ewakuacyjne przewidziano na traktach ewakuacyjnych tj. w holu i korytarzu.
Oswietlenie drég ewakuacyjnych zapewniajg:

e typowe oprawy kierunkowe z autotestem, pracujace w trybie awaryjnym (PA). Oprawy te
zlokalizowane sg przy drzwiach ewakuacyjnych i stuzg do wskazania najkrotszej drogi
wyjscia z pomieszczen.

e oprawy oswietlenia bezpieczenstwa z autotestem wyposazone w inwertery, zapewniajgce
dostateczne os$wietlenie przejs¢ i drég komunikacyjnych dla bezpiecznego poruszania sie
ludzi w przypadku przerwy w dziataniu oswietlenia podstawowego.

Oprawy oswietleniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 (2004)
dotyczacej ukfadow testujgcych do opraw awaryjnych. System awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinien by¢ zgodny z normg PN-EN 50172. Przewidzie¢ nalezy takze
odpowiednie piktogramy na oprawy kierunkowe. Zgodnie z PN-EN 1838-2005 natezenie
oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej musi wynosi¢, co najmniej, 1 lux. Stosunek Emax do
Emin < 40.Wymogi te muszg by¢ réwniez spetnione pod koniec wymaganego czasu
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy sg przeznaczone do pracy w temperaturach:

e +5-+40°C

e -25 - +40 °C (oprawy do pracy np. na zewnagtrz budynku) Oprawy do niskich temperatur
wyposazone sg W specjalne akumulatory. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wyposazonych w grzatki.

W przypadku zastosowania urzgdzen innych niz zaprojektowane, nalezy wykonaé obliczenia
natezenia oswietlenia oraz zweryfikowaé ilos¢ opraw kierunkowych w zakresie odlegtosci
rozpoznawania. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem gtéwnym.

13.3.11 Instalacja odgromowa

Projektowany budynek wymaga zastosowania ochrony odgromowej podstawowej zgodnie
z wymogami polskich przepiséw i norm PN-86/E-05003, PN-93/E-05009/443. Zewnetrzng
ochrone odgromowg tworzg przewody, ktérych zadaniem jest odprowadzenie prgdu piorunowego
od punktu uderzenia do ziemi.

Elementy instalacji odgromowej zewnetrzne;j:

e zwody poziome: drut FeZn ¢ 8;

e przewody odprowadzajgce: bednarka FeZn 25x4 uktadana pod elewacjg ze
ztgcza w studzience kontr.-pomiarowej w ziemi do blaszanej obrébki attyki.

e zlgcza kontrolne: (w puszkach, w ziemi);

e przewody uziemiajace: FeZn 25x4;

e uziom: uziom otokowy: FezZn 30x4.

e uziom: uziom fundamentowy: FezZn 30x4.

Wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na powierzchni dachu nalezy potgczy¢ ze zwodami
poziomymi w taki sposdb, zeby spetniony byt warunek ciaggtosci potgczen. Ponadto ze wzgledu

na duzg ilos¢ urzadzeh i kanatdw instalacji wentylacji mechanicznej na dachu rozmieszczone
zostaty 4 metrowe iglice, potgczone ze zwodami poziomymi.

Zadaniem wewnetrznej ochrony odgromowej jest ograniczenie poziomu przepie¢ dochodzacych
do poszczegdlnych urzadzenh. Podstawowym elementem wewnetrznej ochrony odgromowej
beda ochronniki przepieciowe oraz zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja. Przewidziano
zastosowanie wielostopniowego systemu ochrony.

Pierwszy i drugi stopien ochrony stanowi¢ bedg odgromniki (ograniczniki klasy B i C) instalowane
w rozdzielnicy TE. Zadaniem odgromnikéw jest wyréwnanie potencjatéw podczas wytadowania
oraz ograniczenie przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych. Zadaniem ogranicznikéw drugiego

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE 48



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

stopnia ochrony jest ograniczenie udaréw przepuszczanych przez odgromniki. Ochronniki te
ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5 kV.

13.3.12 Instalacja ochrony od porazen
Uktad sieci odbiorcy TN-S.
Od ztgcz kablowych do rozdzielnic gtéwnych 0,4kV przewdd ochronno — neutralny PEN. W catej
instalacji w budynkach oddzielne przewody neutralne - N i ochronne - PE. Przewdd ochronny PE
doprowadzony bedzie do rozdzielnic pietrowych (pigta zyta w w.l.z.) i dalej jako trzeci przewdd w
instalacji gniazd wtyczkowych i opraw o$wietleniowych.
Wszystkie rozdzielnice i tablice nalezy wykonaé z szyng PE. Do przewodu PE nalezy podtgczy¢
wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére w czasie normalnej pracy nie sg pod
napieciem, a moga sie pod nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.
Przewdéd ochronny PE w obwodach odbiorczych nalezy podtgczy¢ do zaciskow ochronnych:

e silnikow;

e gniazd wtyczkowych 230VAC i 400VAC;

e opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci;
Na kondygnacjach budynkéw przewiduje sie utozenie szyn uziemieh wyrdwnawczych z
ptaskownika stalowego, ocynkowanego, do ktdrych nalezy podtaczyc:

e obudowy metalowe urzadzen rozdzielczych;

e wprowadzane do budynku metalowe rurociaggi wodne, kanalizacyjne, itp.;

¢ Kkonstrukcje metalowe i metalowe kanaty wentylacji mechanicznej;

o dostepne elementy metalowe innych instalacji i konstrukcji.
Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci
czynnych i stosowanie obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP.
Ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zrealizowana zostanie poprzez samoczynne
wylgczenie zasilania przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych). Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie srodek uzupetniajgcy ochrony
podstawowej, zastosowane zostang réwniez wytgczniki roznicowo-pragdowe o dziataniu
bezposrednim i prgdzie ré6znicowym 30mA.

13.3.13 Potaczenia wyréwnawcze
W obiekcie przewidziano miejsca wyprowadzenie ptaskownika FeZn25x4 z uziomu budynku dla
uziemienia dzwigu oraz dla potgczeh z szyng uziemieh wyréwnawczych. Szyne uziemien
wyréwnawczych - ptaskownik FeZn40x2 prowadzony wzdtuz korytek/drabinek kablowych, nalezy
potaczy¢ z innymi instalacjami i elementami konstrukcyjno-budowlanymi budynku nastepujacymi
przewodami:
e LgY 16mm2: korytka kablowe, drabinki kablowe, obudowy rozdzielnic elektrycznych,
e LgY 6mm2: dostepne przewodzgce elementy konstrukcyjne, instalacja wodociggowa
wykonana z przewoddw metalowych, metalowe elementy instalacji centralnego ogrzewania,
metalowe elementy przewoddw i urzgdzeh wentylacji i klimatyzaciji.

13.3.14 Instalacje ochrony przeciwpozarowej
Wszystkie instalacje elektryczne bedg wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych arkuszach normy PN-IEC 60364. Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego
w zakresie instalacji elektrycznych przewidziano:

o stosowanie urzadzen i materiatdw posiadajgcych zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione
jednostki kwalifikujgce;

e stosowanie tras kablowych ze zintegrowanym systemem podtrzymania funkcji dla
systemow i instalacji, ktérych dziatanie jest wymagane w warunkach pozaru;

e odpowiednig lokalizacje i dobdr urzgdzen elektrycznych i przewodow;

e wyposazenie pomieszczeh ruchu elektrycznego w niezbedny sprzet ppoz.;

e przeciwporazeniowe wytgczniki réznicowo-prgdowe, bedgce jednoczesnie Srodkiem
ochrony budynku przed pozarami wywotanymi prgdami doziemnymi w instalacji;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu budynku - PWP;

e odpowiednie przegrody pozarowe i uszczelnienia przepustéw kablowych w $cianach
i stropach wydzieleh przeciwpozarowych budynku;

e przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku;

e oswietlenie awaryjne;
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e instalacje piorunochronng
instalacje przeciwprzepieciows;
zastosowanie systemu klap odcinajgcych, systemu oddymiania klatek schodowych,
systemem wentylacji mechanicznej oraz systemem drzwi ewakuacyjnych.
Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczgcych ochrony
przeciwpozarowej, a takze bedzie utrzymywat w trakcie realizacji robdét sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

13.4. Instalacje teletechniczne / telekomunikacyjne.

13.4.1 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje teletechniczne:

¢ instalacja sieci strukturalnej

instalacja kontroli dostepu - ACC
instalacja telewizji dozorowej - CCTV IP
instalacja sygnalizacji wlamania i napadu — SSWiN
instalacja multimedialne i audio-video (AV)
instalacja przyzywowa z WC dla niepetnosprawnych;
system automatyki, zarzadzania i monitoringu instalacji i urzgdzen technicznych budynku -
BMS.
Dokfadny zakres instalacji przeciwpozarowych w budynku, okreslony zostanie w fazie projektu
wykonawczego. Wewnetrzne instalacje telekomunikacyjne powigzane z operatorami, zakonczone
zostang w zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnicy, gtownej
budynkowej szafie telekomunikacyjnej.
Przytgcze Swiattowodowe istniejgce prowadzone istniejgcg kanalizacjg telekomunikacyjna.
Przytagcze telekomunikacyjne (okablowanie miedziane) nalezy wykona¢ kablem wieloparowym
(50 x 4 pary) w istniejgcej kanalizacji telekomunikacyjnej.

13.4.2 Instalacja sieci strukturalnej
Zatozenia i architektura sieci

e Okablowanie strukturalne zaimplementowane opiera sie¢ na ekranowanym module
przytgczeniowym kat.6,, umozliwiajgcym obstuge aplikacji 10000 BASE-T;
e Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu transmisyjnego muszg spetiaé minimum Klase
E, a wszystkie komponenty spetnia¢ kryteria kategorii 64.
e Zaklada sie, iz srodowisko pracy budowanej sieci bedzie $srodowiskiem tagodnym fj.
okreslonym jako M;1;C;E; wg. skali MICE zgodnie z PN-EN 50173-1:2007;
e System okablowania pionowego zostanie zrealizowany za pomocg kabli swiattowodowych
o klasie OF-300 wg. PN-EN 50173-1:2007
e Wewnetrzne okablowanie swiattowodowe zostato zaprojektowane w oparciu o kable MM
OM4 wykonanych w trudnopalne;j i nie wydzielajgcej zwigzkéw halogenu powtoce LSZH.
Wszystkie elementy pasywne projektowanej sieci muszg pochodzi¢ od jednego producenta co
umozliwi uzyskanie catosciowej i spojnej gwarancji na caty system na okres minimum 20 lat,
obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak rowniez ptyty czotowe gniazd
abonenckich, wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne. Wymaga sie, aby 20-letnia gwarancja byta
standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze by¢ oferowana ,specjalnie dla tej
inwestycji" przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta;
Wszystkie elementy okablowania (w szczegdlno$ci: panele krosowe, gniazda, kabel, szafy, kable
krosowe, ptyty czotowe gniazd, prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwag
tego samego producenta i pochodzi¢ z oferty rynkowej producenta. Wszystkie podsystemy, {;.
system okablowania logicznego (i telefonicznego) muszg by¢ opracowane (ij. zaprojektowane,
wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest
stosowanie rozwigzan ,skfadanych" od réznych dostawcéw komponentéw (rézne zrodta dostaw
kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd). Producent oferowanego systemu
okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe potwierdzone
nastepujgcymi programami i certyfikatami np: Six Sigma, 1SO 9001, GHMT Premium Verification
Program.
Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych
norm wg.: ISO/IEC 11801:2008 wyd.2, EN-50173-1:2008, PN-EN 50173-1:2004, IEC 61156-
5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. 3P,DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajgce
zgodnosé wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.
W celu zagwarantowania Inwestorowi najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE 50



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

cata instalacja musi by¢ (bezptatnie) nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynieréw ze strony producenta przed koncowym odbiorem technicznym.

Wydajnos¢ komponentow (ztgcze-wtyk) ma byé potwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing
wystawionym przez niezalezne laboratorium badawcze. System ma sie sklada¢ w petni z
ekranowanych elementéw, to wymaganie dotyczy zaréwno gniazd w zestawach nasciennych, jak
i w panelach krosowych. Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4-parowy kabel ma by¢ w catosci
(wszystkie pary) trwale zakonczony na 8-pozycyjnym ztgczu modularnym - tj. na ekranowanym
module gniazda RJ45 skonstruowanym w oparciu o technologie IDC. Niedopuszczalne sg zadne
zmiany w zakonczeniu par transmisyjnych kabla. Konstrukcja paneli krosowniczych ma
zapewnia¢ optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy poziomych
paneli porzgdkowych. System okablowania strukturalnego musi byé certyfikowany przez
wykonawce instalcji.

Wszystkie ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach
krosowych i przytagczeniowych muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces
montazu modutéw gniazd RJ45 ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Ze wzgledu na
wymagang najwyzszg dilugoterminowg trwatos¢ i niezawodnos¢ oraz doskonate parametry
kontaktu nalezy stosowac kable przytgczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez
producenta.

Budowa sieci musi zapewni¢ duzg przepustowos¢ z mozliwoscig rozbudowy w przysztosci,
odpornos¢ na cyberataki i dostepnos¢ w przestrzeniach technicznych dla celéw rozbudowy.
Przewiduje sie doprowadzenie sieci komputerowej LAN i WLAN do kazdego pomieszczenia z
pozostawieniem rezerwy miejsca dla zwiekszenia ilosci portow lub punktéw dostepowych WLAN.
Celem jest umozliwienie instalacji urzgdzen zgodnych z loT w kazdym okresie funkcjonowania.
Budynkowy punkt GPD dystrybucyjny zlokalizowany zostat w serwerowni na kondygnaciji piwnicy.
Szafy PPD typu 42U 800mm Wide x 800mm, bedg umieszczone w szachcie instalacyjnym,
zabezpieczonym przed dostepem niepowotanych oséb.

Wyposazenie PPD:

dedykowana listwa zasilajgca, min. 12 gniazd

organizatory kabli (gtebokie, co drugi patchpanel)

patchpanele miedziane standardu RJ45 kat. 6a

patchpanele swiattowodowe standardu LC duplex

pétka na dodatkowe urzadzenia

Gtéwny, budynkowy punkt dystrybucyjny- GPD:

e szafa serwerowa 19’, 42U 800mm Wide x 800mm, zapewnione dojscie z przodu i z boku;
zespot klimatyzacyjny w suficie; dedykowane cztery listwy zasilajgce (min. 6 gniazd w
kazdej); 2 potki; organizatory kabli pionowe zamontowane z tylu na belkach no$nych po
obu stronach;

e szafa krosowa 19’, 42U 800mm Wide x 800mm; dojscie przodu, zespdt klimatyzacyjny w
suficie; dedykowane cztery listwy zasilajgce (min. 6 gniazd w kazdej); 2 pétki; organizatory
kabli (gtebokie, co drugi patchpanel) oraz pionowe (gtebokie zamontowane na belkach
nosnych z przodu po obu stronach szafy); wyposazenie: patchpanele kat. 6a RJ45 oraz
patchpanele swiattowodowe LC duplex;

Okablowanie pionowe

Do transmisji danych z budynkowego punktu dystrybucji sieci - GPD do Pietrowych Punktéw
Dystrybucyjnych — PPD przewidziano kompletny system potaczen zbudowany w oparciu o
widkno wielomodowe klasy OM4 oraz standard interfejsu LC od strony uzytkownika dla sieci
Swiattowodowej. Kabel S$wiattowodowy 12 widknowy MM OM4. W kazdym punkcie
dystrybucyjnym PPD kable zakonczone bedg na panelach swiattowodowych. Instalacje nalezy
wykonaé zgodnie z ISO/IEC 14763-2. We wszystkich panelach krosowych $wiattowodowych
nalezy zastosowac interfejs typu LC. W przypadku swiattowoddw wielomodowych wymaga sie by
ztgcze spetniato wymogi normy PN-EN 50377-7-1.

W celu umozliwienia realizacji swiattowodowych potgczen szkieletowych, pionowy podsystem
okablowania strukturalnego zostat oparty na kablu spetniajgcym nastepujace wymagania:

e Kat. kabla wg 1SO11801 ed.2.2: OoM4

e Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888: I/A-DQ(ZN=B)H
e Typ widkna : 50/125

o llos¢ wiokien: 12

e |/A-DQ(ZN=B)H:" uniwersalna

e Budowa kabla: luzna tuba

e Tasma absorbujgca wilgo¢: tak

e Ochrona przeciw gryzoniom: tak

¢ Wzmocnienie kabla: widkna szklane
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o Klasyfikacja ogniowa powtoki zew.: LSZH.
Okablowanie poziome
Do transmisji danych z Pietrowych Punktéw Dystrybucyjnych — PPD bezpos$rednio do AP w
korytarzach przewidziano kompletny system potgczen zbudowany w oparciu o widkno
wielomodowe klasy OM4 oraz standard interfejsu LC od strony uzytkownika dla sieci
Swiattowodowej. Kabel swiattowodowy 4 wibknowy MM OM4. W kazdym punkcie dystrybucyjnym
PPD kable zakonczone bedg na panelach swiattowodowych. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie
z ISO/IEC 14763-2. We wszystkich panelach krosowych $wiattowodowych nalezy zastosowaé
interfejs typu LC.
W celu umozliwienia realizacji Swiattowodowych potgczen poziomy podsystem okablowania
strukturalnego zostat oparty na kablu spetniajacym nastepujace wymagania:

e Kat. kabla wg 1SO11801 ed.2.2: OomM4

o Konstrukcja kabla wg DIN VDE 0888: I/A-DQ(ZN=B)H
e Typ widkna : 50/125

o llos¢ witdkien: 4

e I/A-DQ(ZN=B)H:" uniwersalna

e Budowa kabla: luzna tuba

e Tasma absorbujgca wilgo¢: tak

e Ochrona przeciw gryzoniom: tak

e Wzmocnienie kabla: widkna szklane

o Kilasyfikacja ogniowa powtoki zew.: LSZH.
Dodatkowe potgczenia poziome miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi
transmisji danych i opierajg sie na ekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 7.

e Kategoria kabla: Kat.7

e Zgodnos¢ ze standardami: ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1;
ANSI/TIA-568-C.2
IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-5-1

¢ Klasyfikacja ogniowa: LSZH, IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034
e Ekranowanie: S/IFTP

o Klasa separacji wg EN50174-2: C

e Czestotliwos¢ transmisiji: 0.65 GHz

o g zyl[AWG]: 23

e g kabla: 7,5 mm.

Dla  okablowania poziomego na kondygnacjach przyjeto koncepcje  mieszang
(Swiattowody/miedz):
e Pozostate elementy na pietrze: kamery, kontrola dostepu, inne urzadzenia instalaciji
niskoprgdowych zasilane bedg przewodem miedzianym;
e Kazdy kabel instalacji LAN musi by¢ zakonczony gniazdem RJ45. Patch cordy od tych
gniazd do poszczegdlnych urzgdzeh po stronie wykonawcy instalaciji.
e W przestrzeniach publicznych: salach konferencyjnych, lobby, kawiarni, restauracji
zasilanie urzgdzen przewodami miedzianymi;
Sie¢ bezprzewodowa Wi-Fi
W budynku planuje sie okablowanie poziome, do podtgczenia urzadzen dostepowych APs do
sieci bezprzewodowej. Planuje sie rozmieszczenie urzadzen dostepowych na korytarzach
wszystkich kondygnacji Wymagania instalacyjne odnosnie klasy taczy i kategorii urzgdzen i
materiatdw pasywnych identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego. Caty osprzet
pasywny kat. 6A. Wigczenie Access Pointéw sieci WiFi do sieci strukturalnej z lokalnych PPD
kablem U/FTP 4x2x0,5 kat.6A
APs montowa¢ w widocznych miejscach pod sufitem. Lokalizacja Aps powinna byé wyznaczona
na podstawie pomiaréw lub testéw propagacji fal EM dla standardéw 802.11.g/n/ac i
przenikalnos¢ scian obiektu. APs z mozliwoscig tworzenia min. 4 SSID oraz min. 4 VLAN.
Zasilanie APs zgodne z PoE.

13.4.3 Instalacja zasilania i sterowania oddymianiem klatek schodowych
Instalacje oddymiania klatek schodowych przewidziano w celu:
e zabezpieczenia drogi ewakuaciji dla ludzi opuszczajgcych palgcy sie obiekt,
e zmniejszenia strefy gorgcych gazéw dla umozliwienia skutecznej akcji gasniczo
ratunkowej,
e zmniejszenia ryzyka rozprzestrzenienia si¢ pozaru,
e zmniejszenia niekorzystnego dziatania wysokich temperatur i agresywnych gazéw na ludzi
i materiaty budowlane.
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Klatki schodowe wyposazone bedg w klapy dymowe, uruchamiane automatycznie po wykryciu
zadymienia Klatki przez czujki pozarowe oraz recznie — przyciskami alarmowymi oddymiania.
System oddymiania grawitacyjnego zawiera:
¢ lokalng, jednostrefowg centrale oddymiania, wyposazong w uktad zasilania awaryjnego,
pozwalajgcy na prace w czasie 72h po zaniku napiecia podstawowego 230V, 50Hz,
zainstalowang na najwyzszej kondygnaciji klatki,
e naped elektryczny klapy oddymiajgcej, zawierajgcy sitownik 24V DC wyposazony w
krancéwke do monitorowania otwarcia okna oraz osprzet mechaniczny do mocowania,
e naped elektryczny drzwi napowietrzajgcych, zawierajgcy sitownik 24V DC wyposazony w
krancowke do monitorowania otwarcia okna oraz osprzet mechaniczny do mocowania,
e przyciski alarmowe oddymiania na kazdej kondygnacji klatki,
e czujki dymu z systemu SSP — po jednej na kazdej kondygnaciji.
Monitoring kazdego systemu oddymiajgcego obejmuje:
e sygnat otwarcia klapy na klatce schodowej,
e sygnat awarii centrali oddymiajgcej (zbiorczy).
Wszystkie elementy uktadéw oddymiania grawitacyjnego muszg posiadac certyfikaty zgodnosci
CNBOP.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02877-4.
Wymagania w zakresie doboru kabli i przewodow:
e 3x1,5mm2 (PH 90) — do zasilania napedéw klap dymowych i drzwi,
e 3x2,5 mm2 (PH 90) — do zasilania wentylatora napowietrzajgcego,
e 3x2x0,8 (PH 90) — do linii przyciskow oddymiania,
e YNTKSY ekw 1x2x1 — do podtgczenia krancéwek napedow.
Instalacja przewietrzania sterowana bedzie z czujki wiatrowo — deszczowej instalowanej na
dachu. Otwieranie klap do przewietrzania odbywac sie bedzie recznie za pomocag przyciskow
przewietrzania.
W przypadku niekorzystnych warunkéw atmosferycznych czujnik powoduje automatyczne
zamkniecie klap otwartych do przewietrzania. W sytuacji oddymiania automatyka pogodowa jest
nieaktywna.

13.4.4 System telewizji dozorowej (CCTV IP)

System CCTV zostanie wykonany zgodnie z PN-EN 50132-1:2010 ,Systemy alarmowe -
Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes¢ 1: Wymagania systemowe”.
Instalacja CCTV ma umozliwiaé zdalny nadzér nad ciggami komunikacyjnymi, wejsciami do
budynku i otoczeniem obiektu w czasie rzeczywistym oraz archiwizacje zdarzeh na rejestratorach
cyfrowych. System telewizji dozorowej zostanie oparty na technologii IP.

W skfad systemu wchodzi¢ beda: stanowisko nadzoru dla stuzb technicznych w serwerowni
umieszczone w szafie RACK 19", wyposazone w komputer, switch’e i zasilacz UPS, kamery
wewnetrzne i zewnetrzne.

Oprogramowanie zarzgdzajgce powinno spetnia¢ ponizsze wymagania:

e mozliwos¢ automatycznego reagowania na zdarzenia oraz przechwytywania,
przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w
systemie;

e mozliwos¢ analizowania obrazu;

e mozliwos¢ integracji, wymiany danych i sterowania z inteligentnego systemu zarzgdzania
budynkiem ISZB.

Sygnaty z kamer bedg przekazywane do przypisanych im rejestratorow cyfrowych poprzez
switche PoE. Przesyt obrazu oraz zasilanie bedzie odbywaé sie za pomocg kabla
teleinformatycznego FTP w ramach budynkowej sieci LAN. Dodatkowo do kamer zewnetrznych
zostanie zastosowany kabel YKY do zasilania grzatki obudowy. System CCTV bedzie oparty o
rejestratory cyfrowe z mozliwoscig pracy sieciowej po protokole TCP/IP.
Podglad z kamer generowany bedzie poprzez zdalny pulpit ze stacjg (komputerem schowanym
do szafy w serwerowni). Upowaznieni do podgladu bedg kierownik techniczny oraz recepcja.
Kamery wewnetrzne
Wewnatrz budynku zostang zainstalowane kamery, ktére zapewnig funkcje rozpoznania czyli
rejestracje obiektu z rozdzielczoscia min 125pix/m. Pozwoli to pdzniej potgczy¢ obiekt
rozpoznany z materiatem z innych kamer.
Kamery montowane w suficie z elementem maskujgcym.
Kamery wewnetrzne stacjonarne o zmiennej ogniskowej 2,7-13,5mm:

e Przetwornik 1/2,5” Progressive Scan CMOS

e Czutos¢ przetwornika 0,011lux dla F1,4, AGC ON, 0 lux z podswietleniem
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Podswietlenie IR, zasieg podswietlenia IR do 40m
Rozdzielczo$¢ 2688x1520 @ 25fps PAL
Szybkos$¢ migawki 1/3s do 1/100 000 s
Kompresja H.265/H.264/MJPEG, 3 strumienie
Mechaniczny filtr IR
Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB
Obiektyw o ogniskowej 2,7-13,5mm F1.4; katy patrzenia horyzontalny FOV: 116°-300,
wertykalny FOV:60°-170,
o Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt adresow IP,
nieautoryzowana préba logowania
e Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjscie intruza w region,
pozostawienie/usuniecie obiektu, detekcja twarzy
¢ Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, 1 we/wy alarmowe, wbudowany slot na karte pamieci
(128GB)
e Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x, filtrowanie
adreséw IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE, ONVIF
API - ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Zasilanie PoE(802.3af), 12VDC
Klasa wandaloodpornosci IK10
Klasa szczelnosci IP66
e Temperatura pracy -300C do +600C.
Kamery wewnetrzne bedg malowane na kolor czarny. Ostateczny kolor RAL nalezy potwierdzi¢ z
architektem wnetrz podczas realizacji projektu.
Kamery zewnetrzne
Na terenie zewnetrznym wokét budynku kamery beda zlokalizowane:
e w miejscach wejs¢ do budynku, tak aby zmonitorowac ruch pieszy,
e w strefie wjazdu do garazu podziemnego, gdzie mozemy spodziewac¢ sie wypadku,
e obrysowo kamery po przebiegu scian budynku.
W przestrzeni garazowej:
e w miejscach, gdzie moze nastgpi¢ uszkodzenie $cian, pojazdow,
e wezly komunikacyjne piesze i jezdne,
e skrzyzowania.
Na terenie zewnetrznym i w przestrzeni garazu zostang zamontowane kamery tubowe o
zmiennej ogniskowej, tak aby mozna byto dostosowaé kadr do potrzeb uzytkownika.
Kamery zewnetrzne stacjonarne o zmiennej ogniskowej 2,7mm-13,5mm:
e Przetwornik 1/2,5” Progressive Scan CMOS
Czutos¢ przetwornika 0,011lux dla F1,4, AGC ON, 0 lux z pod$wietleniem
Podswietlenie IR, zasieg podswietlenia IR do 40m
Rozdzielczos¢ 2688x1520 @ 25fps PAL
Szybko$¢ migawki 1/3s do 1/100 000 s
Kompresja H.265/H.264/MJPEG, 3 strumienie
Mechaniczny filtr IR
Dynamika przetwornika; Wide Dynamic Range 120dB
Obiektyw o ogniskowej 2,7-13,5mm F1.4; katy patrzenia horyzontalny FOV: 116°-300,
wertykalny FOV:60°-170,
o Detekcja sabotazu w zakresie utraty ostrosci, zmiany sceny, konflikt adresow IP,
nieautoryzowana préba logowania
e Analityka w zakresie; przekroczenie wirtualnej linii, wejscie/wyjscie intruza w region,
pozostawienie/usuniecie obiektu, detekcja twarzy
¢ Inne funkcje; 3D DNR, BLC, HLC, 1 we/wy alarmowe, wbudowany slot na karte pamieci
(128GB)
e Bezpieczenstwo: zabezpieczenie hastem, szyfrowanie HTTPS, IEEE 802.1x, filirowanie
adresow IP, uwierzytalnianie HTTP/HTTPS, WSSE, ONVIF
API - ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Zasilanie PoE(802.3af), 12VDC
Klasa wandaloodpornosci IK10
Klasa szczelnosci IP66
Temperatura pracy -300C do +600C
e Obudowa typu bullet z uchwytem montazowym.
Kamery zewnetrzne bedg malowane na kolor biaty.
Rejestracja
Na potrzeby rejestracji zaprojektowano stacje komputerowg. Na podstawie kalkulatora
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producenta urzadzenie musi byé wyposazone w bardzo duzg pamieé wewnetrzng siegajaca
144TB. Do obliczeh przyjeto nastepujgce zatozenia: nagrywanie 30 dniowe przy 15 kl/s i
nagrywaniu ciggtym w kompresji h.265 - dyski wpisane sg sumarycznie do ilosci kamer. Wynik
obliczehr pokazuje 35 dni ale trzeba pamietaé ze po sformatowaniu dyski majg mniejszg
pojemnosc¢ wiec przyjeto 30 dni.

13.4.5 System przywotawczy optyczno-akustyczny

Projekt przewiduje zainstalowanie systemu przywotawczego w tazienkach dla oséb
niepetnosprawnych cyfrowych systemoéw przywotawczych z optyczng i akustyczng sygnalizacjg
potaczen i z centralkg nadzorujgcg. Proponowany system powinien zapewni¢ komunikacje
gtosowg zgodnie z normg DIN VDE 0834 cze$¢ 1 oraz 2: 2000-04.

Sercem systemu jest mikroprocesorowa centralka z wyswietlaczem ciektokrystalicznym, na ktére;j
wskazywane sg wszystkie zdarzenia zachodzgce w systemie. Wszystkie opisy sg w jezyku
polskim. Osoba dokonuje wezwania manipulatorem umieszczonym w WC. Przywotanie
wskazywane jest na centralce systemu umieszczonej w punkcie ochrony przy czym ochrona
otrzymuje dokfadne wskazanie numeru toalety z opisem WC.

Nad drzwiami wejsciowymi do tazienek dla osob niepetnosprawnych znajdujg sie tréjkolorowe
lampki sygnalizacyjne wskazujgce wszystkie wezwania w systemie oraz reakcje personelu, i tak
wezwanie od osoby sygnalizowane jest pojawieniem sie koloru czerwonego oraz sygnatem
dzwiekowym o matej czestotliwosci, potwierdzenie obecnosci ochrony powoduje zmiane koloru
na zielony oraz zanik sygnatu dzwigckowego. Wezwanie dodatkowej pomocy powoduje miganie
lampki w kolorze zielonym i czerwonym jednoczesnie oraz sygnat dzwiekowy o zwiekszonej
czestotliwosci, alarmowe wezwanie np. lekarza powoduje bardzo intensywne miganie lampki w
kolorze czerwonym oraz silne sygnaty akustyczne wysokiej czestotliwosci.

W przypadku awarii zasilania aktualne wywotania bedg pamietane okoto 24 godzin i niezwtocznie
wyswietlone po ponownym przywréceniu zasilania. System monitoruje wszystkie aktywne moduty
w systemie. W przypadku wykrycia awarii sygnat alarmowy jest wysytany do modutu, w ktérym
zgtoszona jest obecnos¢ personelu. Wyjscia sterujgce lampkami zabezpieczone bedg przez
skutkami zwaré.

Komponenty systemu muszg spetnia¢ elektryczne wymagania bezpieczenstwa oraz dotyczace
odpornosci na zaktdcenia elektromagnetyczne EMC wymagane do uzyskania znaku CE. Stopien
ochrony IP odpowiada kompletnym urzgdzeniom z ramkami oraz pozostatymi niezbednymi
akcesoriami.

13.4.6 System Kontroli Dostepu (ACC)
System ACC zostanie wykonany zgodnie z PN-EN 50133-1:2007 ,Systemy alarmowe - Systemy
kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczgcych bezpieczenstwa - Czes¢ 1: Wymagania
systemowe”.
System ACC zrealizowany bedzie za pomocg zamkéw na karte zblizeniowg i bedzie obejmowat:

¢ kontrole dostepu do wszystkich pomieszczen edukacyjnych

¢ kontrole dostepu do serwerowni i wazniejszych pomieszczen technicznych;

e pomieszczenia bez SKD: sanitariaty, barek, czytelnia;

Zamki w w/w obszarach bedg dziataty w systemie on-line. System SKD z wykorzystaniem kart
dostepu oparty na produktach Mifare kompatybilnych z systemem OptiCamp. Projektowany
system docelowo nalezy zintegrowac z istniejacg bazg danych uzytkownikéw w systemach EKP
(elektroniczna karta pracownicza) i SOP (system obstugi pracownika). Projektowany system
powinien umozliwi¢ rozbudowe z obstugg minimum 10tys uzytkownikow.

Serwer obstugujgcy system zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu serwerowni. Dodatkowo
W serwerowni i przy pomieszczeniu ochrony umieszczone bedg dodatkowe kodery kart dostepu.
System bedzie posiadat niezalezny system zasilania dajgcy podtrzymanie pracy urzadzen przy
zaniku napiecia sieciowego przez min. 4h.

Szczegodtowe rozwigzania zostang przedstawione w projekcie wykonawczym. Referencyjny
system typu RACK 5 firmy Roger.

Nalezy przewidziec¢ w opisie stolarki drzwiowej wktadki w oparciu o system Master Key.

13.4.7 Lacznosé telefoniczna z kabinami dzwigéw i pogotowiem dzwigowym

Przewiduje sie zapewnienie fgcznosci telefonicznej z kazdego dzwigu do pogotowia dzwigowego
— w zaleznosci od Dostawcy dzwigu tacznos$¢ przewodowa lub z wykorzystaniem telefonii
komaorkowej.
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13.4.8 System automatyki, sterowania i zarzagdzania BMS
System zarzgdzania, automatycznej regulacji, sterowania, monitorowania i integracji systemow
technicznych BMS oparty bedzie na urzgdzeniach wykorzystujgcych komunikacje po otwartej
magistrali wymiany danych zgodnie z normg PN-EN ISO 16484-5:2004 ,Automatyka budynkowa i
systemy sterowania - Cze$¢é 5: Protokdt transmisji danych”. Informacje z lokalnych szaf
zasilajgco-sterowniczych sprowadzone bedg poprzez magistrale do centralnego systemu
komputerowego BMS. Serwer zarzadzajgcy systemem zlokalizowany zostanie w serwerowni.
Oprogramowanie BMS musi mie¢ mozliwos¢ realizowania takich funkcji w budynku, jak
zarzadzanie energig, systemem ogrzewania, wentylacjg, klimatyzacja, instalacjg elektryczng itp.
oraz zdalnego powiadamiania administratorow o awariach i alarmach. Obstuga wszystkich
systemoéw z pelnym monitoringiem musi by¢ zapewniona z centralnego komputera BMS.
Aplikacje dostepu do serwera dostepne bedg poprzez siec Wireless z kazdego PC.
Zakres systemu:

e sterowanie i monitoring central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
zasilanie, sterowanie i monitoring klap pozarowych wentylacji bytowe;j,
zarzgdzanie komfortem cieplnym,
monitoring i sterowanie oswietleniem wewnetrznym i zewnetrznym,
monitoring parametréw technicznych pracy urzadzen i instalacji technicznych (instalac;ji
chtodniczej, pomp, pomp hydroforowych, separatora),

e monitorowanie zuzycia: energii elektrycznej, gazu, wody cieptej i zimnej, dostarczanej

energii cieplne;j.

e monitoring systemu zasilania (zasilanie sieciowe, zasilanie UPS, itd.).
Ponadto system BMS powinien umozliwi¢:

e integracje z systemem uczelni,

¢ integracje z systemem telefonii IP, telewizji IP TV Sat,

¢ instalacje monitorujgca stany pomieszczen zintegrowang z systemem kontroli dostepu.
Natomiast zmianie z pozycji BMS podlegaja jedynie parametry dyzurne dotyczace komfortu
cieplnego.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

14.1. Podstawa wymagan prawnych.

Podstawowe wymagania przeciwpozarowe zawarte sg w nizej wymienionych aktach prawnych,

normach lub innych normatywach technicznych.

- Ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., wraz z p6zn. zm.).

- Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., wraz z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.04.2019 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.2009 r. w sprawie

Przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. nr 124, poz. 1030).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719).

- PN-EN 62305-1-4:2011 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-EN-671-3:2009. State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 3:

- PN-B-02852:2001 Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczehstwa — ewakuacja.

- PN-N-01256-01:1992 Znaki bezpieczenstwa — ochrona przeciwpozarowa.

- PN-EN 60695-4:2001 Badanie zagrozenia ogniowego. Terminologia dotyczaca proéb.

- PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczehnstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacji i drogach pozarowych.

- PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa - Zasady projektowania.

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-1SO 8421:1997 Ochrona przeciwpozarowa - Terminologia.

- PN-EN 671-1:1999 Hydranty wewnetrzne. Hydranty z wezem pétsztywnym.

- PN-EN 671-2:1999 Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko sktadanym.

- PN-EN 1838:2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.
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14.2. Klasyfikacja pozarowa.

Obiekt zalicza sie:

usytuowanie - do budynkéw wolnostojacych
wysokos¢ — do budynkéw sredniowysokich (SW)

Przeznaczenie: Kategorie zagrozenia ludzi ZL I, ZL 1lI, PM

14.3. Odpornos¢ pozarowa budynku.
Budynek projektuje sie w wymaganej klasie ,B” odpornosci pozarowej z elementow niepalgcych
lub nierozprzestrzeniajgcych ognia.

14.4. Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku.
Wymagania dotyczgce ogniowej odpornosci elementéw budynku klasy ,B” sg nastepujgce:

gtéwna konstrukcja nosna — R120

konstrukcja dachu — R 30

konstrukcja stropu — REI 60 (Jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej,
powinna spetniac¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.)

Sciany zewnetrzne — EI 60 (dotyczy pasa miedzyokiennego i potaczen ze stropami)

Sciany wewnetrzne — El 30

przekrycie dachu — RE 30 (Przekrycie budynku o powierzchni wiekszej niz 1.000 m2
powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia, a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢
oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE
15).

biegi i spoczniki schodéw — R 60 (wykonane z materiatow niepalnych),

klatki schodowe — R 60,

drzwi wydzielajace klatki schodowe - EI 30,

sciany wydzielajgce pomieszczenie wezta cieplnego — REI 120,

14.5. Zagrozenie wybuchem.

W pomieszczeniach nie bedg przechowywane materiaty ani prowadzone procesy, ktére mogtyby
wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe. Nie przewiduje sie w budynku wystepowania pomieszczenh ani
stref zagrozenia wybuchem.

14.6. Strefy pozarowe.

Projektowany obiekt bedzie stanowit cztery strefy pozarowe o powierzchni nie wiekszej niz
dopuszczalna. Zatozenie projektowe przewiduje wydzielenie na zasadach réwnowaznej strefy
pozarowej trzech klatek schodowych. Uznanie ww. klatek schodowych za odrebne strefy poZzarowe
bedzie mozliwe poprzez wydzielenie ich na kazdej kondygnacji $cianami o klasie odpornosci ogniowej
nie mniejszej niz REI 60 oraz zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.
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14.7. Warunki ewakuacji.

Ewakuacja rozwigzana poprzez komunikacje pionowg trzema klatkami schodowymi — kolejno klatka 1
z przedsionkiem przeciwpozarowym na wszystkich kondygnacjach;, klatka schodowa 2
z przedsionkiem przeciwpozarowym na kondygnaciji parteru, | pietra i Il pietra oraz klatka schodowa 3
na kondygnaciji parteru, | pietra i Il pietra, ktére zostang wydzielone pozarowo — obudowane Scianami
REI 60, zamkniete drzwiami ElI 30 oraz wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.
Ewakuacja z pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach prowadzona poprzez wyjscia do
korytarzy stanowigcych poziome ciggi ewakuacyjne, dalej do wydzielonych klatek schodowych oraz na
zewnatrz budynku. Dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych zgodna z § 256 ust. 3 warunkéw technicznych.
Korytarze podzielone na odcinki o dt. nie wiekszej niz 60 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi
(S).

Budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z przepisami w tym zakresie.
Korytarze stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej o odpornosci El 30 z wyjgtkiem fragmentu $ciany
przeszklonej pomieszczen biurowych — przedmiot odstepstwa.

Drogi ewakuacyjne w budynku oswietlone wytgcznie $Swiattem sztucznym wyposazone bedag
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie wg ,PN-EN 1838. Zastosowanie os$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne.” Zgodnie z projektem branzy instalacje elektrycznej

Sufity podwieszane zostang wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych oraz zamocowane
w sposéb gwarantujgcy niekapanie i nieodpadanie pod wptywem ognia.

Na drogach komunikacji ogdlnej stuzacych ewakuacji stosowanie materiatdw i wyrobéw fatwo
zapalnych jest zabronione.

Oznakowanie przeciwpozarowych wytgcznikdéw prgdu wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

Drzwi rozsuwane nalezy podtgczy¢ do SSP i zapewni¢ samoczynne rozsuniecie w przypadku wykrycia
pozaru w strefie pozarowej.

14.8. Zabezpieczenia instalacyjne.

W obiekcie funkcjonujg instalacje: elektryczna. Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielajgce klatki schodowe zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej przegrody.

14.9. Urzadzenia przeciwpozarowe.

e Hydranty wewnetrzne - Wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne 25 i 52 zgodnie z wymaganiami w tym
zakresie na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;.

e SSP - Wyposazy¢ budynek w System Sygnalizacji Pozaru,

e Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu - Wyposazy¢ klatki schodowe w urzgadzenia stuzgce do
usuwania dymu zgodnie z wymaganiami w tym zakresie na podstawie odrebnej dokumentaciji
projektowe;j.

e Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - Wyposazy¢ budynek w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
zgodnie z wymaganiami w tym zakresie na podstawie odrebnej dokumentacji projektowe;.

o Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - Montaz awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w ciggu
korytarzy.
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14.10. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy.
1. Obiekt wyposazy¢ w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczgcych
gasnic.
2. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktére mogag
wystgpi¢ w obiekcie:
e A - materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych sie wegli;
e B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;
o C-gazdw;
e D - metali;
o F - tluszczow i olejéw w urzgdzeniach kuchennych.
3. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada,
z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:
e na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym:
a) zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I, ZL Il, ZL lll lub ZL V,
b) produkcyjnej i magazynowej o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
C) zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem;
¢ na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjgtkiem
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

14.11. Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne bedzie zapewnione przez minimum 2 hydranty zlokalizowane w obrebie dziatki
Inwestora, rozmieszczone w odpowiednich odlegtosciach zaréwno od budynku (5-75 m), jak i miedzy
hydrantami (do 150 m).

14.12. Dojazd pozarowy.

Droge pozarowg do przedmiotowego budynku bedzie zapewniona poprzez uktad drog wewnetrznych.
Przyjeto zapewnienie dostepu do elewacji na poziomie nie mniejszym niz 30 % obwodu budynku.
Dokfadny przebieg drogi pozarowej wskazany w czesci graficznej zagospodarowania terenu PZT.

14.13. Elementy wykonczenia wyposazenia wnetrz.

Okfadziny sufitbw wykona¢ z materiatéw niepalnych i niezapalnych, niekapigcych i nie
odpadajgcych pod wptywem ognia.

Nie stosowa¢ materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oktadziny $cian na drogach ewakuacyjnych przewidziane s3 jako niepalne.

14.14. Oznakowanie
Oznakowa¢ zgodnie z miedzynarodowg normg PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy
bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

15. ZABEZPIECZENIA | CERTYFIKATY

Do budowy stosowa¢ materiaty posiadajgce certyfikaty zgodnosci oraz swiadectwa dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie. Prace budowlane wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie
z projektem budowlanym, obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Opracowat

mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki
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. CZESC RYSUNKOWA
1. PROJEKT ROZBIORKI
AB-R-01 Rzut przyziemia - 1:100
AB-R-02 Rzut parteru -1:100
AB-R-03 Rzut | pietra -1:100
AB-R-04 Rzut Il pietra -1:100
AB-R-04 Rzut wiezby dachowej -1:100
AB-R-06 Rzut dachu -1:100

2. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA

PAB-01 Rzut ptyt i fundamentow - 1:100
PAB-02 Rzut przyziemia -1:100
PAB-03 Rzut parteru - 1:100
PAB-04 Rzut | pietra -1:100
PAB-05 Rzut Il pietra -1:100
PAB-06 Rzut poddasza - 1:100
PAB-07 Rzut wiezby dachowej - 1:100
PAB-08 Rzut dachu -1:100
PAB-09 Przekréj A-A - 1:50

PAB-10 Elewacje - 1:100
PAB-11 Elewacja pétnhocno-wschodnia - 1:100
PAB-12 Elewacje potudniowo-zachodnia - 1:100
PAB-13 Elewacje -atrium -1:100
PAB-14 Elewacje -atrium -1:100

lIl. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
nr wer. ZP-0076-584D-8977-CE61-17Y6 - mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nr 108/Sz/90 - mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
nr wer. ZP-0830-2291-9YBD-F75C-9F64 — mgr inz. arch. Tomasz Graf

4. Uprawnienia budowlane nr 7/ZPOIA/OKK/2018 - mgr inz. arch. Tomasz Graf

5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. ZAP-7P7-DW8-WAV- mgr inz. Tomasz Graf

6. Uprawnienia budowlane nr ZAP/0019/POOK/05 - mgr inz. Tomasz Graf

7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Kujawsko - Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. KUP-57R-KGC-NHC- dr inz. Jézef Strzelecki

8. Uprawnienia budowlane nr 5/9/79 WKk - dr inz. Jozef Strzelecki

9. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. LBS-VGN-CLY-T7R- mgr inz. Marek Kubacki

10. Uprawnienia budowlane nr 15/2002/Gw - mgr inz. Marek Kubacki

11. Wpis do CROPUB nr 926/03/U/C- mgr inz. Marek Kubacki

12. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. DOS-G2C-9HH-U5T- mgr inz. Janusz Madry

13. Uprawnienia budowlane nr 140/DOS$/03- mgr inz. Marek Kubacki

14. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer.MAZ-KM4-9MA-7S1- mgr inz. Krzysztof Osko

15. Uprawnienia budowlane nr MAZ/0338/PWOE/12 - mgr inz. Krzysztof Osko

16. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. MAZ-CYU-HPB-M6C- mgr inz. Pawet Jan Radzimirski

17. Uprawnienia budowlane nr MAZ/0566/PBE/16- mgr inz. Pawet Jan Radzimirski

18. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa nr wer. ZAP-6DB-QVY-WS5- dr inz. Rafat Sosidko

19. Uprawnienia budowlane nr ZAP/0077/POQOT/14 - dr inz. Rafat Sosidko

20. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa nr wer. ZAP-ZP8-5FN-7W1- Halina Tomaszewska

21. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr 0119/96/U — HalinaTomaszewska

22.Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr 1688/LV/2002 Rady
Miejskiej w Lublinie z dnia 26 wrze$nia 2002r.

23. Umowa kompleksowa dostarczania ciepta nr 7319

24. Umowa nr BZP/3/2021- na kompleksowg dostawe energii elektrycznej

25. Umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekéw nr WK 16431

26. Opinia geotechniczna dokumentacja badan podtoza — GeoNep Geotechnika Nepelski Chymosz Sp.j.
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