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m P R O B U D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inz. arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujgc projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dziatlce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Zawartos¢ projektu budowlanego - PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ

DARIUSZ ZAWADZKI
MGR INZ ARCH

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANI/
OGRANICZEN W SPECJALNOSCI ARCHITEKTON: . c. o,
NR EWID. 108/82/90

o 4

mgr inz. arch. Dariusz Zawadzki
nr uprawnien: 108/Sz/90

71 - 468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/1-2, NIP 955-130-09-55, REGON 811259262
tel./fax. (091)453-67-07, 530 014 914, 508 222 464, e-mail: biuro@probud.net.pl ,www.probud.net.pl GBS 26 8355 0009 0072 4573 2000 0001




m P RO BI ' D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inz. arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonuijgc projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
{(MODERNIZACJA WEZt A CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAM] WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dzialce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

os$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Zawartosé projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch. Tomasz Graf
nr uprawnien: 7/ZPOIA/OKK/2018

71 - 468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/1-2, NIP 955-130-09-55, REGON 811259262
tel./fax, (091)453-67-07, 530 014 914, 508 222 464, e-mail: biuro@probud.net,pl ,www.probud.net.pl GBS 26 8355 0009 0072 4573 2000 0001




m P R O B l l D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inz arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujac projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dzialce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
majg stuzyc.

Zawarto$é projektu budowlanego - PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego o$wiadczenia.

PROJEKTANT BRANZY
KONSTRUKCYJEJ

o/
mgr inz. Tomasz Graf
nr uprawnien: ZAP/0019/POOK/05
nr decyzji o nadaniu uprawnien:
ZAP.OKK-7132k/141/03

71 - 468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/1-2, NIP 955-130-09-55, REGON 811259262
tel./fax. (091)453-67-07, 530 014 914, 508 222 464, e-mail: biuro@probud.net.pl ,www.probud.net.pl GBS 26 8355 0009 0072 4573 2000 0001




m P R O B U D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr Inz. arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujgc projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNE.J, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dziatce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

oswiadczam, Ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostat wykonany zgodnie z umowsg, obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
maja stuzyc.

Zawartosé projektu budowlanego - PAB - spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ziozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZY KONSTRUKCYJEJ

dr inz. Jozef Strzelecki
nr uprawnien: 5/9/79 Wk
nr decyzji o nadaniu uprawnien:
WBPP-NN-8386-5/9/79Wk

71 - 468 SZCGZECIN, ul. Sosnowa 6/1-2, NIP 955-130-09-55, REGON 811259262
tel./ffax. (091)453-67-07, 530 014 914, 508 222 464, e-mail: biuro@probud.net.pl ,www.probud.net.pl GBS 26 8355 0009 0072 4573 2000 0001




m P R O Bl l D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inz. arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujac projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJ!I MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dziatce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Zawarto$¢ projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosc ztozonego o$wiadczenia.

PROJEKTANT BRANZY
SANITARNEJ

magr inz. Marek Kubacki
nr uprawnien: 15/2002/Gw
nr decyzji 0 nadaniu uprawnien:
RR.IX.LDus/7131-29/02

71 - 468 SZCZECIN, ul. Sosnowa 6/1-2, NIP 955-130-09-55, REGON 811259262
tel /ffax. (091)453-67-07, 530 014 914, 508 222 464, e-mail: biuro@probud.net.pl ,www.probud.net.pl GBS 26 8355 0009 0072 4573 2000 0001




m P R O B U D FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA
mgr inz. arch. Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujgc projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZt A CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dzialce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Zawarto$¢ projektu budowlanego- PZT i PAB - spefnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu hieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZY SANITARNEJ

Mo,

mgr inz. Janusz Madry
nr uprawnien: 140/DOS/03
nr decyzji o nadaniu uprawnien:
OKK.7131-158/2003/03
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mgr inz. arch, Tomasz Graf

Szczecin, dnia 02.11.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujac projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dzialce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0028 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Zawartos¢ projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

mgr inz. Krzysztof Osko
nr uprawnien: MAZ/0338/PWOE/12
nr decyzji o nadaniu uprawnien:
MAZ/7131-7132/393/12/E
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujac projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZLA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJ!
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dziatce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

o$wiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Zawartosé projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztiozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

mgrinz. Pawet Jan Radzimjrski
nenia budowlane flgpréjektpwania
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujac projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZtA CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJI
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAM! OPOROWYMI

do realizacji na dziatce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Zawarto$é projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwo$é ztozonego o$wiadczenia.

PROJEKTANT BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

Qopr fopdb~

dr inz. Rafat Sosidko
nr uprawnien: ZAP/0077/POOT/14
nr decyzji o nadaniu uprawnien:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wykonujgc projekt budowlany do umowy nr: BZP/31/2022 z dnia 15.03.2022r. o nazwie:

ROZBUDOWA , PRZEBUDOWA | CZESCIOWA ROZBIORKA BUDYNKU (BUDYNEK BIBIOTEKI)
DYDAKTYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZYLACZAMI
(MODERNIZACJA WEZt A CIEPLNEGO, PRZEBUDOWA | PRZENIESIENIE PRZYLACZA
ELEKTROENERGETYCZNEGO ), INSTALACJAMI ZEWNETRZNYMI (INST. WODOCIAGOWA, INST. KANAIZACJ!
SANITARNEJ , INST. CIEPLOWNICZA, INST. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, INST. FOTOWOLTAIKI),
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI (KANALIZACJI SANITARNEJ, WODOCIAGOWEJ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI, ELEKTRYKI, TELETECHNIKI), ELEMENTAMI
MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIAMI | DOJSCIAMI DO BUDYKU, ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ
MURAMI OPOROWYMI

do realizacji na dziatce: DZ. EW. 2/18, OBREB 0029 RURY SW. DUCHA, UL. NADBYSTRZYCKA 38, 20-
618 LUBLIN

oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY zostaty
wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i normami, w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzyc.

Zawartos¢ projektu budowlanego- PZT i PAB - spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020r.

Swiadom odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

-
/‘:/;;%/74
ZATT° 27 4

Halina Tomaszewska
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

1.1. Dane o przedmiocie.
Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Politechniki

Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38 w Lublinie wraz z dostosowaniem do obowigzujgcych
przepiséw przeciwpozarowych oraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 2/18, obreb 0029,
RURY SW. DUCHA ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin.

Inwestor:

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38D,

20-618 Lublin

Adres budynku:

ul. Nadbystrzycka 38,
20-618 Lublin
dz. ew. 2/18, obreb 0029 RURY SW. DUCHA

1.2. Lokalizacja.
Zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na dz. nr. ew. 2/18, obreb 0029, RURY SW. DUCHA,
ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin.

. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE

PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI.

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Budynek znajduje sie na terenie Kampusu Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzycka 38,

20-618 Lublin, na dz. nr. ew. 2/18, obreb 0029, RURY SW. DUCHA. Teren na ktérym
zlokalizowana jest inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego ani w obszarze
podlegajgcym ochronie konserwatorskiej. Objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Lublin na podstawie Uchwaty nr 16688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 26 wrzesnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2002r. Nr 124 poz. 2671). Wiascicielem dziatki oraz
budynku jest Politechnika Lubelska. Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie fragment budynku
przeznaczony do rozbidrki oznaczony na rysunku PZT-01-A jako budynek nr 1.

Obecnie na terenie dz. ew. nr 2/18, obreb 0029, Rury $w. Ducha znajdujg sie elementy malej
architektury takie jak kosze na $mieci, tawki o$wietlenie zewnetrzne itp. Liczne tereny zielone
obejmujgce zielen niskg i wysoka, parkingi w tym parking zlokalizowany przy przebudowywanym
i rozbudowywanym budynku oraz utwardzone ciggi komunikacyjne stanowigce dojscia i dojazdy do
budynkow Kampusu Politechniki Lubelskiej.

Budynek obecnie jest zasilany wodg zimng z zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezgcej do
Politechniki Lubelskiej. Budynek posiada rowniez ztgcze i przytgcze energetyczne zlokalizowane
przed budynkiem (wtasno$¢ PGE) zasilane z dwoch transformatorow SN. Budynek wyposazony

w dwa liczniki energii elektrycznej (wtasnos¢ PGE). Ponad to wyposazony w przytgcza
telekomunikacyjne z telekomunikacyjnymi kablami miedzianymi oraz z kablami $wiattowodowymi.

2.2. Elementy przeznaczone do rozbiérki.
a) Betonowe studnie i przytgcza kanalizacji sanitarnej,

b) Betonowe studnie i przytacza kanalizacji deszczowej,

c) Zeliwne studnie i przytgcza wodociggowe,

d) Betonowe studnie i przytgcza telekomunikacyjne,

e) Betonowa komore cieptowniczg i przytgcza cieptownicze,
f) Zigcze kablowe i przytacze energetyczne,

g) Pochylnie dla oséb niepetnosprawnych,

h) Schody zewnetrzne,

i) Wiatrotap do budynku ,

j) Murki oporowe,

k) Nawierzchnie placu pozarowego oraz miejsc postojowych,
[) Budynek nr1,

m) Wycinka drzew
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.3. Analiza widokowa.

Dziatka nr. ew. 2/18, obreb 0029, RURY SW. DUCHA, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
bedgca przedmiotem opracowania, w niewielkiej czesci znajduje sie w granicach strefy Ochrony
Dalekich Widokow Sylwety Miasta Historycznego DW. Planowana rozbudowa i przebudowa
oraz budynek istniejgcy nie znajdujg sie w granicach ww. strefy. Jednocze$nie rozbudowa i
przebudowa nie bedzie dominujgcg czescig catego zalozenia. Planuje sie zamkniecie
dotychczas otwartego dzieciica od strony pétnocno-zachodniej oraz potnocno-wschodniej
poprzez dobudowe dodatkowego ,skrzydta” w ksztalcie litery L. W wyniku czego powstanie
zwarta bryta budynku, ktoérej centralnym punktem bedzie atrium, zadaszone szklanym dachem,
petnigcym funkcje Swietlika. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Lublin na podstawie Uchwaly nr 16688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia
26 wrzesnia 2002r. (Dz. Urz. Woj. Lub. 2002r. Nr 124 poz. 2671) przeprowadzono analize
widokowg z wyznaczonego punktu obserwacji dalekiego widoku tj. punktu DW2 (okolice
wiaduktu kolejowego przy ul. Janowskiej)

Z analizy widokowej wynika, ze krajobraz nie ulegnie zmianie. Projektowana dobudowa i
przebudowa budynku z perspektywy wskazanego punktu widokowego bedzie niewidoczna, w
catosci przystonieta istniejgcym budynkiem. Projektowana rozbudowa jest budynkiem IV
kondygnacyjnym, nie wykraczajacym poza wysokos$¢ istniejgcej zabudowy i nie jest widoczna z
punktu widokowego DW?2.

Skala przedsigwziecia wskazuje, ze przebudowa nie bedzie znaczgco oddziatywa¢ na
poszczegolne elementy Srodowiska. Oddziatywanie bedzie catkowicie lokalne i nie stworzy
znaczgcych zagrozen dla powierzchni ziemi, gleby, powietrza, woéd powierzchniowych i
podziemnych, ziemi a takze nie spowoduje wystapienia zagrozen dla zdrowia ludzi. Nie wystgpi
takze jakikolwiek wplyw transgraniczny. Rozbudowa budynku nieznacznie wptynie na
uksztattowanie zieleni niskiej oraz wysokiej. Planowana jest wycinka 14 drzew iglastych oraz 8
drzew lisciastych — rys. PZT-01-A. Planuje sie nasadzenia zastepcze, ktdre zbilansujg ilos¢

o3 dn ulie)

wycietych drzew — rys. PZT-02-A.

. | . - Rys.
Na czerwono zaznaczono projektowang dobudowe i rozbudowe, kolor granatowy - istniejgcy
budynek.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu znajdujg sig roboty brukarskie wraz
z korytowaniem oraz odrebnie roboty ziemne obejmujace wykonanie wykopow dookota budynku pod
izolacje przeciwwilgociowa fundamentoéw oraz wykopow pod instalacje, a takze wykonanie nowego
oéwietlenia zewnetrznego, wykonanie elementéw tzw. matej architektury. Przewiduje si¢ wycinke
drzew kolidujacych z przewidziang rozbudowa budynku oraz nasadzenia zastepcze jako uzupetnienie
zatozenia projektu zagospodarowania terenu.
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.
a) Oswietlenie zewnetrzne

Przewiduje sie oswietlenie zewnetrzne miejsc parkingowych oraz ciggéw komunikacyjnych,

a takze wejs¢ do budynku.

Uwagi koricowe

. Cato$é instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
. Instalacje elektryczne ukiada¢ po wykonaniu gtownych robot budowlanych
. Sprawdzié poprawnosé dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne

wylaczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych, wykona¢ pomiary opornosci izolacji.

b) Hydranty zewnetrzne
Zaopatrzenie wodne bedzie zapewnione przez minimum 2 hydranty istniejgce
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zlokalizowane na dziatce Inwestora.
Usytuowanie hydrantéw w prawidtowych odlegtosciach od budynku.
c) Parking

Projektowany obiekt przewiduje 28 miejsc parkingowych o wym. 2,5x5m w tym jedno miejsce dla oséb
niepetnosprawnych o wym. 3,6m x 6m. na poziomie przyziemia. 17 miejsc parkingowych zewnetrznych o wym.
2,5x5m , 2 miejsca parkingowe zewnetrzne o wym. 2,5x6m i jedno miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych
3,6x6m.
Wymagana ilo$¢ miejsc parkingowych (garaz w przyziemiu budynku i nowoprojektowane zewnetrzne) zgodnie z
§13 Ustala si¢ obowigzek bilansowania migjsc parkingowych w granicach wiasnej parceli w ilosci minimum 1
miejsce garazowo-parkingowe na 1 mieszkanie i 1 miejsce parkingowe lub garazowe na 20 m? powierzchni ustug
- w przypadku projektowanego budynku ilos¢é ta wynosi 48 miejsc parkingowych —- WARUNEK SPELNIONY.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elekiromobilnosci i paliwach alternatywnych w
projektowanym garazu w przyziemiu budynku przewiduje sie 6 miejsc postojowych w garazu do tadowania aut
elektrycznych. Moc elektryczna na tadowarki 22,2kW. Trzy tadowarki (2x3,7kW). Miejsca postojowe nr 14, 15, 186,
17,261 27.

LADOWARKA | - Moc elektryczna na tadowarki 7,4kW; Dwie tadowarki (2x3,7kW) - miejsca postojowe nr 14 i 15.
tADOWARKA [I- Moc elektryczna na fadowarki 7,4kW; Dwie tadowarki (2x3,7kW) - miejsca postojowe nr 16 17.
tADOWARKA Ill - Moc elektryczna na tadowarki 7,4kW; Dwie tadowarki (2x3,7kW) -miejsca postojowe nr 26 i 27.

tADOWARKA | - Odpowiednia moc przytaczeniowa: 20%x10x3,7kW=7,4  przyjeto 7,4 kW — warunek spetniony
tADOWARKA Il - Odpowiednia moc przytgczeniowa: 20%x10x3,7kW=7,4  przyjeto 7,4 kW — warunek spetniony
LADOWARKA Ili - Odpowiednia moc przytgczeniowa: 20%x9x3,7kW=6,66 przyjeto 7,4 kW — warunek spetniony

Przewiduje si¢ budowe parkingu naziemnego zlokalizowanego w pétnocnej czeéci opracowania. 3 miejsca
rownolegte do istniejacej drogi w tym jedno dla niepetnosprawnych oraz 17 miejsc postojowych prostopadle do
drogi o wym. 2,5 x 5m.t gczna ilo$¢ miejsc postojowych nowoprojektowanych zewnetrznych — 20.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoéci i paliwach alternatywnych w
projektowanym parkingu naziemnym przewiduje sie 4 miejsca postojowe do tadowania aut elektrycznych. Moc
elektryczna na tadowarki 14,8kW. Dwie tadowarki (2x3,7kW). Miejsca postojowe nr 21,22,24,25

tADOWARKA | - Moc elektryczna na fadowarki 7,4kW; Dwie tadowarki (2x3,7kW) - miejsca postojowe nr 21 i 22.
LADOWARKA Il - Moc elektryczna na tadowarki 7, 4kW; Dwie tadowarki (2x3,7kW) - migjsca postojowe nr 24 i 25.

LADOWARKA | - Odpowiednia moc przytgczeniowa: 20%x10x3,7kW=7,4  przyjeto 7,4 kW — warunek spetniony
tADOWARKA Il - Odpowiednia moc przytgczeniowa: 20%x10x3,7kW=7,4  przyjeto 7,4 kW — warunek spetniony

Przewiduje si¢ rowniez modernizacje istniejacego parkingu naziemnego zlokalizowanego od strony wschodniej
elewacji budynku. 3 miejsca réwnolegle do drogi oraz 9 miejsc postojowych prostopadie do drogi o wym. 2,5 x 5m
w tym jedno dla oséb niepetnosprawnych o wym. 3,5 x 5m.

Powierzchnia parkingéw — 788,70 m?

(w tym parking istniejgcy zewnetrzny projektowany zewnetrzny i parking projektowany - garaz)

Parking istniejagcy zewnetrzny — 165,50 m?

Parking projektowany wewnetrzny-garaz — 359,10 m?

Parking projektowany zewnetrzny — 264,10 m?

d) Chodniki
Przewiduje sie ciggi piesze o min. szerokosci 1,5m przed przebudowywanym
i rozbudowywanym budynkiem ,OXFORD" uwzgledniajgc istniejgce ciggi komunikacyjne. W

pétnocno-zachodniej czesci budynku ze wzgledu na sposéb odprowadzania wod deszczowych i

makroniwelacji terenu zachodzi konieczno$¢ zmiany rzednych terenu.

e) Wewnetrzne drogi petnigce funkcje drogi pozarowej
Projektuje si¢ droge pozarowa w odlegtosci od 5-15m od przebudowywanego
i rozbudowywanego budynku o szerokosci 4m zapewniajgca min. 30% obwodu zewnetrznego
budynku. Zgodnie z rys. PZT-02-A.

f) Elementy malej architektury
¢ Betonowe tawki
Siedzisko z listwy z drewna, impregnowane oraz malowane lakierobejcg. Podstawa
wykonana z kruszyw ptukanych. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo. tawki wolnostojagce.
e Kosz na odpadki
Kosz wolnostojgcy okragly o $rednicy gornej 50cm, dolnej 54cm, wysokoéci 70cm
i pojemnosci 70l. Wykonany z betonu ptukanego C40/50 pokryty kamieniem ptukanym lub mieszankg
gryséw. Wkiad do kosza z popielnicg ocynkowany.
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3.2. Miejsce sktadowania odpadéw

Na przedmiotowym terenie bedg wytwarzane odpady inne niz odpady niebezpieczne. Bedg
powstawaty odpady bytowe przysziych pracownikéw i uzytkownikéw budynku tj. puszki, butelki,
papiery itp., ich iloé¢ bedzie poréwnywalna do obecnej. Odpady bytowe bedg wrzucane do
odpowiednich pojemnikéw dostosowanych do segregacji odpadow, usytuowanych w wiacie
$mietnikowej mieszczacej sie w pétnocno-zachodniej czesci opracowania (RYS. PZT/02/A)

Wiata oddalona jest powyzej 10m od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami na pobyt ludzi.
Miedzy wejsciem do wiaty a miejscem dojazdu samochodow $mieciarek wywozgcych odpady jest
utwardzone dojécie, umozliwiajgce przemieszczanie pojemnikdw na wiasnych kotach lub na

wézkach. Pojemniki powinny by¢ systematycznie oprézniane.

3.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw.
Scieki sanitarne z budynku przewiduje sie odprowadzi¢ kanatami grawitacyjnymi do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej przebiegajgcej przez dziatke Inwestora.

3.4. Uklad komunikacyjny.

Dojazd do przebudowywanego budynku poprzez istniejgcy wjazd na dziatke nr 2/18 od strony
drogi publicznej (powiatowej) ul. Nadbystrzyckiej w postaci drogi wewnetrznej dojazdowej oraz od
drogi publicznej (gminnej) ul. Wapienne;j.

Projektowana droga dojazdowa czesciowo petni funkcje drogi pozarowe;.

Do projektowanego parkingu od strony wschodniej elewacji budynku przewiduje sie droge
dojazdows.

Przewiduje sie ciggi piesze o min. szerokoéci 1,5m przed przebudowywanym i rozbudowywanym
budynkiem ,OXFORD" uwzgledniajac istniejgce ciggi komunikacyjne.

Pochylenie poprzeczne ciagéw pieszych wynosi 2%.

3.5. Sposéb dostepu do drogi publiczne;j.

Dostep do drogi publicznej (droga powiatowa) ul. Nadbystrzycka bezposrednio z dziatki nr 2/18.

3.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu.
3.6.1. Instalacje sanitarne.
a) Instalacja wodociggowa.
Projektuje sie instalacje wodociagowa PEHD 110 PE100 SDR11 =zasilang z zewngtrznej
instalacji wodociggowej Politechniki Lubelskiej.

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi q =7,30 dm’/s.
Srednie zapotrzebowanie na wode ogéina wynosi qsr =36,00 maldobe
Maksymalne zapotrzebowanie dobowe wody ogoinej gmax =46,80 msldobe

lloé¢ poboru wody bez zmian. Pomiar poboru wody dla budynku zapewni zestaw
wodomierzowy w skiad ktérego wejda: wodomierz skrzydetkowy, zawory odcinajgce, zawor
antyskazeniowy typu EA. Dalsze instalacje zgodnie z projektem kubatury.

Parametry techniczne instalacji wodociggowej wraz z  projektowang trasg
znajdujg sie na rysunku PZT-03-A.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne zostang odprowadzane do istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej Politechniki Lubelskiej.
Zostanie wykorzystana sie¢ wewnegtrzna kampusu politechniki. Nie zaktada sig zmiany

gtéwnych przytaczy na tym terenie.

Maksymalny obliczeniowy strumien $ciekéw odprowadzany z projektowanych budynkow wg

PN-EN 12056-2 wyniesie; Q;=6,601/s
Sredni dobowy zrzut $ciekdw wyniesie: Qsrgon = 34,20 m3/dobe
Sredni dobowy zrzut $ciekow wyniesie: Qsraon = 44,46 m/dobe

llog¢ odprowadzanych $ciekdw bez zmian. Scieki sanitarfne bedg odprowadzone
projektowang instalacjg zewnetrzng i przytgczami do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.
Scieki sanitarne bedg odprowadzone z budynkéw czteroma niezaleznymi odptywami
2160mm dla kanalizacji sanitarnej. Scieki z czesci gastronomicznej zostang oczyszczone w
separatorze tluszczu i skrobi przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej.
Wszystkie przewody wykona¢ z rury PVC SN10 kielichowej tgczonej na uszczelki gumowe.
Na instalacji montowa¢ studnie rewizyjne betonowe @1000mm, z pokrywami zeliwnymi
(klasa obcigzenia w zalezno$ci od lokalizacji).

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowe] o
grubosci 15cm. Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad
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c)

d)

e)

wierzch rury warstwa ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop
nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za pomocy ubijakow mechanicznych do Ls=0,95 dla
sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci uktadanych pod chodnikami i terenami
zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Parametry techniczne instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z projektowang trasg znajdujg sie
na rysunku PZT-03-A.

Instalacja kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie mieszany system odprowadzenia $ciekow deszczowych.

Z czesci nowobudowanej bedzie to podci$nieniowy system odprowadzenia wody ze
stropodachu. Planuje sig zastosowanie odcinkéw rozpreznych lub studni rozpreznych przed
wigczeniem do kanalizacji deszczowej zewnetrzne;.

Woda z istniejgcych budynkéw odprowadzana bedzie grawitacyjnie do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej ( tak jak obecnie ). Projektuje sie zbiornik retencyjny o parametrach
7,0x4,0x1,45m na wode odprowadzang z potaci dachu istniejgcego budynku w celu
magazynowania wody do podlewania zieleni.

Obliczeniowe sekundowe natezenie odplywu $ciekow deszczowych odprowadzanych z
inwestycji siecig zewnetrzng, obliczony dla instalacji kanalizacyjnej deszczowej na
podstawie PN-EN 12056 wynosi przy =zalozeniu miarodajnego natezenia deszczu
177,0dm3/s ha:

Natezenle | Wspotczynnik

CALOSE Pow. Pow. o e Przeplyw Q

[m2] [ha] dm3/(s * ha) 3 [dm3/s]

Trawniki 1480,0 0.1 177,0 0,1 2,62

Dach budynkow 3263,7 0,3 1770 1.0 57,77
Powierzchnia chodnikéw 580,0 0.1 177,0 1.0 10,27
Powierzchnia drég 2008.0 0,2 177.0 1.0 35,54

Miejsca posotojowe(geokrata) 735,0 0.1 177.0 0,5 6,50
2 8 066,71 Y 112,70

Wszystkie instalacje wewnetrzne projektowane na deszcz 300,00 dm3/s ha celem
zapewnienie zapasu bezpieczenstwa w budynku .

Na instalacje kanalizacyjng deszczowg zewnetrzng budynku skiadajg sie piony spustowe
odprowadzajgce wody deszczowe z powierzchni dachu budynku oraz poziomy prowadzone
w gruncie. Instalacje zewnetrzng nalezy wykonac z rur kielichowych faczonych na uszczelki
gumowe PVC-U SN8. Na instalacji montowa¢ studnie rewizyjne, z pokrywami zeliwnymi
(klasa obcigzenia w zaleznosci od lokalizacji). Scieki deszczowe nie bedg kierowane na
sgsiednie dziafki.

Projektuje sie uktadanie rurociggu w wykopie umocnionym na podsypce piaskowe] o
grubosci 15cm. Rurociagi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad
wierzch rury warstwg ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi byé
wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Wykop
nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za pomocg ubijakéw mechanicznych do Ls=0,95 dla
sieci uktadanych pod jezdnig i do Ls=0,90 dla sieci uktadanych pod chodnikami i terenami
zielonymi. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Parametry techniczne instalacji kanalizacji deszczowej wraz z projektowana trasg znajdujg
sie na rysunku PZT-03-A.

Usuniecie kolizji instalacji kanalizacji deszczowej znajduje sie na rysunku PZT-01-A.

Instalacja hydrantowa.

Zewnetrzna istniejgca instalacja hydrantowa bedzie zasilana z istniejacej sieci wodociggowe;j
DN110 PE. Nie projektuje sie nowych hydrantéw zewnetrznych.

Zaktada sie gaszenie zewnetrze za pomocg istniejgcych hydrantow.

Przytacze cieptownicze oraz komora cieptownicza

Nalezy wymieni¢ przytacze cieptownicze w migjscu istniejacego, wigczenie do sieci w miejscu
istniejacego, w istniejgcej komorze cieptowniczej K-7. Nalezy wymieni¢ istniejgcg instalacje
cieptowniczg, po istniejgcej trasie od komory cieptowniczej K-7 do wezta cieplnego w
pomieszczeniu -1.20. Instalacje nalezy wykonaé¢ z rur preizolowanych DN100 zgodnie z
»wymagania i zasady projektowania sieci cieplnych oraz zewnetrznych instalacji odbiorczych
zasilanych z weztow grupowych miejskiej sieci cieplnej” firmy LPEC S.A. Lublin.
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3.6.2, Instalacje elektryczne.
a) Panele fotowoltaiczne.
Projektuje sie instalacje paneli fotowoltaicznych na dachu budynku. Instalacja
wyposazona w niezbedng infrastrukture techniczng umozliwiajacg wykorzystanie
energii stonecznej do potrzeb eksploatacii i funkcjonowania budynku.
b) Przytacze swiattowodowe.
Istniejace przytacze swiattowodowe zasila budynek w sygnat internetowy, projekiuje sie
przebudowe $wiattowodow tak aby byly zakoficzone w serwerowni gtowne;.
Istniejace przytacze swiattowodowe poprowadzone jest w istniejacej kanalizaciji
Telekomunikacyjnej. Przytacze telekomunikacyjne miedziane rozbudowane zostanie o
dodatkowy kabel 50x4 parowy, prowadzony istniejaca infrastrukturg telekomunikacyjna.
Sieci telekomunikacyjne nie ulegaja przebudowie.
¢) Modernizacja oSwietlenia zewnetrznego.
Przewiduje sie o$wietlenie zewnetrzne miejsc parkingowych oraz ciggoéw
komunikacyjnych, a takze wej$¢ do budynku.
Uwagi koricowe
. Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
. Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robot budowlanych
« Sprawdzi¢ poprawno$é dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez
samoczynne wylaczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych,
wykona¢ pomiary opornoéci izolacji.
d) Zasilanie budynku.
W ramach modernizacji zlikwidowane zostanie istniejgce ztgcze kablowe ZK3e. — rys. PZT-01-A.
Dwa istniejgce przytacza kablowe elektroenergetyczne przeniesione zostang do
nowoprojektowanego przytacza kablowego. Usunigcie kolizji  z dotychczasowg siecig
elektroenergetyczng objete odrebnym opracowaniem.
Projektuje sie przytacze ZK3e z dwoma potposrednimi rozliczeniowymi uktadami pomiaru energii
elektrycznej, dla wszystkich odbiorow administracyjnych w modernizowanym Liczniki
potposrednie zlokalizowane beda w dwoch zigczach kablowych. Zasilanie nr 1 ze stacji
transformatorowej K-456 (budynek Wydziatu Budownictwa) wykonane przewodem 2*5*YKXS
1x185mm2.Zasilanie nr 2 ze stacji transformatorowej K-473 (budynek stotowki) wykonane
przewodem 2*5*YKXS 1x240mm2. Oba istniejace kable nalezy przetozy¢ z istniejgcego do
nowoprojektowanego przytacza kablowego zlokalizowanego przy wjezdzie do garazu.
Przekiadane kable ukiada¢ na gtebokosci 80cm. Trasy przekiadanych kabli wskazane sg na
rzucie PZT-03-A
Budynek jest przylaczony do istniejgcej sieci elektroenergetycznej zgodnie z
warunkami technicznymi przytgczenia PGE Obrét. W wyniku modernizacji nie jest wymagane
wystgpienie o nowe warunki energetyczne.
Dla budynku przewiduje sie zainstalowanie giéwne; budynkowej rozdzieinicy gtéwnej oraz
rozdzielnic pietrowych i odbioréw technologicznych.
e) Uwagi koricowe
— Cato$é instalacji wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
— Sprawdzi¢ poprawno$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe]j przez szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania na podstawie pomiarow powykonawczych, wykona¢ pomiary opornosci
izolacji.
3.5.3. Instalacje teletechniczne.
Projektuje sie system telewizji dozorowej CCTV zewnetrznej ze sprowadzeniem do
projektowanej serwerowni.
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3.7. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni.

Teren pofozony na dziatlce 2/18 przy ul. Nadbystrzyckiej w miejscowosci Lublin. Dziatka dogé
rozlegta, potozona w &cistym centrum zabudowan $rodmiejskich. Aktualne rzedne terenu
bezposrednio przy przebudowywanym i rozbudowywanym budynku wahajg sie w zakresie ok.
185m do 186m n.p.m. Dziatka usytuowana w obrebie rzeki Bystrzycy, ktérej koryto przebiega ok.
430m na potudniowy wschéd od budynku.

Czgs¢ utwardzona dziatki ptaska, pozostaty teren ze skarpami. Od strony zachodniej i pétnocnej ul.
Nadbystrzycka od potudniowej ul. Wapienna.

Dziatka posiada liczne tereny zielone. Przewaza zielef niska, wystepuje rowniez zielen wysoka.
Przewiduje si¢ wycinke drzew kolidujacych z planowang rozbudowa, 14 drzew iglastych i 8 drzew
lisciastych (rys.PZT-01-A) oraz nasadzenia zastepcze jako uzupetnienie zatozenia projektu
zagospodarowania terenu. (rys.PZT-02-A)

TABELA WYCINKI DRZEW

1 92 cm Y ; Swierk (Picea abies)

2 Drzewo
wyciete

3 <50 cm cis (Taxus)
wielopie
nny
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4 110 cm jodta kalifornijska
114 cm (Abies concolor)
81 cm

S <60 cm cis (Taxus)
wielopie
nny

6- 0d 10 Czeremcha

12 cm do pospolita,
35¢cm odm. Colorata

(Prunus padus
colorata)
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Swierk

pospolity (
Picea abies)

13 115 cm

14 - 82 cm Sosna
pospolita
(Pinus

sylvestris)

S\AII

rk

pospolity (
Picea abies)

16 93 cm Sosna
pospolita
(Pinus

sylvestris)

17 74 cm Swierk

pospolity (
Picea abies)
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Sosna
pospolita
(Pinus
sylvestris)

18 111 cm

Sosna
pospolita
(Pinus
sylvestris)

19 103 cm

Sosna
pospolita
(Pinus
sylvestris)

20 90 cm

Brzoza
brodawkowata
(Betula
pendula)

21 102 cm

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO PRZY UL. NADBYSTRZYCKIEJ 38 W LUBLINIE 13



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

22 65 cm swierk kiujgcy
(Picea
pungens)

23 53 cm buk (Fagus)

/7

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Powierzchnia zabudowy - 3357,42 m?
w tym: powierzchnia proj. - 1042,35 m?
¥ powierzchnia istn. — 2315,07 m?
Powierzchnia drég — razem —-1367,31m?
Droga pozarowa —820,63m?

Droga dojazdowa nie bedaca drogg pozarowg — 546,68 m?

Powierzchnia parkingéw — 788,70 m?

(w tym parking istniejacy zewnetrzny projektowany zewngtrzny i parking projektowany - garaz)

Parking istniejgcy zewnetrzny — 165,50 m?
Parking projektowany zewnetrzny — 264,10 m?
Parking projektowany wewnetrzny-garaz -~ 359,10 m?
Powierzchnia chodnikéw — 448,42 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 224,81 m?

5. INFORMACJE | DANE.
5.1. Ograniczenia lub zakazy w zagospodarowaniu terenu.
Zgodnie z wypisem i wyrysem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

z dn. 07.12.2021r. przeznaczenie terenu w planie 1688/LV/2002 dla dziatki w Lublinie nr 2/18,

ark.6, obr. 29 — Rury $w. Ducha.

e UN — tereny uczelni wyzszych i ustug nauki

1) Wyznacza sie ,tereny ustug nauki — UN" z podstawowym przeznaczeniem gruntéw pod
ustugi nauki i szkolnictwa wyzszego wraz z programem komplementarnym jak tez

towarzyszacym funkcji podstawowej.

Cg /\ 2) Na terenach o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
< T
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Nieprzekraczalng linie zabudowy kubaturowej — zgodnie z rysunkiem MPZP,

e Mozliwosé wymiany, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejacych obiektéw, pod warunkiem zachowania podstawowego przeznaczenia
terenu,

e Mozliwosé realizacji nowych obiektow na terenach niezabudowanych, w wyznaczonej
na rysunku MPZP strefie zabudowy kubaturowej,

e Wysoko$¢ nowo realizowanych obiektéw zgodna z warunkami zagospodarowania
wynikajgcymi z kazdej ze stref polityki przestrzennej, obejmujacej teren planowane]
inwestycji,

o Urzadzenie terenéw zieleni.

3) Na terenach o ktorych mowa w ust. 1 dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wzbogacenia programu
podstawowego o ustugi komercyjne i publiczne.

4) Wszystkie dziatania prowadzone na wyznaczonych terenach UN nie mogg naruszac
ustaleri obowigzujacych dla stref polityki przestrzennej, w obszarze ktorych sg one
potozone.

5.2. Wpis do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub obszar objety ochrong

konserwatorska.
NIE DOTYCZY

5.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.
NIE DOTYCZY

5.4, Zagrozenie dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsigwzigé moggcych znaczaco lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

6.1. Drogi pozarowe.
Droga pozarowa do przedmiotowego budynku bedzie zapewniona poprzez uktad drog

wewnetrznych. Przyjeto zapewnienie dostepu do elewacji na poziomie nie mniejszym niz 30 %

obwodu budynku.
Doktadny przebieg drogi pozarowej wskazany w czgsci rysunkowej projektu rys. PZT.

6.2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, wraz z parametrami technicznymi.
Zaopatrzenie wodne zapewnione tacznie przez minimum 2 hydranty istniejace zlokalizowane
w obrebie dziatki Inwestora. Usytuowanie hydrantéw w prawidtowych odlegtosciach od

budynku.

7. INNE NIEZBEDNE DANE.
e Wszelka kolorystyka bedzie akceptowana przez Inwestora
o Dla urzadzen na dachu, przewidziano konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne
oraz inne urzgdzenia techniczne.
o Poziom posadowienia parteru nowoprojektowanej czgsci 186,36m n.p.m.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
W oparciu o art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r

poz.1333) okresla sig, iz obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki nr 2/18
obreb 0029, Rury $w. Ducha, Lublin na ktérej inwestycja jest planowana.

mgr inz. arch. Dariusz ZawadzKi
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CZESC RYSUNKOWA
PZT - 01 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ROZBIORKI, skala—1:500............... str.17
PZT - 02 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU - OBIEKTY, skala—-1:500................ str.18
PZT - 03 — ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z SIECIAMI, skala—1:500................ str.19
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