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podbicie istniejącego fundamentu
jet grouting - Ø 60 cm

krokwie 8x26

płatwie pośrednie 14x14

zamurowanie otworu okiennego

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy C30/37, 25 cm

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy C30/37, 25 cm

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy C30/37, 25 cm
wełna skalna gr 15 cm

wełna mineralna niepalna twarda 10 cm
folia paroizolacyjna
strop żelbetowy C30/37, 25 cm

wełna mineralna niepalna twarda 20 cm

tynk mineralny 0,5 cm

posadzka betonowa przemysłowa 6-12 cm
izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa na lepiku

beton podkładowy C12/15 , 18 cm
płyta fundamentowa żelbetowa C30/37, 50 cm

piasek zagęszczony 15 cm

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
beton C12/15, 12 cm
żwir zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm

BRAK POMIARÓW BRAK POMIARÓW
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+1.69
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+3,61

grunt rodzimy ze spadkiem

±0,00

+6.99

przeszklenie stałe na profilu aluminiowym
dyle szklane podwójne gr. ok. 7cm

-3,50

szkło bezpieczne trzy szybowe - słoneczne
profile aluminiowe
konstrukcja stalowa, wys. prof. 20 cm

ELEMENT ŻELBETOWY

ELEMENT BETONOWY

ŚCIANA W KONSTRUKCJI LEKKIEJ G-K

IZOLACJA Z WEŁNY SKALNEJ

IZOLACJA ZE STYROPIANU

WYBURZENIA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

OSIE

LEGENDA

2 warstwy papy termozgrzewalnej
płyta OSB 4 wodoodporna pióro - wpust gr. 2,5 cm
krokwie 8x20 cm
wełna skalna gr. 26 cm pomiędzy krokwiami
wełna skalna gr. 4 cm na profilach aluminiowych
folia paroizolacyjna
płyta g-k 1,25cm x2

+12.42

3,12°=5,45%
2,5°=4,37%

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 5 cm
warstwa wyrównawcza 2 cm
strop istniejący
tynk cem - wap. 1,5 cm

wełna mineralna niepalna twarda 10 cm
folia paroizolacyjna
strop istniejący

wełna mineralna niepalna twarda 20 cm

tynk cem - wap. 1,5 cm

gres na kleju 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy 25 cm

+11.52

+12.29
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gres na kleju 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy 25 cm
wełna skalna gr 15 cm
tynk mineralny 1,5 cm

D

A

A

C

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy 25 cm
wełna skalna gr 15 cm
tynk mineralny 1,5 cm

C

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy 25 cm

A

E

D

+10,92

gres na kleju 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 3 cm
strop żelbetowy C30/37, 25 cm
wełna skalna gr 15 cm
tynk mineralny 0,5 cm

D

+3,25

-0,53-0,53

F

wykładzina PCV na masie samopoziomującej 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 5 cm
strop żelbetowy 25 cm
warstwa wyrównawcza 2 cm
strop istniejący
tynk cem - wap. 1,5 cm

F

G

gres na kleju 1,5 cm
wylewka betonowa z ogrzewaniem podłogowym 6,5 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia pcv
styropian z folią do ogrzew. podł. 5 cm
strop żelbetowy 25 cm
warstwa wyrównawcza 2 cm
strop istniejący
tynk cem - wap. 1,5 cm

G

posadzka betonowa przemysłowa 6-12 cm
izolacja przeciwwilgociowa 2xpapa na lepiku

beton podkładowy C12/15 , 18 cm
płyta fundamentowa żelbetowa C30/37, 50 cm

piasek zagęszczony 15 cm

E

posadzka betonowa 6 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV
styropian EPS 100, 10 cm
płyta betonowa C20/25, 12 cm
papa podkładowa 2 x 0,5 cm
beton podkładowy C12/15, 6 cm

H

posadzka betonowa 6 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV
styropian EPS 100, 10 cm
płyta betonowa C20/25, 12 cm
papa podkładowa 2 x 0,5 cm
beton podkładowy C12/15, 6 cm

H

I

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
beton C12/15, 12 cm
żwir zagęszczony mechanicznie gr. 15 cm
grunt rodzimy ze spadkiem

I

+10.37

+10,62

+10,35

G

G

J

ściana żelbetowa C30/37,
izolacja przeciwwodna z papy termozgrzewalnej
styrodur XPS 300, 15 cm
płyty cokołowe z betonu GRC
na kleju montażowym 1,5 cm

J

K

przeszklenie stałe na profilu aluminiowym
dyle szklane podwójne gr. ok. 7cm

K

ściana żelbetowa C30/37, 65 cm
polistyren ekspandowany EPS 100, 15 cm

L

+14.00

L

tynk cienkowarstwowy mineralny systemowy

+10,35

2 warstwy papy termozgrzewalnej
płyta OSB 4 wodoodporna pióro - wpust gr. 2,5 cm
krokwie 8x20 cm
wełna skalna gr. 26 cm pomiędzy krokwiami
wełna skalna gr. 4 cm na profilach aluminiowych
folia paroizolacyjna
płyta g-k 1,25cm x2

M

M

N

wełna mineralna niepalna twarda 10 cm
folia paroizolacyjna
strop istniejący

wełna mineralna niepalna twarda 20 cm

tynk cem - wap. 1,5 cm

N

O

P

szkło bezpieczne trzy szybowe - słoneczne
profile aluminiowe
konstrukcja stalowa, wys. prof. 20 cm

O

wełna mineralna niepalna twarda 10 cm
folia paroizolacyjna
strop żelbetowy C30/37, 25 cm

wełna mineralna niepalna twarda 20 cm
P

+14.00
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