Zalgcznik Nr 6-1 do SWZ

Szczegobtowy opis przedmiotu zamoéwienia

Zadanie nr 1 - Dostawa stacji roboczych i serwera domenowego

1.1. Stacja robocza — 14 szt.

Parametr

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Obudowa Obudowa All in One
Ptyta gidwna | Ptyta gtéwna producenta komputera dostosowana do oferowanego procesora
Procesor, klasy x86, umozliwiajgcy osiggniecie wyniku minimum 13 100 (mediana)
p punktéw w tescie PassMark (CPU Mark) dostepnym na stronie internetowe;j:
rocesor , , . .
https://www.cpubenchmark.net/ oraz data premiery procesora nie starsza niz 1 kwartat
2021 roku
RAM Minimum 16 GB

Karta Graficzna

Karta graficzna o wydajnosci PassMark (G3D) 1400 (mediana) pkt lub wiecej (wynik
musi by¢ opublikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/) oraz data
premiery nie starsza niz 1 kwartat 2020 roku (brak koniecznosci dedykowanej karty
graficznej)

Naped optyczny

Brak koniecznosci napedu optycznego

Interfejsy
sieciowe

LAN 1Gbit Ethernet

Dyski twarde

Dysk twardy ssd nvme o pojemnos$ci minimum 240 GB o parametrach odczyt
sekwencyjny minimum 1500 MB/s, zapis sekwencyjny minimum 1200 MB/s

Klawiatura Standardowa mysz i klawiatura USB uktad US
i mysz
Przekatna minimum 23,8 cala, rozdzielczo$¢ nominalna 1920 x 1080 (Full HD) piksele
Monitor lub wyzsza, matryca matowa, format obrazu 16:9, czestotliwo$¢ odswiezania 75 Hz lub
wyzsza, porty wejscia wymagane HDMI, opcjonalne DVI, Display Port
Zasilacz Moc zasilacza dostosowana do zestawu komputerowego z certyfikatem lub wbudowany
System operacyjny Windows 10 Pro lub system rownowazny
System Za rownowazny system operacyjny uwaza sie system operacyjny spetniajgcy standardy
operacyjny jakosciowe systemu wymaganego przez zamawiajgcego oraz wspotpracujgcy bez

zaktocen z systemami i oprogramowaniem: Microsoft Office 2021, Microsoft Exchange,
Microsoft Active Directory, Microsoft WSUS 3.0.



https://www.cpubenchmark.net/
https://www.videocardbenchmark.net/

Warunki rownowaznosci:

1.

2.

10.

11.

12.

13.
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19.

20.
21.

22.

23.

Mozliwos¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet
z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek.

Mozliwos¢ dokonywania uaktualnien sterownikéw urzgdzen przez Internet — witryne
producenta systemu.

Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet
(niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeAstwa muszg byé
dostarczane bez dodatkowych optat) — wymagane podanie nazwy strony serwera
WWW.

Internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych;
zintegrowana z systemem konsola do zarzgdzania ustawieniami zapory i regutami
IPv4ive.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzgdzehn peryferyjnych
(drukarek, urzadzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play, Wi-Fi).

Interfejs uzytkownika dziatajgcy w trybie graficznym, zintegrowana z interfejsem
uzytkownika interaktywna czesé pulpitu stuzgcg do uruchamiania aplikacji, ktére
uzytkownik moze dowolnie wymieniac i pobraé ze strony producenta.

Mozliwos¢ zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz
aktualizowania systemu.

Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikow z ustugg katalogowg Active
Directory.

Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile
uzytkownikbw zarzgdzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow.

Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu)
dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu
operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika
module indeksacji zasobow lokalnych.

Zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce zitosliwe
oprogramowanie; aktualizacje dostepne u producenta nieodptatnie bez ograniczen
czasowych.

Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

Mozliwos¢ przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo
widzgcych).

Mozliwos¢ zarzgdzania stacjg roboczg poprzez polityki — przez polityke rozumiemy
zestaw regut definiujgcych lub ograniczajgcych funkcjonalnos¢ systemu lub aplikacji.
Wdrazanie IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach
regut definiujgcych ustawienia zarzgdzanych w sposoéb centralny.

Automatyczne wystepowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatéw PKI X.509.
System posiada narzedzia stuzgce do administracji, do wykonywania Kkopii
zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportow z ustawien polityk.
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework — mozliwo$¢ uruchomienia aplikaciji
dziatajgcych we wskazanych srodowiskach.

Wsparcie dla JScript i VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.
Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwoS¢ zdalnego przejecia sesiji
zalogowanego uzytkownika w celu rozwigzania problemu z komputerem.
Mozliwos¢ zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Rozwigzanie to ma
umozliwia¢ szybkg instalacje systemu poprzez sie¢ komputerowg.

Graficzne Srodowisko instalacji i konfiguraciji.




24. Transakcyjny system plikdéw pozwalajgcy na stosowanie przydziatéw (ang. quota) na
dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajgcy wiekszg niezawodnos¢ i pozwalajgcy
tworzy¢ kopie zapasowe.

25. Zarzgdzanie kontami uzytkownikéw sieci oraz urzgdzeniami sieciowymi tj. drukarki,
modemy, woluminy dyskowe, ustugi katalogowe.

26. System operacyjny musi posiadac funkcjonalnos¢ pozwalajgcg na identyfikacje sieci
komputerowych, do ktérych jest podigczony, zapamietywanie ustawien
i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi
odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

27.Mozliwos¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za
pomocg polityk grupowych (np. przy uzyciu numerdw identyfikacyjnych sprzetu).

Pakiet biurowy

Pakiet biurowy Microsoft Office 2021 Home & Business (licencja wieczysta) lub
rownowazny.

Warunki réwnowaznosci:

Przez oprogramowanie réwnowazne do Microsoft Office 2021 Home & Business
Zamawiajgcy rozumie pakiet spetniajgcy nastepujgce wymagania funkcjonalne:

1. Oprogramowanie powinno by¢ w wersiji oficjalnej, niedopuszczalne jest dostarczenie
w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP) lub innej, ktéra zabrania
uzywania oprogramowania przez urzgd administracji publicznej.

2. Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a. Pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika oraz dokumentacja
i pomoc w jezyku polskim.

b. Mozliwos¢ zintegrowania uwierzytelniania uzytkownikéw z ustugg katalogowa
Active Directory — uzytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego
stacji roboczej ma by¢ automatycznie rozpoznawany we wszystkich modutach
oferowanego rozwigzania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne
uwierzytelnienie sie.

3. Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycje dokumentow elektronicznych
w ustalonym formacie, ktéry spetnia nastepujgce warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostepny opis formatu,

b. ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML,

c. umozliwia wykorzystanie schematow XML.

4. Oprogramowanie musi umozliwia¢ dostosowanie dokumentéow i szablonéw do
potrzeb instytucji oraz udostepnia¢ narzedzia umozliwiajgce dystrybucje
odpowiednich szablonéw do wiasciwych odbiorcow.

5. W skiad oprogramowania muszg wchodzi¢ narzedzia programistyczne
umozliwiajgce automatyzacje pracy i wymiane danych pomiedzy dokumentami
i aplikacjami (jezyk makropolecen, jezyk skryptowy).

6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawiera¢ min.:

a. edytor tekstow,

b. arkusz kalkulacyjny,

C. narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

d. aplikacje do zarzadzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczng,
kalendarzem, kontaktami i zadaniami).

7. Edytor tekstow musi umozliwiac:

a. edycje i formatowanie tekstu w jezyku polskim wraz z obstugg jezyka polskiego
w zakresie sprawdzania pisowni i poprawnosci gramatycznej oraz
funkcjonalnoscig stownika wyrazéw bliskoznacznych i autokorekty,

b. wstawianie oraz formatowanie tabel,

c. wstawianie oraz formatowanie obiektow graficznych,




wstawianie wykreséw i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczajgc tabele
przestawne),

automatyczne numerowanie rozdziatoéw, punktéw, akapitow, tabel i rysunkéw,
automatyczne tworzenie spiséw tresci,

formatowanie nagtéwkow i stopek stron,

sprawdzanie pisowni w jezyku polskim,

Sledzenie zmian wprowadzonych przez uzytkownikow,

nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie
€czynnosci,

okreslenie uktadu strony (pionowa/pozioma),

wydruk dokumentow,

. wykonywanie Kkorespondencji seryjnej bazujgc na danych adresowych

pochodzgcych z arkusza kalkulacyjnego i z narzedzia do zarzadzania
informacjg prywatna,

prace na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word w wersjach
2003+2021 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementow
i atrybutéw dokumentu,

zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed
wprowadzaniem modyfikaciji,

wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych
narzedzi umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego
formularze bazujgce na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzoréw
Dokumentow Elektronicznych, ktére po wypetnieniu umozliwiajg zapisanie pliku
XML w zgodzie z obowigzujgcym prawem,

wymagana jest dostepno$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych
narzedzi (kontrolki) umozliwiajgcych podpisanie podpisem elektronicznym pliku
z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcego w Polsce prawa.

Wymagana jest dostepnos$¢ do oferowanego edytora tekstu bezptatnych narzedzi
umozliwiajgcych wykorzystanie go, jako srodowiska udostepniajgcego formularze
i pozwalajgce zapisa¢ plik wynikowy w zgodzie z Rozporzadzeniem o Aktach
Normatywnych i Prawnych.

. Arkusz kalkulacyjny musi umozliwia¢:

a.
b.
c.

-
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Tworzenie raportéw tabelarycznych

Tworzenie wykresow liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych
Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajgcych teksty, dane liczbowe oraz
formuty przeprowadzajgce operacje matematyczne, logiczne, tekstowe,
statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu
Tworzenie raportow z zewnetrznych zrédet danych (inne arkusze kalkulacyjne,
bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

Obstuge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych
i webowych. Narzedzia wspomagajgce analize statystyczng i finansowa, analize
wariantowg i rozwigzywanie problemow optymalizacyjnych

Tworzenie raportéw tabeli przestawnych umozliwiajgcych dynamiczng zmiane
wymiarow oraz wykresow bazujgcych na danych z tabeli przestawnych
Wyszukiwanie i zamiane danych

Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego
Nazywanie komorek arkusza i odwotywanie sie w formutach po takiej nazwie
Nagrywanie, tworzenie i edycje makr automatyzujgcych wykonywanie czynnosci
Formatowanie czasu, daty i wartosci finansowych z polskim formatem




Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku

Zachowanie petnej zgodnosci z formatami plikéw utworzonych za pomoca
oprogramowania Microsoft Excel w wersjach 2003+2021, z uwzglednieniem
poprawnej realizacji uzytych w nich funkcji specjalnych i makropolecen

10. Zabezpieczenie dokumentow hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem
modyfikacji.
11. Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

> @rooo0Tw

Przygotowywanie prezentacji multimedialnych

Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

Drukowanie w formacie umozliwiajgcym robienie notatek

Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu

Nagrywanie narracji i dotgczanie jej do prezentacji

Opatrywanie slajdéow notatkami dla prezentera

Umieszczanie i formatowanie tekstéw, obiektow graficznych, tabel, nagran
dzwiekowych i wideo

Umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego,
odswiezenie wykresu znajdujgcego sie w prezentacji po zmianie danych
w zrodtowym arkuszu kalkulacyjnym

Mozliwosc¢ tworzenia animaciji obiektéw i catych slajdow

Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sg widoczne na
jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy i notatki
prezentera

12. Narzedzie do zarzgdzania informacjg prywatng (pocztg elektroniczna, kalendarzem,
kontaktami i zadaniami) musi umozliwia¢:

a.
b.

c.
d.
e.

o3 T

Pobieranie i wysytanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego

Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz okreslanie listy
zablokowanych i bezpiecznych nadawcow

Tworzenie katalogow, pozwalajgcych katalogowac poczte elektroniczng
Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule

Tworzenie regut przenoszacych automatycznie nowg poczte elektroniczng do
okreslonych katalogdw bazujgc na stowach zawartych w tytule, adresie
nadawcy i odbiorcy

Oflagowanie poczty elektronicznej z okresleniem terminu przypomnienia
Zarzadzanie kalendarzem

Udostepnianie kalendarza innym uzytkownikom

Przegladanie kalendarza innych uzytkownikow

Zapraszanie uczestnikébw na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje
automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach

Zarzgdzanie listg zadan

Zlecanie zadan innym uzytkownikom

Zarzgdzanie listg kontaktow

Udostepnianie listy kontaktow innym uzytkownikom

Przegladanie listy kontaktéw innych uzytkownikow

Mozliwo$¢ przesytania kontaktow innym uzytkownikow

13. Pe’ma zgodnos¢ z formatami plikébw utworzonych za pomoca oprogramowania
Microsoft PowerPoint w wersjach 2003+2021

Warunki
gwarancji

Urzgdzenie fabrycznie nowe z gwarancjg producenta na okres minimum 24 miesiecy




1.2. Serwer domenowy

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr

Obudowa

Typ: RACK, maks. 3U, szyny montazowe umozliwiajgce wysuniecie serwera z szafy
stelazowej z ramieniem uporzgdkowujgcym utozenie przewoddéw z tylu serwera,
mozliwos¢ zainstalowania minimum 8 dyskow twardych Hot-Plug 2,5, panel
umozliwiajgcy zabezpieczenie dostepu do dyskow za pomocg klucza, mozliwosc
montazu w szafie serwerowe;j

Ptyta gtéwna

Zainstalowany modut TPM 2.0, min. 4 gniazda pamieci RAM DDR4 ECC, obstuga min.
128GB pamieci RAM

Procesor minimum 16-rdzeniowy, 32-watkowy, taktowanie min. 2,3GHz, pamie¢ cache
min. 20MB, umozliwiajgcy osiaggniecie wyniku minimum 29 000 (mediana) punktéw

Procesor w tescie PassMark (CPU Mark), Single Thread Rating — min. 2200 punktéw dostepnym
na stronie internetowej: https://www.cpubenchmark.net/ oraz data premiery procesora
nie starsza niz 1 kwartat 2021 roku

RAM Minimum 64 GB, pamie¢ ECC

Karta Graficzna

Zintegrowana z procesorem lub dodatkowa karta

Naped optyczny

Brak koniecznoéci napedu optycznego

Interfejsy
sieciowe

Minimum 2-porty 1GB BaseT oraz 2 porty 10 Gigabit Fiber SFP+ wraz z wktadkami

Dyski twarde

Minimum osiem dyskéw SSD SATA Read Intensive o pojemnosci min. 960GB

Kontroler

Kontroler sprzetowy wspierajgcy minimum poziomy Raid 10

Zasilacz

Min. 2 zasilacze redundantne, hot plug

Bezpieczenstwo

Mozliwos¢ wytgczenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma mozliwos¢ przejscia
do bezpiecznego trybu rozruchowego z mozliwoscig zarzadzania blokadg zasilania,
panelem sterowania oraz zmiang hasta. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
wspotpracujgcy z BIOS i kartg zarzgdzajacg. Mozliwo$¢ dynamicznego wigczania
i wylgczania portéw USB na obudowie — bez potrzeby restartu serwera. Mozliwosé
wymazania danych ze znajdujgcych sie dyskow wewnatrz serwera — niezalezne od
zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane 2z poziomu zarzgdzania
serwerem.

Porty i ztacza

Minimum. 4 porty USB w tym 1 port USB 3.0, 1 port VGA na tylnym panelu

Karta
zarzadzajgca

Niezalezna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadajgca
dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umozliwiajgca:

1. zdalny dostep do graficznego interfejsu Web karty zarzgdzajgcej
2. zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera
3. szyfrowane potgczenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzacje uzytkownika




mozliwos¢ podmontowania zdalnych wirtualnych napedow
wirtualng konsole z dostepem do myszy, klawiatury

wsparcie dla IPv6

integracja z Active Directory

mozliwos¢ obstugi przez dwdch administratoréw jednoczesnie
wsparcie dla dynamic DNS

©CoNoOA

Warunki
gwarancji
i rekojmi

Minimum 36 miesiecy gwarancji producenta, z czasem reakcji do nastepnego dnia
roboczego od przyjecia zgtoszenia, mozliwos¢ zgtaszania awarii 24x7x365 poprzez
ogodlnopolska linie telefoniczng producenta.

Zamawiajacy wymaga od podmiotu realizujgcego serwis lub producenta sprzetu, ze
w przypadku wystgpienia awarii dysku twardego w urzadzeniu objetym aktywnym
wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiajgcego.

Firma serwisujgca musi posiadac¢ 1SO 9001:2008 na swiadczenie ustug serwisowych
oraz posiadac autoryzacje producenta urzadzen.

Wymagane jest, aby Serwis urzgdzen byt realizowany bezposrednio przez Producenta
i/lub we wspétpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Mozliwos¢ sprawdzenia statusu gwarancji poprzez strone producenta podajgc
unikatowy numer urzgdzenia oraz pobieranie uaktualnieh mikrokodu oraz sterownikdéw
nawet w przypadku wygasniecia gwarancji serwera.




Oprogramowanie serwera do zarzadzania komputerami pracujgce jako kontroler
domeny

INEVAVE]
komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

System

operacyjny Licencja musi uprawnia¢ do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO)

w $rodowisku fizycznym lub dwdch wirtualnych srodowisk serwerowego systemu
operacyjnego za pomocg wbudowanych mechanizmoéw wirtualizacji. Licencja zgodna
z iloscig fizycznych core procesorowych w serwerze.

Serwerowy system operacyjny musi posiadac¢ nastepujgce, wbudowane cechy.

Mozliwos¢ wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorow oraz co najmniej 4
TB pamieci RAM w $rodowisku fizycznym.

Mozliwos¢ wykorzystywania 64 procesorow wirtualnych oraz 1TB pamieci RAM i dysku
0 pojemnosci min. 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyijny.

Mozliwos¢ budowania klastréw sktadajacych sie z 64 wezidbw, z mozliwoscig
uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych.

Mozliwos¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy miedzy fizycznymi
serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieé
Ethernet, bez koniecznosci stosowania dodatkowych mechanizméw wspotdzielenia
pamieci.

Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez
przerywania pracy.

Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany procesoréow bez
przerywania pracy.

Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikdw w celu sprawdzenia czy
sterownik przeszedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu
operacyjnego.

Mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesorow
niewykorzystywane w biezacej pracy. Mechanizm ten musi uwzgledniaé specyfike
procesorow wyposazonych w mechanizmy Hyper-Threading.

Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktére:
- pozwalajg na zmiane rozmiaru w czasie pracy systemu,

- umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajgcych uzytkownikom
konncowym (lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikéw i folderéw,

- umozliwiajg kompresje "w locie" dla wybranych plikow i/lub folderow,
- umozliwiajg zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).

Whbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikow (dokumentéw) w oparciu
o0 ich zawartos¢.




Wbudowane szyfrowanie dyskéw przy pomocy mechanizmow posiadajgcych certyfikat
FIPS 140-2 lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende rzgdowa zajmujacag
sie bezpieczenstwem informaciji.

Mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujacych technologie
ASP.NET

Mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerdw.

Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony
potgczen internetowych i intranetowych.

Graficzny interfejs uzytkownika.

Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu,
przeglagdarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,

Mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10
jezykow poprzez wybor z listy dostepnych lokalizacji.

Wsparcie dla wiekszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek,
urzgdzen sieciowych, standardéw USB, Plug&Play).

Mozliwos¢ zdalnej konfiguraciji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

Dostepno$¢ bezptatnych narzedzi producenta systemu umozliwiajgcych badanie
i wdrazanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzgdzania politykg konsumpcji informacji
w dokumentach (Digital Rights Management).

Mozliwos¢ implementacji nastepujgcych funkcjonalnosci bez potrzeby instalowania
dodatkowych produktéw (oprogramowania) innych producentéw wymagajgcych
dodatkowych licencji:

Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajgcy DNSSEC.

Ustugi katalogowe oparte o LDAP i pozwalajgce na uwierzytelnianie uzytkownikow
stacji roboczych, bez konieczno$ci instalowania dodatkowego oprogramowania na tych
stacjach, pozwalajgce na zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery,
drukarki, udziaty sieciowe), z mozliwoscig wykorzystania nastepujgcych funkc;ji:

Podtgczenie SSO do domeny w trybie offline — bez dostepnego potgczenia sieciowego
z domena.

Ustanawianie praw dostepu do zasobéw domeny na bazie sposobu logowania
uzytkownika — na przyktad typu certyfikatu uzytego do logowania.

Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow ustugi katalogowej z mechanizmu
kosza.

Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.

Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub
odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej.

Centrum Certyfikatéw (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajgce:




Dystrybucje certyfikatow poprzez http

Konsolidacje CA dla wielu lasow domeny

Automatyczne rejestrowania certyfikatdw pomiedzy roznymi lasami domen
Szyfrowanie plikow i folderéw

Szyfrowanie potgczen sieciowych pomiedzy serwerami oraz serwerami i stacjami
roboczymi (IPSec).

Mozliwos¢ tworzenia systemow wysokiej dostepnosci (klastry typu fail-over) oraz
roztozenia obcigzenia serwerdow

Serwis udostepniania stron WWW.
Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv6)

Wbudowane ustugi VPN pozwalajgce na zestawienie nielimitowanej liczby
réwnoczesnych pofgczeh i niewymagajgce instalacji dodatkowego oprogramowania na
komputerach z systemem Windows.

Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajgce na uruchamianie min.
1000 aktywnych srodowisk wirtualnych systemow operacyjnych. Wirtualne maszyny
w trakcie pracy i bez zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci mogag byc¢
przenoszone pomiedzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem
pozostatej funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtualizacji majg zapewni¢ wsparcie dla:

Dynamicznego podtgczania zasobdw dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych
Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych
Obstugi 4-KB sektorow dyskow

Nielimitowanej liczby jednoczeénie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiedzy
weztami klastra

Mozliwosci wirtualizacji sieci z zastosowaniem przetgcznika, ktérego funkcjonalnosé
moze by¢ rozszerzana jednoczesnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawcow
poprzez otwarty interfejs API.

Mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezposrednio do
pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model)

Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez
producenta wraz z dostepnoscig bezptatnego rozwigzania producenta SSO
umozliwiajgcego lokalng dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez administratora,
bez potgczenia z siecig Internet.

Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele Sciezek (Multipath).
Mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (rowniez dziatajgce zdalnie)
administracji
Najnowsza wersja dostepna na dzien sktadania oferty

Licencje

Nalezy dostarczy¢ 40 licencji dostepowych na uzytkownika tzw. USER CAL oraz 20




dostepowe

licencji dostepowych na urzgdzenie tzw. DEVICE CAL oraz licencje na Wykonywanie
pracy na serwerze terminalowym maszyny wirtualnej dla Administratora.




