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1. Podstawa opracowania.
- umowa nr RZ/DOP/9-U//DZP/021/10/112 z dnia 25.05.2010r zawarta pomigdzy Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wroctawiu z siedziba we Wroctawiu ul. Komandorska 118-120, a Pracownig
Projektows - Matgorzata Szurek ul. Wolinian 14, 52-339 Wroctaw
- wizja lokalna
- inwentaryzacja
- analiza materialéw archiwalnych z zasobéw Archiwum Budowlanego we Wroctawiu-—-
zachowane projekty Juliusa Natansona i Georga Miillera
- opracowanie Matgorzaty Wéjtowicz pt. ,,Dawne Szpitale Wroclawia”
- wytyczne Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu
pismo znak WZN-EK-451-1262/10 z dnia 18.08.2010 r
- badania stratygraficzne dot. bud. ,,A” wykonane przez mgr. Dorote Wandrychowska
- wytyczne Uzytkownika — Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu
- obowiazujace normy i przepisy

2. Dane ogélne. ‘

-Tnwestor;  Uniwersytet Ekonomiczny we Wroctawiu z siedziba we Wroctawiu ul.
Komandorska 118-120

- Obiekt: Budynki A i Al Uniwersytetu potozone we Wroctawiu przy ul. Komandorskiej
118-120

- powierzchnia zabudowy - 2 460 m2
- pow. uzytkowa 9047 m2
- kubatura 49 607 m3
- dlugosé - 90 m
- szerokos¢- - 73 m
- wys. budynku A do najwyzszego okapu 20,65 m
- wysoko$é bud. A do najwyzszej kalenicy 29,20 m
- wys. budynku Al do okapu 19,33 m
- wysoko$é bud. Al do kalenicy 28,00 m

3. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej jest remont elewacji budynkéw ,,A” i ,,A1”
U.E. wraz z wymiana stolarki okiennej , oraz wykonanie opaski na gruncie wokoé? budynkéw.
Remont i wymiana pokrycia dachéw obu budynkéw zostaly wykonane w roku 2009 i nie sg
przedmiotem niniejszego opracowania.

Projekt nie przewiduje zadnych zmian formy budynku, wystroju elewacji, ani przebudowy
elementéw konstrukcyinych.

4. Rys historyczny.

Budynki bedace przedmiotem opracowania stanowia czgs¢ kompleksu dawnego szpitala
miejskiego im. Wenzla Hanckego. Szpital powstat dzigki prywatnej fundacji Liny Hancke,
wdowy po krélewskim radcy medycznym Joannie Wenzlu Hanckem (1770-1849). Gmina
Wroctaw stala sie spadkobierca calo$ci majatku zapisanego testamentem na szpital dla ubogich.
Poczatki budowy kompleksu budynkéw szpitalnych datuja si¢ na 1875-1877 1.

Budynek ..A” obecnego Uniwersytetu Ekonomicznego powstat w okresie drugiej rozbudowy
szpitala — lata 1906 — 1908 i p6zniej. Projekt budynku autorstwa Juliusa Natansona datowany
jest na rok 1904 , natomiast budowg konczono réwniez W Jatach pozniejszych, o czym $wiadcza
daty i pieczecie na zachowanych planszach projektu ,,Stadt Baupolizeiverwaltung Kanal Polizei”
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_ rok. 1910, oraz ,Magistratsbaurat” —rok 1911. Budynek przeznaczony byl na oddziat
wewnetrzny i zaprojektowany na 220 6zek.

Elewacje budynku Al wykonczone byly jasnym tynkiem z elementami z cegly licowki,
zastosowanej do wykonczenia cokotu wokot budynku, opasek wokét okien z tukowym
wykoriczeniem, oraz elementow podkreslaj acych dwa wejscia od dziedzifca (elewacja pn.).
Otwory okienne w ksztalcie prostokata ozdobione byty kamiennymi (piaskowiec), prostymi
naczétkami. , z takiego samego materiatu wykonano podokienniki oraz zakonczenia murkéw
loggi i balkonéw. ‘

Pomiedzy ryzalitami wej$ciowymi znajdowat sie rozlegly taras z treliazami i rozpigta na nich
roslinnoscia.

Omawiany budynek posiadat, oprocz zréznicowane;j stolarki okiennej, loggie , ktdre
rozmieszczone byly w korpusie gléwnym (elewacja pd.) na 3 i 4 pigtrze, oraz w skrzydtach
wschodnim i zachodnim — na parterze, 1 i 2 pietrze (elewacje wsch. i zach.)

Niestety taras nie zachowat si¢. Po jego obrysie wybudowano nowy budynek auli im. Profesora
Wincentego Stysia, o architekturze i stolarce okiennej prostej. Okres — p6Zne lata 60-te XX w.

‘Nie zachowaly si¢ réwniez loggie i balkony na 2 pigtrze bocznych skrzydel. Zostaty one

zabudowane prawdopodobnie w okresie przedwojennym i zamknigte stolarka okienng
analogiczng do istniejacej w budynku.
Nie znaleziono materiatéw archiwalnych dot. tej przebudowy.

Obecny budynek ,A1” dobudowany zostat w 1934 r od strony pn. do zachodniego skrzydla
oddziatu wewnetrznego (obecny bud. A). Inwestycja zrealizowana byla dzieki dotacji z fundacji
Rockefellera. Projekt autorstwa Georga Miillera z roku 1932 zatozony na planie prostokata,
charakteryzowat si¢ prosta architektura, pozbawiong ozdobnych detali. Elewacje wykonane byty
w catosci z cegly licowki. Gtowne wejscie do budynku, zlokalizowane na $cianie pn.,
prowadzito przez portyk oparty na prostych, betonowych kolumnach.

Wyglad zewngtrzny budynku Al zachowal si¢ w niezmienionej postaci do dnia dzisiejszego.

Funkcja szpitala po roku 1945 zostata zlikwidowana dla catego kompleksu budynkéw pomiedzy
ulicami; Kamienna, Komandorska, Wielka i Sl¢za.

Forma architcktoniczna obu obiektéw nie ulegta zasadniczym zmianomn.
Obecne budynki A Al stanowia obiekt na planie rozcztonkowanym sktadajacy si¢ dwoch
czescl:

- Budynek ,,A” ~ cz¢$6 Srodkowa
- Budynek ,,A1”- skrzydlo zachodnie
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Planowana inwestycja realizowana bedzie w 3 etapach wg schematu na rys. 2

Budynek ,,A”-etap 1, 2

5. Stan istniejacy.

Budynek sktada si¢ z nastgpujacych bryt:

- skrzydta srodkowego — 4 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie+ poddasze

- skrzydta boczne (wschodnie i zachodnie ) — 3 kondygnacje nadziemne + podpiwniczenie+
poddasze

Caly budynek przekryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej i pokryciu dachéwka
ceramiczna — karpidwka podwdjnie w koronke. Dach wyposazony jest w liczne okna
mansardowe, ktére, w zasadzie, zgodne sg z pierwotnym projektem Juliusa Natansona.

Drobne réznice w rozmieszczeniu tych okien, pomiedzy zachowanym projektem z 1904 roku,

a obecnym ich wygladem mogly zosta¢ wprowadzone podczas budowy budynku przed wojna.

Elementem obcym dla charakteru dachu jest ,,lukama” zrealizowana w czasach wspélczesnych,
na elewacji pédhocnej skrzydta wschodniego budynku.

Sciany zewnetrzne budynku ,,A” wykonczone sa tynkiem cementowo-wapiennym, obecnie — w
kolorze miodowo-z6ttym. Opisane powyzej w p-cie 4, elementy wystroju elewacji, oraz cokét
wykonane w cegle licowce zachowane sg zgodnie z pierwotnym projektem , za wyjatkiem,
widocznych na planszach historycznych, pionowych p6l z cegly na $cianach szczytowych
bocznych skrzydel od strony pn. i pd., oraz fragmentéw wokét okien 2-go i 3- go pietra na
elewacji pd. Prawdopodobnie , jak opisane poprzednio niezgodnosci z proj. pierwotnym, te
zmiany wprowadzone zostaty na etapie realizacji inwestycji na poczatku XX w.

Niewielkie ,,wykusze” widoczne na proj. Juliusa Natansona, wspomnianych powyzej $cian
szczytowych od strony pd. nie zachowaty sig. Zachowat sig jeden taki element od strony
péinocnej w skrzydle wsch. Na historycznych rzutach kondygnacji parteru widoczne sa otwarte
otwory, nie zamknigte oknami. Taki stan zachowatl si¢ do czaséw wsp6tczesnych. Otwory
zabezpieczone sg dekoracyjnymi, historycznymi kratami.

Tak zaprojektowany ,,wykusz” w poziomie parteru stanowit zakonczenie szachtu
wentylacyjnego dla pomieszczen zlokalizowanych w piwnicy.

Stolarka okienna zostata zachowana w swojej historycznej formie. Sa to okna drewniane,
skrzynkowe i krosnowe.

Podokienniki zewne¢trzne kamienne z piaskowca w dobrym stanie z drobnymi wyjatkami
fragmentarycznych uszkodzen w kitku miejscach.

Otwory okienne prostokatne-posiadaja naczotki wykonane z piaskoweca, ktére przy kolejnych
remontach elewacji przykryte zostaty warstwa tynku. Widoczny zarys ksztattu tych elementow
zgodny jest z projektem historycznym.

Drewniane , oryginalne drzwi wejsciowe do gléwnych wej$¢ nie zachowaty, zostaly zastgpione
Slusarka aluminiowa w kolorze jasno szarym.

6. Ocena stanu technicznego elewacji. Wnioski.

Ogolny stan techniczny budynku i elewacji jest dobry.

Nie stwierdzono zadnych uszkodzen elementéw konstrukcyjnych $cian zewnetrznych.
Widoczne uszkodzenia sq powierzchowne.
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Tynki sa czesciowo zawilgocone i spekane powierzchniowo co spowodowane byto
prawdopodobnie zaciekaniem z nieszezelnych rynien i rur spustowych przed remontem dachu,

Widoczne jest to zwtaszcza od strony potnocnej na bocznych skrzydtach budynku.

Ponadto obserwuje sie §lady napraw przy uzyciu zapraw o réznym skladzie, czesciowo
nieumiejetnie, przy pomocy zaprawy cementowej. Stan tynkow jest zréznicowany w réznych
miejscach ekspozycji.

Cegla licowka nosi $lady uszkodzefi wojennych, jest zabrudzona, wida¢ na niej rowniez
malowanie cegly i fug przy poprzednich pracach renowacyjnych.

Po elewacji prowadzone sg réznego rodzaju kable elektryczne. Czgs¢ z nich jest
prawdopodobnie nieczynna. Przed przystapieniem do prac elewacyjnych nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacjg tych instalacji, zlikwidowa¢ kable nieczynne i przebudowa¢ instalacje czynne
tak, aby nie przebiegaly one po elewacji.

Sciany fundamentowe budynku sg zawilgocone, podobnie cokét wykonany z cegly licowki.
Widoczne to jest zwlaszcza przy gruncie — wymyte spoiny w cegle. W najgorszym stanie jest
dolna cze$é cokotu we fragmencie budynku od strony potudniowej, gdzie nie ma opaski przy
gruncie. -

Budynek by} w przeszlodci osuszany przez odkopanie $cian fundamentowych w czedci elewacji
pd. i wsch. Wykonano wéwezas wykop zabezpieczony betonowym murem Oporowyr, na
ktorym luzem utozono betonowe plyty chodnikowe. Widac tu rowniez pionowa izolacje Scian
fundamentowych, ktora nie jest w dobrym stanie technicznym i nie zapewnia szczelnosci
izolacji, ponadto woda zalegajaca w rowie wygrodzonym murem betonowym wtdrmie zalewa
$ciany piwnic.

Budynek ma zaniedbane wpigcia do kanalizacji deszczowej. Rynny 1 rury spustowe zostaty
wymienione podczas remontu dachu w 2009 r. Natomiast zeliwne wpigcia do kanalizacji
deszczowej oraz rewizje przy gruncie nie zostaly wtedy wymienione, ani 0CZyszczone, sa cZgsto
niedrozne i powoduja dodatkowe zalewanie Scian fundamentowych, oraz piwnic.

Teren w bezposredniej bliskosci budynku wymaga uporzadkowania.

Jak opisano powyzej, wokol czesci budynku istnieje opaska z plyt betonowych, ktére sa w duzej
mierze uszkodzone. Pozostale §ciany zewngtrzne przylegaja bezposrednio do nawierzchni
ziemnej (trawniki) i nie posiadaja zadnej izolacji przeciwwilgociowej. Ponadto miejscowe
uksztattowanie teremu — na budynek, powoduje state zawilgacanie budynku.

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z remontem elewacii wskazane jest uporzadkowanic
podziemnej instalacji deszczowej wokét budynku. '

Wskazane jest wykonanie drenazu wokét budynku, nowych wpiec do kanalizacji deszczowej,
oraz sprawdzenie i ewentualhie remont , oczyszczenie, lub wymiana fragmentéw sieci
deszczowych powigzanych z budynkiem. Powyzsze prace powinny zosta¢ wykonane w oparciu
o dokumentacje projektowa wykonana przez uprawnionego projektanta branzy instalacje
sanitarne. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ odpowiednie uksztalttowanie terenu wokét budynku,
we fragmentach przewidzie¢ mury oporowe zabezpieczajace przed naptywem wod
deszczowych.

Dla catkowitego wyeliminowania probleméw zalewania i zawilgacania $cian, oraz piwnic zaleca
sic wykonanie izolacji pionowej i poziomej (iniekcja ciénieniowa) $cian zewnetrznych oraz,
izolacii poziomej $cian wewnetrznych piwnic z wykonaniem kompleksowej poziomej izolacji
podlogi na gruncie dla catego budynku.

50-141 W1




Uszkodzenia zwigzane z naptywem wilgoci widoczne sa réwniez na fragmentach elewacji od
strony dziedzifica wewnetrznego, przy styku scian zewnetrznych z nizszymi dachami nad aula
im Profesora Wincentego Stysia, oraz sasiadujacym z aula magazynem biblioteki.

Przed remontem elewacji budynku ,,A” nalezy wykona¢ remont tych dachéw, zwracajac
szczegOlna uwage na odwodnienia tych dachow i obrébki blacharskie na styku ze $cianami

budynku ,,A”.

W réznych miejscach elewacje zabrudzone sg przez ptaki. Nalezy wykona¢ zabezpieczenia
przed ptakami.

7. Dane konstrukcyjno-materialowe. Zakres prac renowacyjnych.

Zakres i spos6b prowadzenia prac elewacyjnych podanych ponizej Opracowano w oparciu 0
wytyczne mgr. Doroty Wandrychowskiej:

TYNKI:
-Pod kierunkiem inspektora nadzoru dokonaé ogledzin calej elewacji po postawieniu rusztowan
w celu wytypowania partii do skucia.
- Usunaé tynk, zmurszaty, zdegradowany, rozwarstwiony zachowujac szczegdlng ostrozno$¢ w
sgsiedztwie kamiennego i ceglanego detalu
- umy¢ gladkie partie elewacji przy pomocy wody pod ci$nieniem w celu usunigcia tuszczacej
sie farby elewacyjnej oraz resztek skutego materiatu
- wykonaé dezynfekcje i odgrzybienie partii obmywanych wodg, z uszkodzonych rur spustowych
1 oblachowan
-wykona¢ uzupelnienia w tynku, przy uzyciu odpowiednio dobranej konfekcjonowanej zaprawy
wapienno-cementowej odtwarzajac pierwotny uktad dekoracji 1 faktur.
- na cato$é natozyé szpachléwke elewacyjna z dodatkiem mikrowtokna (np.STO), ktéra scali
fakturalnie powierzchnie i zniweluje widoczne obecnie mikrospekania tynku
- wykonaé gruntowanie tynku przed malowaniem
- pomalowaé elewacj¢ wedtug projektu kolorystyki farbami czysto silikatowymi zgodnie z
rygorami technologicznymi. Rodzaj farby nie moze tworzy¢ powloki.

CEGLA:

Umycie wstepne w celu usunigeia luznych zabrudzen

Wykonanie oczyszczenia powierzchni cegly przy zastosowaniu preparatéw do czyszczenia cegly
po uprzednim wykonaniu préb skutecznoscei zabiegu, aby nie naruszy¢ i nie uszkodzi¢
oryginalnej powierzchni:

np. preparatami Alkutex Reinigungspaste firmy Remmers, preparatu Covexan firmy Coverax,
lub innymi réwnowaznymi, zawierajacymi zwiazki fluoru

Preparaty nalezy stosowac'zgodnie z zaleceniami producenta.

Do mycia nalezy uzywaé myjni ci$nieniowej i koniecznie goracej pary wodnej, ktora jest bardzo
skuteczna przy spulchnianiu smolistych zwartych nawarstwief na ceramice. W zadnym wypadku
nie stosowaé technik $ciernych do oczyszczenia elewacji

Usuniecie wtérnych uzupetnie i flekowan muru, ktére nie spelniaja Wymogow
fizykomechanicznych — sa zbyt mocne, lub zbyt stabe, odspajaja sie, ponadto odrézniaja si¢ zle
skomponowanym watkiem, wielkoscia, granulacja, faktura i kolorem.

Wykonanie uzupelnienia ubytkow w elewacji

Wykonanie uzupetniefi rozleghych ubytkéw przy pomocy flekow z cegty dobranych
kolorystycznie i fakturalnie do oryginatu. W szczegdlnosci nalezy przestrzegaé zasady, ze
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uzupehienie nie moze by¢ ciemniejsze od oryginatu. Fleki mocowac przy uzyciu zaprawy do
montazu klinkieru.
Wykonanie uzupelnien fragmentarycznych ubytkow oraz miejsc wymagajacych uzupeinienia
powierzchni ze wzgledu na tendencjg do poglebiania sig ubytku przy pomocy zaprawy imitujace;j
cegle lub sztuczny kamien wedtug potrzeby. Zastosowane kruszywo ma nasladowa¢ strukturg i
teksture oryginahu.
Uzupehienie fugowania przy ponocy zaprawy do fugowania klinkieru dobranej kolorystycznie
do oryginatu
Patynowanie rekonstrukcji, przemurowan, kitow, flekéw i nowych fugowan w celu scalenia
kolorystycznego z oryginatem. Zastosowanie preparatu np. Funcosil Historic Lasur (Remmers),
Iub inne réwnowazne. ‘
Wykonanie zabiegu hydrofobizacji cegly w celu uj ednolicenia nasiakliwosci powierzchni.
Powtoka hydrofobowa zabezpieczy elewacjg przed wplywami §rodowiska i opéZni jego
brudzenie sie. preparat np. Funcosil SNL (Remmers), Silak (Nowa Sarzyna), lub inne
réwnowazne.

KAMIEN

Mechaniczne usuniecie wtornych tynkow, zapraw

Usuniecie nawarstwien farby - Zastosowanie réznorodnych zmywaczy do farb emulsyjnych i
olejnych, po wykonaniu prob — wybra¢ naj bardziej skuteczny i wydajny zmywacz

Usunaé spulchnione przez rozpuszczalnik farby mechanicznie

powierzchnie sptukaé woda pod ci$nieniem

Wykonaé dezynfekcje elementéw z piaskowca poroénietych przez grzyby i glony przy pomocy
preparatu typu Lichenicide lub Aseptina A lub Imidazol, lub innym o réwnowaznych
parametrach. Nie moze to by¢ w zadnym wypadku substancja oleista

Wykonaé uzupehienia ubytkéw Wiasnosci fizyko-mechaniczne oraz estetyczne uzupelnienia —
kitu powinny by¢ maksymalnie zblizone do uzupelnianego oryginalnego

Wykona¢ flekowania i rekonstrucje w kamieniu.

Patynowanie rekonstrukcji, kitéw, w celu scalenia kolorystycznego z oryginalem.

Wykonaé zabieg hydrofobizacji w celu ujednolicenia nasigkliwosci powierzchni. Zabiegu nie
nalezy wykonywaé na wilgotnym kamieniu, gdyz preparat nie bedzie wnikat Powloka
hydrofobowa zabezpieczy przed wplywami $rodowiska i op67ni jego brudzenie si¢. Zastosowaé
preparaty typu Funcosil SNL (Remmers), Silak (Nowa Sarzyna), lub inne o réwnowaznych
parametrach. \

STOLARKA OKIENNA

W catoéci do wymiany. Projektuje si¢ okna drewniane jednoramowe, 0 podziatach
odtwarzajacych wzor historyczny, w kolorze biatym. Nalezy zastosowaé szprosy 1 profile
okienne odwzorowujace przekroje i ksztalt stolarki oryginalnej. Okna wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne montowane w $lemieniu (Wg zestawienia stolarki okiennej w proj.
wykonawczym)

Szyba niskoemisyjna z argonem w przestrzeni miedzyszybowej, o wspélczynniku przenikalnosci
termicznej U=1,0 W/m 2K.

W oknach sali senatu projektowane sa rolety wewngtrzne.
Parapety wewngetrzne drewniane — na wzor istniejacych.
Wymiana istniejacych okien PCV nad wejsciem — przy balkonie, na drewniane jw.

Uwaga — do pozostawienia okna dymowe na ostatniej kond. nad klatka schodowa przy wejsciu
wsch.
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Whneki okienne dla otwordéw zakoficzonych hukiem sg czgsciowo wykoficzoig cagla licowka ., r
wzdhiz krawedzi tuku, a czesciowo przykryte wygietym odcinkiem ptyty z tworzywa o
sztucznego, lub zatynkowane (od strony wewnetrznej — przy oknie).

Projektuje si¢ uzupelnienie brakujacego lica z cegly, przez wyklej enie tych czesci lukow plytka
elewacyjna dobrana pod wzgledem faktury 1 koloru do istniejacej cegly licowki.

Wheki okienne zewngtrzne dla okien prostokatnych w czesci gornej posiadaja nadproza
kamienne z piaskowca (naczotki), a we fragmencie wewnglrznym przylegtym do okna

wykoriczone sa W r6zny sposéb.
Projektuje sig¢ otynkowanie tych fragmentow tynkiem elewacyjnym

Okna piwniczne posiadaja kraty, kt6re przewidziane sa do wyczyszczenia, zabezpieczenia
antykorozyjnego i malowania farba kauczukowa W kolorze grafit. Dla okien , ktore nie posiadaja
krat, nalezy je wykonac na wzor istniejacych wg zestawienia W proj. wykonawczym.

Istniejace balustrady stalowe zewnetrzne, przy oknach , oraz wejsciu bocznym ponizej poziomu
gruntu — oczyscié, zabezpieczyC antykorozyjnie 1 malowaé jw.

Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie - wymienione podczas remontu dachu — bez zmian

Niewielki daszek kopertowy, kryty papa nad , wykuszem” — do remontu. Projektuje si¢ nowe
pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej W kolorze - grafit, podobnie obrébki blacharskie, rynne i

rure spustowa.

Widoczne na elewacji drzwiczki skrzynek elektrycznych (3 szt. 0 wymiarach: 39x62,
78x60,40x60cm) do wymiany na stalowe w kolorze grafit, w charakterze elewacji zabytkowe;]

Projektuje si¢ zabezpieczenia przed pfakami - kolce po obwodzie gzymsu okapowego.

Projektuje si¢ opaske na gruncie wokol budynku z piyt betonowych chodnikowych gr. 7 cm
o wym, 50x50 em, 7 obrzezem z cegly klinkicrowej w kolorze cegly licowki na elewacji,
ukladane]j poprzecznic . L.yczna s7cr. opaski 62 cm

Opaske ukladaé¢ spadku 2% od budynku, 7 szeroka fuga na podsypce piaskowej ubij anej

warstwami 0 gr.- 25 cm.
Opaske na grtmcie\momu wykonaé po 7akonczeniu prac opisanych w p-cie 6.

8. Kolorystyka
Malowanie tynkow minetal nych farbami silikatowymi w kolorze - Wg zalaczonych badan

stratygraficznych, ktére nalezy powtorzy¢ na etapie wykonywania robot elewacyjnych.

Budynek ,,A1”- etap 3

9, Stan istniejacy.

Budynek Al stanowi sachodnie skrzydio bud. A dobudowane od strony pn. Bryta budynku
zatozona na planie prostokata. Elewacje proste , bez 0zddb. Stolarka okienna prosta osadzona w
licu §ciany zewngtrznej, bez parapetow , Z niewielkimi stalowymi okapnikami. Elementem
wyr6zniajacym si¢ w bryle budynku jest prosty portyk oparty na betonowych kolumnach. Sufit
nad wejsciem — kasetonowy wykonany w betonie. Stopnie i podest przy wejéciu - granitowe.
Proste balustrady stalowe.
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13. Wyposazenie instalacyjne budynku
Nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

14. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowany zakres prac nie wprowadza zmian W zakresie ochrony przeciwpozarowej, a
proponowane materiaty budowlane i rozwigzania techniczne dot. remontu elewacji nie zmieniaja,
parametréw dot. ochrony pozarowej budynku.

15. Zagospodarowanie terenu istniejace i projektowane

Budynki ,,A” i ,,A1” polozone sa w kompleksie Uniwersytetu Ekonomicznego w kwartale ulic
Komandorskiej, Kamiennej, Sleznej, oraz Wielkiej. Bryla budynku ,,A” widoczna jest od strony
pd. od ul. Kamiennej. Oddzielona jest od niej pasem trawnika, na ktorym znajduja sig
pojedyncze wysokie drzewa lisciaste, oraz krzewy. Podobne jest otoczenie budynkéw od strony
wsch. i zach. Elewacja pn. widoczna jest od strony dziedzifica wewngtrznego. Z tej strony
znajduja sie dwa gléwne wejécia do bud. ,,A”, oraz wejscie gtowne do budynku ,,A1”. Od strony
pn. teren przylegajacy do budynkow jest utwardzony z nawierzchnia asfaltowa.

Projekt nie przewiduje zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu od tej strony.

Projektowana jest opaska na gruncie woko6t budynkéw ,A”i, Al” w obrebie istniejacych
nawierzchni trawiastych od strony pd, zach i wsch., jak opisano w p-cie 7.

Poza wymieniong opaska, niniejsze opracowanie nie przewiduje zadnych zmian w sposobie
zagospodarowania terenu wokét budynkow.

16. Dopuszczalne nieistotne zmiany w projekeie .
Wszystkie rozwigzania zamienne dot. np. zastosowanych materiatéw budowlanych i rozwiazaf
technicznych powinny by¢ uzgadniane z projektantem.

17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawy prawne sporzadzenia informacji:

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06.2003 r. w sprawie informacja
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
/Dz.U.Nr 120, poz 1126/

Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest
wykona¢ plan BIOZ w oparciu 0 wytyczne ponizej:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

- wykonanie elewacji

- montaz stolarki okiennej na kondygnacjach pigtra i poddasza
- roboty ziemne '

Wykaz istniejacych na dziatce obiektow budowlanych do rozbidrki — nie dotyczy
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

- prowadzenie prac na wysokosci powyzej 5 m - niebezpieczenstwo upadku z
rusztowan— dotyczy:

- wymiana stolarki okienne;j

Sposoby prowadzenia instruktarzu pracownikow - przed przystapieniem do robot szczegolnie
niebezpiecznych
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Przy wykonywaniu robot elewacyjnych — wszyscy pracownicy powinni byc &a}pqznam Z sy Ty 4]
przepisami zawartymi W Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w
sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych — Dz.U.Nr 47 poz.401, rozdz.8 —
Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdz. 9 — Roboty murarskie i tynkarskie.

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.
Na pomieszczeniu socjalnym 0znaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiescié punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow

Telefon komérkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.
Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu jw.

Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach —w pomieszczeniu jw.

O grodzenie terenu budowy wykonaé¢ wysoko$ci min. 1,50m, oznakowa¢ na planie jw.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szer 15 cm , porgcze na wys. 1,1 m, oraz
deskowania azurowego pomiedzy porgczami , deska krawgznikowa.

Rozmiescié tablice ostrzegawcze.
7ainstalowaé oéwietlenie emitujace czerwone $wiatlo

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczy¢
na planie jw.

18. Wplyw inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywata w sposGb negatywny na srodowisko.

Wroctaw lipiec 2010 1. opracowata X ;
mgr.inz.arch. Malgorzata Szurek H <

mgt in. arch. Malgorzata Szurek

© Nr uprawnieft 241/91/uw
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