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Lp.  Podst Opis i wyliczenia | j.-m. | Poszcz. | Razem
1 Okna CPV 45421000-4
1/KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1/0832-04
2,80"4,80"15 m? 201.60
RAZEM 201,60
2 TYNKI CPV 45410000-4
2 Usuniecie z elewacji wszystkich anten i okablowania kpl
d.2|wycena in-
dywidualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1,00
3/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- |m2
d.2/0701-05 rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - 30% calej powierzchni
0,20"32,89*12,80 m? 84,20
RAZEM 84,20
4|KNR K-04 |Przygotowanie podioza - oczyszczenie | zmycie m2
d.2/0101-01
32,89%12,80 m? 420,99
RAZEM 420,99
5/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. do 5 m2 metoda smaro- |m2
d.2|/0621-03 wania
420,99 m? 420,99
RAZEM 420,99
6/KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat.lll o podiozach z m2
d.2|0726-03 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5 m2 w 1 miejscu )
84.20 m2 84,20
RAZEM 84,20
7/KNR-W 4- |Natozenie szpachli elewacyjnej w celu scalenia starej i nowej powierzch- |m?2
d.2/01 0722-01 |ni tynkow
analogia
420,99 m? 420.99
RAZEM 420,99
8/KNR 0-26 |Impregnacja elewacji metodg natryskowg jednokrotnie powierzchnie tyn- |m?2
d.2|0639-03 kéw
420,99 m? 420,99
RAZEM 420,99
9/KNR K-04 |Dwukrotne gruntowanie podiozy zewnetrznych m2
d.2/0202-10
420,99 m2 420,99
RAZEM 420,99
10/KNR 0-33  |Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikatowymi m2
d.2/0128-01
420,99 m2 420,99
RAZEM 420,99
11/KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys.do 20 m m?2
d.2/1610-03
32,89*16,10 m? 528,53
RAZEM 529,53
12 Czas pracy rusztowan poz - 60 dni h
d.2|analiza in-
dywidualna
460*8 h 3 680,00
RAZEM 3 680,00
3 CEGLA CPV 45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
13/KNR K-04 |Przygotowanie podioZa - oczyszczenie | zmycie m2
d.3/0101-01
2,50"32,88+6,02*0,42*11 m2 110,04
RAZEM 110,04
14/KNR 2-04 |Oczyszczenie i uzupetnienie spoin na $cianach - 100% m2
d.3/0907-01
110,04 m2 110,04
RAZEM 110,04
15/KNR-W 4- |Oczyszczenie murdw gtadkich z cegly przy zastosowaniu preparatéw do  |m2
d.3|01 0737-01 |czyszczenia cegly lyb myjka cisnieniowa goraca woda lub para wodng
analogia
110,04 m2 110,04
RAZEM 110,04
16/KNR-W 4- |Oczyszczenie filardw, pilastrow, gzymsodw i attyk z cegly - gzymsy pod  |m
d.3/01 0737-03 |okapem
0,35"32,88 m 11,51
RAZEM 11,51
17|KNR-W 4-  |Uzupeinienie $cian lub $cianek grubosci ponad 1/2 ceg. oraz zamurowa- |m?
d.3/01 0305-06 |nie otworéw w sciankach i scianach cegtami klinkierowymi na zaprawie
analogia cementowej
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Lp. | Pc Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,00 m2 1.00
RAZEM 1,00
18| TZKNC N- |Uzupetnienie ubytkdw - flekowanie. Flek o powierzehni od 10 do 30 em2. |szt.
d.3|K/MNVI 5/2-b  |Cegla elewacyjna
analogia
95 szt. 95,00
RAZEM 95,00
19| TZKNC N-  |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa m2
d.3|K/VI 2/3-a
analogia
110,04 m2 110,04
RAZEM 110,04
20|KNR-W 4- |Uzupetnienie gzymsdw z cegiet m?2
d.3/01 0316-04
0,35'0,42°3,50 m? 0.51
RAZEM 0,51
21/KNR-W 4- |Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegly o pow. ponad 5 m2 m2
d.3/01 0738-02
110,04 m2 110,04
RAZEM 110,04
22| KNR-W 4- |Malowanie spoin muréw z cegly o pow. ponad 5 m2 m2
d.3/01 0738-04
110,04 m2 110,04
RAZEM 110,04
4 KAMIEN - ELEMENTY Z PIASKOWCA NA ELEWACJI CPV 45262510-8 Kamieniarskie roboty wy-
konczeniowe
23| TZKNC N- |Usuwanie z powierzchni kamienia zaprawy cementowej - kamien porowa-|m?2
d.4 KNl 1/4-b |ty - kamien sztuczny - portyk
analogia
32,89*0,25+4,60*0,25%15 m2 25.47
RAZEM 2547
24| TZKNC N- [Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu na ilos¢ powté- |m?2
d.4/KMNI 1/2-b  |rzen - kamien porowaty - piaskowiec
25,47 m? 25.47
RAZEM 2547
25 KNR-W 4- |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, Scian i pilastréw zewnetrznych |m?2
d.4/01 1410-02 |o pow. ponad 1.0 m2 - 30 %
25,47 m2 25,47
RAZEM 2547
26/ TZKNC N- |Scalanie kolorystyczne kitow (patynowanie) dm?2
d.4 KNI 3/T-a
analogia
25,47 dm2 2547
RAZEM 25,47
27|TZKNC N-  |Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa m?2
d.4|K/VI 2/3-a
analogia
25,47 m2 25,47
RAZEM 2547
28/KNR-W 4- |Reperacja okladziny z kamienia gzymsow i podokiennikow o d. do 1.0 m |m
d.4/01 1408-02 |w jednym miejscu i szer. do 25 cm - 20%
1,70 m 1,70
RAZEM 1,70
5 POZOSTALE PRACE CPV 45453000-7
29/KNR 2-31  |Wymiana - Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm wraz z montazem m2
d.5/0502-04 obrzezy betonowych 30x 8 cm na lawie betonowej
analiza in-
dywidualna
0,50*33,00 m2 16,50
RAZEM 16,50
30 Zabezpieczenie przed ptakami m
d.5|kalk. wiasna
4,60*15 m 69,00
RAZEM 69,00
31|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu wraz z utylizacjg gruzu i |kpl.
d.5/0108-13 papy
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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