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UWAGA! GENERALNY WYKONAWCA, PRZED PRZYSTAPIENIEM
- POWINIEN SPRAWDZIC W DOKUMENTACJI
BRANZOWEJ ROBOTY POWIAZANE, A W RAZIE WYKRYCIA

PROJEKTOWEJ |
PRACE_ PROWADZIC W
OPARCIU O PROJEKTY WSZYSTKICH BRANZ. W PRZYPADKU
WPROWADZENIA ZMIAN, KONIECZNE JEST UZYSKANIE ZGODY
PROJEKTANTA BRANZOWEGO. WSZELKIE
ZAMIENNE MATERIALY WYKONCZENIOWE MUSZA UZYSKAC

DO ROBOT,
NIEZGODNOSCI W = KOORDYNACJI
POWIADOMIC NADZOR AUTORSKI.
ARCHITEKTA |
AKCEPTACJE ARCHITEKTA | INWESTORA.

UWAGA! RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI | RYSUNKAMI WSZYSTKICH OPRACOWAN BRANZOWYCH! _

MUSI

UWAGA! DLA ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH NALEZY KAZDORAZOWO WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWLANYM SA AKTUALNE W ZAKRESIE OBJETYM OPRACOWANIEM.
ROZNICE WYMIAROW PRZYJETYCH W DOKUMENTACJI ZE STANEM FAKTYCZNYM NALEZY ZGtOSIC, A ZMIANY UZGODNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

UWAGA! NALEZY UZYWAC WYMIAROW Z RYSUNKU! Jezeli informacje zawarte w rysunku nie zgadzaja sie z rzeczywistymi wymiarami - nalezy poinformowaé Projektan|
Wszelkie zmiany dokonane bez zgody autora projektu, bedg traktowane jako dokonane na wtasng odpowiedzialno$¢ zmieniajacego.
Dzieto objete prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzezone! Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody ASSAY EFFECT Studio Projektowe jest zabronione!
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Instalacja freonowa

Srednica rurociagu:
rurociag cieczowy/gazowy

UWAGA:

Kanat wentylacyjny nawiewny

Kanat wentylacyjny wywiewny

Przed rozpoczgciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwo$¢ montazu

kanatow i urzadzen.

Kanaly i urzadzenia montowa¢ wylacznie do konstrukcji budynku za pomocg

rozwigzan systemowych np. HILTI.

Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie w ramach nadzoru
autorskiego.

Instalacje nawiewno — wywiewne wymagaja zastosowania izolacji termiczne;.

Nalezy zastosowat izolacje z wetny mineralnej na folii aluminiowe;.
Wspétczynnik przewodzenia ciepta min. 0,035 W/m x K.

Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
uzbroi¢ w klapy przeciwpozarowe odcinajace o odpowiedniej odpornosci.

Wszelkie obnizenia kanatéw (odsadzki) wykonywaé wg domiaru na budowie.

Instalacje chtodnicze: wykona¢ z rur i ksztattek miedzianych przeznaczonych
do instalacji chfodniczych. Przewody taczy¢ przez lutowanie lutem twardym.

Przewody nalezy zaizolowa¢ syntetyczng piankg kauczukowa systemu

np. AC/ARMACELL.

W zakresie prac dla instalacji klimatyzacji zmieniono lokalizacjg jednostek
wewnetrznych. Zakres: opréznienie instalacji z freonu; wydiuzenie lub
skrocenie instalacji miedzianej, skroplin oraz przewodu zasilajaco-sterujacego;
sprawdzenie szczelnosci instalacji; napetnienie ponowne instalacji freone;

uruchomienie.

Wigczenie do pionu kanalizacji poprzez syfon z przerwa powietrzna.

Montaz urzadzen klimatyzacji moze wykonywac tylko firma posiadajaca

niezbedne kwalifikacje i narzedzia montazowo serwisowe.

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Jednostka projektowa:

ASSAY EFFECT STUDIO PROJEKTOWE
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