Biuro Ustug Inzynierskich KIER-BUD Majdan Sieniawski 398B,37-534

COMPLEX inz. Jacek Kierepka Adamoéwka
PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw
komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJ!: Przebudowa drég gminnych na terenie gm. Pawtosiow”

ADRES INWESTYCJ!: Zadanie nr 7 — droga publiczna nr 111602 dz. nr ewid. 220/4 obreb
Tywonia od km 0+087,00 do km 1+053,00

NAZWA INWESTORA: Gmina Pawtosiow
ADRES INWESTORA: Pawtosiow 88, 37-500 Jarostaw

SPORZADZIt. KALKULACJE:
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Spis tresci

Strona Tytulowa
Spis tresci
Przedmiar

1 PRACE PROJEKTOWE

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 BUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE]

4 BUDOWA CHODNIKA 2,15 m

5 WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI (RUCH KR1):

6 BUDOWA ZATOKI NA PRZECIWKO REMIZY

7 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz. |

Razem

PRZEDMIAR: Przebudowa drég gminnych na terenie gm. Pawlosiow”
Zadanie nr 7 - droga publiczna nr 111602 dz. nr ewid. 220/4 obreb Tywonia od km 0+087,00 do km

1+053,00
1 PRACE PROJEKTOWE
1 Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: kpl
d.1| kalk. wiasna | Przebudowa odcinka drogi publicznej nr 111602 dz. nr
ewid. 220/4 obreb Tywonia od km 0+087,00 do km
1+053,00 oraz przebudowa przepustu na cieku
wodnym w zakresie: projekt zagospodarowania terenu,
projekt budowlany, SSTWiOR, Przedmiar robdt i
kosztorys inwestorski
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2| KNNR 6 0702 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.2 -04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 -
tymczasowa organizacja ruchu
14 Szt. 14,000
RAZEM 14,000
3|KNNR 10111 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | km
d.2 -01 trasa drég w terenie rowninnym
0,966 km 0,966
RAZEM 0,966
4[KNNR 1 0113 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.2 -01 grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
966,00 * 0,75 * 2 m2 1 449,000
RAZEM 1 449,000
5|KSNR 6 1302-| Oczyszczenie row6éw z wyprofilowaniem dna i skarp z m
d.2 01 namutu gr. 10 cm
966 + 966 m 1932,000
RAZEM 1932,000
3 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]
6/ KNNR 1 0202 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.3 -08 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I[II-IV
z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
(966 +966) *0,5*0,8 m3 772,800
RAZEM 772,800
7| KNR9-20 | Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur m
d.3] 0102-05 gtadkos$ciennych PVC-U, PP i PE, taczonych kielichowo. o
$r. 400 mm
966 m 966,000
RAZEM 966,000
8| KNR2-18 | Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 1000 mm w |stud.
d.3] 0913-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
16 stud. 16,000
RAZEM 16,000
9] KNR9-18 | Kanaly z rur kanalizacyjnych typu CFW-GRP o $r. 500 m
d.3] 0201-06 mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
4 BUDOWA CHODNIKA 2,15 m
10[ KNNR 6 0104 | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 | m2
d.4 -02 cm
2076,90 m2 2 076,900
RAZEM 2 076,900
11|KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.4 -01 ilosci 20 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm
2076,90 m2 2 076,900
RAZEM 2 076,900

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4763 Uzytkownik: inz. Jacek Kierepka




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12| KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.4 -02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
cm
2076,90 m2 2 076,900
RAZEM 2 076,900
13| KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.4 -02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm
31*5%*2 m2 310,000
RAZEM 310,000
14| KNNR 6 0113 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.4 -06 grubosci po zageszczeniu 15 cm - zjazdy
31*5%*2 m2 310,000
RAZEM 310,000
15/ KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm | m
d.4 -03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
966 + 2 m 968,000
RAZEM 968,000
16/ KNNR 6 0404 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4 -04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
966 + 2 m 968,000
RAZEM 968,000
17|KNP 05 0210- | Wpust drogowy zeliwny szt.
d.4 02.01
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
18| KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboséci 8 cmna | m2
d.4 -03 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem - zjazdy
31*5%*2 m2 310,000
RAZEM 310,000
19/ KNNR 6 0502 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubos$ci 6 cmna | m2
d.4 -02 podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
piaskiem - chodnik
1835,40 m2 1835,400
RAZEM 1 835,400
5 WYKONANIE PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI (RUCH KR1):
20| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2
d.5| 0102-01 bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z
rozbiorki na odl. do 1 km
3963,00 m2 3963,000
RAZEM 3963,000
21| KNRAT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejogr. 7 | m2
d.5| 0104-02 cm z wywozem materiatu z rozbidérki na odl. do 1 km
1330,00 m2 1330,000
RAZEM 1 330,000
22| KNR2-31 [ Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci m2
d.5| 0101-03 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. V-VI gtebokos$ci 20 cm
1330,00 m2 1330,000
RAZEM 1 330,000
23| KNKRB 6 [ Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m3
d.5 0104-04
1330,00 * 0,15 m3 199,500
RAZEM 199,500
24| KNKRB 6 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna m3
d.5 0104-05
1330,00 * 0,10 m3 133,000
RAZEM 133,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25| KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na m2
d.5| 0101-01 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
mechanicznym
5293,00 m2 5293,000
RAZEM 5293,000
26/ KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
5293,00 m2 5293,000
RAZEM 5293,000
27| KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
5293,00 m2 5 293,000
RAZEM 5293,000
28| KNCK-1 0202 | Wykonanie nawierzchni zwirowej poboczy drog - m2
d.5 -05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
966,00 * 0,75 m2 724,500
RAZEM 724,500
29| KNCK-1 0202 | Wykonanie nawierzchni zwirowej chodnikéw i poboczy | m2
d.5 -06 droég - dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(Catkowita gr. max 10 cm)
966,00 * 0,75 * 6 m2 4 347,000
RAZEM 4 347,000
30 KNK2-06 | Przepusty pod zjazdami m
d.5 0605-04
21*%6 m 126,000
RAZEM 126,000
31| KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wiazaca) - zjazdy
21*5*2 m2 210,000
RAZEM 210,000
32| KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna) - zjazdy
21*5*2 m2 210,000
RAZEM 210,000
33 Wymiana/ustawienie wiat przystankowych - szt
d.5 konstrukcja stalowa, oszklona
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
6 BUDOWA ZATOKI NA PRZECIWKO REMIZY
34| KNKRB1 [ Roboty ziemne w kat. gruntu I1I-IV wykonywane m3
d.6] 0201-08 | koparkami gasienicowymi przedsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0.6 m3 z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km
250*0,33 m3 82,500
RAZEM 82,500
35/KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.6 -02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 10
cm
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
36| KNNR 6 0111 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w m2
d.6 -02 ilosci 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15
cm
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
37| KNNR 6 0403 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm | m
d.6 -03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
50 m 50,000
RAZEM 50,000

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 4763 Uzytkownik: inz. Jacek Kierepka




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNNR 6 0308 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 -01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
39| KNNR 6 0309 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.6 -02 asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
Scieralna)
250 m2 250,000
RAZEM 250,000
40 Ustawienie wiaty przystankowej - konstrukcja stalowa, | szt
d.6 oszklona
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
41| KNNR 6 0702 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.7 -04 ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - stata
organizacja ruchu
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
42| KNNR 6 1005 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.8 -06 bitumicznych
5293,00 m2 5293,000
RAZEM 5293,000
43|KNP 01 1311-| Zamiatanie drég pieszych z kostki m2
d.8 02.01
1835,40 m2 1835,400
RAZEM 1 835,400
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