
I – PRZESŁA OGRODZENIA                                                                                                                                                                                             
1-PRZESŁO JEDNOWYMIAROWE -   SZEROKOŚĆ  -2000 mm    WYSOKOŚĆ   1600 mm  8 – SZT.                                                                       

/ELEMENTY PIONOWE -PROFIL STALOWY 15X15 MM ; ELEMENTY OBUSTRONNE POZIOME STAL PŁASKA 25MMX 4 MM / 

2-PRZESŁA DRUGI WYMIAR    -  SZEROKOŚĆ  -2300 mm    WYSOKOŚĆ   1600 mm  3 – SZT.                                                                                    

/ELEMENTY PIONOWE -PROFIL STALOWY 15X15 MM ; ELEMENTY OBUSTRONNE POZIOME STAL PŁASKA 25MMX 4 MM /   

3-PRZESŁA TRZECI  WYMIAR   -  SZEROKOŚĆ  -1800 mm    WYSOKOŚĆ   1600 mm  2 – SZT.                                                                                                      

/ELEMENTY PIONOWE -PROFIL STALOWY 15X15 MM ; ELEMENTY OBUSTRONNE POZIOME STAL PŁASKA 25MMX 4 MM /   

 -SŁUPKI PROFIL STALOWY ZAMKNIĘTY 100 X 100 MM Z DOLNYM KOŁNIERZEM DO MOCOWANIA DO PODŁOŻA Z CZTEREMA OTWORAMI–Ø16 mm  SZT- 14, 

Z WIEŃCZENIEM SŁUPKA KOPUŁKOM- W DOWOLNYM KSZTAŁCIE    

-MALOWANIE PROSZKOWO W KOLORZE RAL 8017–CIEMNY BRĄZ/ 

            1- /  - 2000 mm-/ - 8 –szt./ ; 2- / - 2300 mm-/ - 3 –szt./ ; 3- /  - 1800 mm-/ - 2 –szt./ 
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Sporządził Dział Obsługi Technicznej Obiektów




