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NAPRAWCZY DO LIKWIDACJI

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR gr.160/120mm (RE30) POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR

RYGLE STALOWE 2UPE180, 2UPE200, 2UPE140 [R30]

ISTNIEJACY STROP STALOWO-CERAMICZNY
WELNA MIN. gr. 10cm

RUSZT Z PROFILI Z-G MOCOWANY DO STROPU
SUFIT PODWIESZONY Z PLYT GKi gr.1,25cm

BETON NOSNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKOW

POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm min.300kPa

FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH

BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ZWIROWA gr. 25-30cm

WPROWADZONE ZMIANY SA NIEISTOTNE
W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

projektant: mar inz. Piotr Topyfa
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TYNK SILIKONOWO:-
70 gr.12cm

SCIANA ISTN:
TYNK C-W gr. 1,3cm

FOLIA WYTLACZANA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.8cm
[ZOLACJA PIONOWA
MUR FUNDAM. ISTN.

TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY
WEENA MIN. gr.12cm

MUR GAZOBETON M600 kl.4.0MPa
TYNK C-W gr. 1,3cm




