9.2.2.1. PRZEBUDOWA SCIANY ZEWNETRZNEJ GARAZU (POM. NR 01/01)

W projekcie wykonawczym przewidziano rozbiorke scian garazu (pom. nr 01/01) do poziomu +2,50.

Jednak obecnie ze wzgledu na stan techniczny Sciane garazu nalezy rozebraé do poziomu goéry betonowej
$ciany fundamentowej (rzedna ok. -0,20). Nastepnie na $cianach fundamentowych garazu (pom. nr 01/01) wykonac¢
zelbetonowy wieniec wzmacniajgcy, beton C20/25, wys. min. 24cm, szer. min. 25cm. Zbrojenie podtuzne wienca 6
pretéw #12 (stal BS00SP), strzemiona #6 co 20cm (stal BS00SP).

Nowg (przemurowanie) sciane wymurowac z bloczkow gazobetonowych M600 kl/4,0MPa na zaprawie klejowej
M5. W naroznikach $cian wykona¢ stupy zelbetowe z betonu C20/25, zbrojenie pionowe 4#12 (stal B500SP),
strzemiona #6 co 15cm (stal B500SP). Stupy taczace dolny wieniec wzmacniajgcy (-0,20) z gérnym wiencem pod
konstrukcje dachu (+ 4,35).

Zmiany przedstawiono w czesci rysunkowej dokumentac;ji.



