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ISTNIEJĄCY KANAŁ 
NAPRAWCZY DO LIKWIDACJI

PODCIĄG STALOWY ISTN.
OBUDOWANY 2xPŁYTĄ GKF gr.1,25cm
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POSADZKA MONOLITYCZNA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, ZAIMPREGNOWANA, DST - KOLOR
BETON NOŚNY C25/30 gr. 20cm ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM, ZAWIBROWANY
FOLIA PE gr. 0,4mm Z KLEJENIEM STYKÓW
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr. 5cm min.300kPa
FOLIA PCV gr. 0,7mm ZGRZEWANA NA STYKACH
BETON C12/15 gr. 12cm ZAWIBROWANY
ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWO-ŻWIROWA gr. 25-30cm

C1

S4IZOLACJA PIONOWA
TERMICZNA I PRZECIWWILG.
ŚCIANY FUNDAM.

S4

S5
COKÓŁ
TYNK MINERALNY
ŻYWICZNY, OZDOBNY

S5 FOLIA WYTŁACZANA
POLISTYREN EKSTRUDOWANY gr.8cm
IZOLACJA PIONOWA
MUR FUNDAM. ISTN.

PRZEKRÓJ  C-C  1:50
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2UPE180

MARKA STALOWA
DO MOCOWANIA PŁYTY
RP100x50x3
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2UPE140

PŁYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM PIR gr.160/120mm (RE30)
RYGLE STALOWE 2UPE180, 2UPE200, 2UPE140 [R30]

ISTNIEJĄCY STROP STALOWO-CERAMICZNY
WEŁNA MIN. gr. 10cm
RUSZT Z PROFILII Z-G MOCOWANY DO STROPU
SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKi gr.1,25cm

WIENIEC W-2
SKOŚNY

+4.35

NADPROŻE
2SBN120/120

WIENIEC

S6

S6

TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY
STYROPIAN EPS70 gr.12cm
ŚCIANA ISTN.
TYNK C-W gr. 1,3cm
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TYNK SILIKONOWO-SILOKATOWY
WEŁNA MIN. gr.12cm
MUR GAZOBETON M600 kl.4.0MPa
TYNK C-W gr. 1,3cm

WIENIEC
25x24cm
PODŁUŻNE: 6#12
STRZEMIONA: #6co20cm

SŁUP ŻELBET.
24x30cm, 4#12
#6co15cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
DO PRZEMUROWANIA
ZACHOWAĆ ISTN. WYMIAR ZEW.

WPROWADZONE ZMIANY SA NIEISTOTNE 
W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
projektant: mgr inż. Piotr Topyła


