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Poz.3.5.-NADPROŻE PROJ. 2INP120, dł.3,0m
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OBUDOWAĆ  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]

Poz.3.3. - PODCIĄG PROJ. 2INP200
OBUDOWAĆ  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]
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SUSZARKA PRALNICA
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NAD WEJŚCIEM DASZEK
SZKLANO - STALOWY

OKŁADZINA FILARKA
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WZMOCNIENIE FILARKA CEGLANEGO
4 L50x5, PRZEWIĄZKI PŁASKOWNIK
50mm, gr.5mm, co 40cm

OBUDOWA  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]

WYRZUT SPALIN 
Z AGREGATU

MUR PROJEKTOWANY ŁĄCZYĆ
Z MUREM ISTN. NA KOTWY STALOWE
Ø 6 W CO DRUGIEJ SPOINIE
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ok. 3 - 3,3m. NADMUROWANIE Z BLOCZKÓW 
GAZOBETONOWYCH M600, kl.4MPa
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RURA SPUSTOWA D125 Z REWIZJĄ
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SŁUP STALOWY 2CNP200
OBUDOWAĆ  PŁYTĄ 2xGKF gr.1,5cm [R60]
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SŁUP ŻELBET.
24x24cm, 4#12
#6co15cm

Kotwienie słupa 
do istn. ściany
pręty 2#6 co 50cm

WPROWADZONE ZMIANY SA NIEISTOTNE 
W ODNIESIENIU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
projektant: mgr inż. Piotr Topyła


