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Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 PRZEMUROWANIE SCIAN GARAZU nr 01/01

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : UGM-007-GZM1 KOBRA wer. 11

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE - przemurowanie $cian garazu nr 01/01

Data: 30.05.2023 Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | PRZEMUROWANIE SCIAN GARAZU nr 01/01
11 KNR 404-0102-02-00 IGM Warszawa 13,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Rozebranie muréw i stupéw powyzej poziomu terenu, w budynkach o wys.do 9 m /do 2 kondygnaciji/, z cegly
na zaprawie : -cementowo-wapiennej
0.32*25*(6.2+10.1+0.6) = 13,520
Razem = 13,520 | m3
2 | KNR 401-0108-09-00 IGM Warszawa 13,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wytadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km - WRAZ Z UTYLIZACJA
13.52 = 13,520
Razem = 13,520 | m3
3 | KNR 401-0108-10-00 IGM Warszawa 13,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegtos¢: za kazdy nastepny 1 km - DALSZE 5km
13.52 = 13,520
Razem = 13,520 | m3
4 | KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm
0.200 = 0,200
Razem = 0,200 | t
5 | KNR 202-0290-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,200 | t
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 8 do 14 mm
0.200 = 0,200
Razem = 0,200 | t
6 | KNR 202-0212-12-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,284 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wience monolityczne na $cianach: zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.24*0.25*(6.2+10.1+5.1)= 1,284
Razem = 1,284 | m3
7 | KNR 202-0107-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,250 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego o
grubosci: 24 cm
25*(6.20+10.1+0.6) = 42,250
Razem = 42,250 | m2
8 | KNR 202-0208-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,128 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o wysokosci do 4 m i
stosunku deskowanego obwodu do przekroju: do 6
435*(2%024*0.24+2%0.24*0.30) = 1,128
Razem = 1,128 | m3

- Koniec wydruku ---




