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1 Dane wyjsciowe

1.1 Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora
« Dane zebrane przez projektantéw w terenie
« Aktualnie obowigzujace normy i przepisy
* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu w skali 1:500
*  Wytyczne inwestora w zakresie budowy

1.2  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa systemu monitoringu wizyjnego w miejscowosci Bolkéw.

Zakres niniejszego projekiu bedzie stanowit catosciowg sie¢ kablowg konieczng do uruchomienia

monitoringu przy nowobudowanym kompleksie sportowym dla potrzeb Inwestora.

1.3 Inwestor

Gmina Bolkéw
Ul. Rynek 1
59-420 Bolkow

1.4 Zleceniodawca

Sinergia Urbana Matgorzata Czaban
Ul. Ztotowska 4
51-126 Wroctaw

1.5  Wykonawca dokumentacji

MRONET Tomasz Mré6z
Ul. Cztery Pory Roku 21/3
71-806 Szczecin

Skiad zespotu:

Projektant br. telekomunikacyjna: mgr inz. Jarostaw Stelmachowski — upr. bud. LOD/0616/PWOT/07

Projektant br. Elektryczna:

Opracowat: inz. Tomasz Mréz

1.6  Zakres rzeczowy

mgr inz. Jarostaw Stelmachowski — upr. Bud. LOD/2912/PWBE/16

W zakresie niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego systemu monitoringu

wizyjnego w przy nowobudowanym kompleksie sportowym w miejscowosci Bolkéw.
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1.7  Wykaz obowigzujagcych norm i przepisow

v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 pazdziernika 2005 r. Dz. U. 219. poz. 1864 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie;

v Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pézn.zm.;

v' ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne;

v' ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe;

v' ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji;

v' ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.

v Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz.U.2013.492).

v" N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

v" PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

v" Norma PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

v" Norma PN-EN 62676 ,Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach”

v" Norma PN-EN 50174 "Technika informatyczna. Instalacja okablowania",

* Norma PN-EN 60439 ,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe”

1.8 Projekty powigzane

Z niniejszym projektem powigzane sg nastepujgce projekty:
* Projekt Zagospodarowania Dziatki oraz Projekt Architektoniczno-budowlany dla zadania ,Budowa
kompleksu Sportowego wraz z infrastrukturg towarzyszacag RFIL PGR z 2021r.

2 Projekt zagospodarowania terenu

2.1  Informacje podstawowe o terenie

Dziatka nr 852/2, AM-1 Obreb 2 Bolkéw Miasto jest niezabudowana. Na dziatce w czesci wschodniej
znajduje sie boisko sportowe, obecnie zaros$niete trawami oraz chwastami, od strony potudniowej
zaro$niete przez krzewy. Od strony po6tnocnej teren porosniety jest pojedynczymi drzewami oraz w czesci
skarpy przechodzacej potudnikowo szpalerem drzew. Od strony zachodniej na dziatce znajduje sie taka.
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2.2 Zagospodarowania terenu

Budowa nie bedzie miata wptywu na ewentualne zmiany planu w latach nastepnych. Wszelkie prace
na zajmowanym terenie wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy. Przed wykonywaniem prac nalezy
dokfadnie zapoznac sie z umiejscowieniem innych istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. W razie watpliwo$ci
nalezy dokonaé¢ ewentualnych konsultacji z gestorami tych sieci. Po wykonaniu prac nalezy teren

doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

2.3 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje jakiekolwiek zanieczyszczenie wody, gleby oraz
powietrza. Stosowane materiaty sg neutralne dla otaczajgcego s$rodowiska naturalnego oraz zdrowia
cztowieka i zwierzat, nie podlegajg rozktadowi oraz nie wchodzg w reakcje z woda, glebg lub powietrzem.
Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci oraz strefy ochronne od zabudowanych juz obiektow
podziemnych. W razie watpliwosci skontaktowac sie z gestorami odpowiednich sieci. Przy budowie brak

jest zapotrzebowania na wode, energie oraz odprowadzanie $ciekdw.

2.4 Obszar oddziatywania obiektu

Przez obszar oddziatywania planowanego obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zabudowie tego terenu. Obszar oddziatywania budowanego obiektu (sieci lub przytacza
telekomunikacyjne), nie oddziatuje na zadng z nieruchomosci sasiednich, ktére nie sg zwigzane z budowa,
a ograniczeniem w zabudowie terenu dziatek na ktérych jest prowadzona Inwestycja wynosi 0,3m od
zlokalizowanych elementéw nadziemnych i podziemnych sieci oraz przytgczy telekomunikacyjnych.

2.5 Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3 Projekt rozwigzan technicznych

3.1 Stan istniejacy

Aktualnie na przedmiotowym terenie nie funkcjonuje zaden system monitoringu wizyjnego. Inwestor

planuje objeciem siecig monitoringu catego kompleksu sportowego.
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3.2 Zatozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest umozliwienie obserwaciji lokalnej oraz rejestracji zdarzen majacych

miejsce na terenie kompleksu sportowego, co znaczgco wptynie na bezpieczenstwo i komfort uczestnikow

imprez masowych. System ten bedzie miat znaczenie gtéwnie prewencyjne — widoczne kamery beda

dziata¢ odstraszajgco na ewentualnych sprawcéw dziatan przestepczych lub wykroczen. W przypadku

jednak zaistnienia takich dziatan, analiza zapisanego obrazu pozwoli pézniej na doktadne odtworzenie

zdarzenia i pomoze w identyfikacji jego sprawcéw. Nadzorem wizyjnym zostang objete newralgiczne

obszary miejscowosci z punktu widzenia bezpieczenstwa.

Projektowany system monitoringu wizyjnego nalezy wykonac w technologii cyfrowej IP.

System bedzie sktadat si¢ z nastepujacych elementdw:

Kamery stacjonarne IP 4Mpix z oswietlaczem podczerwieni 50m oraz obiektywem

2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
Punkty kamerowe PK na istniejgcych stupach oswietleniowych

Serwer rejestrujacy

3.3 Punkty kamerowe

Do projektowanego systemu monitoringu przewidziano kamery tubowe IP 4Mpix o parametrach

minimalnych:

v

S N N N S N N U N N

przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
rozdzielczosc¢: 2688 x 1520 @ 20 kl/s

interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3af
kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
ilos¢ pikseli: 4Mpx

czutosc¢: 0.003 lux

obiektyw: 2.8~12mm (motozoom z autofocusem)
zasieg oswietlacza IR: 50m

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI
mechaniczny filtr podczerwieni ICR

rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (IK10)

Wszystkie kamery zasili¢é wg standardu PoE z przetgcznikbw sieciowych zainstalowanych

w poszczegblnych punktach kamerowych PK. Kamery oraz urzgdzenia aktywne zabezpieczy¢

ogranicznikami przepie¢ instalowanymi w szafkach punktéw kamerowych PK. Kamery instalowa¢ na

istniejgcych stupach.

Szczegodtowe rozmieszczenie punktow kamerowych pokazano na rys. nr. 1
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3.4 Rejestracja obrazu

Obraz z kamer nalezy rejestrowac za pomocg rejestratora sieciowego, ktéry nalezy zainstalowac
w projektowanej szafie dystrybucyjnej RACK (GPD) w budynku szatni w pom. przeznaczonych dla sedziéw
w miejscu wskazanym na rys. 10. Rejestratory nalezy wyposazy¢ w 6 dyskéw 8TB dedykowanych do pracy
ciagtej (24/7). Projektowang szafe GPD wyposazy¢ w zasilacz UPS 3000VA RACK i z niego zasili¢
urzadzenia sieciowe. Dodatkowo w szafie zainstalowa¢ zarzgdzalny przetgcznik sieciowy:
e 1x switch 24xSFP, 2xRJ45 1Gb, 2xSFP+
Przetgcznik sieciowy ma na celu zapewni¢ komunikacje pomiedzy punktami kamerowymi a rejestratorem.
Obraz z wszystkich kamer rejestrowac z predkoscia 15 kl/s w petnej rozdzielczosci danej kamery.

Materiat archiwizowac przez okres 30 dni.

3.5 Poftaczenia sieciowe

Na potrzeby zapewnienia komunikacji pomiedzy poszczegd6inymi punktami kamerowymi PK
a serwerem zaprojektowano wydzielong sie¢ swiattowodowg. Wszystkie punkty dystrybucyjne tj. szafki
Punktow Kamerowych PK potaczy¢ kablem $wiattowodowym do gtéwnego wezta komunikacyjnego. Jako
urzadzenia aktywne zastosowa¢ zarzadzalne przetgczniki sieciowe wyposazone w porty SFP oraz
RJ451Gb PoE zgodnie z specyfikacjg techniczng i czescig rysunkowa dokumentacji. Projektowana sie¢
zapewni przepustowos¢ sieci na poziomie 1Gb/s. W celu zapewnienia transmisji sygnatu z kamer do
poszczegolnych punktéw kamerowych zainstalowa¢ switche PoE z portami SFP w poszczegélinych
punktach PK. Porty SFP wyposazy¢ w moduty swiattowodowe SFP SM LC typu WDM. Lokalizacja punktow
PK dla poszczeg6inych kamer zostata przedstawiona na planach rozmieszczenia punktéw kamerowych.
Minimalne wymagania switcha gtébwnego w centralnym wezle komunikacyjnym:

v interfejsy:

- 24x slot SFP (1Gb/s)
- 2x port 10G Ethernet
- 4x slot SFP+ (10Gbps)
przepustowosc¢: 216Gbps
rozmiar bufora: 4 MB
wielkos$c tablicy MAC: 16K
funkcje QoS (8 kolejek priorytetowania)
rozmiar ramki Jumbo: 8kB
funkcje przetacznika warstwy L3
konfiguracja przez www
technologie: VLAN, DHCP, Qos, Multicast, plug and play
zasilanie AC 230V + 48V DC RPS

SN N N N N N N RN
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Minimalne wymagania switchy w szafkach PK:
Switch SW1:

v

NS N N N N S N N N N N N N SR

8 portéw RJ-45 - 10/100/1000Base-T/TX w technologii POE/PoE+

2 porty gigabit SFP

IEEE 802.3at PoE+: do 30W

IEEE 802.3af PoE: do 15.4W

Ring: X-Ring Pro, Dual Ring, Dual Homing, Couple Ring

Spanning Tree: IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP
VLAN: VLAN, Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP

Port Mirroring: Per port, Multi-source port

IP Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
Storm Control: Broadcast, Multicast, Unknown unicast

Uwierzytelnianie: 802.1x, RADUIS

Dostep: SNMP v1i/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard MIB, Private MIB
Bezpieczenstwo: SSH2.0, SSL

Konfiguracja grupowa IXM

Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C

Redundantne zasilanie napieciem 12-48VDC

Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

Aluminiowa obudowa zgodna z IP30

Switch SW2:

v

AR N NN N N N VU N R N NN

4 porty RJ-45 - 10/100/1000Base-T/TX w technologii POE/PoE+

2 porty gigabit SFP

IEEE 802.3at PoE+: do 30W

IEEE 802.3af PoE: do 15.4W

Ring: X-Ring Pro, Dual Ring, Dual Homing, Couple Ring

Spanning Tree: IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP
VLAN: VLAN, Port based VLAN, Q-in-Q (VLAN Stacking), GVRP

Port Mirroring: Per port, Multi-source port

IP Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Immediate leave
Storm Control: Broadcast, Multicast, Unknown unicast

Uwierzytelnianie: 802.1x, RADUIS

Dostep: SNMP vi/v2c/v3, WEB, Telnet, Standard MIB, Private MIB
Bezpieczenstwo: SSH2.0, SSL

Konfiguracja grupowa IXM




Faza opracowania Nr projektu Strona:

PROJEKT TELETECHNICZNY MN/MC/1/PW/12.2022 9

Tytut projektu Tom Czesc: Zeszyt:

Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura
towarzyszaca RFiL PGR z 2021r

Praca w zakresie temperatury od -10 do 60°C
Redundantne zasilanie napieciem 12-48VDC

Montaz nascienny lub na standardowej szynie DIN

SNEENEENEEN

Aluminiowa obudowa zgodna z IP30

3.6 Szafki punktéw kamerowych PK

Kamery punktow kamerowych, podigczone zostang do szafek zamontowanych na stupach
istniejgcych/projektowanych przy punktach kamerowych. Jako szafki punktow kamerowych zaktada sie
uzy¢ seryjnie produkowane, dopuszczone do obrotu obudowy, przeznaczone do zamontowania w nich
urzgdzen elektrotechnicznych lub telekomunikacyjnych. Obudowy mogg by¢ metalowe lub z tworzyw
sztucznych, stosownie do przyjetego systemu ochrony od porazen. Zaktada sie stopien ochrony dla szaf
montowanych na zewnatrz nie gorszy niz IP-56. Spos6b montazu szaf PK nie moze naruszac ich stopnia
ochrony IP i ochrony od porazen. Wprowadzenia przewodéw do szaf PK nalezy wykona¢ zgodnie ze
stopniem ochrony IP szaf.

Wszystkie elementy i przewody w szafkach punktéw kamerowych muszag by¢ trwale i estetycznie
zamocowane.

Szafki wyposazy¢ w osprzet elekiryczny, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, przemystowe
przetgczniki sieciowe, przetgcznice Swiattowodowe, grzalke, osprzet pasywny oraz systemy zasilania
buforowego wyposazone m.in. w:

v czes$é elektryczng 230 VAC
- roztacznik gtéwny izolacyjny
- ogranicznik przepie¢
- lampka kontrolna pojedyncza
- wylgcznik nadprgdowy jednobiegunowy
- moduty RCD z cztonem nadprgdowym
- gniazdo 230 VAC serwisowe
v' czes¢ zasilania napiecia statego 48 VDC
- zasilacz buforowy
- akumulatory
v’ czes$é ochrony przeciwprzepieciowej toréw sygnatowych
- ochronniki przeciwprzepieciowe
- sztuczny uziom pionowy
v'  czes¢ teletechniczng
- przemystowy przetgcznik sieciowy zarzgdzalny
v czes$é organizacyjno — montazowg
- panel krosowy

- przetacznica $wiattowodowa
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- szyna DIN typ TH35

Szczeglly wyposazenia poszczeg6inych szafek punktdow kamerowych zostaly przedstawione w czesci
rysunkowe;.

Szafki uziemi¢ za pomoca uziomu szpilkowego oraz oznaczy¢ tabliczkami identyfikacyjnymi. Wartos¢
rezystancji uziemienia zapewni¢ na poziomie < 10Q. W szafie umiesci¢ zalaminowany schemat
elektryczny. Punkty dystrybucyjne zasili¢ z najblizszych istniejgcych rozdzielnic elektrycznych. Wszystkie
potgczenia wykonaé zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji schematami elektrycznymi. Punkty PK
wyposazy¢ w zasilacze buforowe 48V DC oraz zestaw akumulatoréw zapewniajgcych prace awaryjng

uktadu przy zaniku napiecia podstawowego.

3.7 Okablowanie
3.7.1 Okablowanie sieciowe

W celu zapewnienia komunikacji pomiedzy poszczeg6linymi punktami PK oraz szafg GPD
w budynku szatni w pom. przeznaczonym dla sedziéw, nalezy wykona¢ sygnatowe okablowanie
Swiattowodowe z wykorzystaniem zewnetrznych kabli swiattowodowych Z-XOTKtsd zawierajgcych 12 i 4
widkien jednomodowych. Okablowanie $wiattowodowe prowadzié w nowoprojektowanych rurach
ochronnych HDPE 40 zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami. Kable $wiattowodowe w
szafkach PK zakonczy¢ na przetgcznicy przemystowej instalowanej na szynie TH35. Przetgcznice
wyposazy¢ w adaptery LC/UPC dx. Potgczenia wewnatrz szafy wykona¢ patchcordami swiattowodowymi
LC/UPC dx — LC/UPC dx.

3.7.2 Okablowanie punktéw kamerowych

Na potrzeby podtgczenia kamer do punktow dystrybucyjnych wykonac¢ okablowanie sygnatowo-zasilajgce
zewnetrznym kablem UTPw kat. 5e z wykorzystaniem technologii PoE. Kable UTPw ukfada¢
w nowoprojektowanych rurach ochronnych HDPE 40 zgodnie z zatgczonymi do dokumentacji rysunkami.
W stupach okablowanie prowadzi¢ bez dodatkowej ostony. Okablowanie UTPw w punktach PPD, szafkach
PK oraz w kamerach zakonczy¢ ztaczem RJ45. Potgczenia wewnatrz szafy wykona¢ patchcordami UTP
kat. 5e RJ45 — RJ45.

3.7.3 Budowa sieci

Zgodnie z Projektem budowlanym nalezy wybudowaé rury ostonowe HDPE40/3,7, czesciowo
w rurach ostonowych RHDPE110/6,3. llosci rur i dtugosci odcinkéw zostaly opisane na rysunkach. Na
zaprojektowanych odcinkach sieci rury budowaé na gtebokosci normatywnej min. 0,7m, a w przypadku
ostonowych rur obiektowych na gtebokosci min. 1,0m. W potowie gtebokosci, nad uktadang rurg utozy¢
tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym, z napisem ,Uwaga kabel telekomunikacyjny”. Koncowki

wszystkich rur nalezy uszczelni¢ zaréwno w trakcie budowy jak i eksploatacji, aby uniemozliwi¢
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przedostawanie sie zanieczyszczen statych i ptynnych. Wszystkie prace zwigzane z uktadaniem rur
wykonywaé zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w punkcie 1.6. W miejscach skrzyzowan z innymi
istniejagcymi mediami zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢. Prace wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn.26.10.2005 r. Dz. U. 219. poz. 1864 w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

3.7.4 Studnie kablowe

Projektuje sie budowe 8 studni typu SKR-1 A-15 oznaczonych numerami S1- S8. Studnie
posadowi¢ zgodnie z PZT, Rys. 1. Na studniach zamontowa¢ pokrywy z wywietrznikiem. W studniach
zamontowac tapy na kable, a studnie wyprawi¢. Rame studni nalezy w przypadku budowy w chodniku
umiejscowi¢ zgodnie z rzedng chodnika, a w przypadku budowy w terenie nieutwardzonym nieznacznie

powyzej rzednej terenu.

3.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona podstawowa przed porazeniem pradem elekirycznym zostanie zapewniona przez izolacje
przewodow oraz zastosowanie odpowiedniego stopnia ochrony aparatéw. Jako ochrone dodatkowg przed
porazeniem zastosowano samoczynne wytaczanie zasilania. Samoczynne wylgczenie zasilania
realizowane jest przez zastosowanie (jako zabezpieczenie obwodoéw) odpowiednio dobranych wktadek
bezpiecznikowych, wytgcznikbw samoczynnych. Dostepne czesci przewodzace urzadzeh i aparatow
zewnetrznych nalezy potaczy¢é z przewodem PEN. Ukiad sieci TN-CS. Ochrone przeciwporazeniowag

nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364.

3.9 Uwagi koncowe

Rozpoczecie i prowadzenie rob6t winno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami
i uzgodnieniami, obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej. Kierujgcy robotami winien scisle
przestrzega¢ wydanych uzgodnien i zawartych w nich obostrzeh. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych
kierujgcy robotami winien szczeg6towo zapoznaé sie z usytuowaniem urzgdzen podziemnych wykazanych
na zaktualizowanych mapach geodezyjnych oraz zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Lokalizacja linii kablowej na gruncie winna by¢é wytyczona i po wybudowaniu
zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. W czasie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zachowaé
ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢ napotkania nie wykazanych urzadzeh podziemnych. W rejonach
zblizen i skrzyzowan projektowane;j linii kablowej z uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie pod nadzorem stosujac sie do zalecen wydanych w uzgodnieniach i na przekazaniu

placu budowy. Roboty winny by¢ prowadzone w spos6b zgodny z przepisami BHP.
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Wykonawstwo nalezy powierzyé firmie posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie w budowie

systemoéw telewizji przemystowej CCTV IP. W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatac;ji

nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢é wykonania i dziatania systemu. Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢

osobe ze strony Uzytkownika w zakresie obstugi urzgdzen CCTV. Po oddaniu systemu do eksploataciji

nalezy zleci¢ statg konserwacje i nadzér nad jego dziataniem firmie specjalizujacej sie w konserwacji

systeméw monitoringu wizyjnego CCTV IP. Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
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4 Zestawienia
4.1 Zestawienie odcinkow kabli swiattowodowych
el — f— —_
o k) s = = s . — E © =
5284 S_|E_| 2E| 8c| 28| S| § | 83| 8¢ g
£= ®E = 2 = c
Lp. s88% SE| ZE| 38| 35| 858 §| & | 2E8E| 5% =
omx ™ x = o i 8¢ | =223 g N a5 az S
2 z o =] =8| N 2 £ S
1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11 12 13.
1 GPD mufa w studni S1 5,0 10,0 0,0 15,0 1,0 25,0 10,0 51,0 52,0 Z-XOTKtsd 12J
2 | mufa w studni S1 | mufa w studni S2 57,0 0,0 0,0 57,0 3,0 40,0 10,0 110,0 111,0 Z-XOTKtsd 4J
3 | mufa w studni S2 PK1 3,0 0,0 6,0 9,0 1,0 25,0 10,0 45,0 46,0 Z-XOTKtsd 4J
4 | mufa w studni S2 PK3 102,0 0,0 6,0 108,0 5,0 25,0 10,0 148,0 149,0 Z-XOTKtsd 4J
5 | mufa w studni S1 PK5 25,0 0,0 6,0 31,0 2,0 25,0 10,0 68,0 69,0 Z-XOTKtsd 4J
6 | mufa w studni S1 | mufa w studni S7 | 179,0 0,0 0,0 179,0 8,0 40,0 10,0 237,0 238,0 Z-XOTKtsd 4J
7 | mufa w studni S7 PK7 10,0 0,0 6,0 16,0 1,0 25,0 10,0 52,0 53,0 Z-XOTKtsd 4J
8 | mufa w studni S7 PK8 76,0 0,0 6,0 82,0 3,0 25,0 10,0 120,0 121,0 Z-XOTKtsd 4J
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4.2 Zestawienie odcinkéw kabli UTP

8 5 = g z g E © 3
g E 2 2= e >cE E o's © o g
SN = S| g2 | £_| €8¢ ) 2 g g § S X
588 § | SE| 5S¢ | SE | 85§ 2 S E 2 e
S<w N 3 ERN 2 23z @ = S 3 £s38
> 2
s 2| #¥) 8 232] § | %% - £ 52
=X a
2 3 4 6 7. 8 9 10 11.
PK1 PK1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 6,0 UTPw kat. 5¢ 3 18,0
PK1 PK2 40,0 0,0 12,0 52,0 4,0 5,0 61,0 UTPw Kat. 5¢ 3 183,0
PK3 PK3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 6,0 UTPw kat. 5¢ 2 12,0
PK3 PK4 66,0 0,0 12,0 78,0 4,0 5,0 87,0 UTPw kat. 5¢ 2 174,0
PK5 PK5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 6,0 UTPw kat. 5¢ 2 12,0
pk7 pk7 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 6,0 UTPw kat. 5¢ 2 12,0
pk7 pké 74,0 0,0 6,0 80,0 5,0 5,0 90,0 UTPw kat. 5¢ 2 180,0
pk8 pk8 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 6,0 UTPw kat. 5¢ 2 12,0
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4.3 Zestawienie materialow

Lp. | Materiat J.m. llosé
1 | Rura HDPE 40/3,7mm czarna m 510
2 | Rura HDPE 110/6,3 mm m 42
3 | Tasma ostrzegawcza pomaranczowa m 468
4 | Studnia kablowa typu SKR-1 A15 + rama + pokrywa z zamkiem PIOCH kpl. 8
5 | Kabel Z-XOTKtsd 12J m 51
6 | Kabel Z-XOTKtsd 4J m 780
7 | Stelaz zapasu kabla SZ-2 szt 3
8 | mufa $wiattowodowa dla 24 spawow kpl. 3
9 | Ostonka spaw6éw 45mm szt 38
10 | Korytka PCV 60x40 Legrand m 10
11 | kabel UTPw kat 5e m 603
12 | pigtail LC/UPC G.652 1,5m szt 20
13 | patchcord LC/UPC - LC/UPC duplex SM G.652 1m szt 10
14 | Przetgcznica $wiattowodowa 24xSC kpl. 1
15 | Adapter Quad LC/UPC szt 5
16 | organizer patchcordow 1U 19" szt 1
17 | listwa zasilajgca 9x230VAC 1U kpl. 1
18 | zarzadzalny przetacznik sieciowy 24xSFP, 2xRJ45, 4XSFP+ 1U szt 1
19 | rejestrator sieciowy 4K 32xIP z 8HDD szt 1
20 | Dysk 8TB WD szt 6
21 | UPS 3000VA RACK szt 1
22 | niezarzgdzalny przetacznik sieciowy przemystowy na szyne DIN 4xRJ45, 2xSFP szt 4
23 | niezarzadzalny przetacznik sieciowy przemystowy na szyne DIN 8xRJ45, 2xSFP szt 1
24 | modut SFP 1GB LC/PC 20 km szt 10
25 | Przefacznica przemystowa na szyne DIN 4xSC simplex kpl. 5
26 | Kamera stacjonarna 4MP 2,8-12mm MFZ IP66 zmiennoogniskowa kpl. 18
27 | zestaw montazowy do kamery 4mm kpl. 18
28 | materiaty pomocnicze do kamer kpl. 18
29 | szafa wiszgca 19" 12U, gteboko$¢ 600mm, drzwi transparentne kpl. 1
30 | Obudowa Zewn. IP56 punktu kamerowego typu PMK ARCA 20 szt. 5
31 | Zasilacz buforowy 48V DC, 300W szt 5
32 | Akumulator 17Ah szt 10
33 | Ochronnik przeciwprzepieciowy PoE szt 6
34 | Roztgeznik bezpiecznikowy 25A dwubiegunowy szt 5
35 | Rozigeznik izolacyjny 40A jednobiegunowy szt 5
36 | wytgcznik nadpradowy 6A jednobiegunowy szt 5
37 | Wytacznik réznicowopradowy 16A/30mA 2P szt 5
38 | Wytgeznik réznicowopradowy 6A/30mA 2P szt 5
39 | lampka kontrolna pojedyncza szt 5
40 | Ochronnik przeciwprzepieciowy jednobiegunowy typu C szt 10
41 | gniazdo elektryczne na szyne DIN szt 5
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego - okreslenie kolejnosci prac.

Zakres robo6t obejmuje budowe sieci telekomunikacyjnej rurami HDPE40, rurami ostonowymi
RHDPE110 oraz studni telekomunikacyjnych w miejscach wskazanych na zatgczonym Rys 1.
W ramach robét przewidziano wykonanie nastepujacych prac:
- wykopanie rowéw pod studnie
- budowa sieci 2 rurami HDPE40 oraz ostonowymi RHDPE110
- zasypanie rowow

- catkowite uporzgdkowanie terenu i przywrécenie go do stanu sprzed budowy

5.2 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na obszarze objetym projektowanym zadaniem wystepuja elementy, ktére mogg stwarza¢ szczeg6ine

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Elementami takimi sg istniejgce gazociagi oraz sieci energetyczne.

5.3 Informacja o przewidywanych zagrozeniach wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajagca skale i rodzaj zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystapienia.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robdét. Jezeli teren, na ktérym
wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewni¢ jego staty
dozér. Przed rozpoczeciem wykonywania rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjnie oraz inne telekomunikacyjne,
kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢é one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczna odlegtos¢ kierownik budowy
ustala w porozumieniu w wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Prowadzenie robét ziemnych
w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinny odbywac sie
recznie. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczny transport, zatadunek oraz roztadunek elementow
ciezkich takich jak studnie kablowe oraz stupy wsporcze. Osoby prowadzace prace roztadunkowe
w sposéb mechaniczny na terenie budowy powinny mie¢ do tego stosowne uprawnienia. Do miejsc
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa zaliczy¢ nalezy réwniez miejsca wykonywania przepustéw pod

drogami metodg przecisku lub przewiertu oraz miejsca posadowienia stupéw wsporczych.
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5.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Ze wzgledu na wykonywanie prac w obrebie drég oraz chodnikéw, gdzie generowany jest znaczny
ruch pojazdéw oraz pieszych wszyscy pracownicy pracujgcy przy budowie kanalizacji powinni by¢
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze, a miejsca robét powinny by¢ oznaczone i zabezpieczone zgodnie
z planem organizacji ruchu drogowego i w oparciu 0 obowigzujagce przepisy. W miejscach dostepnych dla
0s06b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng
przestrzen miedzy deskg kraweznikowg, a poreczg wypemi¢ w spos6b zabezpieczajacy przed upadkiem
z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny byé zaopatrzone w czerwone swiatto ostrzegawcze.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W przypadku przykrycia
wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg wygrodzenia z lin lub tasm z tworzyw

sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

5.5 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac pracownikom nalezy udzieli¢ instruktazu stanowiskowego oraz
przeszkoli¢ z zakresu BHP, a takze zapozna¢ z projektem budowlanym. Nalezy réwniez poinformowac
pracownikbw o sposobie zachowania sie na terenie budowy. Pracownikéw przystepujacych do prac
budowlanych nalezy zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng zgodnie z odpowiednio obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci oraz inne
czynniki szkodliwe powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej takie min. jak kaski, wzmocnione
obuwie oraz rekawice ochronne. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz
instrukcje okreslajagce sposob korzystania z niego, a takze sposéb przechowywania i konserwacji. Przed
wykonywaniem prac w pasie drogowym poinformowaé pracownikéw o sposobie zachowania sie na drodze
oraz w pasie drogowym, gdzie odbywa sie ruch pojazdéw mechanicznych stanowigcych zagrozenie
bezpieczenstwa. Przed wykonywaniem prac w przypadku skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym takim jak kabel energetyczny nalezy poinformowa¢ pracownikéw o mozliwym zagrozeniu
porazeniem prgdem. Wszelkie prace przy zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy prowadzi¢ recznie
zachowujgc szczegblng ostroznosé, a w razie uszkodzenia kabla natychmiast przerwa¢ roboty,
zabezpieczy¢ miejsce zdarzenia, a nastepnie powiadomi¢ wtasciwego gestora sieci. Przed wykonywaniem
prac w przypadku zblizen lub skrzyzowan z gazociggiem poinformowac pracownikdéw, ze powyzsze prace
moga by¢ prowadzone tylko pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych gestora sieci. Wszelkie prace
przy zblizeniach i skrzyzowaniach nalezy prowadzi¢ recznie zachowujac szczegélng ostroznosc. Przed
przystgpieniem do prac w istniejgcej kanalizacji teletechnicznej nalezy poinformowac¢ pracownikéw o

mozliwym zagrozeniu gazowym. W przypadku gdy pokrywa studni posiada wywietrznik nalezy
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bezwzglednie przed otworzeniem pokrywy studni zbada¢ metanomierzem stezenie gazu. Wykorzystywane

do tego celu metanomierze powinny posiada¢ odpowiednie atesty i badania zgodnie z odrebnymi

przepisami. W przypadku niemozliwosci otworzenia pokryw studni w sposéb tradycyjny (hakami) nalezy

uzywac atestowanych narzedzi nieiskrzacych. Po otworzeniu studni, ale przed wejsciem do niej nalezy

studnie przewietrzy¢. Pracownik wchodzacy do studni powinien by¢ asekurowany.
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6 Zataczniki
6.1 Uprawnienia budowlane projektanta — branza elektryczna
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todzka Okrggewa

Izba Intynlerdéw Budownictwa
91425 E6d4, ul. Psinocna 39
tel (0<2) 632-07-39, fax (0-42) 630-56-39 e .
NIP 726 1840050, REGON 473043690 LodZ, dnin 13 grudnia 2016 1.

Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5787/1383/16
sygn. akt. KK/D/713122912/16

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jedn..
Dz U 22016 r, poz 23 z péfn. zm.j w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. 2 2016 r., poz. 1723), arl. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. de pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ 1 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz U. z 2016 r., poz. 290 = piin zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budeownictwie
(Dz, U. z 2014 r., poz. 1278}, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic praygolowania zawedowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwicrdza, ie

Pan Jaroslaw Zbigniew Stelmachowski

magister inzynier
kierunek elektrotcchnika

urodzony dnia 18 maja 1977 r. w Poznaniu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy LOD/2912/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetyczoych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calofei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bLodzkiej Okregowej lzby InZynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okregowe] Izby Iniynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; ,sz_,"
mer inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skfadu Orzekajeego OKK LOIIB S -
mgr inZ. Tomasz Kluska s /{’:&4&-)—/

-
Crionek Sktadu Orzekajgcego OKK LOTIB ﬁt\ji .
mgr inz. Wiktor Jakubowski ! hﬁ?‘*:__

22
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Pan Jarostaw Stelmachewski jest upowazniony do:

D

2)

3

4)

prajektowania, sprawdzanis projektéw architektoniezno-budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego oraz
kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolgjbusows 1 tramwajowe sicei
trakeyjne. sieci trakcyjne metra, wraz z instalagjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania. w tym kolcjowei,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdow,
zpodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. § Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury | Rozwoju;
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie » § 10 Razporzadzcnia Ministra Infrastruktury
i Rozwaoju;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tvch elementéw oraz do wykonywania nadrzoru inwestorskicgo, zgodnic z arl. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnic 2 art. 13 usl. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej
Lédzkie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

i K kaj KK LOIB -
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego O g

4

mgr inz. Wackaw Sawicki
(

!
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ¥ i ]
mgr inz, Tomasz Kluska e A///"' G

s

Czlonek Skladu Orzekajacege OKK LOIIB /’l 757;,_(_:‘

mgr inz, Wiktor Jakubowski

Otrzymujg:
1.

L2

Jarostaw Stelmachowski

ul. Kamitiskiego 16

95-100 Zgierz;

Rada Ladzkie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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6.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB projektanta — branza elektryczna
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-55W-XDL-KXC *

Pan Jarostaw STELMACHOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/7206,/06

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 16, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Ltodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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6.3 Uprawnienia budowlane projektanta — branza telekomunikacyjna
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Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura
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$6dzka Okrgpgowa
lzba In2ynierdw Budownictwa
91-425 L.6dz, ul. Poinocna 38
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £6dZ, 21 czerwea 2007 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690 )

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2740438 /07
sygn. akt. KK/D/7131-2/616/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. § pkt 2 Ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. nr 5 poz. 42, zpéén. zm)iant. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. [3ust. 1 pkt [i2iust. 3i4,art. 14 ust. | pkt 2e i ust. 3 pkt | i 3 Ustawy z dmia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{tekst jednolity Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.}, oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnis 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego {rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 2 péin. 2m.),

Okr¢gowa Komisja Kwaliftkacyjna
nadaje

Panu Jarostawowi Stelmachowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 18 maja 1977 r. w Poznaniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0616/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczein

w specjalnosci telekomunikacyjnej
szczegdlowy zakres uprawnies jest okreslony na odwracie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 17 sierpnia 2006 r. stwierdzita, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwigrdzila, ze Pan Jarostaw Stelmachowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majgc powyisze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w L.odzi orzekia jak w sentencii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem bdodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi
w terminie |4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne)
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczgcy Sktadu Orzekajacego OKK £.011B
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB j lr,
mgr inz. Zbigniew Cichonski M

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Jan Galazka <.
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Pan Jarostaw Stelmachowski jest upowazniony do:

1y

»

4)

5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania‘ nadzoru autorskiego,
obiektéw budowlanych w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
felekomunikacji radiowej wraz z infrastruktura towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 22 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektami budowlanymi w zakresie
telekomunikacii przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszqcg oraz telekomunikacji radiowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 22 ust. | Rozporzadzenia
MTiB;

kierowania wytwarzaniem kenstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. {3 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOHIB '
mgr inz, Wactaw Sawicki

Crionek Skiadu Orzekajacego OKK LOHB %pﬁ
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacege OKK LOIIB .- -
mgr inz. Jan Galazka -

Otezymujg:

Jarostaw Stelmachowski

ul. |1 Listopada 45 m. 28

91-371 Lz

Rada E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

€
~
(=)




Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura
towarzyszaca RFiL PGR z 2021r

Faza opracowania Nr projektu Strona:
PROJEKT TELETECHNICZNY MN/MC/1/PW/12.2022 27
Tytut projektu Tom Czesc: Zeszyt:

6.4 Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB projektanta — branza telekomunikacyjna
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-55W-XDL-KXC *

Pan Jarostaw STELMACHOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BT/7206,/06

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 16, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady Ltodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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7 Rysunki
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Rys.
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8

9

Plan Zagospodarowania Terenu

Schemat ideowy

Schemat Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD
Schemat Punktu Kamerowego PK1

Schemat Punktu Kamerowego PK3

Schemat Punktu Kamerowego PK5

Schemat Punktu Kamerowego PK7

Schemat Punktu Kamerowego PK8

Schemat agregacyjny

10 Schemat instalacji w budynku - szatnia
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Szafa GPD

/am. w pom. sedziow

Szafa wiszqca 19", 600x420x655, 12U.
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Panel $wiattowodowy 19"/1U,
24xSC duplex

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U

Rejestrator 32 kanatowy 4K 32xIP

Zarzgdzalny przetgcznik sieciowy 24xSFP, 4xRJ45, 4xSFP+ 1U

Ptyta czotowa z prowadnicami kabla 19"/1U

19" listwa zasilajgca 9-portowa z wytacznikiem

UPS 2U 3000VA

zasilanie 230V wg branzy
elektrycznej
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Punkt kamerowy PK1
Schemat elektryczny

1~ 50Hz 230V L1 L1 L1 L1
at F1 F2 F3 F4
40A
B16A B6A
1P 25A B6 o by ZAS A
2» b A . P LA
300w
OP1 (8]
sec [ 1xZ-EU SW1
2P LJ R230
N
Pe
Ret0om
Zasilanie w brany elekiryczne]
AC)4x Aku 1740
D aavlog
Gs1 ZASA
Nr pola 1 2 3 4 6
Nazwa Zasilanie gt. | Ogranicznik | Kontrola Gniazdo Obwody
pola przepiec napigcia serwisowe buforowy 48V DC niskonapigciowe
[Moc znamion. kW] 1,6 - 0,5 0,5
Typ kabla YKYz0
przekrdj [mm?] 3x4
PosredPunkt kamerowy PK1
Widok zagospodarowania szafki
Szaf3 wiszaca zewnetrzna punktu kamerowego
Koryto grzebieniowe
F1  OP1F2L1 F3 GS1 F4
T
o
Koryto grzebieniowe
F SwW1 OP1_OP2 P$§1 z
3 ] K
H (=x] H
3 8
g 3
g 48v DC| g
g g
H H

Koryto grzebieniowe

Punkt Kamerowy PK1
Schemat ideowy

OP1

oP2 p$1

Kabel UTPw kat. 5e do K3/PK1
Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK1
Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK1

Kabel UTPw kat. 5e do K3/PK2
Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK2
Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK2

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J SM do ztacza w studni S2

Oznaczenia:

SW1 - Switch przemystowy 8x RJ45 PoE 1G, 2x SFP

P$1 - Przelgcznica $wiattowodowa na szyne DIN 4xSC, SM
OP1 - Ochronnik przeciwprzepigciowy PoE

ZAS1 - Zasilacz buforowy 48V DC, 300W

G - Grzatka 230V punktu PPD

Ak.1,2 - Akumulator 17Ah
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Punkt kamerowy PK3

Schemat elektryczny

1~ 50Hz 230V L1 L1 L1 L1
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YKY 3
aov[pACjexak 178
Gs1 ZASA
Nr pola 1 2 3 4 6
Nazwa Zasilanie gt. | Ogranicznik | Kontrola Gniazdo Zasilacz Obwody
pola przepigc napiecia serwisowe buforowy 48V DC niskonapigciowe
Moc znamion. [kW] 1.6 - - 0,5 0,5
Typ kabla YKYz0
przekrt [mm?] x4 -
Posred Punkt kamerowy PK3
Widok zagospodarowania szafki
Szafa wiszaca zewnetrzna punktu kamerowego
Koryto grzebieniowe
F1  OP1F2L1 F3 GS1 F4
g To[ EX
Elle ]
° Iof o o
Koryto grzebieniowe
> SW2 OP1 Z
5 E ZAS.A K
Q Q
g E 48V DC| S
g g
H H
Koryto grzebieniowe
Ak Ak.2

Punkt Kamerowy PK3
Schemat ideowy

oP1

Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK3
Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK3
Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK4
Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK4

Kabel Z-XOTKtsd 4J SM do ztgcza w studni S2

g
i

Oznaczenia:

SW2 - Switch przemystowy 4x RJ45 PoE 1G, 2x SFP

P$1 - Przelgcznica $wiattowodowa na szyne DIN 4xSC, SM
OP1 - Ochronnik przeciwprzepieciowy PoE

ZAS1 - Zasilacz buforowy 48V DC, 300W

G - Grzatka 230V punktu PPD

Ak.1,2 - Akumulator 17Ah
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Punkt kamerowy PK5
Schemat elektryczny

1~ 50Hz 230V L1 L1 L1 L1
at NCR F2 F3 F4
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ACax Ak 1741
aev[p ] 1780
Gst ZAS A
Nr pola 1 2 3 4 6
Nazwa Zasilanie gt. | Ogranicznik | Kontrola Gniazdo Zasilacz Obwody
pola przepiec napigcia serwisowe | buforowy 48V DC niskonapigciowe
[Moc znamion. [kw] 16 - 05 05
Typ kabla YKYz0
przekro [mm?] 3x4
Posred Punkt kamerowy PK5
Widok zagospodarowania szafki
Szafa wiszaca zewngtrzna punkiu kamerowego
Koryto grzebieniowe
F1  OP1F2L1 F3 GS1 F4
g [0 9] G0
EEfe ]
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Koryto grzebieniowe
z SW2  op1 P$1 Z
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Koryto grzebieniowe

Punkt Kamerowy PK5
Schemat ideowy

OP1

Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK5
Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK5

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J SM do ztacza w studni S1

E
i

Oznaczenia:

SW2 - Switch przemystowy 4x RJ45 PoE 1G, 2x SFP

P$1 - Przetgcznica $wiattowodowa na szyne DIN 4xSC, SM
OP1 - Ochronnik przeciwprzepigciowy PoE

ZAS1 - Zasilacz buforowy 48V DC, 300W

G - Grzatka 230V punktu PPD

Ak.1,2 - Akumulator 17Ah
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Punkt kamerowy PK7
Schemat elektryczny

1~ 50Hz 230V L1 L1 L1 L1
a1 N 0 s 5 Punkt Kamerowy PK7
40n .
" 25 86 A oon zAs.1 Schemat ideowy
% P oA A v AClox s 70

300w

OoP1 (8]
sic [  tazEu SwW1
2P LJ R230

E
i

OP1 p$1

R<10.0m

Zasilanie wg branzy elekirycznej
YKY 3xd

AC|4xAku 17Ah

) aav[pe
Gs1 ZASA

Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK7

Nr pola 1 2 3 4 6 Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK7

Nazwa Zasilanie gt. Ogranicznik Kontrola Gniazdo Zasilacz Obwody Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK6

pola przepigc napigcia serwisowe buforowy 48V DC niskonapigciowe Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK6
[Moc znamion. kW] 16 - - 0,5 0,5

Typ kabla YKYz0
przekréj [mm?] 3x4 -

Posred Punkt kamerowy PK7
Widok zagospodarowania szafki

2af3 wiszaca zewngtrzna punkiu kamerowego

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J SM do ztacza w studni S7

Koryto grzebieniowe
F1  OP1F2L1 F3 GS1 F4
g T°[° oo _[° 9]
° Jolo of° odo ol Oznaczenia:
SW2 - Switch przemystowy 4x RJ45 PoE 1G, 2x SFP
Konto grzebieniove - P$1 - Przetgcznica $wiattowodowa na szyne DIN 4xSC, SM
g Swz__ opt g OP1 - Ochronnik przeciwprzepieciowy PoE
3 E 251 g ZAS1 - Zasilacz buforowy 48V DC, 300W
3 & G - Grzatka 230V punktu PPD
3 E 48vDC g Ak.1,2 - Akumulator 17Ah
Koryto grzebieniowe
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Punkt kamerowy PK7
Schemat elektryczny

1~ 50Hz 230V L1 L1 L1 L1
a1 N 0 s 5 Punkt Kamerowy PK7
40n .
" 25 86 A oon zAs.1 Schemat ideowy
% P oA A v AClox s 70

300w

OoP1 (8]
sic [  tazEu SwW1
2P LJ R230

E
i

OP1 p$1

R<10.0m

Zasilanie wg branzy elekirycznej
YKY 3xd

AC|4xAku 17Ah

) aav[pe
Gs1 ZASA

Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK7

Nr pola 1 2 3 4 6 Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK7

Nazwa Zasilanie gt. Ogranicznik Kontrola Gniazdo Zasilacz Obwody Kabel UTPw kat. 5e do K2/PK6

pola przepigc napigcia serwisowe buforowy 48V DC niskonapigciowe Kabel UTPw kat. 5e do K1/PK6
[Moc znamion. kW] 16 - - 0,5 0,5

Typ kabla YKYz0
przekréj [mm?] 3x4 -

Posred Punkt kamerowy PK7
Widok zagospodarowania szafki

2af3 wiszaca zewngtrzna punkiu kamerowego

Kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 4J SM do ztacza w studni S7

Koryto grzebieniowe
F1  OP1F2L1 F3 GS1 F4
g T°[° oo _[° 9]
° Jolo of° odo ol Oznaczenia:
SW2 - Switch przemystowy 4x RJ45 PoE 1G, 2x SFP
Konto grzebieniove - P$1 - Przetgcznica $wiattowodowa na szyne DIN 4xSC, SM
g Swz__ opt g OP1 - Ochronnik przeciwprzepieciowy PoE
3 E 251 g ZAS1 - Zasilacz buforowy 48V DC, 300W
3 & G - Grzatka 230V punktu PPD
3 E 48vDC g Ak.1,2 - Akumulator 17Ah
Koryto grzebieniowe
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