
Piętro +1

Instalację zakończyć zaworem
odpowietrzającym kątowym

28 x 1,5
Φwym=5787 W 405,3 kg/h

0/22

Φ=227 W

11K/600
[520 mm]

20 °C

0/26

Φ=318 W

1100
[890 mm]

24 °C

0/26

Φ=319 W

1100
[890 mm]

24 °C

0/24

Φ=944 W

22/900
[920 mm]

20 °C
0/29

Φ=575 W

22/600
[720 mm]

20 °C

0/24

Φ=942 W

22/900
[920 mm]

20 °C
0/23

Φ=249 W

11K/600
[600 mm]

20 °C
0/25

Φ=733 W

22/600
[1000 mm]

20 °C
0/25

Φ=741 W

22/600
[1000 mm]

20 °C
0/25

Φ=740 W

22/600
[1000 mm]

20 °C

Zaw_termost
3,00

DN15

15 x 1,2
Φwym=227 W16,7 kg/h

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
3,00
DN15

Zaw_termost
7,00

DN15

15 x 1,2
Φwym=942 W70,2 kg/h

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
5,00
DN15

15 x 1,2
Φwym=733 W44,9 kg/h

Zaw_termost
3,00
DN15

15 x 1,2
Φwym=319 W

Zaw_powrot
DN15

15 x 1,2
Φwym=1191 W88,3 kg/h 15 x 1,2

Φwym=249 W18,1 kg/h

Zaw_powrot
DN15

18 x 1,2
Φwym=2214 W135,4 kg/h

15 x 1,2
Φwym=741 W45,2 kg/h

"E"

"E"

Zaw_termost
5,00
DN15

Zaw_powrot
DN15

15 x 1,2
Φwym=740 W 45,2 kg/h

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
5,00
DN15

"F"

"F"

"G"

"G"

Zaw_powrot
DN15

"H"

"H"

Zaw_termost
7,00
DN15

Zaw_powrot
DN15

15 x 1,2
Φwym=944 W70,3 kg/h

15 x 1,2
Φwym=575 W 53,8 kg/h

15 x 1,2
Φwym=318 W20,4 kg/h

20,4 kg/h

PG8

Zaw_powrot
DN15

Zaw_powrot
DN15

Zaw_termost
6,00
DN15

Zaw_termost
3,00

DN15

22 x 1,5
Φwym=3573 W 269,9 kg/h
22 x 1,5
Φwym=3347 W 253,3 kg/h

18 x 1,2
Φwym=2156 W 165,0 kg/h

15 x 1,2
Φwym=637 W 40,9 kg/h

15 x 1,2
Φwym=1319 W 20,4 kg/h

35 x 1,5
Φwym=12163 W 937,0 kg/h

Zawór spustowy mosiężny do
napełniania i opróżniania instalacji
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Piwnica -1

Parter 0

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.5

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.3

Rozwinięcie instalacji centralnego
ogrzewania

OBJAŚNIENIA:

pion centralnego ogrzewania

0.01
20 °C

numer kondygnacji . nr pomieszczenia
projektowana temperatura

Zaw_odc_pr
DN50

zawór odcinający prosty
średnica

22/600
[520 mm]

Φwym=783 W wymagana wydajność

typ_wysokość
[długość]

grzejnik kompaktowy (bocznozasilany)

Zaw_termost
3,00
DN15

zawór termostatyczny
z nastawą wstępną
nastawa wstępna
średnica

Zaw_powr
DN15

zawór powrotny
średnica

Zaw_równ
3,50
DN15-LF

zawór regulacyjny, typ
średnica
nastawa

projektowana instalacja c.o. - zasilanie

PG1

odpowietrznik automatyczny
z zaworem odcinającym
zawór spustowy

Φ=190 W

612 [mm]
780 [mm]

grzejnik łazienkowy (drabinkowy)

wymagana wydajność
szerokość
[wysokość]

projektowana instalacja c.o. - powrót

Φ=14000 W
Δp=6,00 kPa

NG1
wymagana wydajność
nagrzewnica wodna

spadek ciśnienia


