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Istniejąca skrzynka z zaworem

automatycznie odcinającym gaz DN40

Projektowana powietrzna 2-sprężarkowa pompa ciepła

Max. moc grzewcza: 43,4 [kW]

Moc elektryczna: 26,4 [kW]

Napięcie zasilania sprężarek: 3x400/50 [V/Hz]

Napięcie zasilania sterownika: 1x230/50 [V/Hz]

NG1 - Jednostka odzysku ciepła - Montaż

ścienny

Vnaw/wyw = 1200 [m³/h]

moc odzysku: Qodz= 12,5 [kW]

sprawność odzysku ciepła: 74,7%

Qgrz= 6,0 [kW] (55/45°C, -20/18[°C],

todz= 11,0[°C], tnaw= 25,5[°C], 520[l/h], 10,3

[kPa])

zasięg: 15[m]

Imax= 1,9 A,

Nel,max= 0,42 [kW]

Zasilanie: 230 [V]/50[Hz]

m= 78,3 [kg]

Przyłącze: 1/2"

Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący -

komunikacja MODBUS RTU, zabezpieczenie

przeciwzamrożeniowe, regulacja temp.

powietrza nawiewanego.

2x przedłużenie

D - Destratyfikator

V= 1900/2200/2500 [m³/h]

Imax= 0,5 [A]

Nel,max= 110 [W]

Zasilanie: 230[V]/50[Hz]

Masa: 8,9 [kg]

Wysokość montażu: 6,0-8,0 [m]

NG2 - Nagrzewnica wodna - montaż

naścienny

Q= 9,3/14,0 [kW] (55/45/18)

przy nastawie: 1/2 bieg wyd. went.

V= 1200/2100 [m³/h]

Imax= 1,5 [A]

Nel,max= 340 [W]

Zasilanie: 230[V]/50[Hz]

Masa: 18,3 [kg]

Przyłącze: 3/4"

Wysokość montażu: 2,5-8,0 [m]

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w

ramach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w

standardzie moduł sterujący, w standardzie -

lokalny pomiar temp., selektywna praca

-


