STYCZNIK
2NO

258 / 25A 25A
230V AC - 230V AC - 230v AC

ZASILANIE STEROWNIKA

STYCZNIK
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Istniejgcy detektor gazu z sygnalizatorem

austyczno—optycznym
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OWYox0.75mm’*

Neutralizator
Y skroplin

zasilanie | sterowanie pompy

bezposrednio z kotla

okablowanie w zestawie z pompgq

 ROZDZIELNICA
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OWYox0, 75mm?

o — — — —

sterownik réznicy temperatur

Obieg OSGL1 (zgp)

Ogrz. grzejn.
sala gimnastyczna

55/45°C

Q=34,7[KW]

Obieg OSZ1 (zdp)
Ogrz. grzejn.
szkota
55/47°C
Q=10,7[kW]

Obieg 0OSZ2 (zdp)
Ogrz. grzejn.

szkota
55/47°C
Q=28,5[kW]

Obieg OSZ3 (zgp)
Ogrz. grzejn.

szkota
55/47°C
Q=19,3[kW]

Objasnienia:

L

w buforze wody grzew.|

SCHEMAT IDEOWY

LASILANIA ORAZL STEROWANIA - INSTALACJUA C.0.

Membranowe naczynie wzbiorcze

/awor
/Zawor
/awor
/Zawor
Filtr

/awor
/Zawor

/awor S—drogowy przefgczajqcy, rozdzielajgcy, kofnierzowy
Czujnik temperatury zewnetrznej requlatora pompy ciepta
Czujnik
Pompa
Pompa
Pompa
Pompa
Pompa
Pompa

/Zawor
/awor
/Zawor
/Zawor

spustowy
zwrotny
odcinajgcy
reqgulacyjny

bezpieczenstwa

automatycznie odwadniajqcy instalacje
w przypadku spadku temp. ponizej 3°C

temperatury zasilania z pompy ciepfa

obiegowu pompy ciepfa
kotfowa

obiegowa obiegu 0OSGI

obiegowa obiegu 0SZ1

obiegowa obiegu 0SZ2
obiegowa obiegu 0SZ3
mieszajgcy obiequ 0OSGI
mieszajgcy obiegu 0S/1
mieszajgcy obiequ 0SZ2
mieszajgcy obiegu 0SZ3

— uniwersalny czujnik zanurzeniowy

— Reg. multi funkcyjny do 2 obiegdw c.o. z mieszaczami
— moduft rozszerzajgcy nascienny do 1 obiegu c.o. z mieszaczem

— regulator strefowy do 1 obiegu c.o. z mieszaczem

—sterownik réznicy temperatur dodstarczyc fqcznie
z 2 czujnikami temp. i sifownikiem zaworu 3— stogowego

— sterownik pompy ciepta z dotykowym wyswietlaczem w jezyku polskim

dostarczany z pompa ciepfa, realizujacy funkcje praca wg krzywej grzewczej,

sterowanie drugim Zzrodtem ciepfa, czasowe podwyzszenia i obnizenia temperatury roboczej
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PROJECT FOR YOU SP.Z 0.0.
Ul. Niepotomska 42, 31-572 Krakéw

NIP 675-176-00-22

tel. (+48) 606 931 863

TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAt AN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTtOWNI GAZOWEJ,

MONTAZEM POMP CIEPtA, DOPROWADZEN
POMP CIEPtA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOW

PODSTAWOWEJ IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH.

|EM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
| URZADZEN W KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY

ADRES INWESTYCJI:

SZKOLA PODSTAWOWA

IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH

DAMIENICE 11
32-700 DAMIENICE

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA

32-700 BOCHNIA

UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA
NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Schemat ideowy

zasilania oraz sterowania instalacjg C.O. E-04
DATA 11.2022
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PROJEKTANT: i
MGR INZ. PAWEL KOPYCINSKI MAPI0378/POOE/08 M/_) o™

SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. JACEK BARAN

MAP/0081/POOE/05
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OPRACOWANIE:
MGR INZ. PIOTR JANUS
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