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1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa dokumentacji branz Przed wykonaniem przebi¢ bezwzglednie nalezy — projektowana instalacja c.o. - zasilanie
ustali¢ czy w miejscu przebica, pod tynkiem, nie

zwigzanych oraz z opracowaniami branzowymi (rysunkami, opisami, —_—— e — — — — — 3 ¥ - A . . . . i
obliizen?/ami) P ymi (ry P I ; | przebiegajg kable elektryczne, rury itp. projektowana instalacja c.o. - powrot
’ . . . o) . | [ (- ! NG1 - Jednostka odzysku ciepta - Montaz $cienny
2. Wykonawca zobowigzany jest doktadnie zapoznac sie z projektem | L /a 77777 R\ I Vnawlwyw = 1200 [mlh]
i warunkami istniejacymi na placu budowy, a takze sprawdzié wymiary na Wyt otutove uzzieric / I \ okt ol s 1% pion centralnego ogrzewania
budowie i przekaza¢ informacje o rozbieznosciach jednostce projektowe;. | o P e e et bl 10.3 kPl
3. Nie dopuszcza sie wykonywania zadnych przebic bez ich wcze$niejszego | Izasie_g:115[R1] ’ o T
uzgodnienia z Konstruktorem. | e 42 (W] ok { "
4. Instalacje projektuje si¢ z uwzglednieniem podziatow pomieszczen IN\yoyss  Wykonat obudow uzaczenia ot V)50[H2] projektowana temperatura
zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziatu powierzchni na | : aozpieczaiac pred, Przylacze: 112" : o
. A . ! N )t . uderzeniem np. przez pixg Sterowanie: wyposazony w modut sterujacy - komunikacja
mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urzadzen nalezy dostosowa¢ do | MODBUS RTU, zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe,
nowej aranzacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normami | ] regulacia temp. powietrza nawiewanego. e projektowany grzejnik kompaktowy
branzowymi. O AL N ey« montaz. 33/500 (bocznozasiany)
5. Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji musza by¢ zgodne Hf przy nastauie [L/]g/g]ieg wyd. went. [1800 mm] typ_wysokosc
z obowigzujacymi w Polsce przepisami i normami oraz mieé aktualne | Imex=1,5 [A] [dtugosc]
wymagane certyfikaty i aprobaty dopuszczajace do stosowania o 20NYblHz]
w budownictwie. | ng?3 Js3lkd . L
6. Wykonawca winien stosowaé sig do obowigzujacych przepisow BHP. | Wysokods montazu: 2,6:8,0 ] [ = ?(;%?)krtﬁ(\gan\{ grzejnik tazienkowy
i . i P STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, INKOWY
7. PI'ZBSj pr;yStapllememl do I'.ObOt Wykona\.NC.a Wlmerl Zapoznac sig | komunikacja MODBUS RTU, w standardzie modut sterujgcy, 1 500 WySOKOéé
z obowigzujacymi przepisami wykonywania instalacji. | w standardzie - lokalny pomiar temp., selektywna praca [500 mm] [dtugosc]
8. Cato$¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi przez prawo budowlane oraz wszelkie | 8K ) .
uwarunkowania prawne i techniczne dotyczace sztuki budowlanej, Zaw réwn ﬁg‘g’tgf raegulacyjny, typ
»~Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL" (Warunki techniczne | 3’3?5_,_,: o éredn\iy:a
wykonania i odbioru robt). | AN S oS0B30013500 [
9. Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace ® [ max=05[4] Zaw odc pr zawor odcinajgcy prosty
z uszczeg.éIowien.ia rozwigzan funk(lzjo.nlalnych, .wymogéw. stawianych przez | — |~ Zasianie: 230 }SO[HZ] DN50 O $rednica
technologie, architekture, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych | Wykonat oudoweuzzdzeia — T e ez 6060 ]
przez Inwestora w okresie pozniejszym niz data niniejszego opracowania. | S o SEros pike / I N @ odpowietrznik automatyczny
1'0. Projekt zawiera konkretr]e rozwigzania tgchnlczne, wiec ws”zelk@ nazwy | z zaworem odcinajgcym
firmowe wyrobdw i urzadzen ewentualnie uzyte w dokumentacji projektowej | . i
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy | % zawor spustowy
firmowe urzadzen i wyrobéw zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza sig NN Zaw_termost zawor termostatyczny z nastawg wstepng
stosowanie rozwigzan réwnowaznych. Jako réwnowazne zostana uznane | Tabortecoae psb (20 300 g nastawa wstepna
rozwiazania posiadajace cechy i parametry nie gorsze od okreslonych I urzeniem ip. przez pike DN15 $rednica
w dokumentacji technicznej dla materiatow, urzadzen i wyrobow. | . o Zaw._powr zawer powrotny bez nastawy wstepnej
Ewentualnie uzyte nazwy materiatow, urzagdzen i wyrobow maja na celu | NG3.- et ﬁw"}?ygggg?momnas fenn DN15 O Srednica
jedynie dokonanie niezbednych obliczen i ustalenie standardéw wykonania. plzyﬁasIaWe:I% bieg wyd. went. o
W przypadku propozycji materiatow, wyrobow i urzadzen réwnowaznych, o ey (o)e) kompensatory
H i i i Nel,max= 340 ini
wprowadzajacy je, w razie potrzeby, wykona we wiasnym zakresie hr Nelmax ZSOWSO[Hz] obudowa grzejnika
niezbedne opracowania projektowe wraz z koordynacjg projektowa oraz Masa: 18,3 kg
przediozy niezbedne dokumenty potwierdzajae, ze wprowadzone materialy, | e onta: 2580[]
urzadzenia i wyroby rownowazne posiadajq wymagane cechy i parametry. | STEROWANIE: gotowy do zarzadzania wramach BS,
11. Za kompletne opracowanie nalezy przyjaé wszystko, co zostato || \e4x1S :j’g:::(‘j‘fr‘j;e’“?;zﬁys;ﬁaxxgdggfwmgﬂgg‘m Wykonat podkonsirkcie pod pompe
. . b . . g ciepta, wg wytycznych producenta.
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidiowego wykonania | Projektowana powiefrzna 2-sprezarkowa pompa ciepla
instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu. [ Max. moc grzewcza: 43,4 [KW]
Moc elektryczna: 26,4 [kW]
| Napiecie zasilania sprezarek: 3x400/50 [V/Hz]
| Napigcie zasilania sterownika: 1x230/50 [V/HZ]
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| | \instalacja prowadzona pod stropem | przebiciadopasowad na budowie PD16 wielkosc i dokladna lokalizacje wielkos¢ i dokladna lokalizacje WISIK,OSdC i dokladng loléaIézaCJ,e PROJECT FORYOU SP.Z 0.0.
| 22x1.5 przebicia dopasowaé na budowie przebicia dopasowat na budowie przebicia dopasowac ha budowie ul. NiepoIomska 42, 31-572 Krakow
| : projektowane przebicie NIP 675-176-00-22
wielko$¢ i doktadng lokalizacje
: I N28x 15 przebicia dopasowac na budowie tel. (+48) 606 93 18 63
|_Prowadzenie instalacji pod belka
| | | TEMAT:

i sadnei dci PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
| I HInstalacia prowadzona pod belks, na jedne] wysokosci Z WSKAZANIEM DZIALAN REMONTOWO NAPRAWCZYCH W ISTNIEJACEJ KOTEOWNI GAZOWES,
| | Zawor spust mosiezn) do | MONTAZEM POMP CIEPLA, DOPROWADZENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH

+! napeImanIe_noproz__nlanla instalacji N POMP CIEPtA ORAZ PODLEGAJACYCH REMONTOWI URZADZEN W KOTLOWNI W BUDYNKU SZKOLY
= | Obnizenie instalacji pod belkg | PODSTAWOWEJ IM. KROLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH.
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sell | W _ SZKOLA PODSTAWOWA GMINA BOCHNIA
E: | | i MGE%%\EK#IMIERZA WIELKIEGO W DAMIENICACH UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
| I | Projektowany komin powietrzno-spalinowy 52700 DAMIENICE 52700 BOCHNIA
28x15 ) @100/150 [mm] lub @110/160 [mm] wyprowadzi¢ ponad dach zlokalizowac¢ FAZA \N Y
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